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GORZYC ZARZADZENIE NR 125/11
GORZYCE

pow.tarnobrzeski WOJTA GMINY GORZYCE

S peR . z dnia 28.12.2011

w sprawie przekazania Srodka trwalego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z pézn. zm./ i zgodnie z § 16 Instrukcji
sporzadzania, obiegu i kontroli dowodow ksiggowych dla Urzgdu Gminy Gorzyce —
Zarzadzeniem nr 14/05 Wojta Gminy Gorzyce z dnia 12 grudnia 2005 r.

zarzadzam co nastgpuje

§1

Przekazuje sie nieodplatnie nizej opisany $rodek trwaty powstaly w ramach zadania pn.:
,Termomodernizacia Kompleksu Budynkéw Szkolnych przy ul. Edukacji Narodowej 3
w miejscowosci Gorzyce - Gmina Gorzyce” Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawla II
w Gorzycach

»,Termomodernizacja Kompleksu Budynkéw Szkolnych przy ul. Edukacji Narodowej 3
w miejscowosci Gorzyce - Gmina Gorzyce”

Nazwa / parametr techniczny Tlo§é

Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy 6009,53 m*
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 7,998 m*
Scianki aluminiowe z drzwiami 5,085 m”
Montaz drzwi aluminiowych 20,295 m*
dwuskrzydtowych oszklonych

Wymiana przewodéw instalacji odgromowej 294,88 mb
naprezanej

Montaz ztaczy kontrolnych z polaczeniem 34 szt.

drut-ptaskownik w instalacji odgromowe;j lub
przewoddéw wyréwnawczych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 592.711 m*
z folii budowlane;j -
Ocieplenie  $cian  budynkéw  plytami 592.711 m*

styropianowymi metoda lekko-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych-
Ocieplenie  $cian  budynkéw  ptytami 605 m”
styropianowymi metoda lekko-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych-montaz
listwy cokotowe; -
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Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o 2910,594 m*
fakturze rustykalnej z gotowej suchej

mieszanki akrylowej

Ocieplenie  $cian  budynkéw  plytami 419,317 m*

styropianowymi metoda lekko-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 490,409 m”
poliestrem wraz z parapetami zewngtrznymi

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 187,69 m*
na podsypce cementowo-piaskowej

L.aczna wartos¢ Srodka trwalego 720 167,14 zi

Umorzenie od daty przekazania nalicza¢ bgdzie Szkota Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II
w Gorzycach.

§2

Wykonanie zarzadzenia powierza si¢ Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Dol

mgr ini.Marian Grzegorzek





