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OPIS TECHNICZNY
. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO
KIL.UBU SPORTOWEGO

1.Przedmiot opracowania

Tematem op'r'acowania jest projekt budowlano wykonawczy wewnetrznych

instalacji‘élektrycznych w budynku zaplecza socjalnego klubu sportowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

[—

 Umowa zawarta z inwestorem

S

. Podklady architektoniczno-budowlane

(OB

. Uzgodnienia migdzybranzowe

o

. Przepisy 1 normy

< Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

o Tablice rozdzielcze i wlz

o Instalacje oswietlenia podsté WOWEE0
o Instalacje telefoniczng

o Instalacje ochrony od porazen

o Insta:acje polaczen wyréwnawczych
o Instalacje piorunochronng

3.1. Zasilanie , tablice rozdzielcze i pomiar energii

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bgdzie poprzez zlacze kablowe Z2a z ktorego
zasilana jest tablica rozdzielcza TE umieszczona w korytarzu wejsciowyin. ,
Obudowe tablicy zaprojektowano w II klasie izolacji w zwiazku z tym nie
wymaga ona, jak rowniez ztacze kablowe, dodatkowej ochrony od prazen.

So
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3.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego .

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami typu DY 1,5,
DY 2,5 mm2 w rurkach izolacyjnych pod tynkiem tak aby zapewni¢ w
przysztosci mozliwo$¢ wymiany instalacji. _

Na suficie zamontowaé oprawy o$wietleniowe zgodnie z podanym na rzucie
typem opraw. Wyltaczniki do o$wietlenia montowac na wysokosel 1,4 m,
gniazdka wtyczkowe na wys. 0,9 m od podiogi. W pomieszczeniach wilgotnych i
przejéciowo wilgotnych zamontowaé osprzet hermetyczny. '

Wsazystkie gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia zainstalowa¢ podwadjne
z kotkiem ochronnym. ' '

3.3. Instalacja telefoniczna

Sieci zewnetrzne do projektowanego budynku objgte beda oddzielnym
opracowaniem, nie mniej jednak w tym budynku przewiduje sig wykonanie
instalacji telefonicznej wewngtrznej, w zwigzku z czym w korytarzu nalezy
zamontowa¢ skrzynke telefoniczna z aczéwka 10 parowa. Od taczowki
poprowadzié przewody YTKSY 1x2x0,5 w rurkach RL 18 pt. do kazdego
gniazdka telefonicznego w miejscu pokazanym na rzucie .

3.4, Instalacja ochrony od porazen i pelaczen wyréwnawczych

Ochrong od porazen w budynku zaprojektowano przez szybkie wylaczenie
zgodnie z PN 92/E-05009/41.

Dla ochrony budynku zastosowano ukiad TN-S .

Dla ukiadu TN-S zastosowano przew6d ochronny PE..

Ochrona objeto tablice rozdzielcze, gniazda wiyczkowe, oprawy oswictleniowe.
Szyna neutralna N w ziaczu kablowym wraz z przylaczonymi przewodami
ochronnymi powinna by¢ uziemiona przez polaczenie z uziomem
fundamentowym.

Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Na rzucie parteru nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych
glownych.

Do szyny polaczen wyréwnawczych giéwnych nalezy podtaczy¢ wszystkie
instalacje rurowe wykonane z rur stalowych jak: wodg zimna, ¢.0. oraz przewody
ochronne tablic (wykona¢ obejécie wodomierza). Szyng polaczen
wyréwnawczych nalezy podiaczy¢ do uziomu fundamentowego ptaskownikiem
FeZn 25 x 4 mm lub drutem Dfe Zn ® 6. Szyne nalezy pomalowa¢ w zielono-
zOlte pasy.
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3.5. Instalacja odgromowa

Pokrycie dachu wykonane z blachodachéwki wykorzystano jako zwéd poziomy.

Przewody odprowadzajace wykona¢ przewodem DFe Zn & 6 mm

Przewody odprowadzajace nad ziemig nalezy zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi
na wysokoéci 1.4 m od poziomu terenu. 0d zlacz do uziomu fundamentowego, z
ktorego nalezy wypusci¢ prety nad ziemig W celu podiaczenia przewodow
odprowadzajacych, nalezy ulozy¢ drut jw. lub plaskownik FeZn 25x4 mm'1
polaczy¢ przez spawanie z uziomem fundamentowym. Prety zbrojeniowe w
fundamencie zostaly podiaczone ze soba metalicznie, fundament zostaje
wykorzystany jako uziom fundamentowy.

Opracowata: inz. Elzbieta Samul
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

7 obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Obiekt Zaplecze Socjalne Klubu Sportowego

Inwestor: GMINA GORZYCE

Przedmiot Instalacje Elektryczne Wewnetrzn -

oprac.

Autor proj. | Specjalno$é Nt Po. % u/';‘ sl
B uprawn 15

Inz. E. Samul |Sieci i inst. elektr. - 30/75 E/}{zbeaéﬁwﬁ;ﬁfﬁ

35






