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- Zawarto$é opracowania: 2 osty
Kriysztof Idtkowski
1. Strona tytulowa Naczelnik Wydzialu Budowniciua,

KomuNikacji i In rastruktury
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalacznikiem ™. %

sraficznym
Wyrys i wypis z ewidencji gruntow
4. Projekt zagospodarowania dzialki
- opis techniczny
- sytuacja na mapie syt.-wys. w skali 1:500
5. warunki zasilania w energi¢ elektryczna
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Tarnobrzeg, 2004r Projektant:
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Gorzyce, dnia,2004-04-28.
Znak: PL.7331/23/2004
DECYZJA Nr PL.7335/6/2004
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 i
54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 196Q r Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98,
poz. 1071 ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzyce z dnia 09.03.2004 r,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

tj. budowy budynku szatni z zapleczem socjalnym na dziatce nr ewid. 1000/2 dla
potrzeb boiska sportowego w miejscowosci Trzesnh gmina Gorzyce - wraz z
instalacjami i urzadzeniami niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1. Warunki wynikajace z przepisoéw szczegodlnych:

a) Zamierzona inwestycja moze byc realizowana na wyzej wyszczegolnionej
dziatce w granicach okre§lajagcych zakres inwestycji w sposdb
zapewniajacy zachowanie  wymogdéw  warunkéw  technicznych
obowiazujacych w budownictwie.

b) Istniejaca przy granicy wyznaczonego terenu infrastruktura techniczna
i komunikacja jest wystarczajaca dla zapewnienia realizacji inwestycji.

¢) Lokalizacje inwestycji oznaczono kolorem czarnym literami A,B,C,D-A
i wraz z oznaczeniami graficznymi przedstawiono na mapie w skali
1:1000 stanowiagcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Planowana inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposob uwzgledniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich. Projektowana inwestycja nie
moze powodowac:

- ograniczenia dostepu z dziatek do drég publicznych,

- pozbawienia mieszkancéw mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
gazu, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tacznosci,

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

3. Zamierzona realizacja budynku szatni z zapléczem socjalnym dla potrzeb
boiska sportowego w miejscowosci Trze$n bedzie realizowana jako zadanie
wiasne gminy stuzace publicznemu zaspakajaniu potrzeb wspoinoty
samorzadowej w dziedzinie sportu i rekreacji.

4. Wymagana przepisami ustawy z 03 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych ( Dz. U. Nr 16 poz. 87 - z pOzniejszymi zmianami ) zgode na
przeznaczenie gruntéw rolnych i lednych na cele nierolnicze i nieleSne



uzyskano na etapie sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gorzyce, satwierdzonego uchwata GRN Nr 1V/12/88
2 28.12.1988r, ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy 2z 7.07.1994r
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r Nr 15 poz. 139
z pdzniejszymi zmianami ).

5. |nwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko
i zdrowie ludzi.

6. Ustalenia .dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej: ,

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczna, wode i gaz nalezy rozwiazac
w oparciu o przytacza z istniejacych sieci, zaprojektowane zgodnie Zz
warunkami podanymi przez dysponentow tych mediow.

Odprowadzenie éciekdw do statego zbiornika na nieczystoéci ciekte,
opréznianego okresowo, docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

UZASADNIENIE:

Gmina Gorzyce wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji 0 ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego W zwiagzku z zamiarem budowy na dziatce nr ewid.
1000/2 w miejscowosCi Trzeéh, budynku szatni z zapleczem socjalnym

Wnioskodawca przedtozyt dokumenty wyszczegolnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Strony postepowania zostaly zawiadomione 0 zamiarze inwestora i nie whniosty
zastrzezen.

W celu okreélenia mozliwosci wydania decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie z art. 53 ust 3. ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych a takze stanu faktycznego i prawnego terenu .

1) Na wnioskowanej pod zamierzona inwestycje dzialce nr ewid. 1000/2
znajduje sie boisko sportowe do pitki noznej

2) Miejsce budowy budynku zostato wyznaczone, Z uwzglednieniem ograniczen
w zabudowie zwiazanych z ochrona zabytkow oraz gruntéw rolnych i lesnych.

3) Istniejace uzbrojenie techniczne jest wystarczajace dla planowanej inwestycji
poniewaz miejsce lokalizacji budynku graniczy z droga publiczna w pasie
ktorej znajduja sie niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej tj. siec
wodociagowa i energii elektrycznej.

4) Dla przedmiotowego terenu uzyskana zostata zgoda na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze w migjscowym planie
ogoblinym zagospodarowania przestrzennego, ktory utracit wazno$¢ z dniem
31.12.2002.



Wyniki przeprowadzonej analizy urbanistyczno - architektonicznej pozwolity
na okreélenie wymagah inwestycji bedacej przedmiotem ustalenia lokalizacji
w niniejszej decyzji.

Lokalizacje budynku ustalono majac na wzgledzie zapewnienie wymagan fadu
przestrzennego, biorac pod uwage istniejace i przewidywane zagospodarowanie
terendw sasiednich.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem, dla
ktorego  zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i  kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sporzadza si¢ obowigzkowo.

Uzyskano uzgodnienia projektu niniejszej decyzji wymagane art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zarzadca drogi gminnej,
oraz art. 60 ust. 2 w zakresie zadan rzadowych i samorzadowych.

POUCZENIE

Wygaséniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na
budowe, a takze, gdy dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miejscowy,
ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnobrzegu, za posrednictwem Wojta
Gminy Gorzyce w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres Zgdania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

Zatacznik Nr 1 - graficzny - mapa zasadnicza w skali 1: 1000

Otrzymuja:
1. Gmina Gorzyce + zat Nr 1
2. a/a

Projekt decyzji sporzgdzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk posiadajacy uprawnienia budowlane Nr 108/75,
wpisany na liste Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem PK-0162.
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Pawiatowy Gsrodek Hoxamentac)i

Gasnezyios - Laragrsiing
W TR IE g

Wypis z rejestru gruntow
dla dzialki

19.400 Tarachrisg gt ! Mia 4
Waojewddztwo podkarpackie
Powiat tarnobrzeski

Jednostka ewidencyjna

Numer jednostki rejestrowej  G.10

182002 _2, Gorzyce

Strona /1

Tarnobrzeg, dnia 2004.06.02

Obreb  Nr 0005, Trzesn

Wiasciciele i wiadajacy
Wilaseiciel Gmina Gorzyce . Udziat: 1/1 Gr. rej. 4.1
39-432. Gorzyce, Sandomierska 75
Erunty:
‘Numer 'Oznacz. = Pow. | Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze ! Pilolenie Podstawa pr.
dziatki - mapy dziatki [ha]| Opis Oznaczenie -Powierzchnia’ Nr Ksiggi Wiecz
1000/2 1 3.74] Nieuzytki N 0.14 Kw.35899
| ' Rowy W 0.11
. Pastwiska trwate PsIV 2.13
Pastwiska trwate PsV 0.64
~ Pastwiska trwatle PsVI 0:72 B
1d dz : 182002 2.0005.10002 B
Powierzchnia dziatki ogotem : 3.74 ha
Stownie : trzy hektary siedemdziesiat cztery setne hektara

Sporzadzono wedhug stanu na dzien: 2004.06.02

Sporzadzit(a): Tomasz Paciorek
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki nr ewid. 1000/2

I.

Przedmiot inwestycji :

Budynek szatni z zapleczem socjalnym dla potrzeb klubu sportowego

Inwestor: Gmina Gorzyce

Adres budowy : Trzesn

II.

I11.

IV.

Podstawa opracowania :

- umowa o dzieto z Inwestorem,

- inwentaryzacja dziatki w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa zasadnicza terenu,

-Decyzja nr PL.7335/6/2004 z dnia 28.04.2004r o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania:

1. Zabudowa kubaturowa :

Teren wolny od zabudowy

2. Sieci i uzbrojenie terenu:

- w sasiedztwie boiska sportowego przebiega wodociag osiedlowy
oraz linia energetyczna

Projektowane zagospodarowanie terenu :

1. Obiekty kubaturowe i urzadzenia:

- budynek szatni klubowej — parterowy, konstrukcja murowana,
dach dwuspadowy

- wysokos¢ do kalenicy 5,70m.

2. Sieci i uzbrojenie terenu:

- Przytacz wodociagowy wg. warunkow dostawcy



VL

- Zasilanie energetyczne wg. warunkow Rejonu Energetycznego
w Tarnobrzegu
- Projektowany bezodplywowy zbiornik Sciekow - typowy

3. Uksztaltowanie terenu, zielen, komunikacja, itp. :

- Teren ptaski. Zielen izolacyjna od strony drog, istniejacy wjazd na
dzialke spelnia wymogi w zakresie bezpieczenstwa ewakuacji
i dojazdu pojazdéw specjalistycznych ( straz pozarna, pogotowie,
policja ).

4. Warunki posadowienia ( kategoria geotechniczna ) :

- Kategoria gruntu III — piaski gliniaste
- Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki budowlane;j: - 37.400,00 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanej: - 147,25 m’

Dane uzupekiajace :

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw 1 jego otoczenia. Budynek
realizowany przy zachowaniu przepiséw prawa budowlanego 1 BHP.

mgr inz. . Jan Krawczyk
uprawnier owlane do projertowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjaincéci architekionicznej

w ogr zakresie w spec) konstrukeyjnej i instatacyjney
Nr ewid B47/73 108/75 Izba architeklow PK-0162
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Tarnobrzeg 04-11-18
STAROSTA TARNOBRZESKI
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu tarnobrzeskiego

ul.1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg
tel.(015)822-15-95 wew.317,320
fax(015)822-39-22

OPINIA NR 329 /2004

uzgadniania dokumentacji projektowe]
Przedmiot uzgodnienia:Projekt zagospodarowania dziatki pod budowe budynku szatni z zapleczem socjalnym
szamba z przykanalikiem sanitarnym dla potrzeb klubu sportowego

dla: Urzad Gminy Gorzyce
adres: ul. Sandomierska 75
39432 Gorzyce

na zlecenie z dnia;04-11-08

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 04-11-08
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie
lokalizacje obiektu potozonego:

Trzesn, dz.1000/2, obreb: Trzesn,gmina:Gorzyce
Inwestor:Urzad Gminy

39-432 Gorzyce

ul.Sandomierska 75

|.Podstawa uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.28/Dz.U.nr 100 poz.1086 i nr 120 poz. 1268/,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz.U.nr 38

z dnia 2 maja 2001r./

Il.Uwagi i zalecenia:

1. Termin waznosci opinii ZUDP - 2007-11-18

2 Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia w ZUDP.
3.Integralng czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa,podpisana i opieczgtowana.

4 Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

5.Kazdorazowo nalezy zlecac¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

- geodezyjne wytyczenie projektu,

- powykonawcza ,geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzgdzen.

6.Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen nadziemnych i podziemnych
na odnosnym terenie.

7 Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem ,prace nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika danej sieci
8.Rzeszowski Zaktad Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Tarnobrzeg

Uzgodniono bez uwag
Grzegorz Jozwik /podpis nieczytelny/

9.Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat Tarnobrzeg
Uzgodniono bez uwag
Dariusz Nawrocki /podpis nieczytelny/
10.Powiatowa Stacja Sanitaron-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu
Projekt zagospodarowania uzgodni¢ pod wzgledem sanitarno-higienicznym
Otylia Jurczak /podpis nieczytelny/

Opinie opracowano w oparciu o protokot ZUDP 329/2004 z dnia 04-11-18
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOS
Skala 1 : 3500
Wojewodztwo — podkarpackie
Powiat - tarnobrzeski
Gmina - Gorzyce
- Obiekt - Trzesn dz.1000/2

Sekcja — 155.132.051

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
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" Rzeszowski Zaktad Energetyczny SA
! Rejon Energetyczny Tarnobrzeg
ul. Szpitalna 3, 39-400 Tarnobrzeg

 SPOLKA D-(;’.—:-j‘_"k()WANA przez ;

! Sad Rejonow s Trmpodarczy W Rzeszowie X1
! Wydzial Go sz Frmowego Rejestru

1 Sadowego g mSEmE=TIID 0000030499 ;

\ - Prezes Zue—mm— 7= Edward Golen

Tarnobrzeg, dnia 2004-08-09

V2

i z - inz. Ji Buczek o
U i kst Wnioskodawea:
L ' Kapitat ake e 0otk wynosi 80 000 000 PLN

UL;SANDO
Znak: R8/ULP/5876/827/2004 39-2{1{‘;2‘?_‘ , Q%%{élés_@ 75

% 7@’:303

( 2004 -08- 2 3

i’ I

WARUNKI PRZYLACZEMEA
do sieci elektroenergetycz=me}
0 napieciu 230/400 V

odstawie Ustawy z dnia 10 kwietniz 2297r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 153,
poz.lggz PZ pséiniejszymi Zmianami), w odpeswa=dzi na wniosek z dnia 2004-07-28 (data wptywu 2004-07-28)
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg okresla warsssiia przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie
nalezy spetnié, aby umozliwi¢ pobér mocy przz&mczeniowe] w wysokosci 9 kW w uktadzie 3-fazowym, w tym sita
6 kKW, oéwietlenie 3 kW (planowana roczmie= L05¢ energii elektrycznej pobieranej 5000 kWh) przez obiekt:
SZATNIA LZS; lokalizacja —~ TRZESN, nr da=aiki 1000/2

lose zatgranigyy
Podpre ik T
Fodpis.......

..

‘1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe o2 ;gealizowaniu:
bud tqcza w zakres ktérego wehastizi : 5
_lz,d?i‘;’,);ﬁrzggqa‘cza napowietm%ego ni™ przewodem AsXSn 4 x 1_6mm2 dhugo$ci ok. 30 m. Miejsce

przylaczenia: stup nr 29 sieci nN zasilzme3 ze stacjl transformatorowe;j Trzesn nr 8. . 3

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrye=mej: Z.a.ClSkl. pradowe przewodow przy konstrukeji wsporczej w
Scianie budynku, na wyjéciu w kierunkes amsstalacji odbiorcy.

1.3. Uklad pomiarowy: : STy gt o y 3
— wspdlny dla pomiaru sity i o§wietleniz mikiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy na tablicy typowe;j.
Uklad zainstalowaé w skrzyni pomiarowes) ma zewnatrz obiektu. o

1.4. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikow=e seril S-zblokowane o warto$ci - maks. 32 A przystosowane do
plombowania zainstalowaé w skrzyni pesmmarowej.

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biesme= @o czynnej tg @ = 0.4 ' " . y 3 :

1.6. Sieé zasilajaca niskiego napigcia pracuiE= W uktadzie TN-C. W }nstalagl odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego typu ukladu systess = mwzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. e s

1.7. Niedopuszczalne jest przylaczanie do imsszatacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

Do ochrony przeciwprzepigciowej a) zastosowa¢ jeden komplet ogranicznikéw przepig¢ bez

wzgledu na ilo§é przylaczy odchodzacycm@d stupa. :

2.2. Standardy jako$ciowe energii elektryczmes 1 parametry jej dostarczania:

2.2.1. Czestotliwosé 50 Hz z maksymalnymi odiciryleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz.

2.2.2. Wspéiczynnik odksztalcenia napigcia nie mmnoze przekraczaé wartosci 8,0% . : L ;

2.2.3. ZawartoS¢ poszczegblnych harmoniczmch odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze
przekroczy¢ wartosci 5,0% . 3 : . 3

2.24. Laczny czas trwania w ciagu roku wsitaczen awaryjnych, liczony dla poszczegolnych wylaczen od
zgloszenia przez odbiorce braku zasilane @o jego przywrdcenia, nie moze przekroczy¢ 60 goc}zm. :

2.2.5. Czas trwania jednorazowej przerwy w desstarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ 36 godzin.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ @ V grupy przytaczeniowej.

2. Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymzaniami obowiazujacych przepisow i norm. A

3. Okreslony w warunkach zakres prac zw<e=zznych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa
wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie
okreSlajacej wzajemne prawa i obowsmEEzki stron . Przedsigbiorstwa Energetycznego i1 Podmiotu
Przytaczanego. Projekt umowy zostzf zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy
przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sa= z Zespotem ds. Przylaczen RE Tarnobrzeg, pok. nr 104 tel
(015) 851-41-31, 851-41-30. : e :

3.4, Przylaczenie do sieci elektroenergetyczm=] nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i1 zawarciu

umowy o sprzedazy energii elektrycznej

W W W
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3.5. Informacje dodatkowe:

Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowe]j szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np.
odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujgcych w rozlegtych systemach potaczen,
podmiot przylaczany powinien zastosowaé dodatkowe uktady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, ktére
instaluje sig bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

5. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-1 oraz U-2/P.

Otrzymuja;

1 x Adresat _ “CA DYREKTORA
1 x ULP REJONU ENERGETYCZNE

Aicrownik
Tpanol Gfs ;‘T‘TFV}L’_CZET;I

//_:7 Warunki przylaczenia Znak. R8/ULP/5876/877/2004, strona 2/2
; D_,_.p—-»—-—g_h__‘ Fomechs
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Tarnobrzeg, dnia ...............

UMO W A Nr 408XXXX
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

W dnin emens: roku miedzy Rzeszowskim Zakladem Energetycznym Spoik
z siedziba 35-959 Rzesz6w ul. 8-go Marca 6 zarejestrowang Sadzie
Sad Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajo j
pod numerem 0000030499 o kapitale akcyjnym 80 000 000 zi, zwat
Energetycznym” z Zarzadem w skladzie:
- Prezes Zarzadu — inz. Edward Golen
- Cztonek Zarzadu - ingr inz. Jerzy Buczek
- Czlonek Zarzadu — mgr inz. Henryk Matecki

reprezentowanym przez:
| I
2 smmweEs
a
URZAD GMINY

SANDOMIERSKA 75, 39-432 GO CE
dowdd osobisty: PESEL: .
Imiona rodzicéw:
zwanym dalej "Podmiotem Przylaczan
zawarta zostala umowa o tresci nastgpujacej:

Przedmiotem umowy jest okre
Energetycznego 1 Podmiotu

fon tj. Przedsigbiorstwa
enia sieci lub instalacji

10002, 39-434 TRZESN do sieci
'stwa Energetycznego, zgodnie z warunkami

b pra orzystania z obiektu, co potwierdza dokument
zmianach dotyczacych tytutu prawnego Podmiot
znie Przedsigbiorstwo Energetyczne.

jowi podstawe do rozZpoczecia przez Przedsigbiorstwo Energetyczne prac
no-montazowych niezbednych do realizacji przylaczenia.
, §4
igbiorstwo Energetyczne zobowiazuje si¢ do realizacji przylaczenia do miejsca stanowigcego
a granice wilasnoSci urzadzen zgodnie z warunkami przylaczenia wymienionymi w § 1,
zegolnosm
konania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowg przyiqczema oraz projektu
onawczego.
‘Wyboru wykonawcéw prac projektowych i robot budowlano-montazowych.
’lecenia rob6t, ich nadzoru i rozliczenia finansowego.
4. Przeprowadzenia wymaganych préb i pomiaréw.
5. Dokonania odbioru technicznego robét przy udziale upowaznionych przedstaw1c1e11 Stron.
§5
1. Podmiot Przytaczany zalicza sig¢ do V grupy przylaczeniowe;.

Projekt umowy przytaczeniowej U-1 nr ........c.c..... strona 1/4
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2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej begda zaciski pradowe przewodéw przy konstrikcji
wsporczej w $cianie budynku, na wyisciu w kierunku instalacji odbiorcy

3. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej okreslone w ust. 2 jest jednocze$nie miejscem
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych Przedsigbiorstwa Energetycznego i instalacji
Podmiotu Przytaczanego.

§6
Podmiot Przylaczany wykona wlasnym kosztem i staraniem zgodnie z obowigzujacymi prz
normami oraz wymaganiami Przedsiebiorstwa Energetycznego okreSlonymi w w

elektroenergetycznych Przedsigbiorstwa Energetycznego.
ve § 74

1. Koszty przylaczenia do sieci obejmuja naktady na opracowanie proje
stuzacych do realizacji przylaczenia i bgda pokryte przez Podmiot Pr:
ryczaltowej.

2. Oplatg za przylaczenie okres$la si¢ na kwotg netto
trzy zlote wyliczong wg obowiazujacej w dm
elektrycznej RZE S.A. nastgpujaco: '
Moc przylaczeniowa Pp = 9 kW;

Dtugos¢ przytacza napowietrznego - 30 m

gdzie: Sm — stawka za moc przylaczenioy

Whyliczenie optaty wg powyzszego wzoru:
nazwa pozycii
Przylacze napowietrzne V gr., optata w czeé

warto$¢ netto [zi]
873,00

wodujacego zmiang wysokosci oplaty
aneks do przedmiotowej umowy, uwzgledniajacy
yczne przesle Podmiotowi Przylaczanemu w
czno$ci pozwolenia na budowg . Podmiot
erminie do 14 dni od daty otrzymania.

d'daty otrzymania faktury.
Jiust. 3 Przedsigbiorstwo Energetyczne wystawi

d daty otrzymania f: u.
na konto Przedsigbiorstwa Energetycznego nr 93 12402744 1111 0000

Jstala sig, iz faktura o ktérej mowa w § 8 ust. 1 zostanie wystaw1ona w terminie do 14 dni od
daty odbioru technicznege wykonanego przytaczenia, .

do wystawiania faktury bez swojego podpisu.
.Przekroczenie terminu ptatnosci faktur upowaznia wystawcg faktur do naliczenia za zwioke
odsetek w wysokosci ustawowe;.
§9
W celu realizacji przylaczenia, Przedsigbiorstwo Energetyczne zobowiazuje sig do:
1. Zlecenia wykonania projektu budowlanego po podpisaniu niniejszei umowy.

Projekt umowy przylaczeniowej U-1ur .. ..o stonn 2/4
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2. Uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane na rzecz Przedsigbiorstwa
Energetycznego tj.

2.1.zgéd wladcicieli dziatek gruntowych, przez ktére przebiega trasa projektowanego

przylaczenia, na wstep na ich dziatki do realizacji przylaczenia, jego eksploatagji

konserwacji. :

W przypadku odmowy udzielenia zgéd wtascicieli dzialek lub braku mozliwosci uz

zgéd ze wzgledu na nieuregulowany stan prawny dzialek, przez ktére przebiegad

projektowane przylaczenie, Podmiot Przylaczany w celu przySpieszenia i uprgs:

postgpowania we wlasnym zakresie uzyska brakujace zgody bezpo$ edmo lub
procedur admmlstracyjnych zmierzajacych do ich prawnego uzyskan' ’

w przypadku potrzeby nabycia dziatki.
3. Zlecenia wykonania robot i ich realizacji do ...............
decyzji pozwolenia na budowg.

5. Przylaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego inie do- s
Podmiot Przylaczany nastgpujacych warunkow.
5.1. wniesieniu oplaty za przylaczenie,
5.2. przedlozeniu o§wiadczenia wykonawcy i

przepisami,

1. Podmiot Przylaczany, po spelnieniu warunkéw
niedotrzymania z winy Przedsigbiorstwa Ene

3 za kazdy dzien zwtloki.
odstapienia od umowy przez
¢z Przedsigbiorstwo Energetyczne
Energetycznemu przystuguje kara
lonej w § 7 ust. 2 lub § 7 ust. 3. Jezeli tak
owanych poniesionych kosztéw przylaczenia,
é'do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw

pdstapienia od umowy w przypadku naruszenia
¢ych z niniejszej umowy. Za razace naruszenie

enia sity wyzszej lub innych przyczyn powodumcych niezawinione przez
opozmema W opracowamu prOJektow budowlanego

.....................................................................................................................................................

za$ Podmiot Przylaczany: URZAD GMINY.
§12
1. Umowa niniejsza nie zastgpuje umowy sprzedazy energii elektryczne;j.
2. Strony przewiduja, ze zawarcie umowy sprzedazy energii elektrycznej nastapi w terminie do dnia
............... , lecz nie p6ézniej niz do dnia przylaczenia.

Projekt umowy przytaczeniowej U-1 nr............... strona 3/4
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3. Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy sprzedazy
energii elektrvcznej. Przedsiebiorstwo Energetyczne nie bgdzie zobewia-ane do zawarcia umowy
sprzedazy energii elektrycznej w szczegblnosci w przypadku nie uiszczenia przez POdIIllOt
Przytaczany oplaty za przylaczenie, jezeli ubiegajacy si¢ o zawarcie umowy sprzedazy energii
elektrycznej nie wykaze si¢ tytulem prawnym do korzystania z obiektu do ktérego

energetyczne.
4. Podmiot Przytaczany zobowiazuje si¢ nieodplatnie umozllw1c Przedsigbiorstwu Energet
w obrgbie swojej nieruchomosci:
- budowe i rozbudowe sieci, w zakresie niezbednym do reallzacp przyk
- dostgp do pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukladow j
kontroli, konserwacji i odczytéw, ;
- dostgp do:wsieci (urzadzen 1 instalacji) i ukladu pomi

na czas technicznej uzywalno$ci urzadzen Przeg
6. W przypadku zbycia nieruchomosci, Podn

okreslonych w art. 471 i nastgpnyé
tych przepisow.

anie przepisy ustawy z dnia
z dnia 4.06.1997 poz. 348
, taryfa dla energii elektrycznej

isemnej (aneks podpisany przez Strony) pod

3. Spory oW wawyniku 1€ fiiiniejszej umowy, Strony beda rozstrzyga¢ w
1I£MO?Z osiagniecia porozumienia kazdej ze Stron

ie wlasciwego Sadu Powszechnego.

, z przeznaczeniem 1 egz. dla Podmiotu

Jfinansowego okre§lonego niniejsza umowa, jednak nie pdzniej niz do
terminu wazno$ci umowy nie wyltacza obowiazkéw o ktérych mowa w § 12

Podpisy i pieczgcie
Przedsigbiorstwo Energetyczne
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Tarnobrzeg, dma s
PRZEDWSTEPNA UMOWA PRZYLACZENIOWA |
Nr ‘

na opracowanie projektu zasilania energia elektryczna.

b 11 ———— 200..... . migdzy Rzeszowskim Zakladem Energetyczn
Akcyjna z siedzibg 35-959 Rzeszéw ul. 8 Marca 6 zarejestrowang w Sadzie R
Sad Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowegk j '
pod numerem 0000030499 o kapitale akcyjnym 80 000 000 zi, zwang'd
Energetycznym” z Zarzadem w skladzie: i

- Prezes Zarzadu — inz. Edward Golen
- Cztonek Zarzadu —mgr inz. Jerzy Buczek
- Czionek Zarzadu — mgr inz. Henryk Matecki

reprezentowanym przez:
Lscsssusnmmsnimsassiprasiamnisasaivesssrsvilillsssssssvossssivssisooossssr RN SR - .- - -5 3
e swsisssnnssmsssssivarsisssiesssssrssssansyssirorosves IR o oo
a

URZAD GMINY

SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYC )
zwanym dalej "Podmiotem Przylaczanym’

zawarta zostala umowa o tresci nastqpujqcej:
1. Na wniosek Podmiotu Przylacz

Przytaczany do:
Zlecenia wykonania prOJekto

J znak: RS/ULP/5876/827/2004
dzen elektroenergetycznych dla
atki 1000/2, 39-434 TRZESN

odpOWiednie uprawnienia wymagane Prawem
arcza;

y poda Przedsigbiorstwu Energetycznemu dane
omocnictwa do wystgpowania w imieniu
zwigzanym z przedmiotem niniejszej umowy

W do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg
jng Przedsiebiorstwa Energetycznego okreslona

Spodarowania terenu oraz o decyzj¢ pozwolenia na
ych urzadzen nalezy wystepowaé na rzecz Rzeszowskiego Zakladu
35-959 Rzeszéw ul 8 Marca 6. Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy
ilno — prawne na dysponowanie terenem (wzory umow — zataczniki nr 2, 3).
ilno-prawne na dysponowame terenem winny by¢é zawierane z ta jednostka
izacyjna Przedsigbiorstwa Energetycznego, w imieniu ktérej dziataja upowaznione osoby.
W przypadku przeszkéd formalnych uniemozliwiajacych uzyskanie decyzji pozwolenia
budowe na Przedsiebiorstwo Energetyczne, lecz wydanie jej jest mozliwe wylacznie na Podmiot
taczany - umowy cywilno — prawne na dysponowanie terenem w zwigzku z budowa
ojektowanych urzadzen nalezy zawrze¢ jako umowy tréjstronne pomigdzy: wiascicielami terenu,
Podmiotem Przylaczanym i Rzeszowskim Zakladem Energetycznym S.A. (wzér umowy -
zalacznik nr 4).
4. Projekty budowlane i wykonawcze przytaczenia zawierajace:
a) projekt budowlany opieczgtowany przez organ wydajacy pozwolenie na budowg — 1 egz.

Przedwstepna umowa przylaczeniowa ................. strona 1/3
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1 egz. z oryginalami uzgodnien, v
1 egz. oryginatu decyzji pozwolenia na budowg zaopatrzonej w klauzulg ostatecznosci,
- 1 egz. oryginalnych wypiséw i wyryséw z map ewidencji gruntéw z wkreslo
urzadzeniami projektowanymi,
— 1 kpl oryginatéw uméw cywilno-prawnych,
b) projekt wykonawczy w 2 egz.
— uzgodniony z jednostka organizacyjna Przedsigbiorstwa Ener;
w warunkach przylaczenia
— 2 egz. przedmiaréw robdt;
— 1 egz. kosztorysu inwestorskiego

|

szczegblowe inne obowiazki Stron.

2. Wysoko$¢ oplaty za przytaczenie zostanie
Rzeszowskiego Zaktadu Energetycznego S.A

3. Zasady rozliczenia kosztéw projektéw budowl
1 kosztem Podmiotu Przylaczanego: :

a) b) Za cze$¢ zwigzang z projektow nosieebedzie Podmiot
Przylaczany, z tym, ze przy zaw1eram ; ‘ facze Zostanie upust w
oplacie za przylaczenie, w wy, one;j 14(6) ’

4. Projekt budowlany i wykonaw
opracowania stanie si¢ wlasnos¢ia Prze {

. Koszty zw1qzane z real acj W Z dmlotu a przewyzsza]qce

a w § 2 ust. 11 nie zostanie wniesiona
iniejszej umowy, to wszelkie poniesione koszty
Podmiot Przylaczany.

ych z niniejsza umowg ustala sig:

1 nazwisko, nr telefonu, adres)

......... e % esnas B e s 804000 0cee0008080000000000000000000000000800000008a00ee0sessRRcERRtRRRRIRISS

: realizacji niniejszej umowy, Strony beda rozstrzygaé
a w przypadku niemozno$ci osiagnig¢cia porozumienia, kazdej ze Stron

uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
wietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z dnia 4.06.1997 r. poz. 348
Zniejszymi zmianami), przepisy wykonawcze do ustawy-oraz przepisy kodeksu cywilnego.
owg sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Podmiotu
ylaczanego, 1 egz. dla Przedsigbiorstwa Energetycznego.

§ 4.

Termin wazno$ci umowy ustala si¢ do czasu waznosci warunkéw przquczema

Zataczniki:

Przedwstegpna umows przytaczeriova . ............ .. suona 2/3
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6. Warunki przytaczenia

Podpisy:

Podmiot Przytaczany

Przedwstgpna umowa przylaczeniowa

strona 3/3
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PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCZY

OBIEKT :
SPORTOWEGO.

TRZESN

LOKALIZACJA:
" DZIALKA NR EWID. 1000/2

INWESTOR: GMINA GORZYCE

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KLUBU

Za%as:zm'k nr A

stan

owi integralng czesdé

GEC‘J Zit -~ po.gw\,;l nic

Zawarto$¢ opracowania.

budowe rr@x ﬂ

%3{175/09’

z dnia_23. OF.
1. Strona tytulowa
2. Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny
- opis techniczny
- zestawienie rysunkow
- rzuty, przekroje, elewacje, elementy — konstrukcyjne.
3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych
4. Projekt budowlany instalacji elektrycznych
PROJEKTANCI: Tarnobrzeg, 2004
Imig i nazwisko projektanta Zakres opracowania Specjalno$é i nr uprawnien Podpis
mgr inZ. arch. Glowny projektant Upr. bud. Nr 108/75
Jan Krawczyk w specjalnosci architekt-bud.
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—kati), /7//’ W

inz. Elzbieta Samul Projektant instalacji | Upr. bud. Nr E-30/75 J
elektrycznej w zakresie inst. elektr.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - konstrkcyjnego budynku zaplecza socjalnego klubu
sportowego,

Inwestor :Gmina Gorzyce.
i DANE OGOLNE

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka.
- Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym,  parterowym bez
podpiwniczenia.
- Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze socjalne lokalnego klubu sportowego i miescié
bedzie nastgpujace pomieszczenia:
- szatnig, natryskownig i w.c. dla dwéch zespolow.
- pokéj klubowy, biuro klubu, pokéj sedziéw wraz z wiasnym zapleczem socjalnym.
- pomieszczenia sanitarne dla widzéw, w tym dla oséb niepelosprawnych
z podjazdem dla wozkéw.
1.2 Bryta budynku.
- Bryle budynku stanowi prostopadltoscian nakryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia polaci 42%.

2. Podstawowe dane techniczne.

2.1. Powierzchnia zabudowy - 14725 m’

2.2. Powierzchnia uzytkowa - 122,00 m?

2.3. Kubatura - 674,00 m’

2.4. Wymiary budynku - 9,50x15,50m
2.5. Wysoko$¢ do kalenicy - 565m

2.6. Klasa odpornosci ogniowej budynku — zgodnie z § 212 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury
z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 — z pézZniejszymi zmianami , uwalnia
w/w budynek od wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;j.

2.7. System realizacji — gospodarczy.

3. Wyposazenie instalacyjne.
Budynek nalezy wyposazyé w nastepujace instalacje : wodociagowa, kanalizacyjna,
gazows, elektryczna, oswietleniowa, sygnalizacyjna, odgromowa, telekomunikacyjna,
wentylacjg grawitacyjna.

4. Warunki lokalizacji.
Lokalizacja budynku przewidziana na dzialce z zapewnionym dojazdem, Zrédlem wody
oraz mozliwoscig odprowadzania $ciekéw, doprowadzenia energii elektrycznej.

Dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 Mpa ( 1,5 kG/em® ). Poziom wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Poziom posadowienia h, min.+ 1,0 m p.p.t.
wg PN-81/B-03020. Projekt dostosowany jest do warunkéw stref: I1I — klimatycznej wg
PN-82/B-02403, I-II - Sniegowej wg PN-80/B-02010, I -~ wiatrowej wg PN-77/B-
012011.



1L ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.
1. Opis elementow konstrukcyjnych.

1.1 Fundamenty — tawy z betonu kl. B-20

1.2 Sciany fundamentowe - z betonu k1. B-20. Dodatkowo ocieplone styropianem gr. Scm.

1.3 Sciany zewnetrzne — warstwowe — z pustaka ceramicznego MAX na zaprawie cementowo
— wapiennej marki 3 Mpa gr. 25cm, ocieplone warstwa 12 cm styropianu.

1.4 Nadproza — prefabrykowane z elementéw typu ,,L-19” i monolityczne.

1.5 Sciany dziatlowe gr. 12 cm z cegly kratéwki lub dziurawki.

1.6 Inne elementy zelbetowe — z betonu B-20 i stali A-III ( wience).

1.7 Kominy — przewody kominowe i wentylacyjne z elementéw prefabrykowanych
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 Mpa.

1.8 Konstrukcja dachu — z drewna sosnowego lub swierkowego kl. K —27 nasyconego
$rodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng — wigzary
deskowe wg rys. szczegdlowego.

2. Wykonezenie budynku.

2.1: Izelagje ;

2.1.1. Przeciwwilgociowe — dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody
gruntowej wilgotnosci gruntu. Dla gruntéw mato wilgotnych: pozioma — 2 razy papa na
lepiku asfaltowym na zagruntowanym podiozu; pionowa — dostosowana do
systemu

ocieplenia $cian fundamentowych.

2.1.2. Paraizolacja : papa asfaltowa ,,Alpha”, folia polietylenowa lub wzmocniony papier
metalizowany.

2.1.3. Termiczna : styropian lub welna mineralna jak w opisie warstw.

2.2. Podlogi i posadzki:

2.2.1. Szatnie — ptytki ceramiczne.

2.2.2. Pomieszczenia sanitarne — phytki ceramiczne.

2.2.3. Pomieszczenia gospodarcze — lastriko lub plytki ceramiczne.

2.3. Tynki i okladziny:

2.3.1. Wewngtrzne — tynki cementowo — wapienne kat. IIL

2.3.2. Tynk zewngtrzny — cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego.

2.3.3. Podmuréwka — obtozona ptytami klinkierowymi mrozoodpornymi lub kamieniem.

2.4. Malowanie i powloki antykorozyjne:

2.4.1. Sciany — farba klejowa lub emulsja.

2.4.2. Sufity — farba klejowa lub emulsja.

2.4.3. Pomieszczenia sanitarne i natryskownie-ptytki ceramiczne glazurowane do wys. 2,00m.

2.4.4. Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ §rodkami grzybobdjczymi i p.poz. ,,FOBOS”
M2 lub innym o podobnych wlasciwosciach.

2.4.5. Elementy stalowe — zabezpieczy¢ farba miniowa 1 pomalowaé 2 razy olejna
chlorokauczukowa.

2.4.6. Stolarke  okienng, drzwi wewnetrzne 1 zewngtrzne, wiatrownice okapowe
- zabezpieczy¢ lakierem matowym lub péimatowym, wodoodpornym.

2.5. Stolarka : okienna i drzwiowa typowa lub na indywidualne zamoéwienie.

2.6. Pokrycie dachu: blacha dachéwkowa, kolor: ciemnopopielaty.

2.7. Obrobki blacharskie: rynny, rury spustowe, obrobki kominowe, okapniki —z blachy
stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm.



2.3

2.9,

3.1

3.2,

IIL

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna.

Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowaé srodkami oleistymi. Dolne
ramki stolarki okiennej smarowac pastg grzybobdjcza.

Inne roboty:

Wokdt budynku wykonaé opaskg ze zwiru o szer. min. 0,5 m.

Lawe kominiarska wykonaé z twardego drewna i impregnowac.

Uwagi koncowe.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnie norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE WARSTW.

Posadzka na gruncie ( we wszystkich pomieszczeniach ).
UWAGA! Nalezy usunaé wierzchnia warstwe humusu gr. ok. 40 cm.

. Plytki ceramiczne
. Jastrych cementowy gr. 4,0 cm.
. Izolacja termiczna — styropian gr 5,0 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z powlok asfaltowych, pap asfaltowych, folii
PCV lub PE, np. 2 razy papa asfaltowa na lepiku.

. Chudy beton zwirowy zatarty na gladko gr. 10 cm.

Podsypka piaskowa 30 cm.
Ziemia ubita.

Dach ocieplony na konstrukcji drewniane;.

Blacha dachowkowa

taty drewniane 5 x 4 cm 1 kontriaty 5 x 2,5 cm.

Folia wstgpnego krycia — paraprzepuszczalna.

Pustka powietrzna.

Ocieplenie — welna mineralna gr min. 20 cm.
Paraizolacja z folii PVC, PE lub papieru metalizowanego.
Plyty gipsowo — kartonowe 2,5 cm.

INSTALACJE ( eg. opracowan branzowych ).

Wyposazenie instalacyjne:

- woda z sieci osiedlowe]

- woda ciepta — podgrzewacze elektryczne

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- wentylacja mechaniczna szatni — 4 wymiany na godzing

- wentylacja mechaniczna natryskowni - 5 wymian na godzing

W kanatach wentylacji grawitacyjnej W.C zainstalowal wentylatory wyciagowe
sprzezone z wylacznikiem swiatla. '



UWAGA :

Ze wzgledu na to, iz lacznie czas przebywania w tym obiekcie tych samych osdb
bedzie krétszy niz 2 godziny w ciagu doby, a wykonywane czynnosci maja charakter
dorywczy oraz ze polegaja na krétkotrwatym korzystaniu z pomieszczen zaplecza
klubowego zwiazanym z zawodami sportowymi - pomieszczenia te nie uwazane sa za
przeznaczone na pobyt ludzi. Powyzsze jest zgodne z § 5 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690
— pbézniejszymi zmianami ).

Z uwagi na to, iz w budynku zaplecza socjalnego klubu sportowego
jednorazowd ‘nie bedzie przebywaé wigcej niz 50 oséb — obiekt spelnia wymagane
przepisami normy bezpieczefistwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Opracowal:

GET ARZ AL

Krawczyk

Ektowania




Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

mgr inz. Jan Krawczyk
uprawnienid budowline do projektowania

ikierowania robotami budowianymi
bez ograniczent w specjainosci architektonicznej
W oQr 2akresie w specj. konstrukcyinej i instalacyjnaj
© Nrewd 84772010275  Izha architaktdw PX-8152



PODKARPACKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow,
dziatajac zgodnie z § 10 ust.4 Statutu Izby Architektdw,
zadwiadcza, iz

mgr inz. arch. Jan Krawczyk

zamieszkaty

39-400 Tarnobrzeg
ulica Topoiowa 8

- ——

]Nr{PESEL 413/0(30|7/0[3/1/7 0

posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
tecnnicznych w budownictwie, w specjalndsci architektonicznej bez
ograniczen nr

108/75

jest wpisany na liste cztonkow
Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw

pod numerem:
ﬂ

PKI-10{1]/6|2

é@gor”‘(

i

: D':i/ Abzc:cy
..Poc (o C.(Iej regowei
SRody izby ArZhraktaw

Data wystawienia: 2004-01-05 Termin waznosci: od 2002-04-10

do 2004-12-31

35064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 43 81. Tel/faxc (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32- 70—441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



" URZAD WOJEWODZK]
: W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

. STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

N . 1

de peinienic samodzielrych funkcji technicznveh w budowniciwie

s A% = 1 3 s ; . 4 1o I
Nc podstawie & & UST.7 i 513 ust. 1 pks 1:86ust.2
1
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Minisira Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiske z dnic 20 iutege 187

(0]

w sprawie samodzielnych funkcji technicznyck w budowniciwie (Dz. U. Nr &,

pcz. 46) siwierczc sie, Ze:
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" Megister Inzynier Architeks
5 7 marca 1343 r, Radzandw pow.Biziobrzegi

uroczony dnic w

posicde przygotowanie zawodowe upowaznigjace do wykonywania samodzielnej
Lo j 5 : o his i .

. funkeji _PTOJekbanta oraz specialnosci 8TChitekboniczney

kierowania robotami

Obywatel mgr inZ.arch. Jdzr Krawczyk jest upowazniony do:

© 1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzans:
v -—e/—adobitelktonicznych-wszelkich-obiskidw-budowlanych, -
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
---------- es6b-fizyeznyehy-g-wytaezenien—konstrukeji-fundanenton..giebo-
kich i trudniejszych komnstrukcji statpemite niewyznaczalnych,
2/ kierowaria, nadzorowania i kontrolowzria budowy i robdét, z wyta-
czeniem konstrukcji fundamentdéw giebokick i trudniejszych konstru-
kcji statycznie niewyznaczalnych.
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Projektowanie,nadzér instalacji i urzadzen sanitarnych
Megr inz. Kazimiera Bukowska
39-400 Tarnobrzeg, ul. Debowa 2 tel. (0-15) 822-62-65,

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

TEMAT: Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

OBIEKT: Budynek Zaplecza Socjalnego
Klubu Sportowego

upr. bud. Nr 28/Tbg/88 %15 22626
Asystent :  inz. Andrzej Bukowski /] # % i

TARNOBRZEG, pazdziernik 2004r.



OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja wodociagowa
kanalizacyjna w budynku Zaplecza Socjalnego Klubu Sportowego , ktory
wykonany bgdzietna terenie Gminy Gorzyce.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczno - budowlany
- projektowanie wewnetrznych instalacji wodociagowych 1
kanalizacyjnych Nowicki, Rozynski
- wewnetrzne instalacji wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych
wytyczne stosowania i projektowania
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cze$¢ II - Roboty instalacji sanitarnych 1
przeciwpozarowych |
- Wodociagi i kanalizacje - Zestaw Polskich Norm

1.3. Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody pitnej do budynku wykonane bedzie z sieci
wodociagowej zewnetrznej wg oddzielnego opracowania. Instalacje
wodociagowa w budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych pod
tynkiem . Na rysunkach podano $rednice nominalne rur. Rury na catej
dtugosci powinny by¢ owiniete elastyczna otuling pozwalajacq na ich
termiczne ruchy. W obszarze tacznikoéw (kolanka, trojniki) nalezy zwigkszy¢
gruboé¢ elastycznej otuliny. Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uniemozliwiajacych si¢ swobodne przemieszczanie przewodow w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie
na przewodzie. Przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub rownoleglych do $ciany, przy czym spadek przewodu
powinien by¢ taki, aby bylo mozliwe spuszczania z niego wody 1



odprowadzanie. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociagowvch nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalne odleglosci metalowych
przewodow instalacji wodociagowych od przewodow elektrycznych przy
uktadaniu rownoleglym powinno wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach
skrzyzowan 0,05m, a do rur gazowych 0,15m.

W miejscach rozgatezien przewodéw rozdzielnych oraz na pionach nalezy
umiesci¢ zawory odcinajace w teki sposob, by umozliwialy wygodny do
nich dostep.

Obliczenie miarodajnego zapotrzebowania wody.

Obliczenie miarowego zapotrzebowania na wode oraz wymiarowanie
przewodow przeprowadzenie zgodnie z norma PN-92/B-01706, zas
przeptyw wody na cele przeciwpozarowe ustalono zgodnie z normg PN-
72/B-02865. Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach niemieszkalnych -
biurowych, administracyjnych:

q=0,4(Zqn)o.54 + 0,48

Normatywy g. dla poszczegélnych przyborow:

a 1lo$¢ przyborow
umywalka dn15-0,07 13 = 091
zawor czerpalny  dwi5-0,07 g = 0,63
sptuczka pisuarowa dnl5 -0,07 2 = 0,14
natrysk dn15 -0,07 5 = 0,33
6 1:20

ptuczka cisnieniowa dnis-0,2

' Razem : 3,23
Przeplyw obliczeniowy dla £q.= 3,23 wynosi g= 1,2 /s
Obliczenie érednicy zasilajacej przy v=1,0 m/s

4xq 4x 0,0012l/s 0,0048
d= cmmmmmees = e = wmemeee——- = 0,00153 = 0,039m

IIxv 3,14x1 3,14

na cele socjalne budynku przyjeto d =40 mm.
. Ciepta woda pobierana bedzie z dwoch elektrycznych przeplywowych
podgrzewaczy pojemno$ciowych wody typu OSKAR oraz 3 sztuk
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elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy o pojemnosci : jeden 301
idwa 80 1zamontowanego w pomieszczeniach lazienek.

Stosowane materialy (rury miedziane, ksztaltki oraz armatura) do wykonania
instalacji wodociagowej powinny posiada¢ rownolegle z decyzjg o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI "
Instal" decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania w instalacjach wody pitnej.

Alternatywne instalacje wodociagowe wewnetrzna mozna wykonaé w
zalezno$ci od decyzji wyboru materialéw przez inwestora z rur 1 ksztatliek
fusitheru wykonanych z polipropylenu PP typ 3 faczonych przez zgrzewanie-
produkowanych przez firme Aquatherm-Polska , ul. Putawska 536 02-881
Warszawa. Materiat ten jest wysokowarto$ciowy, fatwy w montazu, odporny
na korozje, eliminuje hatasy przeptywu, jest materiatem ekologicznym.

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng wnetrzu budynku nalezy wykonac z rur 1 ksztattek
PVC produkcji WAVIN lub UPONOR montowanych na $cianie budynku.
Zaprojektowano poziom kanalizacyjny z rur o $rednicy ¢160 , 110, 801 50
mm. Poziomy te nalezy utozy¢ pod podloga . Rury 1 ksztattki nalezy taczy¢
za pomoca kielicha i uszczelki gumowej. Zaprojektowano 8 pionow
kanalizacyjnych : PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 , PK6 , PK7, PK8. Pion
kanalizacyjny PK2 nalezy zakonczy¢ rura wywiewna zeliwna zgodnie z
norma PN-57/H-74095, pozostate piony zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi o srednicy pionu. Podejscie odptywowe od przyborow
wykonac¢ nalezy z odpowiednim spadkiem do pionu.

Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%. Wszystkie przybory
sanitarne wyposazy¢ w syfony. Rury PVC mocowa¢ do Sciany za pomoca
uchwytoéw. Na pionach dodatkowo nalezy zamontowac rewizje.

1.6. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot ujetych w niniejszym opracowaniu wykonac zgodnie z PT oraz
z Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-
montazowych cz.Il.

PROJEKTOWANIE - NELZ

INSTALACAI ¢ URZADZEN

mgr ini Kazimiersg” Bui

upt. bud,_pr 27 F0G 7 38

eg, ul. Dgbowe 2
tel./0-18/ 22-82-88 7




Sies

TSRS

AN W
i

KD

{410 P

W
r\.‘

AT ROSATIAS

,‘.;l
:

3%

..
deg

A 21 WA
e

)
17 : N
(4
SN

WU AVAYYAY

RS

N,

. _elektrjeany f>r20lz>t'5u
ok
? P@c@rzewocz HOCf

OS5

|

L .' {g s " : AdL ! d’AGOWC }
PN /5 ks dlao PNC 1 L - g :
f\\\*’ ’: 7 "«" T oL B == T Zidr_ sl Qzeni oty G
J . IH{ // e ,: U |" @35 H Tk woomierz. @28 WS-35
TR o S 0 % RI7Z% | o
?;Z‘TF*“:'*”""“ - - PE LO -2z 351€c!
7 $ e wa:Joc a wey  wedéug
%{ 13 b : /)2\9‘4 ‘?’O' dk
= 7z
| 3
o ; gn
va 4 ,
2 Z:
4 <,
'2 ?:
= =3
: g 2
f N’ ; ’/'/‘/:
% ¢ B
% 2 R = .
5 ) 7 A :
4 [ A
4 4 0
% % s
v S
PTG SRS — —— =T e < — == — 3
22 il s MR 7 /‘T——*'—%——" /ﬂ ///77/"/ ///r/” S

AT NN

TG '\"\/1/\

73 [‘/\/\/\ NANANNNA/

Y1 M Q)'r"\/ i

F o |ZAPLECTE SCLJALNE KLUBULSEER &Ww ﬂ \“
Razem T s, |PARTER  INSTALAT AR -KAR
— '. 7y 7Y erlas INT4" v' :- TR
o DOW UZYT' 'ﬂWf"v e .rf'[ BUROKSLA UPR- uﬂz%ﬁ‘- 9/ T
,,mz A. »uLo\qsm \/p},( pcwzs w(_..:‘ FRRET L




i
’ ‘
b

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NADZOR

PROJEKTCWANIE .
SANITARNYCH

INSTALACA! | URZADZE
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PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO
| KLUBU SPORTOWEGO

Projekt zawiera:
1. Opis techniczny
2. Rysunki:
i Nr 1. Rzut parteru
: Nr 2. Schemat instalacji elektrycznych

Obiekt Zaplecze Socjalne Klubu Sportowego

Inwestor: GMINA GORZYCE

Przedmiot Instalacje Elektryczns Wewngtrzne

oprac.

Autor proj. Specjalnosé Nr Podnis .4 4 e
uprawn. ug e

Tnz T. Samul | Sicol L inst cloktr. | - 30175 o7 nercim i 0531
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OPIS TECHNICZNY
: DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH INSTALACJL ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO
KLUBU SPORTOWEGO

1.Przedmiot opracowania

Tematem oﬁracowania jest projekt budowlano wykonawczy wewngtrznych

instalacji‘élektrycznych w budynku zaplecza socjalnego klubu sportowego.

2. Podstawa (ipracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

Umowa zawarta z mwestorem

P

[R]

. Podklady architektoniczno-budowlane

LS ]

. Uzgodnienia migdzybranzowe

4. Przepisy 1 normy

8 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e Tablice rozdzielcze i wlz

o Instalacje o$wietlenia podsté v?owego

e Instalacje telefoniczng

o Instalacje ochrony od porazefi

o Insta:acje polaczen wyréwnawczych

o Instalacj¢ piorunochronng

3.1, Zasilanie , tablice rozdzielcze i pomiar energii

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie poprzez ziacze kablowe Z2a z ktérego
zasilana jest tablica rozdzielcza TE umieszczona w korytarzu wejSciowy. |

Obudowe tablicy zaprojektowano w il Klasie izolacji w zwigzku z tym nie
wymaga ona, jak rowniez ztacze kablowe, dodatkowej ochrony od prazen.
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3.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego .

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu DY 1,5,
DY 2.5 mm?2 w rurkach izolacyjnych pod tynkiem tak aby zapewni¢ w
przysztosci mozliwos¢ wymiany instalacji. ,

Na suficie zamontowaé oprawy o$wietleniowe zgodnie z podanym na rzucie
typem opraw. Wylaczniki do oswietlenia montowac na wysokosct 1,4 m,
gniazdka wtyczkowe na wys. 0,9 m od podiogi. W pomieszczeniach wilgotnych 1
przejsciowo wilgotnych zamontowaé osprzet hermetyczny.

Wszystkie gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia zainstalowaé podwojne
z kotkiem ochronnym. | ‘

3.3. Instalacja telefoniczna

Sieci zewnetrzne do projektowanego budynku objete beda oddzielnym
opracowaniem, nie mniej jednak w tym budynku przewiduje si¢ wykonanie
instalacji telefonicznej wewnetrznej, w zwiazku z czym w korytarzu nalezy
zamontowaé skrzynke telefoniczna z taczéwka 10 parowa. Od taczowka
poprowadzi¢ przewody YTKSY1x2x0,5 w rurkach RL 18 pt. do kazdego
gniazdka telefonicznego w miejscu pokazanym na rZucie .

3.4. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych

Ochrone od porazen w budynku zaprojektowano przez szybkie wylaczenie
zgodaie z PN 92/E-05009/41.

Dla ochrony budynku zastosowano ukiad TN-S .

Dla ukiadu TN-S zastosowano przewo6d ochronny PE..

Ochrona objgto tablice rozdzielcze, gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe.
Szyna neutralna N w zlaczu kablowym wraz z przylaczonymi przewodami
ochronnymi powinna by¢ uziemiona przez poiaczenie Z uziomem
fundamentowym.

Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Na rzucie parteru nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych
gtownych.

Do szyny polaczer wyréwnawczych giéwnych nalezy podiaczyc wszystkie
instalacje rurowe wykonane z rur stalowych jak: wodg zimna, c¢.o. oraz przewody
ochronne tablic (wykona¢ obejécie wodomierza). Szyng potaczen
wyréwnawczych nalezy podiaczy¢ do uziomu fundamentowego plaskownikiem
FeZn 25 x 4 mm lub drutem Dfe Zn ® 6. Szyne nalezy pomalowa¢ w zielono-
zolte pasy.
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3.5. Instalacja odgromowa

Pokrycie dachu wykonane z blachodachéwki wykorzystano jako zwod poziomy.

Przewody odprowadzajace wykonac przewodem DFe Zn & 6 mm

Przewody odprowadzajace nad ziemia nalezy zakonczyé ziaczami kontrolnymi
na wysokosci 1.4 m od poziomu terenu. Od ztacz do uziomu fundamentowego, z
ktorego nalezy wypuscié prety nad ziemie w celu podiaczenia przewodow
odprowadzajacych, nalezy ulozy¢ drut jw. lub ptaskownik FeZn 25x4 mm 1
polaczy¢ przez spawanie z uziomem fundamentowym. Prety zbrojeniowe w
fundamencie zostaly podiaczone ze soba metalicznie, fandament zostaje

wykorzystany jako uziom fundamentowy.

iy

Opracowata: inz. Elzbieta Samul
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
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7 obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Obiekt Zaplecze Socjalne Klubu S poﬁowege
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA

( opracowana w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

Zawartos¢ opracowania:

L. Strona tytulowa

II.  Czes¢ opisowa

L
1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :

Budowa budynku zaplecza socjalnego klubu sportowego w Sokolnikach

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75
Gorzyce

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacjg :

mgr inz. arch. Jan Krawczyk
zam. 39-400 Tarnobrzeg
ul. Topolowa 8



II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegolnych obiektow;

. zakres robot : obejmuje budowg obiektu parterowego typu
pawilonowego.

- kolejnosé realizacji : faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementow obiektu na placu budowy, zostanie okreslona przez
kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem 1 zawarta
w planie BiOZ

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

- ogrodzenie trwate.
- zjazd indywidualny.
- na dzialce inwestora nie wystgpuja obiekty kubaturowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub teren, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- strefa niebezpieczna wokoét budynku to minimum 6m, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania przedmiotow przy wykonywaniu robot.
- brak zblizenia do sieci podziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5m przy Wykonywaniu robot
budowlano — montazowych dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoOlnie niebezpiecznych;

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienag pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz
mistrz budowlany. Do powyzszych o0sob nalezy udzielenie
instruktazu pracownikom przed rozpoczgciem kazdej roboty.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- strefe niebezpieczna ogradza si¢ i oznakowuje Ww sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne powinny miec:

1) trwate i ustabilizowane podtoze;
2) trwata, wytrzymala i stabilng konstrukcjg nosna.

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, nalezy stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej,
w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich
jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania $rodkow ochrony zbiorowe;.

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony
w pasie o szerokosci roéwnej glebokoscei wykopu. W czasie
wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych — nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub
zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Sktadanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany

wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy:
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2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie
sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sig
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowaé¢ od dna wykopu 1 stopniowo usuwaé je, w miarg

zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanyi:h:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5m;
2) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do
tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicq klina naturalnego odiamu
gruntu. Przy =~ wykonywaniu  roboét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpiecznag
1 odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

L2z agranicien w speciainesci architektoniczne)
r ,sne w spccj_. konstrukoyinej i instalacyjnej
A CAMTIIM0RTS  Izba architelddw PK-Q1ED




PROJEKT BUDOWLANY

PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

OPIS TECHNICZNY :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis techniczny przykanalika kanalizacji sanitarnej
4. Opis zbiornika bezodpltywowego na $cieki

5. Roboty ziemne

CZESC RYSUNKOWA :

. Zbiornik bezodptywowy na scieki V=9,6m’



OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przykanalika kanalizacji sanitarne]
wraz ze zbiornikiem na $cieki sanitarne dla budynku klubu sportowego- zlokalizowanego
'w gminie Gorzyce.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie inwestora

- aktualny plan sytuacyjno-wysokos’ciowy
- wizja lokalna w terenie

- normy i literatura branzowa

2. OPIS TECHNICZNY PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku wykonane zostanie
do zbiornika na Scieki poprzez projektowang studnie rewizyjna S. Projektowany odcinek
przykanalika od budynku do zbiornika nalezy wykona¢ z rur PVC o 160 laczonych na
uszczelke gumowa. Na kanalizacji przyjeto spadki umozliwiajace wiasciwy sptyw 1
samoczyszczenie sieci. Rury PVC wlozyé na ubitej podsypce piaskowej 1 uprzednio
wezesniej przygotowanym podiozu.

TECHNOLOGIA MONTAZU KANALIZACJI

Kanalizacja z rur PVC cechuje si¢ duza szezelnoseia, odpornoscia na dzialanie wielu
substancji chemicznych, duza gtadkoscia wewnetrzng powierzchni rur, matym clezarem,
latwosciag w montazu.

Majac na uwadze uzyskanie prawie catkowitej szczelnosci uktadu kanalizacyjnego,
tak w zakresie eksfiltracji $cieckéw do gruntu zapewniajace ochrong $rodowiska
naturalnego, jak tez infiltracj¢ wod gruntowych do wnetrza kanaléw co wiaze si¢ Z
ekonomika budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalni $ciekow. Na
podstawie instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PNVC
ze wzgledow statyczno-wytrzymalos'ciowych dla potrzeb projektowane] kanalizacji
dobrano rury typu ,,S” do ukladania pod drogami, bez wzgledu na obciazenie.
Dodatkowo przy ukladani rur kazdorazowo nalezy dokonac whasciwego zageszczania
wykopow. _

Studnie rewizyjne nalezy wykonac z tworzywa sztucznych systemu Wavin lub Gamrat
jako nieprzetazowe o $rednicy 4725. Kineta wykonana jest z tWorzyw sztucznych (PP, PE)
formowanych wiryskowo lub poprzez odlewanie odérodkowe w taki sposob, ze dno
posiada optymalny ksztalt, lagodne powierzchnie sptywu. Uzyskana w ten sposob
charakterystyka hydrauliczna przeptywu sciekow zapobiega tworzeniu siec osadow.
Dobrany material jest odporny na uderzenia nawet w niskich temperaturach. Kineta
wyposazona jest w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach 1w
polaczeniu kinety z rurg trzonowa. 33



O rozpoczeci robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.
Rodzaj. szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie S$cian zaleza od warunkow
hvdrogeologicznych oraz od glgbokosci wykopow. Przy budowie przylaczy nalezy
wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o s$cianach pionowych, odeskowanych 1
rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
$rednicy rury 1 nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m.
Dna wykopdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i podobnych czescei statych.
Podloze od ukladane rury musi byé suche i przygotowane by rury mogty by¢ utozone na
podsypce piaskowej gr. 15 cm wykonanej na przygotowanym podiozu betonowym
' zbrojonym zgodnie z zataczonym rysunkiem nr 4. Odktad urobku powinien by¢ dokonany
tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.
Zasypanie wykopow wykona¢ recznie do wysokosci 30 c¢cm nad przewdd, nastepnie
pozostala czesé /poza miejscami w rejonie istniejacego uzbrojenia/ zasypa¢ mechanicznie
z warstwowym ubiciem ziemi. Calo$é¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem, uzgodnieniami branzowymi . Po wykonaniu przykanalika nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna, ktorg nalezy przedlozy¢ do odbioru koncowego.

OPRACOWALA:

mgr inz. Kazimiera Bukowska




