
Przebudowa ul. Odlewników w Gorzycach                                                                                                                 

odcinek I km  0+015 – 0+555 

 

 

PRZEKRÓJ NORMALNY 

SKALA 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

Km 0+015 – 0+030 szer. nawierzchni 5,0m pobocza 0,75m 

Km 0+030 – 0+485 szer. nawierzchni 4,0m pobocza 0,75m 

Km 0+485 – 0+533 szer. nawierzchni 3,5m pobocza 0,75m 

Km 0+533 – 0+555 szer. nawierzchni 6,5m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

Warstwa profilowo – wzmacniająca z mieszanki asf. 75kg/m2 

 
Istniejąca naw. bitumiczna    

Pobocze z pospółki gr. 7cm  

4% 4% 
2% 

Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej gr. 3cm  

0,75m 0,75m 5,0m 



Przebudowa ul. Odlewników w Gorzycach                                                                                                                 

odcinek II km  0+000 – 0+155 

 

 

PRZEKRÓJ NORMALNY 

SKALA 1:50 

 Km 0+00 – 0+155 szer. nawierzchni 2,5m 

 

 

 

 

 

  

 

 

4% 2% 

Pobocze z pospółki gr. 6cm  
Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej gr. 3cm  

Warstwa profilowo – wzmacniająca z mieszanki asf. 75kg/m2 

Podbudowa z kruszywa łamane gr. 10cm  

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa   

0,3m 

 

0,3m 2,5m 

2% 4% 


