
Przebudowa ul. Szkolnej (bocznej) w Sokolnikach                                                                 

w km 0+000 – 0+127 

PRZEKRÓJ NORMALNY  

SKALA 1:50 
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Zatoka postojowa  

Km 0+070 – 0+127 

 

 

 

 

 

 

 

0,75m 0,75m 4,5m 

4% 4% 
2% 2% 

Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej gr. 3cm  Pobocze z pospółki gr. 6cm  

Warstwa profilowo – wzmacniająca z mieszanki min. asf. 75kg/m2 

Istniejąca podbudowa bitumiczna  

0,75m 0,75m 4,0m 

2% 2% 4% 4% 

Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej gr. 3cm  Pobocze z pospółki gr. 6cm  

Warstwa profilowo – wzmacniająca z mieszanki min. asf. 75kg/m2 

Istniejąca podbudowa bitumiczna  

0,75m 3,5m 

2% 4% 

Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej gr. 3cm  

Warstwa profilowo – wzmacniająca z mieszanki min. asf. 75kg/m2 

Istniejąca podbudowa tłuczniowa  

Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm  


