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Dotyezy: Rozhudowa sieel wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sapitarne] na terenie
gminy Gorzyce »,

W zwigzku z tym, 7e wystepuja pewne niescistodei zwracamy sie z prodba o wyjasnienie n'w
zagadnien:

1. Jaka powinna by¢ dhugoé¢ przylaeza kanelizaci sanitamej na d2. 451/2 w Furmanach? Na
mapie I protilu jest to 65 metréw najomiast w przedmiarze jedynie 9 metrow.

2. Jaka powinng by< dhugosé przytacss kanalizacii sanitarnej na dz. 1910/1 w Sokolnikach? Na
mapie 1 profilu jest to 152 metcy natomiast w przedmiarze jedynic 48 metrow.

3. Jaka grubodé scianki lub jaka klase sztywnodei SN maja posiadad rury PVC-U fi 160 mm,
stuzace do budowy priviaczy od budynkdw do przepompowni scickow? W dokumentacji
podano jedynie srednice.

W zwigzku z tym, Ze wystepuja pewne niedeistosel rwracamy si¢ z prosba o wyjadnienie n/w
Zagadnien:

1. Czy rury wodociagowe powinny pasiadeé wytrzymalosé na cisaienie PN 10 czy PN 167 W
specyfikacji technicime] pisze ze rurcciagi nalezy wykonaé z rur PE HD SDR 17 PN 10 ale na
cidnienic P= 1,6 MPa co jest sprzecmoiciy (pkt 1.3.3)

2. Czy polaczenia rurocigedw 2 PE nalezy wykonaé doczolowo ( wedhig przedmian) ozy za

=

pomoca ksztatick elektrooporowych { wedlug opisu technicznego)?

3. Jak nale2y rozumied zasuwy zeliwne koicrzowe oray trojuki redukeyjne przedstawione w
opisach technicznyveh odeinkow wodociopu jake elekirooporowe?

4. Czy trojniki na podejéciach do hydrantéw powinny by¢ zeliwne czy wykonane z PF i
zgrzewane doczolowo? Na schematach wezddw oznaczono ze ma to byé tréjnik zeliwny
kotnjerzowy jeduak nie opisano jak nalefy go taczy¢ z sieciy wodociggows: z4 pomoca tuleji
P z lufmym kolierzem czy moze faeznika rurowo-kotnierzowego np. ypuRK? A cozatym
idzie czy wpigeia w istnigjaen sieé wodociagows z PE nalezy wykonaé takze za pomocg

trdjnikdw kolnierzowyeh i ksztsttek RK?

5. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o informacie o warunkach gruniowo wodnych
panujgeyeh na terenic budowy



Wéjt Gminy Gorzyce

. telefon: (0-15) 836 20 75
ul. Sandomierska 75 fax:  (0-15) 836 22 09

39-432 Gorzyce e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 12.09.2014 1.

[-1.271.5.2014

WYJASNIENIE TRESQI ’
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ferenie

Gminy Gorzyce.

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz.

907 z pozn. zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2014 r. i
10.09.2014 r. (data wptywu kolejno 09.09.2014 r. 1 10.09.2014 r.):

L

II.

Dotyczy DN/688/09/2014 z dnia 10.09.2014

Ad.1. Dlugos¢ przylacza kanalizacji sanitarnej PEHD ¢50 na dz. 451/2 w Furmanach
wynosi 65,00 m.

Ad.2. Dhugoé¢ przylacza kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 1910/1 w Sokolnikach
Wynosi:

PEHD ¢50 L- 8,5 m + PEHD ¢75 L-152,00 m = L calos$¢ 160,5m.

Ten sam odcinek o dhugosci 104,0 m PEHD ¢75 (odcinek od wpiecia do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej) uwzgledniony jest na mapach dotyczacych dziatek o nr. 1910/1
oraz 1908/1 w obrebie Sokolniki. Z tego powodu przedmiar dla dz. 1910/1 uwzglednia
tylko diugoé¢ odcinka 48,0 m, a pozostala diugosé¢ 104,0m jest uwzgledniona w
przedmiarze dla dziatki 1908/1.

Ad.3. Nalezy zastosowaé¢ klasg sztywnosci rur SN8. Odcinki od budynkéw do
przepompowni $ciekéw z rur PVC ¢160 nie wchodza w zakres zadania ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce”
(uzgodniono z Zamawiajacym).

Dotyczy DN/687/09/2014 z dnia 09.09.2014

Ad.1l. Rury wodociggowe powinny posiada¢ wytrzymato$¢ na ci$nienie P=1,0 MPa.
Rurociggi nalezy wykonaé z rur PE HD SDR 17 PN 10.

Ad.2. Polgczenia rurociggdw nalezy wykonywaé¢ za pomoca ksztaltek
elektrooporowych- zgodnie z opisem technicznym.

Ad.3. W opisie pojawila si¢ niescisto$¢. Pomytka literowa. Nalezy zastosowac¢ zasuwy
zeliwne kotierzowe.

Ad.4. Dazgac do zastosowania jednorodno$ci materialdw sieci wodociggowej zaleca si¢
zastosowanie trojnikow elektrooporowych. Dopuszcza sig¢ rowniez zastosowanie na
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sieci tréjnikéw zeliwnych kolnierzowych taczonych z siecig za pomocy tulei PE z
luznym kolnierzem.

Ad.5. Na terenie objetym inwestycja wystepuja warunki gruntowo- wodne, ktdre
umozliwiajg posadowienie rurociggéw. Dla ustabilizowania podioza, na ktérym
posadowiony bedzie rurociag nalezy zastosowaé 15 cm warstwe podsypki piaskowe;j.
Na zadanym terenie inwestycji, pod warstwa gleby wystepuja utwory czwartorzegdowe
typu rzeczno- zastoiskowych namutdéw, piaskéw gliniastych, pyléw piaszczystych,
glin, mozliwe jest wystepowanie ,.kurzawek” piaskowych. Poziom wdd gruntowych
zalezy od warunkow atmosferycznych oraz por roku. Mozliwe sg okresowe
podwyzszenia wod gruntowych do poziomu powyzej posadowienia rurociggow. W
normalnych warunkach poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggdw.

Mgy in i Grezegorzek

Oftrzymuja:
1 x Pytajacy
1 x Strona internetowa Zamawiajacego
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