ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK TRAWNIK
BITUMICZNA
, 4,50 - 4,90 2,00 .
2,00%
2,00%
obrzeze betonowe 8 x 30 na piasku
KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH KONSTRUKCJA CHODNIKA
8 cm |kostka brukowa betonowa 6 cm_|kostka brukowa betonowa
3 cm_[podsypka cementowo - piaskowa 3 cm_|podsypka cementowo - piaskowa
20 cm [podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 10 cm _[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej
15 cm_|warstwa odcinajaca z piasku ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO
kraweznik betonowy 15 x 30 na kraweznik betonowy 15 x 30 na
lawie betonowej z oporem lawie betonowej z oporem
TRAWNIK CHODNIK TRAWNIK
, 2,00 ,
2,00%
obrzeze betonowe 8 x 30 na piasku
KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm [kostka brukowa betonowa

3 cm |podsypka cementowo - piaskowa
10 cm_[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO

obrzeze betonowe 8 x 30 na piasku

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:

Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach w zakresie miejsc postojowych i chodnika

Nazwa rysunku:
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