Przedmiar Robót
PRZEBUDOWY ULICY EDUKACJI NARODOWEJ

w GORZYCACH

w zakresie miejsc postojowych i chodnika
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Kod
	Opis, lokalizacja i wyliczenia
	Jm
	Ilości składowe
	Razem

	1
	BCD D-01.01.01-01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	km
	 
	0,12

	 
	 
	0,12
	km
	0,12
	 

	2
	D-01.02.02.021
	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubość warstwy do 15 cm
	m2
	 
	392,45

	 
	W1
	83,5*(4,5+4,9)/2
	m2
	392,45
	 

	3
	BCD D-01.03.25-03
	Karczowanie pni o średnicy 16-35 cm wraz z wywiezieniem na odl. do 2 km oraz uzupełnieniem gruntem pozostałego wykopu
	szt.
	 
	6,00

	 
	 
	6
	szt.
	6,00
	 

	4
	BCD D-01.03.25-07
	Karczowanie pni o średnicy 100 cm wraz z wywiezieniem na odl. do 2 km oraz uzupełnieniem gruntem pozostałego wykopu
	szt.
	 
	3,00

	 
	 
	3
	szt.
	3,00
	 

	5
	D-01.02.04.232
	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	m
	 
	231,00

	 
	W1
	231
	m
	231,00
	 

	6
	kalkulacja własna
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km oraz zacięcie piłą nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika
	m
	 
	101,00

	 
	W1
	34+67
	m
	101,00
	 

	7
	D-01.02.04.062
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	m2
	 
	83,75

	 
	W1
	2,5*2,5+20*0,5+2,5*4,5*6
	m2
	83,75
	 

	8
	D-01.02.04.042
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	 
	83,75

	 
	W1
	2,5*2,5+20*0,5+2,5*4,5*6
	m2
	83,75
	 

	9
	BCD D-01.03.02-12
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych otworowych typu Meba o grubości 10cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	m2
	 
	80,40

	 
	 
	67*1,2
	m2
	80,40
	 

	10
	kalkulacja własna
	Rozebranie płyt nastudziennych żelbetowych wraz z wywiezieniem na odl. do 5 km
	szt.
	 
	9,00

	 
	 
	9
	szt.
	9,00
	 

	11
	kalkulacja własna
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych polegająca na obcięciu istniejących kręgów betonowych, ułożeniu nowych pierścieni odciążających, ułożeniu nowych płyt nastudziennych oraz nowych włazów żeliwnych typu ciężkiego


	szt.
	 
	9,00

	 
	 
	9
	szt.
	9,00
	 

	12
	KNNR 4 1424-0200
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem ulicznym zamontowanym na żelbetowym pierścieniu odciążającym.


	szt.
	 
	1,00

	 
	 
	1
	szt.
	1,00
	 

	13
	KNNR 4 1308-0300
	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, grubościenne, łączone na wcisk – przykanaliki


	m
	 
	2,00

	 
	 
	2
	m
	2,00
	 

	14
	BCD D-04.01.01-21
	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm
	m2
	 
	70,00

	 
	 
	115*0,5+2,5*5
	m2
	70,00
	 

	15
	BCD D-04.01.01-03
	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35 cm
	m2
	 
	392,45

	 
	 
	83,5*(4,5+4,9)/2
	m2
	392,45
	 

	16
	D-04.01.01.041
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	m2
	 
	462,45

	 
	W1
	115*0,5+2,5*5+83,5*(4,5+4,9)/2
	m2
	462,45
	 

	17
	BCD D-08.01.01-01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem  z betonu C8/10 (B-10)
	m
	 
	178,90

	 
	 
	83,5*2+4,5+4,9+2,5
	m
	178,90
	 

	18
	D-08.03.01.012
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	 
	170,00

	 
	W1
	115+2+7+23,5+4,5+3*6
	m
	170,00
	 

	19
	D-04.02.01.011
	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm
	m2
	 
	70,00

	 
	W1
	115*0,5+2,5*5
	m2
	70,00
	 

	20
	D-04.04.02.022
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej sortowanej 0-32, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	242,50

	 
	W1
	115*2+2,5*5
	m2
	242,50
	 

	21
	BCD D-08.02.02-01
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	 
	193,00

	 
	 
	193
	m2
	193,00
	 

	22
	BCD D-08.02.02-02
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	 
	49,50

	 
	 
	49,5
	m2
	49,50
	 

	23
	D-04.02.01.012
	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm
	m2
	 
	392,45

	 
	W1
	83,5*(4,5+4,9)/2
	m2
	392,45
	 

	24
	D-04.04.02.012
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej sortowanej 0- 63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	 
	392,45

	 
	W1
	83,5*(4,5+4,9)/2
	m2
	392,45
	 

	25
	BCD D-08.02.02-31
BCD_201004
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	 
	369,45

	 
	 
	369,45
	m2
	369,45
	 

	26
	D-05.03.23.042
	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	 
	23,00

	 
	W1
	23
	m2
	23,00
	 

	27
	kalkulacja własna
	Ręczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm po uprzednim zacięciu krawędzi piłą oraz usunięci betonu asfaltowego i cementowego przy istniejącym krawężniku
	m2
	 
	28,58

	 
	 
	107*0,15+83,5*0,15
	m2
	28,58
	 

	28
	D-06.01.01.021
	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
	m2
	 
	100,00

	 
	W1
	100
	m2
	100,00
	 


Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.
