
obrzeże betonowe 8 x 30 na piasku

krawężnik betonowy 15 x 30 na
ławie betonowej z oporem

krawężnik betonowy 15 x 30 na
ławie betonowej z oporem

podsypka cementowo - piaskowa
kostka brukowa betonowa8 cm

3 cm

warstwa odcinajaca z piasku15 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej20 cm

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA POSTOJOWE

2,00%
2,00%

podsypka cementowo - piaskowa
kostka brukowa betonowa6 cm

3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

CHODNIK

Inwestor:

Temat:

Nazwa rysunku:

DROGOWA

Branża:

Nr rys. 3

Funkcja:

Projektant

PRZEKRÓJ NORMALNY

Skala  1:50Data: 15.08.2014

Imię i nazwisko Nr upr: Podpis:

Faza: Projekt  Wykonawczy

Gmina Gorzyce

2,00

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO

4,50 - 4,90

obrzeże betonowe 8 x 30 na piasku

2,00%

podsypka cementowo - piaskowa
kostka brukowa betonowa6 cm

3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

CHODNIK

2,00

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO

obrzeże betonowe 8 x 30 na piasku

TRAWNIK

TRAWNIKTRAWNIK

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
BITUMICZNA

mgr inż Piotr Martyniak SWK/0135/POOD/11

Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach  w zakresie miejsc postojowych i chodnika


