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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Edukacji Narodowej w Gorzycach polegająca wykonaniu na miejsc postojowych oraz chodnika.
2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji
Teren, na którym planowana jest inwestycja częściowo jest utwardzony. W miejscu planowanego chodnika z kostki brukowej betonowej znajduje się chodnik o nawierzchni z asfaltu lanego. Natomiast teren na którym planowane jest wykonanie miejsc postojowych częściowo pokryty jest betonowymi płytami otworowym do usunięcia a na pozostałej części terenu znajduje się trawnik.
2.3 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kabel elektryczny niskiego napięcia,

- kabel telekomunikacyjny
3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ulicy Edukacji Narodowej w Gorzycach poprzez wykonanie:

- chodnika dla pieszych

- miejsc postojowych o nawierzchni z kostki
3.2. Parametry techniczne

Miejsca postojowe:

· Szerokość 2,50m

· Długość 4,50 m

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych:

· Szerokość minimum 3,60m

· Długość 4,50 m

3.3. Plan sytuacyjny
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych oraz chodnika została dostosowana sytuacyjnie do istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Edukacji Narodowej.
Powierzchnia chodników wynosi 242,50 m2.

Powierzchnia miejsc postojowych wynosi 392,45 m2.

Zaprojektowano 29 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

3.4. Ukształtowanie wysokościowe i odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych i chodnika nastąpi poprzez spadki podłużne 
i poprzeczne do istniejącego oraz projektowanego wpustu ulicznego.

Zastosowane pochylenie niwelety poprzeczne wynosi 2,00%.

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych i chodnika została dostosowana wysokościowo do istniejącej ulicy Edukacji Narodowej o nawierzchni bitumicznej.

3.5. Układ konstrukcyjny

3.5.1. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
· 8 cm - kostka brukowa betonowa,

· 3 cm - podsypka cementowo piaskowa,

· 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej,

· 15 cm - warstwa odcinająca z piasku,

3.5.2. Konstrukcja chodników
· 6 cm - kostka brukowa betonowa,

· 3 cm - podsypka cementowo piaskowa,

· 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej,

· ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU LANEGO
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