mechanizm otwargia z poz. podiogi

ZAPYTANIE

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego: > z
z zapleczem szamiowym przy Zespole Szkot w miejscowoscl Wrzawy. Nr sprawy: 1-1.271.1,2015

Na podst. art.. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zwracam si¢ o udzielenie
odpowiedzi na ponizsze pytania:
1. Czy zaproponowany ponizej schemat podzialu okien, odpowiada opisowi
zamieszezonemu w OPIS TECHNICZNY - OKNA, pkt 1.7, a jezeli nie - to jaki jest

podziat okien podlegajacych zamdwieniu? Proszg o przedstawienie schematu stolarki,
bedacej przedmiotem zamédwienia

2. Jakiego rodzaju nawiewniki: higrosterowane, czy ci$nieniowe oraz w jakiej ilosci (np.
w przeliczeniu na 1 szt. okna, wielko$¢ pomieszczenia) nalezy przyjaé do kalkulacji?

3. Jakiej wydajnosci nawiewniki nalezy przyja¢ do kalkulacji?

Zalycznik do zapytania

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego: , Termomodernizacja budynku sali gimnasticznel
z zapleczem szatniowym proy Zespole Szkot w mieiscowosei Wrzawy. Nr sprawy: 1-1.271.1.201S

okma sali gimnastycznej
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Wajt Gminy Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75

ul. Sandomierska 75 fax: (0-]5) 83622 09
39-432 Gorzyce c-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl
Gorzyce, 01.03.2015r.
[-1.271.1.2015
WYJASNIENIE TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Termomaodernizacja budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatmiowym priy
Zespole Szkol w miejscowosci Wrzawy.

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz.
907 z pozn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanic z dnia 26.02.2015 r. (data
wplywu: 26.02.2015 r.):

I. Zaproponowany schemat podziatu okien odpowiada opisowi. Zgodnie z opisem
w Opisie Technicznym kwatery uchylne zestawach okiennych sali gimnastycznej
(duzych ) powinny znajdowac si¢ u samej gory wraz z mechanizmem umozliwiajacym
uchyl z poziomu podiogi

2. llo$¢ nawiewnikow : w zestawach na sali gimnastycznej — 2 szt / zestaw, okna sali
235x115 — po 2 szt. na okno, okna zaplecza szatniowego — 1szt / okno

3. Nawicwniki higrosterowane o wydajnos$ci powietrza min. 30 m3/h

mgr Lesze

Otrzymuja:
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