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OPIS TECHNICZNY

"ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE POPRZEZ
PRZYGOTOWANIE | WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
PRZY UL. PACZEK GORZYCKI"

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta pomiedzy inwestorem;
- Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:1000;
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Wizja lokalna;
- Obowigzujgce normy i normatywy projektowe;
- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami DZ. U. Z dnia 12.05.2004.
- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. ,WW sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”
2. Dane ewidencyjne:
Inwestor: Gmina Gorzyce
39-423 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt :" ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE
POPRZEZ PRZYGOTOWANIE | WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. PACZEK
GORZYCKI" obejmujgcy:
- plac zabaw
- tereny zielone
4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
- Stan istniejacy:
Istniejgcy obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi gminne nieuzytki. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu
jest zielen urzadzona z dopuszczeniem rekreacji, miejsc postojowych oraz ciggdw pieszych, rowerowych, placéw zabaw
dla obstugi zabudowy mieszkaniowej na terenach sgsiednich wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.
- Uksztaftowanie terenu
Przedmiotowy teren nie posiada znacznych réznic w uksztattowania terenu, i zalicza sie do terenow pfaskich.
- Warunki gruntowo — wodne:
W podtozu zalegajg grunty piaszczyste ze zwierciadtem wody gruntowej ponizej posadowienia, nie wptywajacym na
wiasnosci gruntu.
5. Roslinnosé
Istniejaca roslinnos¢ na przedmiotowym terenie ma forme przypadkowa i nie wchodzi w sktad przemyslanej kompozyciji.
6. Roboty budowlane
Projekt : "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE POPRZEZ PRZYGOTOWANIE |
WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. PACZEK GORZYCKI" obejmuije:
- plac zabaw
6.1. Przygotowanie terenu
Pod wszystkie urzadzenia placu zabaw przewidziano wykonanie nastepujgcych prac:

- usuniecie ziemi urodzajnej na gt. ok 30 cm ( ok. 100 m2)

- wykonanie obrzezy trawnikowych wys. ok 25 cm z PCV

- wypetnienie piaskiem miejsc pod urzadzeniami jako nawierzchnie bezpieczng dla swobodnego upadku — piasek

bez gliny lub mutu, ziarno 0,2-2 mm

- rozscielenie pozostatem ziemi urodzajnej wraz z wyréwnaniem nierébwnos$ci na placu zabaw

- uporzadkowanie terenu placu
6.2 Montaz urzadzen placu zabaw
Montaz urzgdzen zabawowych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostawcy urzadzen .
6.3. Urzadzenie placu zabaw :
Od strony poétnocnej przedmiotowego terenu zaprojektowano plac zabaw w skiad ktérego wchodza:
a. Zestaw zrecznosciowy dla matych dzieci
Projekt przewiduje wykorzystanie urzadzen zabawowych przeznaczonej dla grupy wiekowej 7-15 lat.
Elementy skladowe zestawu:
1. wieza z dachem wysokos$¢ podestu co najmniej 120 cm - 1 szt.
2. slizg - 1 szt.
3. wejscie - Scianka wspinaczkowa - 1 szt.
Dane techniczne zestawu
gabaryty zestawu co najmniej 3,30 x 2,60x2,50m
strefa uzytkowania maksymainie 5,80 x 5,20m
wysokos¢ swobodnego upadku — maksymalnie 80 cm
Opis konstrukcji
Konstrukcje no$ng stanowig elementy z kantowki drewnianej bezrdzeniowej o przekroju 10x10 cm impregnowane
ciSnieniowo oraz malowane drewnochronem. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych peknigeé. Dachy
oraz burty boczne wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 10 mm pokrytej kolorowym filmem lub z tworzywa HDPE.



Powierzchnie czotowe zakonczone kapturkami. Uchwyty ocynkowane oraz malowane proszkowo. £ancuchy wykonane
ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo. Zeslizg wykonany z blachy nierdzewne;j.

Podstawowe materiaty

Drewno kl. GL24

Tworzywo sztuczne HDPE gr. 19mm

Sruby kl. 4.6

b. hustawka podwdjna wahadtowa — 1 szt.
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urzgdzenia co najmniej 3,20m x 2,00x220m
- Strefa uzytkowania maksymalnie 6,00m x 7,80m
- Wysoko$¢ upadku maksymalnie 1,50m
- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
MATERIALY
- Drewno konstrukcyjne — kantéwka bezrdzeniowa drewniana 10x10 mmm
- drewno impregnowane ci$nieniowo
- Profil stalowy zamkniety ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
- tancuch techniczny kalibrowany o 6, ocynkowany kgpielowo lub malowany proszkowo
- Sruby maszynowe ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
- Siedzisko atestowane gumowe
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy
- Beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe
- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi
MONTAZ
—  Wyr6b zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia oraz wytycznymi producenta.

c. Zabawka na sprezynie — 1 szt.

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia co najmniej 100x100x55 cm

- Strefa funkcjonowania maksymalnie 4,00m x 4,00m

- Wysokoéci upadku maksymalnie 0,55m

- Gtebokos¢ posadowienia - co najmniej 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- belki poprzeczne wykonane z drewna litego o przekroju 10x10 cm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem
- Korpusy wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem lub z ptyt HDPE

- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

- Sprezyny ocynkowane oraz malowane proszkowo.

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe

- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng

- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia oraz wytycznymi producenta.

d. Karuzela metalowa — 1 szt.

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia co najmniej 160x160x70 cm

- Strefa funkcjonowania maksymalnie 3,50m x 3,50m

- Wysokoéci upadku maksymalnie 0,20m

- Gtebokos¢ posadowienia - co najmniej 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo.

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe oraz malowanie proszkowe
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ



- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjgq urzagdzenia oraz wytycznymi producenta.

e. Urzadzenie linarne typu choinka — 1 szt.

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia co najmniej 170x170x280 cm

- Strefa funkcjonowania maksymalnie 5,00m x 5,00m

- Wysokoéci upadku maksymalnie 0,40m

- Gtebokos¢ posadowienia - co najmniej 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw.

Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- konstrukcje osadzone na stalowych stupach mlaowane proszkowo wraz z podktadem

- liny stalowe polipropylenowe fi 16 mm odporne na zniszczenia oraz wandalizm

- faczniki wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub aluminiowe

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe oraz malowanie proszkowe
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ

- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjgq urzagdzenia oraz wytycznymi producenta.

f. tawka betonowo — drewniana 190x83x47 cm

DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢ siedziska (cm): co najmniej 47,dtugosc¢ catkowita (cm): co najmniej 190, szeroko$c¢ catkowita (cm): co
najmniej 83, Grubo&¢ listew: (cm): co najmniej 4.

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane .

WYKONANIE

Konstrukcja wykonana z drewna litego impregnowanego ,malowanego drewnochronem oraz betonu .
KONSERWACJA

Elementy drewniane: impregnat, lakierobejca zewnetrzna . Potgczenia Srubowe: $ruby ocynkowane
KOLORYSTYKA

Elementy drewniane: teak, orzech jasny, dab, palisander;

MONTAZ

Przez zastosowanie kotew rozporowych lub przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych.

g. tablica — regulamin placu zabaw

DANE TECHNICZNE

- Wymiary urzgdzenia co najmniej 0,60m x 0,20x1,80m

- Wysoko$¢ maksymalnie 1,80m

- Gtebokos¢ posadowienia - co najmniej 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- Konstrukcja wykonana z kantowki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Tablica
oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Tre$¢ regulaminu zawiera piktogramy,
zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do producenta, wtasciciela placu (pole puste) oraz numery
alarmowe.

- Wkrety do drewna 5x100 mm

- Marki stalowe ocynkowane kgpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura 42,4mm

- Beton klasy B 15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe

MONTAZ

Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia oraz wytycznymi producenta.

h. kosz na $mieci metalowy z daszkiem wolnostojacy

Metalowy, wysoko$¢ (cm): co najmniej 110, $rednica (cm): gérna - co najmniej 40, dolna co najmniej 40, Materiat: stal
ocynkowana i malowana proszkowo Kosz moze posiadac wktad metalowy lub obrgcz na worek.

MONTAZ

Wyréb zwigzany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacjg urzadzenia oraz wytycznymi producenta.

6.4. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym:

W poblizu terenu inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa. Nie projektuje sie nowych uje¢ przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego.

6.5. Planowane dziatania zwigzane z istniejaca roslinnoscia

Planowane dziatania zwigzane z istniejgca roslinnoscig majg polegac na zachowaniu istniejgcych elementow zieleni w
stopniu nie kolidujacym z inwestycja.

6.6. Roboty ogrodnicze



Przewidziano tylko wyréwnanie istniejagcego terenu w obrebie placu zabaw z wykorzystaniem ziemi urodzajnej
znajdujacej sie w obrebie placu.

Rekultywacja terenu

Po wykonaniu wszelkich prac ziemnych nawierzchnie nalezy wyréwnac i doprowadzi¢ do uzywalnosci poprzez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ziemiag i jej zageszczenie .

7. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw. Informacja dotyczaca ochrony

zabytkow:

Caly teren przeznaczony do opracowania nie znajduje sie w wyznaczonej strefie ochrony konserwatorskiej.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej teren zamierzenia budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

9. Oddzialywanie na dzialtki sasiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu dla dziatek sasiednich.

10. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i

zdrowia uzytkownikéw

10.1. Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanc;ji
do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

10.2. Zagadnienia bhp

Projektowany zakres zagospodarowania spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw.

10.3. Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Elementy zagospodarowania terenu pozwalajg na bezkolizyjne uzytkowanie elementdéw zagospodarowania przez osoby
niepetnosprawne.

10.4. Wywoéz odpadkéw stalych

Przewiduje sie lokalizacje kosza na $miecie w sgsiedztwie projektowanego placu oraz jego oproznianie .

10.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas ziemnych:

- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestycji,
11. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych intereséw os6b trzecich

11.1. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,

uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

12. Uwagi

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Dopuszcza sie zastosowanie réwnoznacznych produktéw innych producentow lecz o tych samych parametrach
technicznych

- Do przekazania placu budowy nalezy zaprosi¢ przedstawicieli instytucji, ktérym podlega uzbrojenie podziemne i
naziemne stosownie do zapiséw w uzgodnieniach branzowych.

- Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych i ziemnych nalezy ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego, zlokalizowaé urzgdzenia naziemne uzbrojenia terenu i na czas budowy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢.

- Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy bezwzglednie wykonywac recznie i
ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem przedstawicieli instytucji, ktérym to uzbrojenie podlega.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

- Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania tego obiektu

Opracowat:
mgr inz. Zygmunt Dyrda
upr. PDK/0074/O0WOK/93



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt " ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI
GORZYCE POPRZEZ PRZYGOTOWANIE | WYPOSAZENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
PRZY UL. PACZEK GORZYCKI" obejmujgcy:

- plac zabaw

- tereny zielone

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W poblizu przewidywanych robét budowlanych przebiegajg sieci uzbrojenia terenu elementy
zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

Podczas realizacji nie wystepujg zagrozenia zycia i zdrowia ponad wystepujgce w tradycyjnym procesie
realizacji takiej inwestycji .



