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OPIS TECHNICZNY

"ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE POPRZEZ
PRZYGOTOWANIE I WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO 

PRZY UL. PĄCZEK GORZYCKI"
1. Podstawa opracowania:
· Umowa zawarta pomiędzy inwestorem;
· Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:1000;
· Wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
· Uzgodnienia z Inwestorem;
· Wizja lokalna;
· Obowiązujące normy i normatywy projektowe;
· Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami DZ. U. Z dnia 12.05.2004.
· Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”

2. Dane ewidencyjne:
Inwestor: Gmina Gorzyce
39-423 Gorzyce, ul. Sandomierska 75 

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt :" ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE 
POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. PĄCZEK 
GORZYCKI" obejmujący:
· plac zabaw
· tereny zielone

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu.
· Stan istniejący:
Istniejący obszar przeznaczony pod inwestycję stanowi gminne nieużytki. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu 
jest zieleń urządzona z dopuszczeniem rekreacji, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych, rowerowych, placów zabaw 
dla obsługi zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiednich wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
· Ukształtowanie terenu
Przedmiotowy teren nie posiada znacznych różnic w ukształtowania terenu, i zalicza się do terenów płaskich. 
· Warunki gruntowo – wodne:
W podłożu zalegają grunty piaszczyste ze zwierciadłem wody gruntowej poniżej posadowienia, nie wpływającym na 
własności gruntu.  

5. Roślinność
Istniejąca roślinność na przedmiotowym terenie ma formę przypadkową i nie wchodzi w skład przemyślanej kompozycji.

6. Roboty budowlane 
Projekt : "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI GORZYCE POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I 
WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. PĄCZEK GORZYCKI"  obejmuje:
· plac zabaw

6.1. Przygotowanie terenu
Pod wszystkie urządzenia placu zabaw przewidziano wykonanie następujących prac:

– usunięcie ziemi urodzajnej na gł. ok 30 cm ( ok. 100 m2 )

– wykonanie obrzeży trawnikowych wys. ok 25 cm z PCV

– wypełnienie piaskiem miejsc pod urządzeniami jako nawierzchnię bezpieczną dla swobodnego upadku – piasek
bez gliny lub mułu, ziarno 0,2-2 mm

– rozścielenie pozostałem ziemi urodzajnej wraz z wyrównaniem nierówności na placu zabaw

– uporządkowanie terenu placu

6.2 Montaż urządzeń placu zabaw 
Montaż urządzeń zabawowych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostawcy urządzeń .

6.3. Urządzenie placu zabaw :
Od strony północnej przedmiotowego terenu zaprojektowano plac zabaw w skład którego wchodzą: 

a. Zestaw zręcznościowy dla małych dzieci

Projekt przewiduje wykorzystanie urządzeń zabawowych przeznaczonej dla grupy wiekowej 7-15 lat.
Elementy składowe zestawu:
1. wieża z dachem wysokość podestu co najmniej 120 cm - 1 szt.
2. ślizg - 1 szt.
3. wejście - ścianka wspinaczkowa - 1 szt.                                           
Dane techniczne zestawu
gabaryty zestawu co najmniej  3,30 x 2,60x2,50m
strefa użytkowania maksymalnie 5,80 x 5,20m
wysokość swobodnego upadku – maksymalnie 80 cm 
Opis konstrukcji
Konstrukcję nośną stanowią elementy z kantówki drewnianej bezrdzeniowej o przekroju 10x10 cm impregnowane 
ciśnieniowo oraz malowane drewnochronem. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy
oraz burty boczne wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 10 mm pokrytej kolorowym filmem lub z tworzywa HDPE. 



Powierzchnie czołowe zakończone kapturkami. Uchwyty ocynkowane oraz malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane 
ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej.
Podstawowe materiały
Drewno kl. GL24
Tworzywo sztuczne HDPE gr. 19mm
Śruby kl. 4.6

b. huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt.
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urządzenia co najmniej 3,20m x 2,00x220m
- Strefa użytkowania maksymalnie 6,00m x 7,80m
- Wysokość upadku maksymalnie 1,50m
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
- Drewno konstrukcyjne – kantówka bezrdzeniowa drewniana 10x10 mmm 
- drewno impregnowane ciśnieniowo
- Profil stalowy zamknięty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
- Łańcuch techniczny kalibrowany o 6, ocynkowany kąpielowo lub malowany proszkowo
- Śruby maszynowe ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa
- Siedzisko atestowane gumowe 
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy  
- Beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
- Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną  
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi
MONTAŻ
− Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

c. Zabawka na sprężynie  – 1 szt.
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urządzenia co najmniej 100x100x55 cm
- Strefa funkcjonowania maksymalnie  4,00m x 4,00m
- Wysokości upadku  maksymalnie 0,55m
- Głębokość posadowienia - co najmniej  0,70m
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
- belki poprzeczne wykonane z drewna litego o przekroju 10x10 cm impregnowanego oraz malowanego drewnochronem
- Korpusy wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem lub z płyt HDPE
- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub ze stali ocynkowanej malowanej 
proszkowo.
- Sprężyny ocynkowane oraz malowane proszkowo. 
- Beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
- Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną  
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi
MONTAŻ
- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

d. Karuzela metalowa  – 1 szt.
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urządzenia co najmniej 160x160x70 cm
- Strefa funkcjonowania maksymalnie  3,50m x 3,50m
- Wysokości upadku  maksymalnie 0,20m
- Głębokość posadowienia - co najmniej  0,70m
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
- elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub ze stali ocynkowanej malowanej 
proszkowo.
- Beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz malowanie proszkowe
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi
MONTAŻ



- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

e. Urządzenie linarne typu choinka  – 1 szt.
DANE TECHNICZNE
- Gabaryty urządzenia co najmniej 170x170x280 cm
- Strefa funkcjonowania maksymalnie  5,00m x 5,00m
- Wysokości upadku  maksymalnie 0,40m
- Głębokość posadowienia - co najmniej  0,70m
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
- konstrukcje osadzone na stalowych słupach mlaowane proszkowo wraz z podkładem
- liny stalowe polipropylenowe fi 16 mm odporne na zniszczenia oraz wandalizm
- łączniki wykonane z tworzywa sztucznego kolorowego wysokoudarowego lub aluminiowe
- Beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz malowanie proszkowe
- Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi
MONTAŻ
- Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

f. Ławka betonowo – drewniana 190x83x47 cm
DANE TECHNICZNE
Wysokość siedziska (cm): co najmniej  47,długość całkowita (cm): co najmniej 190, szerokość całkowita (cm): co 
najmniej  83, Grubość listew: (cm): co najmniej 4. 
Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane .
WYKONANIE
Konstrukcja wykonana z drewna litego impregnowanego ,malowanego drewnochronem oraz betonu .  
KONSERWACJA
Elementy drewniane: impregnat, lakierobejca zewnętrzna . Połączenia śrubowe: śruby ocynkowane
KOLORYSTYKA
Elementy drewniane: teak, orzech jasny, dąb, palisander;
MONTAŻ
Przez zastosowanie kotew rozporowych lub przez zabetonowanie w podłożu stalowych elementów kotwiących.

g. tablica – regulamin placu zabaw
DANE TECHNICZNE
- Wymiary urządzenia co najmniej 0,60m x 0,20x1,80m
- Wysokość maksymalnie 1,80m
- Głębokość posadowienia - co najmniej  0,60m
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
MATERIAŁY
-  Konstrukcja wykonana z kantówki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Tablica 
oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Treść regulaminu zawiera piktogramy, 
zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (pole puste) oraz numery 
alarmowe.
- Wkręty do drewna 5x100 mm
- Marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura 42,4mm
- Beton klasy B 15
ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe
MONTAŻ
Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

h. kosz na śmieci metalowy z daszkiem wolnostojący 
Metalowy, wysokość (cm): co najmniej 110, średnica (cm): górna - co najmniej 40, dolna co najmniej 40, Materiał: stal 
ocynkowana i malowana proszkowo Kosz może posiadać wkład metalowy lub obręcz  na worek. 
MONTAŻ
Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz wytycznymi producenta.

6.4. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym:
W pobliżu terenu inwestycji występuje sieć wodociągowa. Nie projektuje się nowych ujęć przeciwpożarowego 
zaopatrzenia wodnego.
6.5. Planowane działania związane z istniejącą roślinnością
Planowane działania związane z istniejącą roślinnością mają polegać na zachowaniu istniejących elementów zieleni w 
stopniu nie kolidującym z inwestycją. 
6.6. Roboty ogrodnicze



Przewidziano tylko wyrównanie istniejącego terenu w obrębie placu zabaw z wykorzystaniem ziemi urodzajnej 
znajdującej się w obrębie placu. 
Rekultywacja terenu
Po wykonaniu wszelkich prac ziemnych nawierzchnię należy wyrównać i doprowadzić do używalności poprzez 

uzupełnienie ewentualnych ubytków ziemią i jej zagęszczenie .
7. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków. Informacja dotycząca ochrony
zabytków:
Cały teren przeznaczony do opracowania nie znajduje się w wyznaczonej strefie ochrony konserwatorskiej.

8. Wpływ eksploatacji górniczej teren zamierzenia budowlanego:
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9. Oddziaływanie na działki sąsiednie.
Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu dla działek sąsiednich.

10. Informacje o terenie dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego i higieny i
zdrowia użytkowników
10.1. Zagrożenia dla środowiska naturalnego
Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji
do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających 
dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni 
respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

10.2. Zagadnienia bhp
Projektowany zakres zagospodarowania spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

10.3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne użytkowanie elementów zagospodarowania przez osoby 
niepełnosprawne.

10.4. Wywóz odpadków stałych
Przewiduje się lokalizację kosza na śmiecie w sąsiedztwie projektowanego placu oraz jego opróżnianie .

10.5. Zagospodarowanie mas ziemnych
W związku z realizacją planowanej inwestycji planuje się następująca gospodarkę mas ziemnych:
- używanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestycji,

11. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego i 
zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich
11.1. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu,
uzasadnionych interesów osób trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 
obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 
wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

12. Uwagi
· W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające 
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
· Dopuszcza się zastosowanie równoznacznych produktów innych producentów lecz o tych samych parametrach 
technicznych
· Do przekazania placu budowy należy zaprosić przedstawicieli instytucji, którym podlega uzbrojenie podziemne i 
naziemne stosownie do zapisów w uzgodnieniach branżowych.
· Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych i ziemnych należy ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, zlokalizować urządzenia naziemne uzbrojenia terenu i na czas budowy odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć.

· Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy bezwzględnie wykonywać ręcznie i
ze szczególną ostrożnością pod nadzorem przedstawicieli instytucji, którym to uzbrojenie podlega.
· Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.
· Użyć wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania tego obiektu

Opracował: 

mgr inż. Zygmunt Dyrda
upr. PDK/0074/OWOK/93

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót
Przedmiotem opracowania jest projekt " ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WSI 
GORZYCE POPRZEZ PRZYGOTOWANIE I WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO 
PRZY UL. PĄCZEK GORZYCKI"  obejmujący:
· plac zabaw
· tereny zielone
Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi
W pobliżu przewidywanych robót budowlanych przebiegają sieci uzbrojenia terenu elementy 
zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
Podczas realizacji nie występują zagrożenia życia i zdrowia ponad występujące w tradycyjnym procesie 
realizacji takiej inwestycji .


