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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci robot zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych przy za-
daniu : "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposazenie placu rekreacyjno-sportowego przy
ul. Paczek Gorzycki".

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzdzen oraz systemow o wiasnosciach nie gorszych niz podanych w przedmiarach, kosztory-
sach i projekcie.

1.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym Dz, U. Nr. 130 poz. 1389 - 2 .

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branzowe.

2. Wartos$¢ kosztorysowa zostata wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o cenach czynnikow produkcji Serwisu Informacji
Cenowych Budownictwa Orgbud - Serwis - za Il kwartat 2015 r. oraz od producentow i dostawcow materiatow wykorzystywanych w bu-
downictwie.

3. Kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania :"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Go-
rzyce poprzez przygotowanie i wyposazenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pgczek Gorzycki". Dziatka nr ewidencyjny 184, Go-
rzyce

4. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego Norma PRO - na podstawie obowigzujcych KNR, KNNR, KNR-W oraz
kalkulacji indywidualnych.

5. Roboty ziemne - wykopy,zasypania ( przyjeto I-Ill kat gruntu )

- wykopy pod elementy robot wykonywane recznie

- wykopy reczne pod strefy swobodnego upadku

6. Dostawa i montaz wyposazenia

a. Zestaw zabawowy typu A - maluch - dla dzieci najmtodszych

DANE TECHNICZNE

- Wysokosc swobodnego upadku - max 120 cm.

- Strefa bezpieczenstwa 580x520 cm

- Zestaw przeznaczony dla dzieci mtodszych.

- Wykonanie - drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr.

- Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych pekniec.

- Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Zeslizg wykonany z blachy nie-
rdzewnej.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Elementy sktadowe zestawu:

1. (W) wieza z dachem wysoko$¢ podestu 80 cm - 1 szt.

2. (SL) slizg - 1 szt.

3. (WE) $cianka wspiaczkowa wej$ciowa - 1 szt. - dostawa i montaz

b. Hustawka podwojna drewniana,siedziska ptaskie. 320x200x220 cm — 1 szt.

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia co najmniej 3,20m x 2,00x220m

- Strefa uzytkowania maksymalnie 3,40m x 7,40m

- Wysokosc swobodnego upadku - max 150 cm.

- Strefa bezpieczenstwa 600x780 cm

c. Zabawki na sprezynie typu np. Koniczynka — 1 szt.

- Belki poprzeczne wykonane z drewna litego o przekroju 10x10 cm |mpregnowanego oraz malowanego drewnochronem.

- Korpusy wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali ocynko-
wanej malowanej proszkowo.

- Sprezyny fi180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.- dostawa i montaz

DANE TECHNICZNE

- Strefa bezpieczenstwa fi 300 cm

- Wysokos$ci upadku maksymalnie 0,50m

- Gteboko$¢ posadowienia - co najmniej 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw.

d. Karuzela metalowa typu np. "Jas ".

- Wys.swobodnego upadku 20 cm.

- Strefa bezpieczenstwa fi 350 cm

e Urzadzenie linowe typu Choinka . Zestaw przeznaczony dla dzieci starszych.

- Wysokosc swobodnego upadku - max 190 cm

- Konstrukcja urzadzenia osadzona na stupie stalowym fi 159 mm ocynkowanym oraz malowanym proszkowo.

- Liny stalowo polipropylenowe fi 16 mm. Zakuwki aluminiowe.

- Liny krzyzujace sie skrecone za pomoca tacznikéw wykonanych z wysokoudarowego twarzywa.

-Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewej fi 42 mm.

f. tawka betonowo-drewniana z oparciem.

- wymiar180x47x45 cm.

- Drewno lite 10x10. Beton zbrojony.

g. tablica — regulamin placu zabaw

DANE TECHNICZNE

- Wymiary urzadzenia co najmniej 0,60m x 0,15x2,20m

- Wysoko$¢ maksymalnie 2,20m

- Gteboko$¢ posadowienia - co najmniej 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw.

h. kosz na odpadki wolnostojacy

- kosz na $mieci metalowy z daszkiem. 40x40x110 cm.

- stal malowana proszkowo - dostawa i montaz

7. Przygotowanie istniejgcej nawierzchni pod montaz urzadzen oraz nawierzchnie amortyzujgce

- wybranie ziemi urodzajnej

_2-
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- wyprofilowanie koryt

- dostawa i montaz obrzezy PCV dla oznaczenia nawierzchni swobodnego upadku
- wypetnienie miesc swobodnego upadku piaskiem

- rozplantowanie pozostatej ziemii urodzajnej , z wyréwnaniem terenu wokoét placu

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 27917



paczeki_zagospodarowanie_ TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

-

"Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej wsi Gorzyce po-

przez przygotowanie i wyposa-
zenie placu rekreacyjno-sporto-
wego przy ul. Paczek Gorzycki"

1.1|Zestaw zrecznosciowy dla dzie-
ci 7-15 lat

1.2|Hustawka podwdjna wahadto-
wa.

1.3|Zabawki na sprezynie - typu
Koniczynka.

1.4|Karuzela metalowa typu "Jas ".
160x160x70 cm.

1.5|Urzadzenie linowe typu Choin-
ka

1.6|Lawka betonowo-drewniana

1.7 tablica ( regulamin placu za-
baw )

1.8|/kosz na $mieci metalowy z
daszkiem

2|Przygotowanie istniejacej na-
wierzchni pod montaz urza-
dzen oraz nawierzchnie amor-

tyzujace

RAZEM netto

podatek Vat

Razem brutto

Stownie:
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paczeki_zagospodarowanie_

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

\ Razem

""Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposazenie placu rekreacyjno-sportowego
przy ul. Paczek Gorzycki"

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 27917

1 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposazenie placu rekre-
acyjno-sportowego przy ul. Paczek Gorzycki"
1.1 Zestaw zrecznosciowy dla dzieci 7-15 lat
1 Zestaw zabawowy typu A - maluch - dla dzieci najmtodszych . Wysoko$c swo- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |bodnego upadku - max 80 cm. Zestaw przeznaczony dla dzieci mtodszych.
1 Wykonanie - drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane
drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji na-
turalnych peknieé. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE.
Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Zeslizg wykonany z blachy nie-
rdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
Elementy sktadowe zestawu:
1. (W) wieza z dachem wysoko$¢ podestu 80 cm - 1 szt.
2. (SL) slizg - 1 szt.
3. (WE) scianka wspiaczkowa wej$ciowa - 1 szt. - dostawa i montaz
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Hustawka podwéjna wahadtowa.
2 Hustawka podwdjna drewniana,siedziska ptaskie. 320x200x220 cm szt
d.1.|kalk. wlasna
2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Zabawki na sprezynie - typu Koniczynka.
3 Zabawki na sprezynie - typu Koniczynka. Wysoko$c swobodnego upadku - 50 |szt
d.1.|kalk. wlasna |cm . Belki poprzeczne wykonane z drewna litego o przekroju 10x10 cm im-
3 pregnowanego oraz malowanego drewnochronem. Korpusy wykonane ze
sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Uchwyty wykonane z tworzy-
wa sztucznego lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Sprezyny fi180
mm ocynkowane oraz malowane proszkowo.- dostawa i montaz
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Karuzela metalowa typu "Jas ". 160x160x70 cm.
4 Karuzela metalowa typu "Jas ". 160x160x70 cm. Wys.swobodnego upadku 20 |szt
d.1.|kalk. wlasna |cm.
4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Urzadzenie linowe typu Choinka
5 Urzadzenie linowe typu Choinka . Wysoko$c swobodnego upadku - max 190 |szt
d.1.|kalk. wlasna |cm
5 Zestaw przeznaczony dla dzieci starszych.
Konstrukcja urzadzenia osadzona na stupie stalowym fi 159 mm ocynkowa-
nym oraz malowanym proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe fi 16 mm. Za-
kuwki aluminiowe. Liny krzyzujgce sie skrecone za pomocg tacznikdéw wykona-
nych z wysokoudarowego twarzywa. Obrecz pozioma wykonana z rury nie-
rdzewe;j fi 42 mm.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6 tawka betonowo-drewniana
6 tawka betonowo-drewniana z oparciem. 180x47x45 cm. Drewno lite 10x10. szt
d.1.|kalk. wiasna |Beton zbrojony.
6
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 tablica ( regulamin placu zabaw )
7 tablica — regulamin placu zabaw .60x20x180 cm. Konstrukcja wykonana z kan- |szt
d.1.|kalk. wtasna |téwki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochro-
7 nem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej koloro-
wym filmem. Tre$¢ regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujace na
danym placu, dane teleadresowe do producenta, wtasciciela placu (pole puste)
oraz numery alarmowe.- dostawa i montaz
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.8 kosz na $mieci metalowy z daszkiem
8 kosz na $mieci metalowy z daszkiem. 40x40x110 cm. stal malowana proszko- |szt
d.1.|kalk. wlasna |wo - dostawa i montaz
8
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Przygotowanie istniejacej nawierzchni pod montaz urzadzen oraz nawierzchnie amortyzujace
9/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 30 cmz  |m?2
d.2|/0125-04 darnig z przewozem taczkami
0125-08




paczeki_zagospodarowanie_

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
10/KNR 2-31 Rowki pod obrzeze w gruncie kat.ll-IV m
d.2|0401-02
analogia
66.70 m 66.70
RAZEM 66.70
11/KNR 2-31 Obrzeze trawnikowe PCV wys. 25 cm - dostawa i montaz m
d.2|0407-05
analogia
66.70 m 66.70
RAZEM 66.70
12|KNR 2-21 Wypetnienie piaskiem miejsc pod urzadzeniami jako nawierzchnie bezpieczng |m3
d.2|0606-07 dla swobodnego upadku
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 2-21 Roz$cielenie pozostatem ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina  |m3
d.2/0218-02 terenie ptaskim, wraz z wyréwnaniem nieréwnosci
kalk. wlasna
15.00 m3 15.00
RAZEM 15.00
14 Uporzadkowanie terenu kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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