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PROJEKT ZAWIERA:
e CZESC OPISOWA

1.0PIS TECHNICZNY

2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja 1:10000 —rys. nr 1
Plan sytuacyjny w skali 1:500 — rys. nr 2

3. Szczegot przejscia wyniesionego w skali 1:50 — rys. nr 3

ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie o kompletnosci

2. Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do POII



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa wyniesionego przejscia dla
pieszych w ulicy 3-go Maja w miejscowosci Gorzyce (droga gminna nr
100122 R).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14
maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z

powiatowych zasobéw geodezyjnych,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3.STAN ISTNIEJACY

Droga - ulica 3-go Maja jest drogg gminng nr 100122 R w
zarzgdzaniu Woéjta Gminy Gorzyce. Ulica 3-go Maja jest drogg
lokalng. Przebieg ulicy od skrzyzowania z ul. Stoneczng do
skrzyzowania z ulicg Przybytow.

Jezdnia ulicy 3-go Maja szerokosci 6m posiada nawierzchnie
bitumiczng. Po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki oddzielone
od jezdni pasem zieleni. Na odcinku gdzie przewiduje sie przejscie w
postaci progu zwalniajgcego istnieje przejscie oznakowane znakami
poziomymi i pionowymi W obrebie przejscia znajdujg sie parkingi dla
samochoddéw osobowych o stanowiskach prostopadtych do jezdni
oraz wigczenie drogi wewnetrzne,.

Teren ptaski. Ulica o$wietlona.

Teren zabudowany w mysl przepiséw prawa ruchu drogowego. Ulica
znajduje sie w strefie ograniczonej predkosci do 40km/h/



4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje wykonanie przejscia dla pieszych w postaci
progu zwalniajgcego (wyniesionego) z kostki betonowe]. Powyzsze
dotyczy przejscia w obrebie bloku nr 5. Wykonanie takiego przejscia
wymaga przesuniecia istniejgcego przejscia co wigze sie z likwidacjg
istniejgcych dojs¢ do przejscia oraz wybudowaniem nowych dojs¢ z
kostki betonowej. W celu zachowania prawidtowego odwodnienia
nalezy wykona¢ przed przejsciem wpusty uliczne witgczone do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przejscie oznakowaC znakami D-6 ,'Przejscie dla pieszych” z
tabliczkg T-27 ,Agatka”, Przed przejsciem w odlegtosci zgodnie z
planem sytuacyjnym (25 i 20 m) ustawi¢ znaki A-11a ,prdg
zwalniajgcy” z tabliczkg podajgcg odlegtos¢ do progu i ze znakiem B-
33 (20km/h) podajgcym predkosc¢ z jakg nalezy przekraczac prog.
Odlegtosci (20 i 25m) usytuowania tych znakéw zalezne sg od
mozliwosci terenowych. Przejscie oznakowac¢ znakami pionowymi
Konstrukcja przejscia wyniesionego: po sfrezowaniu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej (od 2 do 12cm) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm uktadac kostke betonowa gr. 8cm.

Wymiary przejscia : Przejscie szerokosci 4,0m, skosy po 1,5m,
wysokos¢ wyniesienia10cm.

Konstrukcja dojs¢ do przejscia (od istniejgcych chodnikow):

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5
gr. 10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- kostka betonowa kolorowa gr.8cm

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni po wykonaniu przykanalikow fi
200mm:

- zasypka gruntem dobrze zageszczalnym,

- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 gr. 25cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5cm

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

5. URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z 24 — lipca — 2006 Dz.U. Nr 137,
poz. 984 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla S$rodowiska wodnego §19. ust. 2. dla planowanej
inwestycji nie jest konieczne wykonanie urzgdzenia oczyszczajgcego



odprowadzana wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi gminnej
(klasa ,L”)

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wykonanie robdét rozbiorkowych — rozbidrka istniejgcych
dojs¢ do istniejgcego przejscia z ptytek chodnikowych, a takze
frezowanie jezdni w miejscu wyniesionego przejscia.

7.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdot ziemnych zwigzanych =z
wykonywaniem nasypow i wykopow w miejscu projektowanych dojs¢ do
przejscia, wpustow i przykanalikow.

8. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi zlokalizowane jest
uzbrojenie w postaci;, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne |
cieptocigg. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
nalezy prowadziC recznie.

9.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie w czesci likwidacje
istniejgcej zieleni (trawnik) wystepujgcej pomiedzy chodnikiem i nowym
przejsciem wyniesionym. Zieleh w postaci drzew i krzewdw nie
wystepuje. Po rozbidrce dojs¢ istniejgcych nalezy w tym miejscu
odtworzy¢ zielen.

16.0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura
2000. Projektowana inwestycja polegajgca na budowie wyniesionego
przejscia dla pieszych nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na
srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak rowniez jest brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw art. 59 ust 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na



srodowisko. Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato
wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64
przywotane] wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie
przewiduje sie wycinki drzew wymagajgcych decyzji na wycinke oraz
brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.



OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn. ,,BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA
DLAPIESZYCH W ULICY 3-GO MAJA W GORZYCACH”

na dzialce o nr ewid.: 2557/1 — potozenie dziatek: Wojewodztwo: podkarpackie;
Powiat: tarnobrzeski; Jednostka ewidencyjna: Gorzyce; Obreb: Gorzyce

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma

shuzy¢.

1. Projektant (branza drogowa) - mgr inz. Zbigniew Kotulski

2. Sprawdzajacy (branza drogowa) - mgr inz. Tadeusz Zak
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Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie
technicznym. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona
przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
elementy odwodnienia a nastepnie wykonac prog zwalniajgcy wraz z dojsciami z
chodnikow.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna, uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajgcy sie po drodze
gminnej — ulicy 3-g0 Maja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6ot budowlanych bedg wystepowaty typowe dla
wielobranzowych inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z
wykonywania robét ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy
(zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania roboét
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw w sposdb zgodny z przepisami
dotyczacymi  bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robdét
budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski



