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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika dla pieszych przy ulicy
Stonecznej w miejscowosci Gorzyce (droga gminna nr 100122 R).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobdéw
geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy chodnika dla pieszych przy ulicy
Stonecznej po lewej stronie jezdni w miejscowosci Gorzyce wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi zapewniajgcymi prawidtowe odwodnienie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje teren pasa drogowego (dziatki nr ewid.
2557/1, 2466/54).

3.1 Chodnik

- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej szerokosci 2,0m - kraweznik
15x30 na tawie bet. z oporem — od strony jezdni.

- obrzeze betonowe 8x30 — zakonczenie chodnika.

3.2 Odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie

- odwodnienie liniowe

- Kanaty zrur PCV - @110, @160, @200

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. 315-425mm

Uwaga! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekroj uliczny
3-



0 szerokosci jezdni bitumicznej od 5,5m do . Z lewej strony jezdni na odcinku
istniejacej zabudowy szeregowej zlokalizowany jest chodnik z ptytek betonowych
50x50 w bardzo zlym stanie technicznym. Po lewej stronie drogi znajduje sie
zabudowa szeregowa. Dojazd do posesji odbywa sie istniejgcymi zjazdami o
nawierzchni gtéwnie z kostki betonowej w réoznym stanie technicznym. Po przeciwnej
stronie jezdni na przedmiotowym odcinku znajduje sie parking dla samochoddéw
osobowych o stanowiskach prostopadtych do jezdni o nawierzchni bitumicznej.
Odwodnienie — istniejgca kanalizacja deszczowa wymagajgca oczyszczenia.
Wiascicielem kanalizacji deszczowej jest Inwestor.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna

- Klasa drogi: L (lokalna)

- Droga: dwujezdniowa,

- Predkos¢ projektowa: 30km/h

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Chodnik z kostki betonowej szer. 2,0

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
6.1 OPIS TRASY ULICY SLONECZNEJ

W ramach projektowanej budowy chodnika przewiduje sie wykonanie chodnika
szerokosci od 2,0m zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi istniejgcej jezdni
drogi gminnej — ulicy Stonecznej. Poczatek chodnika (nawigzanie do istniejgcego
chodnika przy ulicy Dziatkowcow) , koniec chodnika — koniec zabudowy szeregowej.
Istniejgce wpusty deszczowe zlokalizowane w krawedzi jezdni wymagajg
oczyszczenia.

6.2 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywat sie bedzie projektowanym chodnikiem.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy proj. chodnika dostosowano do istniejgcych krawedzi jezdni
drogi gminnej — ulicy Stonecznej. Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika
2% w kierunku jezdni. Kraweznik wyniesiony ponad krawedz jezdni -16cm. Na
Zjazdach kraweznik wyniesiony 5cm. Powyzsze wynika z zaplanowanej do wykonania
w najblizszym czasie warstwy Scieralnej wzmacniajgcej istniejgcg jezdnie. Zjazdy w
granicy pasa drogowego (w bramach) nawigzaé wysokosciowo do stanu istniejgcego.
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8. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz takich elementéw jak:

- istniejgce wpusty deszczowe z osadnikiem dn 500 potgczone z kanalizacjg
deszczowa,

- odwodnienie liniowe zlokalizowane w pasie drogowym wzdtuz bramy (tam gdzie jest
to wymagane)

- Kanaty zrur PCV - @110, @160, @200

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425mm

Odwodnienie liniowe zastosowano w zjazdach tam gdzie spadek zjazdu bedzie w
kierunku posesji. Odwodnienie liniowe poprzez przytgcza i studnie systemowe
wigczone bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W tym celu nalezy wykonac
przejscie przykanalikiem w poprzek jezdni. Klasa obcigzenia odwodnienia liniowego —
B125.

9. ZJAZDY INDYWIDUALNE

Zjazdy istniejgce o réznych nawierzchniach nalezy rozebraé, nastepnie nalezy
wykonac nowg konstrukcje zjazdéw zgodnie z rys.8.

10. PRZEKROJE TYPOWE

Szerokos$¢ jezdni bitumicznej — bez zmian. Projektowany chodnik przyjezdniowy
szerokosci 2,0m projektuje sie odgrodzony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30
na fawie betonowej z oporem wystajgcym ponad jezdnie 16cm. Chodnik zakonczony
obrzezem 8x30. Konstrukcja chodnika: -w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm, w-wa
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm, kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm (25%
kolor, 75% szara).

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.8cm (kolor grafit)

Konstrukcja jezdni po wykonaniu przejscia w poprzek jezdni przykanalikiem:

- warstwa gruntu dobrze zageszczonego,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 25cm
- wW-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Przy krawezniku odtworzy¢ jezdnie bitumiczng na szerokosci 0,5m. — uzupetnienie
betonem asfaltowym gr. 5¢cm.
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11. URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z 24 — lipca — 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984 w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdbw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
§19. ust. 2. dla planowanej inwestycji nie jest konieczne wykonanie urzgdzenia
oczyszczajgcego odprowadzana wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi gminnej
(klasa ,L”)

12. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiorkowych — rozbiorka istniejgcych chodnikow i
zjazdow a takze czesci jezdni przy krawezniku.

13. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem nasypow
i wykopow w miejscu projektowanego chodnika, studni i przykanalikow.

14. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci:,
wodocigg, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne i teletechniczne w poprzek
drogi. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic
recznie.

15. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie w czesci likwidacje istniejgcej
zieleni wystepujgcej pomiedzy chodnikiem i ogrodzeniem w miejscu gdzie bedag
wykonywane elementy odwodnienia. Zielen w postaci krzewéw w wieku do 10 lat nie
wymagajgca decyzji na wycinke.

16.0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie spowoduje
zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak
réowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniami informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie
art. 64 przywotanej wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie
wycinki drzew wymagajgcych decyzji na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk
zwierzat i ptactwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce
robét. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ elementy odwodnienia a
nastepnie wykonac¢ chodniki i zjazdy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna, uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajgcy sie po drodze gminnej —
ulicy Stonecznej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas realizacji robét budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robo6t
ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz
powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7-



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski
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