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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

-gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.dcm

Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu na gt. 2cm

RAZEM = 12cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa Scieralna z kostki betonowej -gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.dcm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5mm | -gr.10cm
Warstwa odsaczajgca z piasku -gr.15¢cm
Istniejace podioze RAZEM = 35cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO
-gr.8cm | Warstwa Scieralna z kostki betonowej
-gr4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu na gt. 2-12cm
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Jednostka projektujaca: Inwestor:
Zbigniew Kotulski Gmina
ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg Gorzyce
o
g Nazwa inwestycji: Stadium:
+
Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych Materiaty
na ul. Edukacji Narodowej w miejscowosci Gorzyce do zgtoszenia
Nazwa rysunku: Data:
o SZCZEGOL PRZEJSCIA WYNIESIONEGO
S 04.2015
L Q@ BRANZA DROGOWA Skala:
; . mgr inz. Zbigniew Kotulski .
Projektant: upr. nr 165A/Thg/94 1:50
.| mgrinz. Tadeusz Zak Nr rysunku
Sprawdzajacy: upr. nr 167A/Tbg/93
Opracowat: magr inz. Grzegorz Jamréz 3




