KOSZTORYS OFERTOWY

00-04-1308-0100

110 mm

UWAGI: D-03.02.01.

. . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1 Element: Budowa chodnika
1.1. |[KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0.2130 km
00-01-0111-0100 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
UWAGI: D-01.01.01.
1.2. |KNNR Rozebranie kraweznikéw betonowych na 201.4000 m
00-06-0806-0200 podsypce cementowo-piaskowej
UWAGI: D-01.02.04.
1.3. |KNNR Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 138.0000 m
00-06-0806-0800 8x30 cm na podsypce piaskowej
UWAGI: D-01.02.04.
1.4. |KNNR Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o 144.0000 m2
00-06-0805-0600 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
UWAGI: D-01.02.04.
1.5. |KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki 320.5000 m2
00-06-0803-0800
UWAGI: D-01.02.04.
1.6. [KNNR Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 26.0000 m2
00-06-0802-0400 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
UWAGI: D-01.02.04.
1.7. |KNNR Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm 26.0000 m2
00-06-0801-0600 mechanicznie
UWAGI: D-01.02.04.
1.8. |KNCK Wywiezienie gruzu spryzmowanego 48.9310 m3
04-01-0108-1100 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
UWAGI: D-01.02.04.
1.9. |KNNR Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w 596.8000 m2
00-06-0101-0200 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw . Zjazdy i chodnik.
UWAGI: D-02.01.01.
1.10. |[KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 119.3600 m3
00-01-0206-0300 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
UWAGI: D-02.01.01.
1.11. |[KNNR Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m 155.2500 m3
00-01-0305-0200 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
n
UWAGI: D-02.01.01.
1.12. |[KNNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem 155.2500 m3
00-01-0317-0100 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
UWAGI: D-02.03.01.
1.13. |[KNNR Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 40.5000 m




1.14. |[KNNR Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 50.0000 m
00-04-1308-0200 160 mm
UWAGI: D-03.02.01.
1.15. |[KNNR Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 11.0000 m
00-04-1308-0300 200 mm
UWAGI: D-03.02.01.
1.16. [ANALIZA WEASNA |Montaz odwodnienia liniowego klasy B125 40.0000 m
UWAGI: D-03.02.01.
1.17. |[KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 3.0000 szt.
00-04-1417-0100 mm -
UWAGI: D-03.02.01.
1.18. |[KNNR Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 201.4000 m
00-06-0403-0300 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
UWAGI: D-08.01.01.
1.19. |[KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie 224.0000 m
00-06-0404-0500 betonowej spoiny wypetnione piaskiem.
UWAGI: D-08.03.01.
1.20. |[KNNR W arstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie 596.8000 m2
00-06-0104-0100 ogr.15cm
UWAGI: D-04.02.01.
1.21. |[KNNR Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 211.7000 m2
00-06-0113-0500 cm
UWAGI: D-04.04.00.
1.22. |[KNNR W arstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 385.1000 m2
00-06-0113-0200 cm
UWAGI: D-04.04.00.
1.23. |[KNNR Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 26.0000 m2
00-06-0113-0300 cm
UWAGI: D-04.04.00.
1.24. |[KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 211.7000 m2
00-06-0502-0300 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - wariant 1
UWAGI: D-05.03.23.
1.25. |[KNNR Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej 385.1000 m2
00-06-0502-0300 betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypethieniem spoin
piaskiem.
UWAGI: D-05.03.23.
1.26. |[KNNR Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych 16.5625t
00-06-1108-0200 mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawedzi mechanicznie.
UWAGI: D-05.03.17.
1.27. |[KNNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci 486.0000 m2
00-01-0507-0100 warstwy humusu 5 cm.
UWAGI: D-09.01.01.

RAZEM KOSZTORYS NETTO:

VAT 23%:

RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:




