
nawierzchnia zjazdu

z kostki betonowej bezfazowej

Widok z góry

Szczegół zjazdu

Przekrój A-A

 obrzeże betonowe 8x30cm na ławie bet. C8/10 
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Przekrój B-B

krawężnik betonowy 15x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm

chodnik z kostki betonowej bezfazowej

odwodnienie liniowe

studzienka rewizyjna
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i % - zg. z pochyleniem jezdni

PCV Ø160mm

(kolor grafit)

(szary 75%, kolor 25%)

Inwestor:

Nazwa inwestycji: Stadium:

Projekt

Budowlany

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA

Data:

03.2015

Skala:

Nr rysunku

Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Żak

upr. nr 167A/Tbg/93

Jednostka projektująca:

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165A/Tbg/94

Gmina

Gorzyce

Opracował: mgr inż. Grzegorz Jamróz
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Zbigniew Kotulski
ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg

w miejscowości Gorzyce

Przebudowa chodnika przy ul.Słonecznej


