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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ZWIAZANEJ Z PROGU ZWALNIAJACEGO
W ULICY ODLEWNIKOW W GORZYCACH

Lp. Jednostka Osoba Uwagi Data | Podpis
uzgadniajgca | uzgadniajaca

Zatwierdzam do realizacji:




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U.Nr177 z 14.10.2003 r., poz. 1729);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu
drogowym” (jednolity tekst — Dz. U. 2012 roku, poz. 1137 z
pOzZniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003 r., poz. 2181);

- uzgodnienia z inwestorem,

wizja w terenie.

2. Stan istniejacy

Droga - ulica Odlewnikow jest drogg gminng w zarzgdzaniu
Wojta Gminy Gorzyce. Ulica Odlewnikow jest drogg lokalng. Ulica
posiada wigczenie do drogi krajowej nr 77.

Jezdnia ulicy Odlewnikdw szerokosci 4m posiada nawierzchnie
bitumiczng. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe.
Na odcinku gdzie przewiduje sie wykonanie progu zwalniajgcego
brak jest oznakowania znakami poziomymi i pionowymi,, najblizsze
oznakowanie to ,strefa zamieszkania” i znak stop przy skrzyzowaniu
z drogg krajowg zgodnie z planem oznakowania — stan istniejgcy
(rys. nr 2).

Teren ptaski. W miejscu gdzie planuje sie montaz progu brak jest
oswietlenia.

Teren zabudowany w mysl przepiséw prawa ruchu drogowego. Ulica
znajduje sie w strefie zamieszkania.



3. Stan projektowany

Projekt Organizacji Ruchu obejmuje wykonanie progu
zwalniajgcego z kostki betonowej. Lokalizacja zostata wyznaczona
przy stupie energetycznym, tak by mozna byto wykonaé oswietlenie
progu poprzez zamontowanie latarni na tym stupie. Przed progiem w
odlegtosci 20m zgodnie z planem sytuacyjnym) ustawi¢ znaki A-11la
,Prog zwalniajgcy” z tabliczkg podajgcg odlegtos¢ do progu i ze
znakiem B-33 (20km/h) podajgcym predkos¢ z jakg nalezy
przekraczac prog.

Oznakowanie pionowe wykona¢ wg. rys. nr 3.
Zaprojektowano réwniez oznakowanie poziome w postaci linii P -25.
Oznakowanie wykonac wg. rys. nr 4.

Znaki wykona¢ odblaskowe z folii co najmniej | generacji oraz
umiesci¢ w odlegtosci od 0,5 m do 2,0m od krawedzi jezdni lico
tablicy znaku i na wysokosci 1,5 m mierzac od powierzchni pobocza
do spodu tablicy znaku. Wielko$¢ znakéw — mate.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie

drogowym powinny byC¢ ubrane w odziez ostrzegawczg w barwie
pomaranczowe;.

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:

Druga potowa 2015r.

5. Jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie
oznakowania i jego utrzymanie:

Gmina Gorzyce.



