paziom por.141,00 m n.p.m.

min.1.8m

1.2m

J

Projektowana

pompownia 21000

z pompaq zatapiaing Rura ochronna @160,
L=3.0m

Profil podtuzny kanalizacji ci$nieniowej
w m. Gorzyce, dz. nr 1773/5

Projektowany punkt wigczenia przyfacza kanalizacji
sanitamej cidnienowej O50PE

do istniejacego

odcinka kanalizacji @63

NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTEPUJE WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH,.

POMPOWNIE WYPOSAZYC W SYSTEM DOCIAZAJACY ZABEZPIECZAJACY PRZED JEJ
EWENTUALNYM WYPOREM.

WSZYSTKIE STUDZIENKI REWIZYJNE NA POSESJACH @425 WYKONANE Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO NA PRZYLACZACH DO BUDYNKOW WYKONANAC Z
WLAZAMI TYPU SREDNIEGO.

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PROJEK TOWANEJ KANALIZACJI SANITARNE] |
TLOCZNEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA, ROBOTY WYKONANAC
RECZNIE POD NADZOREM DYSPOZYTOROW POSZCZEGOLNYCH SIECI.
WSZYSTKIE RUROCIAGI GAZOWE W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z PROJEKTOWANA
KANALIZACJA SANITARNA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT SANITARNYCH

OCZYSCIC 1 PONOWNIE ZAIZOLOWANO IZOLACJA PE POD NADZOREM
PRZEDSTAWICIELA ZG TARNOBRZEG.

SPECYFIKE UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAC Z MAPA

Wezel

P1

SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA UWZGLEDNIC WSZYSTKIE KOLIZJE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANA KANALIZACJA

CISNIENIOWA PODCZAS WYKOPOW NALEZY UWAZAC GDYZ MOGA SIE

=Y

w

Rzedna terenu [m n.p.m.]

POJAWIC INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWAC RECZNIE | POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTOW
SIECI PODZIEMNYCH.

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

10 | 143,90
70

142
142

142,90

142,30

14290 144,10

RZEDNE KONCOW POSADOWIENIA RUROCIAGU DOSTOSOWAC DO

Zaghebienie [m]

1,80
1,20

FAKTYCZNYCH RZEDNYCH RUROCIAGOW ISTNIEJACYCH

20

1,

Materiat, Srednica/Spadek (%]

Rury ci$nieniowe PES50

Diugos¢ [m]

16,00

Odlegtoé¢ {m]

0,00

3,50

:

15,00

PRACOWNIA PROJEKTOWA R o 30
F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI mok k@interia.pl

tel. 682 963 726
Inwestor; | GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Budowa indywidualnej przepompowni $ciekow
Temat: sanitarnych wraz z przylgczem kanalizacji sanitarnej
| tlocznej. (Gorzyce, dz. nr 1773/5). 2

Nr rys.

Profil podtuzny kanalizacji ci$nieniowej Skala:
wm. Gorzyce, dz. nr 1773/5, P 1 1:100/100
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