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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie LINII POLICZNIKOWEJ do planowanej
przydomowej pompowni §ciekow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt zagospodarowania terenu
- Warunki okreslone przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
- Wytyczne branzowe i DTR planowanych urzadzen

- obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny planowanego przylaczenia

Dla przytaczenia pompowni planuje si¢ wyprowadzenie dodatkowego obwodu z tablicy
gtéwnej budynku.

Uwaga: ze wzgledéw funkcjonalnych jak i dla zachowania stopniowania zabezpieczen
zalecane jest wykonanie przylaczenia 3 fazowego. Dokumentacja zawiera takze
rozwiazania dla ukladu 1 fazowego. Nalezy stosowac to rozwiazanie w sytuacji gdy
budynek nie ma instalacji/przylacza 3 fazowego.



Od tablicy gtéwnej budynku lini¢ nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu z Wtascicielem.
Trase i sposob uktadania dostosowa¢ do wymagan Wtasciciela.
Od TG prowadzony bedzie przewdd YDY 5x2,5 (3x2,5 dla ukt. 1 f) do tablicy
przytaczeniowej na zewnatrz budynku, lokalizacj¢ i spos6b montazu ustali¢ z Wtascicielem.
Od tablicy prowadzony bedzie kabel YKY 5x4 ( 3x4) do tablicy sterownika pompowni.
Ogoétem planuje si¢ 20m wykopu i 27m kabla YKY 5x4 (3x4)
Przy uktadaniu zachowac¢ nast. warunki.
- gtebokos$¢ uktadania kabla 0,7m
- przy uktadaniu kabla podsypa¢ warstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- tras¢ linii kablowej na calej dlugosci i szerokosci oznaczy¢ folig o trwatym
kolorze niebieskim.
- na koncach kabla umiesci¢ opaske oznacznikowg otowiang z okresleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ) oraz wtasciciela
- odlegtos¢ kabla od projektowanego lub istniejacego zadrzewienia
powinna wynosi¢ min. 1.5m
- lini¢ kablowg wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
- ewentualne kolizje chroni¢ rurg grubos$cienng S0Omm.

w wykopie kablowym prowadzi¢ bednarkg ocynkowang 25x4mm (pod podsypka
kabla)

4. Tablice

Wiszystkie tablice wykona¢ w obudowach II kl. ochronnosci, z tworzywa sztucznego, ochrona
IP 54

Punkty PEN uziemi¢ do opornos$ci max. 30Q.

Pompownie wyposazy¢ w zestaw przylaczeniowo sterujacy.

Zestaw przylaczeniowy sklada si¢ z zabezpieczenia przeciwporazeniowego
i przeciwprzepieciowego oraz uktadu zasilania awaryjnego.

Zestaw przylaczeniowo sterujacy stanowi element dostawy pompowni.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i warunki bezpieczenstwa

Tablice wykonaé w II kl. ochronnosci z materialéw izolacyjnych.
Przytacza wykona¢ w ukladzie TN-C
DOKONAC POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY



PRZECIWPORAZENIOWE] 1REZYSTANCIJI UZIEMIENIA.
Wszystkie prace wykonac przestrzegajac Scisle przepisy BHP.
Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy pracy w wykopach ze wzgledu na

mozliwe kolizje z instalacjami podziemnymi.

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

WLZ do pompowni
Nazwa materiatu | Jedn. | llos¢
1. Przew6d YDY 5x2,5 (lub dla ukt. 1 f. 3x2,5) | m |40
2. Kabel YKY 5x4  (lubdla ukt. 1 f. 3x4) | m |27
3. Folia kablowa niebieska | m | 20
4. Bednarka ocynkowana 25x4mm | m | 27

5. Zestaw przylaczeniowy z zabezpieczeniami

—wgrys. nr 2 | kpl I 1
6. Wsporniki i konstrukcje mocujace | kg | 4
7. Listwy ostonowe/ rurki ostonowe | wg potrzeb

SZAFY PREFABRYKOWANE STEROWNIKOW POMPOWNI WRAZ Z KONSRUKCJA
MOCUJACA STANOWI ELEMENT DOSTAWY POMPOWNI



SCHEMAT ZASILANIA
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Mapa do celow projektowych
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Uldad wspélrzednych poziomych 2000/7

Poswiadcza sieg, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty

Ukdad wysokogciowy H’60 zawier::t:vper:; te:hnitlzozny wzisanIy do gv:id;ncji tpaterialéw
pa owego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Skala mapy; 1:500

Nazwa obiektu ; Gorzyee dz. 1773/5 Organ prowadzacy

. % Cp— 3 e panstwowy zaséb
Identyfikator i nazwa jednostki c?Widenf:y_mej, 182002_2 Gorzyce sinienyiny | kertooraicitiy
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego; 0002 Gorzyce

Starosta Powiatu
Tarnobrzeskiego Powiatowy
Oérodek Dokumenatcji
Geodezyjnej i Kartograficnej

Wylkonawea: Uslugi Geodezyjne Dorota Golee-Kozak
Imig i nazwisko, numer uprawniesi: Bronistaw Stoklosa nr upr. 3679 (1,2)
Identyfikator Zgtoszenia ; GGIL.ODIL6642.962.2014

Identyflkator ewidencyjny

materialu zasobu P.1820.2015.487

Dat: acowani apy; 25.05.2015 Data wpisana do ewidencji 0B
Sk e materialéw zasobu 2015-05-26
Nie badano obciazen gruntowych aktualizowanych dziatek Imig nazwisko i podpis
osoby reprezentujacej
: organ
Mapa aktualna w danym zakresie #

UStUGI GEODEZYINE
Dorota Golec-Kozak
tel. 69E 388 174
ul. Orzeszkowej 5/9, 34-400 Tarnvbrzeg
NIP 867-201-60-17. REGON 1 80447536

Kanalizacja cisnieniowa na dz.1773/5
w m.Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski
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