PROJEKT BUDOWLANY
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WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH, ZASIALNIEM W ENERGIE
ELEKTRYCZNA

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACE]

ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR.EW. 1823/4

w miejscowosci : Gorzyce

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 182002 2 Gorzyce
OBREB EWIDENCYJINY : 0002 Gorzyce

Inwestor:
GMINA GORZYCE
UL. SANDOMIERSKA 75
39-432 GORZYCE
Brans Autor opracowania )
ranza — : P
Imig i nazwisko Nr uprawnien
Sanitarna | Projektowat: | inz. Krzysztof Buczynski 142/TBGO8
Elektryczna | Projektowal: | mgr inz. Andrzej Gucwa 187TA/Tog(9F T ™ "7 7 <. G
l | bez oara _

CZERWIEC 2015 r.



PODKARPACKA
OKREGOWA
{ zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2014-11-28

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Krzysztof Buczyniski

Pan/Pani ... o S e e e e R R R e
o _ _ Wyspiariskiego 15/82
miejsce zamieszkania
39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IS/0573/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
. 2015-01-01 . 2015-12-31
od dnia A0 ANIB wememiismisamsmsis

Podkarpacka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa

35-060 Rzeszéw, ul. Slowacklego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
mgr inz. Zélgnleéw Detyna




. GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/95/07/08: Warszawa, 2008-01- 2 &
MPI

ZASWIADCZENIE
na podstawie art 217 ustawy zdnu 14 czerwea 1960 r. - Kodeks POstepowania administracyjnego - (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 £. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.) oraz are.

. 83 a pkt 3 Lit. , 2" ustawy r dnia 7 lipca 1994¢, - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2006 £. Nr 156, poz.1118 z péin. zm.) zaswiadcza sic, ze

KRZYSZTOF STANISLAW BUCZYNSKI

inZynies
uprawniony na mocy decyzji '
- Wojewody Tamobezeskiego ¢ daia 14.12.1998 £, Nr 142/Tbg/98
do ptojékté'waniz

¥ specjalaoid instalacyjacj w zakresie sieci, instalacii  urzdzed
“wodociagowych i kanalizicyjaych; dieplayc, weatylicyjaych i gazowych
bez ogmmczcﬁ )
w zakresie okt@s’loni%n W powyzszej décyzji

__, zostal wpisany o s _
U 0s6B POSIADAJAGYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO CENTRALNEGO REJESTR IADAJA _
) pod pozycja nr 1675/99/U. : '

Oplan skacbowa zgodaie 2 ustawy z daiz 16 listopada 2006 ¢. o opladie skarbowej (Dz U. N 225, poz. 1635) -
- . w kwodie 17 zl. z0stala wplacona w daiu 27.12.2007 ¢. na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srédmieicie
- m st Warszawy, ne 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881, 2godaic 2 pokwitowaniem pozostajacym w aktath sprawy

/ LERU 2N " el
AT GEOWNEGO INSPERTOPA NADZORY BUDOWLANEGO
RIA TP

_NSa NACZELN'E WYSZIALY o DEPARTAMENCIE DRZECINICTWA
Al 22\ 2. ADWASTRAC ) JACHITEXTONICZND BUDOWLAKE]
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o &l rzegoyz Rigi€l
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Jrzymujy;

) Pan Krzysztof Buczyriski
ul. Wyspizdskiego 15/82
39-400 Tamobrzeg

1/a




WOJEWa DA TAHNUBHZESK!
Nr 142/T bg/98 Tarnobrzeg, 1998121 4, -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |

Na podstawie art. 12 yst 2,art. 13ustlpkt]iust4d, art. 14 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z 1994r.
z poin. zm.,) oraz § 3 ust, L, § 4ust2 §9ust | pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia

nadaje

Panu Kreysztofowi Stanislawowi BUCZYNSKIEMU
; ur. 13 lipca 1971r. w T, arnobrzegu |
/ inzynier w zakresie urzqdzer; sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
W Zakresie sieci, instalacji i urzqdzer; wodociqgowych
{ kanalizacyjn ych, cieplnych, wentylacyjnych i gazow yeh.

Uprawnienia budowlane dp projektowania bez ograniczen stanowiq réwniez
podstawe do sprawdzania projektSw budowlanych w specjalnosci objetej tymi .
uprawnieniami, TP




7. PODKARPACKA
. OKREGOWA
Rk 1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-02-11
" (miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Andrzej Gucwa
Pan/Pani ...
“ul. Paderewsklego 63
mlejsce zamieszkania .. R o O

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDKIIE/0621/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Podkarpacka Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2015-03-01 . 2016-02-29
oddnia ..o d0 dnia s

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.p!

Przewodniczacy Rady
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Tarnobrzeg, dnia

Stwierdzenie przygotowania zawoedowege
do peinienin samodzielagch funkcji techniczagch w badownictwie

WS e | A b I, g Uo Le |

»a adaawiey  ~“ < o i

i§*5ust. ! pkt 4 1lit.d oraz zmiany 0z,U.Lr 359, poz.255 z 8 sierpnis 1591 r.

rozowrzadzemia Ministra Gospodarki Terenowej 1| Ochrony Seodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 -,

w scriwie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwle (Dz. U. Ne 8, poz. 46) stwierdza

sie, Zo;

Otywatel

A

dosiada przygotowanie zawodowe upowainlajace do wykonywania samodzielnej funkeji

- . J€St upowainiony do:
\\\-‘. l. 1
Meced
arTpdowe

RzZGszp zam :281/86 1000




Tarnobrzeg 2015-06-25
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel 15 822-15-95 (94) wew 317
fax 15 822-39-22

ODPIS PROTOKOL.U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zdnia 2015-06-25
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GGI1.6630.65.2015

Uzgodnienie : Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej
Lokalizacja obiektu : Gorzyce dz.1823/4, Gmina: GORZYCE
Oznaczenie arkusza mapy : 7.138.28.03.3 1

Whnioskodawca : Firma Ustugowo-Handlowa "KRESKA" Krzysztof Buczynski
39-400 TARNOBRZEG
Wyspianskiego 15/82
Nr Zlecenia : GGl 6630.65.2015 zdnia 2015-06-25
Inwestor : Gmina Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75
Przewodniczacy narady:Mirostawa Olbrycht-Grebowiec
Uczestnicy Narady:
1 Andrzej Zuraw -PSG w Warszawie Oddziat w Tarnowie Zaktad Gazowniczy w
Sandomierzu/podpis nieczytelny/
2 Piotr Bogacz- PGE Dystrybucja S A /podpis nieczytelny/
3.Krzysztof Bartoszek - z up. Wéjta Gminy Gorzyce/podpis nieczytelny/

Stanowiska uczestnikow narady
Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Uwagi ogdine:

1 Sieci uzbrojenia terenu podiegaja wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. W rejonie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie. W przypadku ich
naruszenia ,uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego

3.Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikéw
urzgdzen nadziemnych,naziemnych i podziemnych na odnoénym terenie

Przewodniczacy narady

Z up. Starosty
} ycht-Grebowiec




ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-432 Gorzyce ul. Wrzawska 9

Nr konta : 39 9434 1012 2002 1050 0076 0003 Biuro od 7 ®-15% te] (015) 644-68-39
6446808; 6446809

Bank Spétdzielczy O/Gorzyce;
Zamawianie ustug tel. (fax) (015) 8362357

NIP : 867-000-34-82
REGON: 001093618 Wodociagi tel. catodobowy (015) 6446843
| email : zgkgorzyce@pnet.pl Kanalizacja tel. calodobowy (015) 6446838

L.dz. ZGK//¥E/ 2015 +.

Gor;wc::_ ﬂig@ TR0 Z012r CE
| Wplynelo - Kancelaria Ogdlna i
A

| llosé 2atacznikow .y

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

W odpowiedzi na pismo nr I-1.7021.1.22.2015 przesylamy warunki techniczne
przytgczenia do sieci kanalizacyijnej dziatki o nr ewid.:

- 1773/5 potozonej w Gorzycach,

- 1823/4 potozonej w Gorzycach,
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 tel. (0-15) 836 26 96, 544 82 29
WP RATANN AL BEAON 7190041

aklad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

okresla
Warunki Techniczne Przylacza
Kanalizacyjnej do sieci

Dla Gminy Gorzyce.

Dotyczy przytacza dziatki nr ewid; 1773/5 i 1823/4 potozonych w Gorzycach.

1. Miejsce wlaczenia pompowni przydomowej dz.nr.1773/5 do sieci kanalizacyji
cisnieniowej polozonej na tej dziatce dokona¢ poprzez trojnik do rury fi. 63 mm .
Przepompownie przydomowa dz.nr.1823/4 przytaczy¢ do rury f1.63mm potozonej w
poboczu ul. Pilsudskiego.

2. Materiaty do zabudowy:

Pompownia przydomowa sciekow wraz z uktadem sterujacym.

Zaleca si¢ pompownie o parametrach podobnych jakie pracuja na terenie gminy.
Przylacze instalacji sanitarnej do pompowni dokona¢ rura PVC fi 160 przed zasypaniem
zgtosié do odbioru do ZGK na 2 dni przed rozpoczgciem robot. Po zakoficzeniu robot
wykona¢ mapke inwentaryzacyjna jeden egzemplarz dostarczy¢ do ZGK. Umowe na
dostawe odbidr $ciekdéw podpisaé w ciagu 2 dni od dnia odbioru.

3. Na przedmiotowe przylacza winien by¢ wykonany projekt techniczny i uzgodniony ze
Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu.

4. Przytacza moga wykonaé firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia.

5. Warunki Techniczne wazne sa 2 lata.

Data wydania

(Niepotrzebne skresli¢)

Otrzymatem: Wydajacy:
K ERERSARBIR ZAX LA

T oeys /T agie!




WYDZIAL BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

TARNOBRZEG DNIA 25.06.2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego ( Dz.U. Nr. 207 poz.2016 z
pOZniejszymi zmianami ) os$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt
branzy: sanitarnej - przytaczy sanitarnych:

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNE]

WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH, ZASIALNIEM W ENERGIE ELEKTRYCZNA

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ

ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR.EW. 1823/4
w miejscowosci : Gorzyce

Inwestor:

GMINA GORZYCE
UL. SANDOMIERSKA 75
39-432 GORZYCE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: inz. sanit. Krzysztof Buczynski
Nr upr. 142/TBG/98

;fpndpiﬁ}ﬁ
Sevhadisnnre fodas ...__: :I'z_:‘;\,_,.-. -
(numeénuprawrien )
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WYDZIAL. BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

TARNOBRZEG DNIA 25.06.2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego ( Dz.U. Nr. 207 poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt
branzy: elektrycznej — linie policznikowe zasilania przydomowej pompowni
Sciekow :

PRZYLACZA KANALIAZCJI SANITARNEJ TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

SANITARNYCH, ZASIALNIEM W ENERGIE ELEKTRYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ

ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR.EW. 1823/4
w miejscowosci : Gorzyce

Inwestor:

GMINA GORZYCE
UL. SANDOMIERSKA 75
39-432 GORZYCE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr.inz. Andrzej Gucwa

Projektant:
Nr upr. 187A/TBG/94
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OPIS TECHNICZNY
Do ,P.B. Budowy indywidualnej przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z przytgczem
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Gorzyce gm. Gorzyce dz. ewid. nr 1823/4.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1:500

- Warunki techniczne przytacza do sieci kanalizacji cisnieniowej z dnia 29.05.2015r. wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, okreslajace zasady projektowania
przytacza kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw.

- Protokét z Narady Koordynacyjnej znak sprawy GGI1.6630.65.2015

z dn. 25/06/2015r.

- Obowiazujace normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Uzgodnienia z wlascicielami gruntow na terenie ktérych zaprojektowano przytacze.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji mieszkalnej w
miejscowosci Gorzyce, dz. nr 1823/4 do istniejacej kanalizacji ciénieniowej @63.
Zaktada sig, ze budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowe przytacza kanalizacji sanitarnej z przepompownig we wsi Gorzyce, gm. Gorzyce.
Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi wydane przez Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.
Zakres opracowania:
» przytacze kanalizacji ci$nieniowej sciekdw sanitarnych PEHD @50 o dt.4,0mb
* przepompownie przydomowe jednopompowe typu MTS 40/27-1-230 (urzadzenie WS
830), szt. 1
¢ odcinek kanalizacji grawitacyjnej #160 PCV o dt. 8,0 m

3. Dane ogdlne
3.1. Stan istniejgcy i planowane przedsiewziecie.

Dziatka nr 1823/4 o pow. 0,8039 ha pofozona jest w miejscowosci Gorzyce.
Znajdujaca si¢ w poblizu nieruchomodci sie¢ kanalizacji cisnieniowej wyklucza mozliwogé
grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw bytowo- gospodarczych z tego budynku.
Rozwigzaniem dla wyziej opisanych warunkéw uzbrojenia terenu jest zastosowanie
zaprojektowanego tzw. Budowa indywidualnej przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z
przytaczem kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j.

Inwestorem przytacza kanalizacyjnego jest Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432
Gorzyce.

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane beda kolektorem grawitacyjnym
@160 PVC o dt. ok.8,0m do projektowane; przepompowni $ciekdw P-1 (zbiornika z
zamontowang pompg rozdrabniajacg) zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1823/4 i dalej
ttoczone przewodem ttocznym @ 50PE, do istniejacej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w



pasie drogi o nr dz. ewid. 1777/1 nalezacej do Gminy Gorzyce. Zatozono zastosowanie jednej
pompy na jeden budynek mieszkalny.

Przytacze cisnieniowe rura PE @ 50 mm taczy pompe z kolektorem wykonanym z rur PE o
$rednicy 63 mm taczonych przez zgrzewanie. Instalacje elektryczne prowadzone zza uktfadu
licznikowego z tablicy gtownej budynku zasilg szafke sterujacg przepompowni przydomowej
zostang wykonane na koszt Inwestora.

3.2. Lokalizacja inwestyc;ji.

Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja sanitarna prowadzona jest przez teren dziatki
prywatnej , wigczenie wystepuje w pasie drogi gminnej.
Lokalizacja przytacza zostata uzgodniona z wiascicielami posesji przez ktore przechodzi.
Zgody wiascicieli posesji s3 w posiadaniu Urzedu Gminy Gorzyce.
Kanalizacja zlokalizowana zostata w miejscowosci Gorzyce na dziatkach o nr ewid: 1823/4 i
1777/1 w obrebie ewidencyjnym Gorzyce.
Na trasie projektowanego przytacza nie wystepuja zadne przewody podziemne. Lokalizacja
istniejagcego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie
wyklucza sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na
planach sytuacyjnych.

4. Kanalizacja cisnieniowa.

W systemie kanalizacji ciSnieniowej, Scieki transportowane sg pod cisnieniem
wytwarzanym przez pompe P-1. Scieki sptywaja grawitacyjnie wybudowanym odcinkiem dt.
ok. 8,0m wewnetrznej instalacji domowej do zbiornika pompowni przydomowej, w ktorym
umieszczona jest pompa rozdrabniajgca. Pompa rozdrabnia czesci state zawarte w $ciekach
(réwniez papier, tekturg, drewno, tworzywa sztuczne, metale itp.) i tfoczy Scieki do
przewodéw cisnieniowych o srednicy @ 50 mm. Nastepnie przewody te tacza sie z
istniejgcym kolektorem kanalizacji cisnieniowej o srednicy @ 63 mm. Pompa moze ttoczyé
scieki na odlegtos¢ kilkudziesieciu metréw lub na wysoko$¢ do 21 m. Zaleta kanalizacji
cisnieniowej jest jej catkowita szczelnosé, co eliminuje infiltracje wod gruntowych i
opadowych, zapobiegajac tym samym wzrostowi ilosci Sciekéw doptywajacych do
oczyszczalni w okresach opaddw i roztopdéw. Szczelnos¢ kanalizacji gwarantuje rdwniez
catkowite zabezpieczenie wod gruntowych przed ewentualnym skazeniem sciekami.
Przytacze kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z rur ¢ 50 PE100 PN10 do
kanalizacji ci$nieniowej typoszeregu wymiarowego SDR13,6 z polietylenu o duzej gestosci.
Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocy ksztattek przejsciowych. Wpiecie do
istniejagcej sieci kanalizacji ciSnieniowej wykona¢ za pomocg tréjnika redukcyjnego PE.
Rurocigg montowaé na warstwie piasku gr. 15 cm dokonujac wczesniej doktadnej niwelacji.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rur. Przewody z rur PE uktada¢ w temperaturze powyzej 0 2C. Zatamania
przewodéw przy zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw PE. W odlegtosci ok. 40 cm nad gérng powierzchnig rurociggu utozy¢
taSme ostrzegawczo — identyfikacyjng aluminiowq. Przejscia pod drogami gruntowymi
wykonacd rozkopem potéwkowym, a pod drogami o nawierzchni bitumicznej przewiertem w
rurze ochronnej stalowej. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem
asfaltowym lub pianka poliuretanowa.

Po utfozeniu rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ préobe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715
"Szczelnos$é wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie prébne nie moze by¢



nizsze niz 0,1MPa-10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po uzyskaniu
pozytywnej proby cisnieniowej przystapi¢ do montazu odcinka nastepnego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w oparciu o aktualne mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500. Projektowana kanalizacja sanitarna jest uktadem
technologicznym  sktadajacym sie z przepompowni przydomowych i rurociggéw
cisnieniowych (rozbudowy kolektora grawitacyjnego).

Obliczenia hydrauliczne zostaty przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta

systemu kanalizacji ciénieniowej WS 830. Srednice rurociagéw dobrano w sposéb
zapewniajacy minimalne wymagane predkosci przeptywu $ciekdéw, jednoczesnie
minimalizujgc zakumulowany czas retencji $ciekdw w sieci.

System zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ dalsze podtaczenia kolejnych budynkéw
mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej. Catkowita wysokoéé¢ podnoszenia nie przekroczyta 21
m, co zgodnie z wytycznymi producenta gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie systemu.
Dla celéw technologicznych przepompownia nie jest wymagane zasilanie w wode. W celu
prawidtowego funkcjonowania przydomowej pompowni proponuje sie raz na rok przeptukac
zawartos¢ zbiornika i wykonaé przeglad serwisowy.

5. Przydomowa przepompownia $ciekéw.

Zadaniem pompowni przydomowych jest rozdrobnienie czeici statych zawartych w
sciekach bytowych oraz wytworzenie ci$nienia i przeptywu niezbednego do transportu
sciekdw w rurociggach cisnieniowych.

OBLICZENIA:

- Sredni dobowy odptyw $ciekow z domu jednorodzinnego obliczono przy zatozeniu,
ze dom jednorodzinny zamieszkiwac bedzie 5-6 0séb, a normy zuzycia wody wyniosa:

- zuzycie wody na 1 osobe: 130 1/d

Qga= 6x130 1/d = 780 1/d = 0,78 m*/d

- maksymalny dobowy odptyw $ciekéw obliczono przy zatozeniu, ze dobowy
wspotczynnik nieréwnomiernosci odptywu $ciekdw wyniesie: Nd = 2,0

Qdmax = 0,78 m3/d x 2,0 = 1,56 m*/d

- maksymalny godzinowy odptyw Sciekow obliczono przy zatozeniu, ze godzinowy
wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody wyniesie:

Ng=2,5 dla budynku mieszkalnego
max = (1;56)(3:0)/18 = 0,26 m3/h

Przepompownie przydomowe —szt. 1

Do obstugi budownictwa jednorodzinnego i siedliskowego projektuje sie
jednopompowe, przydomowe przepompownie $ciekéw typu WS 830:

- wydatek Q= 1,66 I/s

- wysokos$¢ podnoszeniaH=21m

- moc silnika P = 1,5 kW 230V lub 380V



- zasilanie znamionowe 3~400V, 50 Hz

- pokrywa typu sredniego

- $rednica zbiornika D = 1000 mm

Dla przecietnej ilosci $ciekéw z budynku jednorodzinnego wynoszacej 1,56 m*/d

przyjeto pojemnos$¢ uzyteczng komory max 0,50m’. Przy budynku jednorodzinnym

nastapi zataczenie pompy 2 - 4 razy na dobe, przy budynku 3-rodzinnym 4-12; razy

na dobe.

Przepompownie przydomowe projektuje sie z polietylenu odpornego na korozje.

Catos¢ sprefabrykowana i dostarczana w komplecie z urzagdzeniami na budowe.
Posadowienie pompowni przydomowych na rzednej 1,80-2,50 m ppt, wprowadzenie
rurociagu cisnieniowego - 1,20 m ppt.

Przyjeto pompy wyporowe MTS 40/27-1-230 (WS 830) z urzadzeniem tngcym oraz
systemem sterujacym na bazie pneumatycznym.

Orurowanie ze stali nierdzewnej, zawor kulowy zwrotny, armatura odcinajaca. Catosc
kompletowana przez producenta.

6. Montaz pompowni.

Instalacje pompowni przydomowej wykonac scisle wedtug instrukcji producenta i
ponizszych uwag.
Pompy stanowig wyposazenie przepompowni, kompletowanej w catosci przez producenta i
dystrybutora.
Na dnie wykopu umiesci¢ i zagesci¢ podsypka cementowo- piaskowa 1:10. Zaleca sie
wykonanie obsypki i zasypki zgodnie z zaleceniami producenta z mieszanki piaskowo-
zwirowej bez materiatéw tamanych. Na podsypce o grubosci min. 20 cm umiescié i doktadnie
wypoziomowac zbiornik. Zbiornik wypetni¢ wodg do poziomu wlotu. Oblaé zbiornik chudym
betonem co najmniej do wysokosci 15 cm ponizej pierwszego wypuktego pierscienia nad
dnem zbiornika (ok. 0,5 m nad dnem). Nie zalewa¢ zbiornika zbyt wysoko, aby nie utrudni¢
dostepu do wlotu.
Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych nalezy wyposazy¢ w system docigzajacy
zabezpieczajacy przed ewentualnym wyporem.
W takim przypadku nalezy zabetonowac¢ odpowiednie ucha (np. z pretéw zbrojeniowych) do
podnoszenia pompowni z balastem. Zbiornika z balastem nie wolno podnosi¢ za jakikolwiek
element zbiornika.
Rure wlotowa wsungac¢ do otworu zbiornika z uszczelka na gtebokos¢ 10 cm.
Upewni¢ sig, czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie podwineta sie. Catos¢ rurociggu
doprowadzajgcego $cieki do pompowni (przykanalika) musi by¢ catkowicie
szczelna. Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na szczelne wykonywanie potaczen.
Pompownia posiada tatwo wyjmowalny, integralny zesp6t, w sktad ktérego wchodza:
pompa, silnik, rozdrabniacz, ukfady sterujace silnikiem, zawdr zwrotny, zawér
napowietrzajacy, szybkoztgcze elektryczne i kabel.
Zasilanie pompowni wykonac zgodnie z DTR producenta pompowni przydomowych.
Kable zasilajace umiesci¢ we wspolnym wykopie rurg przykanalika.
Montaz pompy w zbiorniku wykonac zgodnie z DTR producenta pompowni.
Rozruch pompowni $ciekéw sanitarnych wykonywaé¢ w obecnosci i pod nadzorem
przedstawiciela producenta pod rygorem utraty gwarancji.
Zasypke zbiornika wykonac z materiatu spetniajgcego wymogi normy PN-B-03020.



Dopuszcza sie stosowanie ziemi rodzimej jako zasypu, jezeli ziemia ta zawiera ponizej 12%
frakcji pytu i itu i nie zawiera kamieni i materiatow organicznych takich jak korzenie. Glina i ity
nie nadaja sie do zasypywania wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95

wg normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Powierzchnia terenu powinna znajdowa¢ sie
kilka centymetrow pod krawedzig pokrywy i by¢ uksztattowana tak, aby zapewnié¢ sptyw
wody w kierunku od pokrywy.

Wodoszczelnos¢ zbiornika musi by¢ potwierdzona przez prébe cisnieniowg 100 %
egzemplarzy przy cisnieniu co najmniej 0,34 bar.

Rozruch pompowni wykonywa¢ w obecnos$ci przedstawiciela producenta

7. Opis i wytyczne budowlane.

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajac przyjete rozwigzanie systemu kanalizacji
oraz warunki sytuacyjno-wysokosciowe.
Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcych zabudowan i
nasadzen, aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikna¢ nieuzasadnionych
roszczen wtascicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i
zieleni.
Wykopy:
Projektowane wykopy sq w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty beda wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych
(okolice budynkéw, ogrodzen) roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wytacznie sposobem
recznym.
Utozenie przewodu kanalizacyjnego:
Uktadanie rurociggu nalezy wykonaé scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie to
na podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcja producenta rur wytyczne
obejmuja zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a
takze grubosci warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Rurociaggi niskocisnieniowe
nalezy zgrzewa¢ doczotowo wytgcznie na odcinkach wykonanych wykopem lub
elektrooporowo, zgodnie z parametrami producentéw zgrzewarek i rur. Przykanaliki
grawitacyjne wykonywaé na potaczenia kielichowe. Odbior robdt zanikajacych i badanie
szczelnosci:
Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggéw kanalizacji ciSnieniowej, wykonawca
powinien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru
tych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyiszej uwagi nie ma odstepstwa. W
trakcie odbioru nalezy wykonaé proby cisnienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-
81/B10735 oraz instrukcja producenta rur.
Odtworzenie warstwy humusowe;j:
Warunkiem koAcowego odbioru wykonania przytacza bedzie odtworzenie istniejacych
wczesniej warstw humusu. Jest to czesty element roszczen mieszkancow wobec Wykonawcy
i Inwestora.
Odtworzenie nalezy wykonac na catej szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia
terenu, rowniez pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych na czas budowy.
Wykopy otwarte dla przewoddw przytacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ wg PN-B-
10736:1999 oraz PN-EN 1610



Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych, oszalowanych i szerokosci zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wykopy i zasypka pod pompownig¢ wg DTR producenta pompowni przydomowych.
Szerokos¢ wykopu musi umozliwi¢ prawidtowe utozenie i montaz rurociagu.

Wytyczenie trasy kanalizacji moze wykona¢ tylko uprawniony geodeta.

Przekroczenie obejmuje przejscie pod rowem.

Gtgbokos¢ komér dt. ok. 2 m, gtebokos¢ przewiertéw zgodnie z profilem. Dla rurociggow
cisnieniowych zachowac¢ min. Przykrycie rury ptaszczowej od nawierzchni 1,5 m. Rurociagi
przewodowe w przejsciach prowadzié¢ na ptozach FP /Raci/ w rozstawie co 0,6 m. KoAcowki
rur uszczelnic pierscieniem samouszczelniajgcym CSEM.

Przejscia przez obnizenia terenowe wypetnione gruntami organicznymi i wodg oraz na
odcinkach wymagajacych ochrony ( nasadzenia, ogrody, elementy matej architektury) i inne
niemozliwe do przewidzenia kolizje powstate w trakcie robdt, wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego zgodnie z PN-EN 12889:2000, zachowujagc minimum projektowanego
zagtgbienia 1,2m do terenu istniejacego lub zbiornika, stosujac rury z PE. Przekroczenie drog
w pozostatych przypadkach wykonaé zgodnie z czescia graficzna.

Odcinki w pasie robét umocnionych brukiem kamiennym /polnym/ po zakoriczeniu robét
odtworzy¢, podbudowy starannie zagescié.

Odcinki drogi zuzlowej i gruntowej po zakoriczeniu robét zagesci¢ i odtworzy¢.

Ziemig urodzajng w pasie gruntéw rolnych na szerokosci 4 m i gt. Min. 0,4 m zdja¢ i po
zakonczeniu robot rozscieli¢ ponownie.

Zwraca sig, uwage na mozliwo$¢ wystapienia innego stanu wod gruntowych, w przypadku
wykonywania robot w porze mokre;j.

Przytacza wykonac po uzgodnieniu warunkdw prowadzenia robét z wtascicielem poses;ji.
Prace w rejonie dojazdéw do posesji rozpoczaé po powiadomieniu wtascicieli.

8. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN- 62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Grunty reprezentuja: warstwa gruntu 8lessego, piaski drobne, srednie, piaski pylaste i piaski
gliniaste. Grunty te w przypadku uzyskania wskaZnika zageszczenia zgodnego z
dokumentacjy projektowg czesciowo beda mogly by¢ wykorzystane przy zasypywaniu
wykopdw. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie
wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu za pomoca lekkich profili,
dyli, ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zaggszczanie warstwowe). Zaprojektowano wykopy o szerokosci
1,0m. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich glebokos$é powinna uwzgledniaé jedynie
podsypke piaskowa i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowiace jej uzbrojenie nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystgpowanie gruntéw noénych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego geodete. Jezeli
w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie
wybra¢, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopéw nadajacy sie do zasypki
sktadowac na odkfad, natomiast pozostaty wywiezé na wyznaczone stanowisko nie dalej
jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach
ornych oraz w terenach zielonych, nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odktad w



celu ponownego rozicielenia po zakoriczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do
likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewodéw, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb
zapewniajacy ich dziatanie. Powyisze prace wykonaé¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng uktadaé na warstwie piasku grubosci 20
cm, a sieC kanalizacji ci$nieniowej ukfada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Obsypke zageszczad recznie do uzyskania wspéfczynnika 0,95 zgodnie z
norma BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem
dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie
szczelnosci ztacz danego odcinka. Wykopy zasypywaé piaskiem z recznym zageszczeniem, do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95;
powyzej zasypywal tatwo wigzacym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy, oraz
zaggszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspétczynnika 0,95 poza pasem
jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako wierzchnig warstwe w pasach drogi wykona¢ podbudowe
gr. 20 cm z kruszywa tamanego na podbudowie piaskowej. W przypadku zbierania sie wéd
gruntowych zastosowa¢ odwodnienie wykopu. Decyzje o wyborze metody odwodnienia
wykonawca powinien podja¢ za zgoda inwestora na etapie realizacji rob6t, dostosowujac
metode odwodnienia do panujacych aktualnie warunkéw.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod
zbiornik przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych
nalezy kierowa¢ sie wymienionymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakoriczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé¢ narzedziami
recznymi bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykona¢ warstwe
filtacyjna z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopéw nie mozna pozostawi¢ na diuiszy czas, szczegdlnie zimowy, poniewaz
mogtoby nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznigte lub naruszone partie gruntow nalezy
wybrac¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

- Wykopy zabezpieczy¢ obudowa szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St35x
produkcji Huty Katowice. Montaz obudéw wykonaé zgodnie z wymogami BHP i instrukcja
producenta systemu.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy,
drogg dojazdowq lub ciagi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe
typu cigzkiego. Przejscia dla pieszych zapewni¢ wykonujac ktadki z bali drewnianych o gr. 32
mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokoéci 1,2 m.
Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby uniknaé wypadkéw. Miejsca
robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier oswietleniowych, $wiecacych w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz
ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po
zakoriczeniu robSt nalezy nawierzchnie doprowadzié do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w
terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjete;j.



Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:

- zapozna¢ sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

- uzgodnic¢ z Zarzadem Gminy Gorzyce prowadzenia robét obok drogi gminnej(row),

- zawiadomic¢ wtascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- wykona¢ tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

9. Kolizje — zabezpieczenie przewodoéw i obiektéw kolidujacych z wykopami.

9.1. Trasowanie sieci.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w Protokole z Narady Koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka geodezyjnego o
wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzaciji)
uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowanym przytagczem. W przypadku
zaistnienia  kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowa odpowiedzialng za
eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia
sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora sieci.

Odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej od punktu $rodkowego istniejacych drzew
wynosi min. 1,5m. Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia
drzewostanu. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode wtasciwych stuzb.

10. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, sSwiecagcych w nocy swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

11. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwiazku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak
rowniez dla personelu wykonujacego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z pdZniejszymi zmianami),



e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII a dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (wraz z pdiniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdinych
przepiséw BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),
k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72,

poz.93),

I) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie
BHP w oczyszczalniach sciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujacych odbiorow technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montaiu opracowanymi przez producentéw materiatow i
urzadzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem
przepisow BHP.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni
posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na
budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz
inspektorzy nadzoru.

Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia sciekow
oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie $ciekow i osadéw.
Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujagcym automatycznie, osadnik
oprozniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow sprowadzi sie
do:

- Okresowej kontroli stanu urzadzen,

- Usuwania na biezagco wystepujgcych usterek i zaktécen w funkcjonowaniu pompowni
(biezaca konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przegladdéw zgodnie z dokumentacjg techniczno
—ruchowa tych urzadzen.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza zamknietych zbiornikéw moze by¢ czynnosciq
okresowa, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe sprawujacg nadzoér na
obstuga obiektéw (na polecenie). W normalnym stanie pompy wyciaga sie stojac na ptycie
stropowej zbiornika. Okresowa konserwacja zaworow odbywac sie bedzie z pomostu
umieszczonego w przepompowni.

Wymagania spetniajgce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow
zagrozonych zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzyé przez otwarcie pokryw
wtazowych na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na



okres 24 godzin. Otwarte wtazy nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie kratg i oznakowanie
ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy
bezpieczeristwa obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze sig nieskuteczne nalezy przewietrzyc

obiekt stosujgc wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania sie pomiedzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajgcymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzic stan techniczny drabiny zejSciowe;j.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazéw i lampe
bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg

asekuracyjng dtugosci 15m zakonczona zatrzasnikami.

7. Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed nagtym podniesieniem
poziomu $ciekow lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zycia
fub zdrowia, przez opréznienie zbiornika ze sciekow i odciecie doptywu sciekow.

8. Pracownik pracujacy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwoch pracownikow
znajdujacych sie na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drég oddechowych, jezeli

tak stanowi polecenie wykonania pracy.

10.Przy stanowisku pracy obok wlazu powinna znajdowac sie podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne, linka asekuracyjna dt. 15m zakorczona zatrzasnikami,

aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11.Nad wtazem do zbiornika powinno znajdowac sie urzgdzenie mechaniczne na czas robét
do ewakuacji pracownikéw w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.

12. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysztego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sa odbiory czesciowe tzw. Roboty
zanikowe, tzn. roboty nie dajace sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory
te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potaczenia rur,

Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru korncowego
Wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokét robét zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

13. Uwagi

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajacymi zasady
przeprowadzania prob i odbioréw dotyczace robét budowlanych

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.



BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos$¢ przewoddw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom |
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociaggéw z tworzyw sztucznych —
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
1996 .

4. Warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

5. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw i
urzadzen zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP.

6. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania projektu organizacji robdt w pasie drogowym oraz zgloszenia i uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcéw drég.

7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan
sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczaé po zlokalizowaniu i
wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i
SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegéine
urzgdzenia uzbrojenia podziemnego.

8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonaé bezwzglednie po ich umocnieniu

zgodnie z projektem i instrukcjg producenta systemu obudéw.

9. Do potaczer kotnierzowych nalezy stosowac¢ $ruby ze stali nierdzewnej.

10.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:

- Certyfikaty na znak bezpieczeristwa

- Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw i deklaraciji

zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami jest niedopuszczalne.

11.Rzeczywiste ilosci:

Gruntéw przeznaczonych do wymiany i sktadowania Elementéw szalunku i rozpér zuzytych
na budowie Elementéw stalowych scianki szczelnej

Czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnieri nalezy okreéli¢ na etapie
realizacji robét.

12.Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) , Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy
sposobu realizacji inwestycji.

Opracowat:
inz. Krzysztof Buczynski



