RADA GMINY GORZYCE
39-432 Gorzyce
pow. tarnobrzeski
woj. podkarpackic
UCHWALA NR VIII/47/15
RADY GMINY W GORZYCACH

z dnia 14 maja 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe

odprowadzanie $ciekow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 7 péZn. zm.) oraz art. 24.
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbidi‘oWym zaopatrzeniu  w  wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. » poz. 139 j.t.), Rada Gminy uchwala,

co nastepuje:

§ 1
Na wniosek Zakladu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, zatwierdza sie taryfy
za zblorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw, na okres od 1 lipca

2015 r. do 30 czerwca 2016 1.

§2

Taryfy stanowig zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy,

§4

Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgeznik do uchwaly nr VI11/47/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 14 maja 2015

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-432 Gorzyce ul. Wrzawska 9

Nr konta : 39 9434 1012 2002 1050 0076 0003 Biuro czynne w dni robocze; 7% . |5 @

Bank Spétdzielczy O/Gorzyce tel. (015) 644-68-39, (15) 644 68 08, (15) 644 68 09

NIP : 867-000-34-82 Zamawianie ustug tel. (fax): (015) 8362357

REGON: 001093618 Wodociagi tel. (calodobowy): (015) 6446843

e-mail : zokporzy cerpnet pl Kanalizacja tel. (catodobowy): (015) 6446838
TARYFY

za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie §ciekow
obowigzujgce w okresie od 01 lipca2015 r. do 30 czerwea 2016 r.

Taryfy opracowano zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

— ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
Z pozn. zm.),

— rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerweca 2006 r.
w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenic w wode i zbiorowe
odprowadzanie $ciekéw (Dz. U. Nr 127, poz. 886),

— uchwalg nr XXXVII /228/06 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 21 lutego
2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
sciekOw na terenie Gminy Gorzyce (z pézn. zm.).

Spis tresci:

. Rodzaje prowadzonej dziatalno$ci.
II. Rodzaje i struktura taryf.
III. Taryfowe grupy odbiorcéw ustug.
IV. Rodzaje i wysokos$¢ cen i stawek opfat.
V. Warunki rozliczen z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci
w przyrzady i urzadzenia pomiarowe.

VI. Warunki stosowania cen i stawek optat.

1. Zakres $wiadczonych ushug dla poszczegolnych taryfowych grup

odbiorcow.
2. Standardy jakosciowe obstugi odbiorcow ustug.
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L.

Rodzaje prowadzonej dzialalnosci.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach — zwany dalej Zaktadem,
na terenie Gminy Gorzyce prowadzi n/w dziatalno$¢:

D

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

IL.

1)
2)
3)

III.

dziatalnos¢ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania  $ciekéw  bytowych, komunalnych, opadowych
1 roztopowych;

prace remontowo — porzgdkowe na drogach, ulicach, chodnikach,
przepustach, w tym w zakresie utrzymanie znakéw drogowych pionowych;
prace remontowe i biezgce prace konserwacyjne gminnych obiektéw
1 budynkéw;

prace porzadkowe na terenach gminnych koszenie traw, nasadzanie drzew
1 krzewow, pielegnacja zieleni.

obstuga targowiska;

prace remontowe i konserwacyjne oswietlenia ulicznego i o$wietlenia
terend0w na obszarze Osiedla Gorzyce oraz na obszarze czesci
miejscowosci Gorzyce potozonych przy ulicach: Przybytéw, Wrzawskie],
Odlewnikéw, Sandomierskiej od skrzyzowania z ul. Dzialkowcow
w strong Motycza Poduchownego a takze odcinek o$éwietlenia
w miejscowosci Wrzawy (Podedwor).

odsniezanie i zwalczanie $lisko$ci na drogach i chodnikach.

organizacje ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Rodzaje i struktura tary

niejednolita jednocztonowa za 1m? wody;

niejednolita jednoczlonowa za odbiér 1m? ciekdw komunalnych;
niejednolita jednocztonowa za 1 m* powierzchni z ktérej odprowadzane sg
scieki opadowe i roztopowe.

Taryfowe grupy odbiorcéw ustug.

1. Na podstawie kosztéw poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym,
ustaleniu niezbednych przychodéw i alokacji ich na poszczegdlne grupy
taryfowe odbiorcéw przyjeto:
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1) 3 grupy taryfowe odbiorcéw wody:

| Grupa

Definicja grupy |

W1

gospodarstwa domowe oraz odbiorcy, ktorzy zuzywaja wode
wytgcznie dla zaspokojenia potrzeb spozywezych 1 socjalno —
bytowych ludnosci, tj. szkoly, przedszkola, urzedy, stadiony,
domy kultury, obiekty kultu religijnego oraz podmioty
gospodarcze na terenach solectw, osiedla SM i woda zZuzyta
na cele przeciwpozarowe.

odbiorcy pozostali, nie wymienieni w grupie taryfowej W1,
ktorzy —zuzywaja wode w procesach  produkcyjnych

L

W2 |i technologicznych prowadzacy dzialalnogé gospodarcza,
produkcyjng i ustugows na terenach dawnej WSK Gorzyce
oraz strefy ekonomicznej w Gorzycach.
gospodarstwa domowe polozone na terenach nalezacych do

W3 | Gminy Gorzyce znajdujgcych sie po lewej stronie rzeki

Trzesniéwka. N

2) 3 grupy taryfowe odbiorcéw korzystajace z odbioru $ciekw:

{—Crrupa

Definicja grupy T

K1

gospodarstwa domowe i inni odbiorcy ustug, od ktérych $cieki
bytowe odbierane sg poprzez kanalizacje sanitarna
grawitacyjng i cisnieniowa lub mieszana.

odbiorcy ustug, od ktérych $cieki komunalne odbierane sg
poprzez kanalizacje sanitarng grawitacyjng z terenu dawnej
WSK oraz strefy ekonomicznej w Gorzycach.

K3

gospodarstwa domowe polozone na terenach nalezacych do
Gminy Gorzyce znajdujacych si¢ po lewej stronie rzeki
Trze$nidwka.

3) grupy taryfowe odbiorcéw korzystajacych z odbioru $ciekéw

opadowych i roztopowych poprzez kanalizacje deszczowa:
Grupa Definicja grupy
odbiorcy ustug dysponujacy powierzchnia o trwatej
D1 nawierzchni  przeznaczona na tereny  skladowisk
przemystowych lub baz transportowych.
odbiorcy ustug dysponujacy powierzchnia o  trwalej
D2 nawierzchni bedgca na drogach, parkingach i pozostatych
terenach. |
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IV.  Rodzaje i wysoko$é cen i stawek oplat.

1. Opracowaniem taryfowym wprowadza sie:
1) trzy ceny jednostkowe za dostawe 1m?* wody;
2) trzy ceny jednostkowe za odbiér 1m? sciekéw komunalnych i bytowych;
3) dwie ceny jednostkowe na odbidr z 1m? powierzchni $ciekow

opadowych i wéd roztopowych.

2. Poszczegdlne ceny netto, podane w ponizszych tabelach, przypisane sg
odpowiednio do taryfowych grup odbiorcow ustug.

3. Stawka oplaty za odbiér przytacza wodnego lub kanalizacyjnego, ktéra
bedzie jednakowa dla wszystkich odbiorcéw ustug cheacych sie przytaczyé
do sieci wodociggowej lub kanalizacyjne wynosi: 90 z (netto).

Tabela |
Ceny dla odbiorcéw wody:
Grupa | Cenaza Im’ dostarczonej wody (z1)
W1 | 3,03
w2 | 3,88
W3 | 3,63
Tabela 2

Ceny dla odbiorcéw ushug korzystajacych
z odbioru Sciekow:
Grupa | Cena za Im’ odebranych $cickow (zh)

K1 3.30

K2 5,64

| K3 4,97
Tabela 3

L Grupa ) Cena za 1 m? powierzchni (zt) 1

L = .

V. Warunki rozliczen z uwzglednieniem wyposazenia nieruchomosci
W przyrzady i urzadzenia pomiarowe.

1. Tlo$¢ dostarczonej wody dla odbiorcy ustala sie na podstawie sumy wskazan
wodomierzy gtéwnych Zzamontowanych na przytaczach wodociaggowych.
Odptatnos¢ za dostarczona wode jest iloczynem ilosci dostarczonej wody i jej
ceny jednostkowej netto (za Im?) plus obowigzujgcy podatek VAT,

Stronadz 9



2. Ilo§¢ odebranych sciekéw ustala si¢ na podstawie wskazan urzadzenia
pomiarowego, a w przypadku jego braku — jako réwna ilosci wody pobrane;
ustalonej na podstawie wskazan wodomierza gltéwnego lub jako réznice
pomiedzy wskazaniami wodomierza gléwnego a iloscig wody bezpowrotnie
zuzytej ustalonej wg. wskazan wodomierza dodatkowego (podlicznika).

3. Odptatnosé za odbidr sciekéw jest iloczynem ilodci odebranych $ciekéw i ich
ceny jednostkowej netto (za Im*) plus obowiazujacy podatek VAT.

Na terenie Gminy aktualnie odbiorcy nie posiadajg urzadzen pomiarowych

do odbioru $ciekow.

4. Okres rozliczeniowy wynosi:

1) jeden miesigc kalendarzowy dla firm dzialajacych na terenach
przemystowych w Gorzycach obecnie; Federal Mogul Gorzyce Sp.z o.o.
strefa ekonomiczna oraz dla Spétdzielni Mieszkaniowe] w Gorzycach;

2) dwa miesigce kalendarzowe dla pozostatych odbiorcéw,
odczyty dokonywane sa Wwg nastepujacego schematu

- miesigce nieparzyste odczyty: Motycze Poduchowne, Sokolniki,
Trzesn, Orliska i Zalesie Gorzyckie.
- miesigce parzyste odczyty w Gorzycach, Furmanach, Wrzawach.

5. Zuzycie wody na cele przeciwpozarowe rozlicza sie na podstawie sumy
iloczynéw liczby napelniei wozéw bojowych i pojemnosci cystern
podawanych przez dowddcow (lub kierowcow) poszczegolnych jednostek
Ochotniczej Strazy Pozarnej dziatajacych na terenie Gminy Gorzyce oraz
innych jednostek biorgcych udziat w akcji napetniajacych samochody bojowe
woda z sieci wodociggowej potoZone] na terenie Gminy Gorzyce
obstugiwanej przez ZGK.

W przypadku bezposredniego korzystania z hydrantu przeciwpozarowego

zuzycie wody ustala si¢ na podstawie parametrow technicznych urzadzen

przeciwpozarowych oraz czasu ich pracy podawanych przez dowoédcow
jednostek jw.

6. W przypadku nieprawidtowego dzialania wodomierza glownego ilos¢

pobranej wody ustala sie na podstawie sredniego zuzycia w okresie trzech
ostatnich odczytéw poprzedzajacych stwierdzenie niesprawnosci dziatania
tego wodomierza.

7. Za $wiadczone ushugi ZGK wystawia faktury.

8. Odbiorca ustug zobowigzany jest powiadomié¢ ZGK w terminie 14 dnj

o faktach skutkujgcych koniecznoscia zmiany umowy.

9. Pozostate szczegéty i zasady rozliczen precyzuje Umowa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i odprowadzanie sciekéw, Regulamin dostarczania

wody i odprowadzania sciekow, obowigzujacy na terenie dziatania ZGK.

VL. Warunki stosowania cen i stawek oplat.
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Woda dostarczana odbiorcom taryfowym z grup: WI i W3, gdzie
W wigkszosci sg to gospodarstwa domowe, moze by¢ dostarczana pod cisnieniem
minimum - 0,15 MPa, natomiast dla grupy W2 —0,35 MPa, maksymalne ciénienie
moze wynosié¢ 0,60 MPa.

W przypadku przerwy w dostarczaniu wody przekraczajacej 12 godzin
z powodu awarii sieci lub urzadzen wodociggowych dla grup W1 i W3 Zaktad
wskazuje zastepczy tymczasowy punkt poboru Ilub dostarczy wode
beczkowozem, w butlach albo pojemnikach foliowych.

Natomiast w przypadku grupy W2 kazda przerwa w dostawie wody lub
obnizenie ci$nienia ponizej 0,35 MPa, moze spowodowaé straty finansowe
woweczas Zaktad zostaje obcigzony kwotg ustalona w drodze negocjacji
z odbiorcg, w granicach od 5% do10% poniesionych szkéd. Zaktad zobowigzany
jest do zabezpieczenia dostawy wody celem pokrycia zapotrzebowania w ilogci
Qs = 1100 m*/dobe, Qma= 1272m?3/dobe.

W zwigzku z wymaganiami firm ubezpieczeniowych na terenach
przemystowych : Federal Mogul Gorzyce Sp. z 0.0., Alumetal Gorzyce Sp. z o.
oraz w terenie strefy ekonomiczne;j - corocznie muszg by¢ badane hydranty pod
wzglgdem wielkosci przeptywu oraz cisnienia podawanej wody.

Przerwa w odbiorze $ciekéw (awaria urzadzen kanalizacyjnych lub
przerwa techniczna) dla odbiorcéw ustug w grupach K1 i K3, zgodnie
Z umowami, usunigta ma by¢ w czasie 24 godzin od chwili zgloszenia. Natomiast
przerwy odbioru Sciekéw od odbiorcéw taryfowych z grupy K2 mogace
powodowaé zakldcenia w produkeji a takze powodujace zagrozenie zalania
niektorych maszyn lub urzadzen, muszg by¢ likwidowane natychmiastowo. W
grupie tej odbierana jest mieszanina $cickdw bytowych i podczyszczonych
Sciekow przemystowych.

Sieci wodociggowe, zasuwy, hydranty a takze sieci kanalizacyjne w grupach
taryfowych W2 i K2 czesto polozone s3 na w bezposrednim sasiedztwie z Innym
uzbrojeniem podziemnym oraz czgsto majg przebieg kolizyjny z budynkami,
budowlami i obiektami naziemnymi (drogi, chodniki place, ogrodzenia, obiekty
matej architektury, itp.), ciekami wodnymi, roslinnoscig. Czynniki te powoduja,
ze prace konserwacyjne wykonywane przy w/w urzadzeniach oraz usuwanie
awarii wigze si¢ z duzymi naktadami: koniecznosé stosowania specjalistycznego
sprzgtu, wysokich naktadéw pracy recznej, koniecznosé dokonywania uzgodnien
z whascicielami (zarzgdcami) innego uzbrojenia, itd.

Dotyczy to szczegélnie terendw przemystowych w Gorzycach: Federal
Mogul Gorzyce Sp. z 0.0., Alumetal Gorzyce Sp. Z 0.0. oraz strefy ekonomiczne T
W zwigzku z tym w taryfach W2 i K2 53 ponoszone wyzsze koszty, aby
zabezpieczy¢ standard ustug okreslony w umowach z odbiorcami
z tych terendw.
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Jak wynika z powyzszych przyktadéw, wysoko$¢ ceny ushug przypisana jest
do warunkéw, jakie musza by¢ spetnione przy utrzymaniu ciagglosci i jakosci
ustug podczas dostarczaniu wody i odbioru $ciekdw.

1.  Zakres $wiadczonych ustug dla

odbiorcow.

poszczegolnych taryfowych grup

1) liczba odbiorcéw wody w poszczegdlnych grupach taryfowych:

Grupa Liczba odbiorcow
W1 2 348
W2 12
W3 3
Razem: 2 363

2) liczba odbiorcéw Sciekdw w poszczegolnych grupach taryfowych:

Grupa

Liczba odbiorcow

K1

1591

K2

12

K3

3

L

Razem:

1606

3) prognozowane ilosci dostarczonej wody i odbioru $ciekéw w okresie

obowigzywania taryf z podziatem na taryfowe grupy odbiorcéow ushug
przedstawiajg sie nastepujaco:

Grupa Prognozowana ilo$é wody w m?

W1 376 000
W2 347000
W3 140
Razem: 723140

Grupa Prognozowana ilo$¢ sciekow wm?® |
K1 293 000
K2 309700
K3 120

Razem: 602820 |

4) powierzchnia z ktérej beda odprowadzane $cieki opadowe i roztopowe
z podziatem na grupy taryfowe odbiorcéw:
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Grupa Prognozowana powierzchnia w m?2
D1 12612

D2 82262
Razem: 94874

2. Standardy jako$ciowe obstugi odbiorcéw ustug.

Zaklad zapewnia catodobowsa dostawe wody i odbiér $ciekéw dla
wszystkich odbiorcéw, zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku awarii
trwajgcej dluzej niz 24 godz. Zaklad podpisal umowe z posiadaczem cystern
do przewozenia pltyndéw spozywezych i w ciggu 24 godzin od momentu
zgtoszenia zapotrzebowania na Cysterny zostang one udostepnione do przewozu
wody wg dyspozycji Zaktadu.

Przy planowanych remontach Zaklad powiadamia odbiorcéw ushug
W sposdb zwyczajowo przyjety z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem robot dla grupW1 i W3. Natomiast w przypadku grupy W2
planowane przerwy techniczne majg by¢ uzgadniane z wyprzedzeniem
dwutygodniowym i nie moga przekraczaé 16 godzin, o wszystkich przerwach w
dostawie wody Zaktad powiadamia Wojta Gminy Gorzyce i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS w Tarnobrzegu).

Zaktad posiada mozliwosci wyprodukowania 2420 m? wody na dobe
1 oczyszczenia 2700 m? $ciekéw na dobe.

Jakos¢ wody badana jest wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.). Zakres badan wody uzdatnianej
obejmuje dwa monitoring i przegladowe rocznie, w ktérych na polecenie PPIS
w  Tarnobrzegu ilo$¢ badanych parametréw wynosi 68, oraz siedem
monitoringdw kontrolnych w ktérych badane jest 13 parametréw. Ponadto dwa
razy w roku badana jest woda surowa przed napowietrzaniem, raz w roku badana
Jest woda surowa po napowietrzaniu, dokonujemy réwniez badanie wody
surowej celem pomniejszenia optat na ochrong $rodowiska. Analizy te wykonuje
akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie, wyniki
te przesylane sg do PPIS w Tarnobrzegu.

PPIS w Tarnobrzegu rowniez wykonuje badania Wg swojego harmonogramu
w iloSci i w zakresie j/w, i wydaje decyzje o przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi. O wynikach Zaklad systematycznie i niezwlocznie informuje Wéjta
Gminy Gorzyce. Natomiast Wit Gminy powiadamia mieszkancéw o jakosci
wody poprzez ogloszenie tych informacji w sposéb zwyczajowo przyjety.

Scieki réwniez badane sa w w/w laboratorium, cztery razy w roku na wlocie
do oczyszczalni i na wylocie do rzeki L.¢g, na parametry okreslone w pozwoleniu
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wodnoprawnym, ponadto dwa razy w roku badany jest osad sciekowy. Wyniki
tych badan wysytane sa do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska Delegatura Tarnobrzegu oraz do Starosty ~Tarnobrzeskiego.
Wykonywane sa takze testy zgodnosci odpadéw: skratki i zawartosé
piaskownikéw.

ZGK posiada podpisang umowe na odbidr osadu $ciekowego, skratek oraz
zawartosci piaskownikéw z Firmg BIO-MED. Sp. z 0.0. w Kielcach, na kazdy
odbidr posiadamy karte przekazania odpadu.

Wedlug posiadanych wynikéw zaréwno woda jak i $cieki spetiajg wszelkie
parametry okreslone w odpowiednich przepisach.

Stan sieci wodociggowej jest dobry, jedynie na terenie Osiedla Gorzyce
wymaga czgsciowych remontdw, ktdre sukcesywnie odcinkami wykonujemy.

1. Wymieniony zostat rurocigg doprowadzajacy wode z ujecia na Stacje
Uzdatniania Wody z rur stalowych na PE na odcinku 30mb.
2. Zlikwidowano nieczynne ujecie wody we Wrzawach.
3. Wykonano przytgcze gazowe do SUW.
4. Gmina Gorzyce przekazala do ZGK wybudowane siei wodociaggowe
w miejscowosciach: Sokolniki odcinek 390 mb, Furmany odcinek 90 mb,
Motycze Poduchowne odcinek 152 mb.
Stan sieci kanalizacji sanitarnej  ciSnieniowej jest dobry, natomiast
W pompowniach przydomowych zdarzaja si¢ bardzo czesto awarie, siec
kanalizacji grawitacyjnej potozonej na osiedlu SM wymaga remontu w kilku
odcinkach, w miare posiadanych $rodkéw sa one remontowane, sieci
kanalizacyjne na terenie F-M Gorzyce w zwigzku rozbudows i dobudowa nowych
obiektéw muszg by¢ niekiedy czesciowo zabudowane Co, stwarza problemy w je;j
obstudze.

1. W 2014 r. przekazana zostata sie¢ kanalizacji ci$nieniowej
w miejscowosciach: Zalesie Gorzyckie, Orliska i Motycze Poduchowne,

2. W przepompowni $ciekéw w Sokolnikach potozonej na pl. Jana Pawla
wymienione zostal o obrurowanie na kolektorze gtéwnym zamontowano
dodatkowe zasuwy i tréjnik oraz zamontowano dwa kominki wentylacyjne
z srodkiem neutralizujacym nieprzyjemne zapachy.

3. Na terenie oczyszczalni $ciekdw wybudowano kottownie 8azowg oraz nowsg
instalacje CO w budynku socjalnym i pompowni wod opadowych.

4. Wykonano remont komdr osadu czynnego oraz komér osadnikéw wtérnych.

Wszystkie przedstawione wykonane prace polepszg sprawno$¢ oczyszczalni

1 pozwolg obnizyé w przysztosci koszty oczyszczania $ciekéw oraz

podniesie si¢ standard naszych ushig w zakresie zaopatrzenia w wodg

1 0dbidr Sciekdw.

Straty wody w roku obowigzywania taryf wyniosty 13.7%.

Przedstawione taryfy pozwolg utrzymaé standard $wiadczonych ustug na
obecnym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekdw.
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