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Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 167179-2015 z dnia 2015-11-17 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Gorzyce
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych pn: Remont komér osadu czynnego na Oczyszczalni Sciekéw w Gorzycach - Etap II. Przedmiot zaméwienia obejmuje: 1) Remont
systemu napowietrzania $ciekow w dwdch komorach osadu ...
Termin sktadania ofert: 2015-12-02

Numer ogtoszenia: 172395 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zamoéwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 167179 - 2015 data 17.11.2015 .

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, tel. 0 15 644 68 39, fax. 0 15 836 23 57.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: 11.1.4..
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych pn: Remont komér osadu czynnego na Oczyszczalni Sciekéw w Gorzycach - Etap Il. Przedmiot
zambwienia obejmuje: 1) Remont systemu napowietrzania $ciekow w dwoch komorach osadu czynnego. 2) Montaz rozdzielnicy obiektowe] zasilajgco-sterowniczej wyposazonej w
3 przemienniki czgstotliwosci. 3) Rozruch technologiczny z uzyskaniem efektu ekologicznego, potwierdzony badaniami akredytowanymi. 4) Opracowanie dokumentacii
powykonawczej. Szczegétowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze robét. Zamawiajacy w roku 2014 wykonal | etap remontu komér osadu czynnego, w
ktorym zastosowane zostaly nizej wymienione urzadzenia: a) dmuchawy napowietrzajgce walcowe - 3szt. w obudowach dzwigkochtonnych typu BB 89C przystosowanych do pracy
z falownikiem o nastepujgcych parametrach - wydajno$é: min. 1,52 m3/h, max 7,06 m3/h - sprez: 500 mbar - moc silnika: 7,5 kW - poziom halasu: 69 dB(A) - masa pojedynczej
dmuchawy: 311 kg b) 2 kpl. rusztéw napowietrzajgcych o nastepujacych parametrach - szkielet rusztu: PVC d90 - rodzaj mocowania dyfuzoréw: wklejane siodlo Klebesattel -
dyfuzory: talerzowe HD 270, membrana EPDM FO53 - liczba dyfuzorow: 2 x 105 = 210 sztuk - podpory rusztu: regulowane, stal kwasoodporna AISI 304 - piony zasilajace: DN 100
stal kwasoodporna AlSI 304 - przepustnice powietrza: zeliwo sferoidaine, dysk: stal kwasoodporna 14308, Naped: reczny c) 2 kpl. cyfrowych sond tlenowych LDO sc, zakres
pomiaru 0+20 mg/l, metoda pomiaru luminescencyjna niebieska z cyfrowym przetwornikiem pomiarowym S.C. 200 Profibus DP, z systemem mocowania przewidzianym do
zbiornikéw otwartych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304. Dla zachowania parametréw techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych pozostatych dwéch ciagow
reaktora biologicznego, przewidzianych do remontu w Il etapie oraz ujednolicenia serwisu, wymaga sig zastosowania urzadzen tych samych typow i tych samych parametrow.
Wspdlnego Stownika Zamdwien: kod CPV - 45252127-4, 45311100-1.
W ogloszeniu powinno byé: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych pn: Remont komér osadu czynnego na Oczyszczalni Sciekow w Gorzycach - Etap |1,
Przedmiot zamowienia obejmuje: 1) Remont systemu napowietrzania éciekow w dwoch komorach osadu czynnego. 2) Montaz rozdzielnicy obiektowej zasilajgco-sterowniczej
wyposazonej w 3 przemienniki czestotliwosci. 3) Rozruch technologiczny z uzyskaniem efektu ekologicznego, potwierdzony badaniami akredytowanymi. 4) Opracowanie
dokumentacji powykonawczej. Szczegdlowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze robot. Zamawiajacy w roku 2014 wykonat | etap remontu komoér osadu
czynnego, w kitdrym zastosowane zostaly nizej wymienione urzadzenia: a) dmuchawy napowietrzajgce walcowe - 3szt. w obudowach dzwiekochtonnych typu BB 89C
przystosowanych do pracy z falownikiem o nastepujacych parametrach - wydajnosc: min. 1,52 m3/h, max 7,06 m3/h - sprez: 500 mbar - moc silnika: 7,5 kW - poziom hatasu: 69
dB(A) - masa pojedynczej dmuchawy: 311 kg b) 2 kpl. rusztéw napowietrzajgcych o nastepujgcych parametrach - szkielet rusztu: PVC d90 - rodzaj mocowania dyfuzorow: wklejane
siodio Klebesattel - dyfuzory: talerzowe HD 270, membrana EPDM F053 - liczba dyfuzoréw: 2 x 105 = 210 sztuk - podpory rusztu: regulowane, stal kwasoodporna AlSI 304 - piony
zasilajace: DN 100 stal kwasoodporna AlS| 304 - przepustnice powietrza: zeliwo sferoidalne, dysk: stal kwasoodporna 14308, Naped: reczny c) 2 kpl. cyfrowych sond tlenowych
LDO sc, zakres pomiaru 0+20 mg/l, metoda pomiaru luminescencyjna niebieska z cyfrowym przetwornikiem pomiarowym S.C. 200 Profibus DP, z systemem mocowania
przewidzianym do zbiornikéw otwartych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304. Zachowanie parametréw techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych, pozostatych
dwoch ciggow reaktora biologicznego, przewidzianych do remontu w Il etapie, oraz serwisowanie urzadzen - jest bardzo istotne dla poprawnego dziatania oczyszczalni $ciekow.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci opisu przedmiotu zamowienia zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza
metody, materialy, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia. Dopuszcza sie zaproponowanie w ofercie rownowaznych
odpowiednikow rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego Wspdlnego Stownika Zamoéwien: kod CPV - 45252127-4, 45311100-1.
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogloszeniu jest: 02.12.2015 godzina 9:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego: 39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9.. Y.

W ogloszeniu powinno by¢: 07.12.2015 godzina 9:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego: 39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9..

.2) Tekst, ktory nalezy dodac:
Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst: [1.1.4..
Tekst, ktory nalezy dodaé w ogloszeniu: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych pn: Remont komér osadu czynnego na Oczyszczalni Sciekow w
Gorzycach - Etap Il. Przedmiot zamoéwienia obejmuje: 1) Remont systemu napowietrzania sciekow w dwoch komorach osadu czynnego. 2) Montaz rozdzielnicy obiektowej
zasilajgco-sterowniczej wyposazonej w 3 przemienniki czestotliwosci. 3) Rozruch technologiczny z uzyskaniem efektu ekologicznego, potwierdzony badaniami akredytowanymi. 4)
Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Szczegétowy zakres przedmiotu zamowienia zostal okreslony w przedmiarze robét. Zamawiajgcy w roku 2014 wykonat | etap remontu
komor osadu czynnego, w ktérym zastosowane zostaly nizej wymienione urzadzenia: a) dmuchawy napowietrzajace walcowe - 3szt. w obudowach dzwiekochtonnych typu BB 89C
przystosowanych do pracy z falownikiem o nastepujgcych parametrach - wydajno$¢: min. 1,52 m3/h, max 7,06 m3/h - sprez: 500 mbar - moc silnika: 7,5 kW - poziom hatasu: 69
dB(A) - masa pojedynczej dmuchawy: 311 kg b) 2 kpl. rusztéw napowietrzajacych o nastgpujacych parametrach - szkielet rusztu: PVC d90 - rodzaj mocowania dyfuzorow: wklejane
siodlo Klebesattel - dyfuzory: talerzowe HD 270, membrana EPDM FO53 - liczba dyfuzoréw: 2 x 105 = 210 sztuk - podpory rusztu: regulowane, stal kwasoodporna AISI 304 - piony
zasilajgce: DN 100 stal kwasoodporna AlSI 304 - przepustnice powietrza: zeliwo sferoidalne, dysk: stal kwasoodporna 14308, Naped: reczny c) 2 kpl. cyfrowych sond tlenowych

LDO sc, zakres pomiaru 0+20 mg/l, metoda pomiaru luminescencyjna niebieska z cyfrowym przetwornikiem pomiarowym S.C. 200 Profibus DP, z systemem mocowania
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przewidzianym do zbiornikéw otwartych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304. Zachowanie parametrow techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych, pozostalych
dwoch ciggow reaktora biologicznego, przewidzianych do remontu w |l etapie, oraz serwisowanie urzadzen - jest bardzo istotne dla poprawnego dziatania oczyszczalni $ciekow.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci opisu przedmiotu zamoéwienia zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza
metody, materialy, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie zaproponowanie w ofercie réwnowaznych
odpowiednikéw rynkowych o wiaéciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego Wspoinego Stownika Zamowien: kod CPV - 45252127-4, 45311100-1.

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: IV.4.4.

Tekst, ktoéry nalezy dodaé w ogtoszeniu: 07.12.2015 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego: 39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9..
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