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ZARZADZENIE NR 168 /15
Wojta Gminy Gorzyce
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie gospodarki transportowej oraz norm zuzycia paliw ptynnych pojazdéw
samochodowych i sprzetu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Strazy
Pozarnych z terenu Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 7 i 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
2015 poz. 1515), art 32 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U.
z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z pdézn. zm.) oraz w oparciu o Zarzagdzenie Nr 8 Komendanta
Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej zarzadza co nastgpuje:

§1
1. Wprowadza si¢ podstawowe normy zuzycia paliw ptynnych dla pojazdéw  samochodowych
1 sprzgtu silnikowego, stanowigcego wyposazenie jednostek  Ochotniczych Strazy Pozarnych
z terenu Gminy Gorzyce.
2. Przyjmuje si¢ jako podstawe do ustalenia normy zuzycia paliw plynnych, dla samochodéw
1 pozostatego sprzgtu silnikowego wyszczegdlnionych w zatgcznikach nr 1 i 2 do niniejszego
zarzadzenia:
- dane producenta z instrukcji obstugi pojazdu czy urzadzenia,
- Zarzadzenie nr 8 Komendanta Gtéwnego Pafistwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008
roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy
Pozarne;j.
3. Zarzadzenie reguluje rowniez:
a) Sposob korzystania z pojazdow 1 sprzetu silnikowego stuzgcego ochronie
przeciwpozarowej oraz prowadzenie ewidencji pracy pojazdéw i sprzetu
w Ochotniczych Strazach Pozamych na terenie Gminy Gorzyce.
b) Sposéb rozliczania zuzycia paliw i materiatow eksploatacyjnych
¢) Metody utrzymywania sprawnosci technicznej sprzetu stuzacego ochronie
przeciwpozarowe;j.

§ 2
1. Ustala si¢ nastepujgce normy zuzycia paliw ptynnych:
— eksploatacyjng dla przebiegu pojazdéw samochodowych oraz urzgdzen zainstalowanych na
pojazdach okreslong w zataczniku nr 1.
— eksploatacyjng dla pracy urzadzen stanowigcych samodzielng jednostke silnikows okreslona
w zatgczniku nr 2.
2. W przypadku potrzeby zmiany ilosci pojazdéw samochodowych czy urzadzen w zalacznikach
nr 1 lub 2 pracownik ds. zarzadzania kryzysowego wraz z Komendantem Gminnym ZOSP RP
sporzadza nowy zalgcznik, ktéry zatwierdza W6jt Gminy Gorzyce.



§3
1. Ustalone normy zuzycia paliw plynnych stanowig podstawe do rozliczenia pojazdow
samochodowych i sprzgtu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogg by¢

przekraczane.

§4
1. Pojazdy oraz sprzet silnikowy o ktéorych mowa w § 2 moga byé wykorzystywane
do dziatan ratowniczo-gasniczych, zwalczaniu klesk zywiotowych lub innych interwencji oraz
podczas zawodow, pokazéw i ¢wiczen pozarniczych.
2. Na wniosek Prezesa lub Naczelnika Jednostki OSP Wéjt Gminy Gorzyce, moze wyrazié¢ zgode
na uzycie pojazdéw do przewozu cztonkéw OSP na uroczystosci panstwowe, samorzadowe lub
strazackie, wudzielania doraznej pomocy instytucjom 1 organizacjom spotecznym lub
charytatywnym oraz innych wyjazdoéw zwigzanych z zapewnieniem funkcjonowania OSP.
3.W6jt Gminy Gorzyce moze zlecié uzycie w/w pojazdéw i sprzetu, w innych celach niz
wymienione w pkt. 11 2.
4. Wyjazd pojazdu OSP bez zgody Wojta jest mozliwy wylacznie w sytuacji zadysponowania
jednostki OSP przez Panstwowa Straz Pozarng w Tarnobrzegu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

§5
1. W przypadku niesprawnosci technicznej pojazdu lub sprzetu silnikowego powodujacej przepal,
pojazd nalezy wycofa¢ z eksploatacji, naprawi¢, zapewniajagc zuzycie paliwa
w granicach ustalonej normy.
2. Nowo zakupione pojazdy po zabudowaniu i dozbrojeniu, w przypadku braku mozliwosci
ustalenia normy zuzycia paliwa na podstawie otrzymanych dokumentéw, nalezy poddaé badaniu
litrazowania przez odpowiedniego rzeczoznawcg, ktory ustali prawidtowa norme zuzycia paliwa.
3. Jezeli zachodzi uzasadniona potrzeba ustalenia nowej normy zuzycia paliwa, nalezy poddaé
pojazd badaniu litrazowania przez odpowiedniego rzeczoznawce.

§6
1. W okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 pazdziernika danego roku ustala si¢ dwa rozruchy
kontrolne silnikéw pojazdéw do 10 min kazdy — pierwszy rozruch wykonany w dniach od 13-go
do 15-go danego miesigca, a drugi w dniach od 28-go do 30-go danego miesigca.
2. W okresie zimowym tj. od 1 listopada danego roku do 31 marca nast¢pnego roku wykonujemy
trzy rozruchy kontrolne do 10 min kazdy - pierwszy rozruch wykonany w dniach od 8-go do 10-go
danego miesiaca, drugi rozruch w dniach od 18-go do 20-go danego miesiaca, a trzeci w dniach od
28-go do 30-go danego miesigca.
3. Rozruchy nalezy wpisywac do karty drogowe] pojazdu, brak wpisu nie uprawnia do naliczenia
dodatku za rozruch.
4. Jezeli w okresie poprzedzajagcym termin wykonania rozruchu, wystgpit przypadek uzytkowania
samochodu - wtedy rozruch nie przystuguje.
5. Rozruchy sprzetu rozliczanego co pdt roku wykonujemy raz w miesigcu do 10 min kazdy,
w dniach od 28-go do 30-go danego miesigca - jezeli w okresie miesigca poprzedzajacym rozruch
wystgpila praca tego urzadzenia - rozruch nie przystuguje.
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6. Kazdorazowe uruchomienie pojazdu i urzadzenia silnikowego - w celu wykonania  obstugi
technicznej, konserwacji, kontroli gotowosci bojowej nalezy wpisa¢ do karty pracy.

§7
Wymiany olejow 1 smaréw nalezy dokonac:
1. W silniku wedtug wskazan producenta pojazdu, urzadzenia.
2. Wedtug wskazan producenta oleju — jezeli pojazd nie osiggnie normy przebiegu kilometréw,
a do urzadzen wg normy przepracowanych godzin ustalonych przez producenta.
3. Olej przekladniowy, hydrauliczny, smary nalezy stosowaé wg potrzeb i1 instrukeji
fabrycznych.

§ 8.

Zasady rozliczenia zuzycia paliwa :
1. Podstawa do rozliczenia zuzycia paliw pojazdéw samochodowych 1 sprzetu
z napedem silnikowym, w jednostkach OSP sa karty drogowe i karty pracy sprzgtu silnikowego -
prowadzone dla poszczegdlnych rodzajow sprzgtu — zatgeznik nr 3 i 4 do zarzadzenia.
2. Okres rozliczeniowy kart pracy dla pojazdow ustala si¢ raz na kwartal.
3. Dla innych urzadzen silnikowych okres rozliczeniowy ustala si¢ raz na p6t roku, w przypadku
czestego uzywania raz na kwartat.
4. Zobowiazuje sie kierowce, operatora sprzetu OSP do dokladnego rozliczenia zuzycia paliw
cieklych.
5. Paliwo wydane osobie uprawnionej i zakupione do pojazdu, sprzgtu powinno by¢ odnotowane:
— w karcie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego,
— w karcie pracy pozostatego sprzgtu silnikowego.
6. Karty drogowe pojazdow i karty pracy pozostatego sprzgtu silnikowego zdawane sg i pobierane
u pracownika Urzedu Gminy w Gorzycach — przez kierowcg, operatora sprzgtu silnikowego wraz
z rozliczeniem pobranego paliwa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go kazdego nowego
kwartatu za poprzedni kwartal oraz w przypadku sprzetu rozliczanego raz na pét roku do 10
stycznia i 10 lipca za poprzednie pdtrocze.
7. W przypadku niezachowania okre$lonych terminéw wymiany kart drogowych i pracy,
pracownik Urzedu Gminy ma prawo do samodzielnej ich wymiany, w miejscu garazowania
pojazdu czy sprzetu silnikowego oraz samodzielnego rozliczenia karty z poprzedniego okresu.
8. Rozliczenie ilosci zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym nalezy dokona¢ z doktadnoscig do
0,1 litra na podstawie:
— ustalenia ilosci zuzytego paliwa (przez dodanie do stanu paliwa w zbiorniku z poprzedniego
okresu rozliczeniowego, ilosci paliwa pobranego na dany pojazd, urzadzenie w danym okresie
rozliczeniowym i odjecie od tej sumy ilo$ci paliwa jaka pozostata w zbiorniku na nastgpny okres
rozliczeniowy, zaleca si¢ aby pojazdy tankowa¢ na koniec kwartatu co pozwoli okresli¢ doktadng
ilo$¢ paliwa w zbiorniku),
— poréwnanie ilosci zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym z ilo$cig przystugujacego na
podstawie normy eksploatacyjnej dla:

a/ pojazdu na przebyte kilometry i czasu pracy urzadzen specjalnych, pracy

na postoju oraz wykonywania rozruchdw kontrolnych zgodnie z normg.

b/ urzadzenia - wynikajaca z czasu pracy silnika oraz wykonaniem rozruchéw

kontrolnych zgodnie z norma.



9. Jezeli urzadzenie lub pojazd w warunkach ekstremalnych zuzyt wigkszg ilo$¢ paliwa od
wynikajacej normy eksploatacyjnej — rozliczajacy sporzadza wyjasnienie, w ktérym uzasadnia
zwigkszone zuzycie paliwa. Sporzadzone wyjasnienie podlega zatwierdzeniu przez Wéjta Gminy.

§9.
Dla zapewnienia stalej gotowosci operacyjnej pojazdéw i sprzetu silnikowego:
1. Po powrocie z trasy nalezy uzupeni¢ stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zuzycia
w ilosci co najmniej 2/3 zbiornika, fakt ten musi by¢ kazdorazowo wpisany do karty pojazdu.
2. Zasadg t¢ nalezy stosowaé do pozostalego sprzetu silnikowego.

§ 10.
1. Nadzér nad prawidtowym rozliczaniem zuzycia materiatéw pednych przez kierowcéHw czy
operatoréw sprzgtu, realizuje pracownik Urzedu Gminy ds. zarzadzania kryzysowego WyzZnaczony
przez Wojta Gminy.
2. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru wyznaczony pracownik Urzedu Gminy ma prawo do
organizowania wewnetrznej kontroli (np. wyrywkowej kontroli ilosci paliwa w zbiornikach).

§ 11.

1. W przypadku niesprawnego licznika kilometrow, uzytkowanie pojazdu powinno byé
wstrzymane z wyjatkiem:

- koniecznosci wyjazdu do akcji ratowniczo-techniczne;j,

- zatankowania paliwa,

- powrotu do jednostki.
2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 nalezy:

- w okresowej karcie pojazdu na stronie ewidencji pracy pojazdu, odnotowaé fakt

awarii licznika kilometréw podajac date, godzing, miejsce i miejscowosé oraz odleglo$é od

miejscowosci powstania (zauwazenia) uszkodzenia oraz stan licznika,
- niezwlocznie zglosi¢ fakt do Urzgdu Gminy i w mozliwie najkrétszym czasie usunaé

awarie.

§ 12
1. Wszystkie awarie i naprawy pojazdéw oraz sprzetu silnikowego nalezy zglaszaé do Wojta
Gminy oraz do KM PSP w Tarnobrzegu w celu czasowego wylgczenia z podziatu bojowego.
2. W przypadku koniecznosci zlecenia naprawy firmie specjalistycznej lub zakupu czesci
zamiennych kierowca nadzoruje i koordynuje prace po uzyskaniu zgody Wojta Gminy.
3. Naczelnik i kierowca zobowigzani sa do niezwlocznego sktadania do Urzedu Gminy Gorzyce
dokumentéw zwigzanych z wydatkowaniem $rodkéw pienigznych, tj. faktur za wykonanie ustug
lub zakup cz¢écei zamiennych.

§ 13
1. Prezesi jednostek OSP zapewniajg mozliwos¢ funkcjonowania zaplecza obstugowo-
naprawczego w kierowanych przez siebie jednostkach.
2. Naczelnicy jednostek OSP odpowiedzialni sg za gospodarke transportowa. Wykonujg te zadania

poprzez:



a)

b)

Decydowanie o sposobie korzystania z pojazdéw, sprzetu plywajacego, sprzetu
silnikowego i sprzg¢tu pozariczego w granicach okreslonych w zarzadzeniu.
Zapewnienie wiasciwych warunkéw garazowania lub przechowywania pojazdéw,
sprzetu ptywajgcego, sprzetu silnikowego i sprzetu pozarniczego.

3. Kierowcy, operatorzy jednostek OSP zapewniajg sprawno$¢, niezawodno$¢ i czystosé
pojazdéw, sprzetu ptywajgcego, sprzetu silnikowego oraz sprzgtu pozarniczego uwzgledniajac
zalecenia producentoéw poprzez:

a)
b)
c)

d)

Zorganizowanie racjonalnej gospodarki paliwami, olejami, smarami i ptynami
eksploatacyjnymi.

Zapewnienie rzetelnego i terminowego rozliczenia zuzycia paliwa oraz likwidacii
powstalych szkod (przepatéw).

Informowanie naczelnika jednostki OSP o wystepujacych nieprawidlowosciach
w gospodarce paliwami, olejami, smarami i ptynami eksploatacyjnymi.

Wykonanie czynnosci obstugi codziennej w zakresie przygotowania pojazdu do jazdy
oraz sprzetu silnikowego 1 sprzetu ptywajgcego do eksploatacii.

Przeprowadzenie corocznych badan technicznych i okresowych obstug technicznych.
Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej do pojazdéw i sprzetu podlegajacych
ubezpieczeniu OC.

§ 14

1. Za prawidlowe prowadzenie karty drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego i karty
pracy sprz¢tu silnikowego paliwa, odpowiedzialni sg konserwatorzy-kierowcy samochoddw
pozarniczych i operatorzy urzadzen silnikowych, wyznaczeni w jednostkach OSP.
2. Karty drogowe oraz karty sprzetu biorgcego udzial w akcjach ratowniczo-gasniczych,
szkoleniach potwierdza kazdorazowo dowddca lub dysponent pojazdu czy sprzetu.

§ 15

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku.




