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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci wodociągu fi. 110 PE- (od punkt A do punkt B), L=196 m prowadzony po jednej
działce Inwestora(dz.ew.1997/10),sześciu prywatnych działkach wraz z czterema odgałęzieniami sieci ?32,L=1 na dz.ew. (1997/19,
1997/21, 1997/22, 1997/23), sześcioma odgałęzieniami sieci fi. 32, L=2,5m na  dz.ew. (1997/12, 1997/13, 1997/14, 1997/15, 1997/16,1
997/17). Projektuje się odcinek sieci wodociągowej fi. 160PE (od punkt C do D), L=129 m na dz. ew. 1997/7 oraz odcinek sieci wodocią-
gowej fi. 160PE( od punktu E do F), L= 76m na dz.ew. 1997/27.
Dane ogólne:
Rodzaj rurociągów: 
fi. 110 PE PN 10 długości 196 m
fi. 160 PE PN 10 długości 205 m 
fi. 32 PE PN 10 długości ok. 1,0 m (4 szt. odgałęzienia)
fi. 32 PE PN 10 długości ok. 2,5 m (6 szt. odgałęzienia)
_________________________
Uzbrojenie sieci:
hydrant p.poż. nadziemny DN 80 - kpl 2
zasuwa do przyłączy domowych DN 25 - szt. 10
zasuwa odcinająca DN 150- szt.2
zasuwa odcinająca DN 100- szt.2
trójnik żeliwny redukcyjny 150/100/150 - szt.1
trójnik żeliwny 150/150/150 - szt.1 
trójnik równoprzelotowy elektrooporowy fi. 160 PE- szt.2
trójnik redukcyjny fi. 110/63/110 - szt.10 
mufa redukcyjna fi. 63/32 - szt.10 
korek zaślepiający fi. 160 PE- szt.2
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Wrzawy 2 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa odcinka sieci wodoci ągowej fi. 90, fi. 160 w miejscowo ści Wrzawy, gm. Gorzyce

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów w te-
renie równinnym

km

(205+196+19)/1000 km 0.420
RAZEM 0.420

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(205+196+19)*2.5 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0212-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II

m3

(205+196+19)*1.6*0.8 m3 537.600
RAZEM 537.600

4
d.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

(205+196+19)*0.1*0.8 m3 33.600
RAZEM 33.600

5
d.1

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik za-
gęszczenia Js=0.96)

m3

(205+196+19)*1.6*0.8 m3 537.600
RAZEM 537.600

6
d.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

1050*0.15 m3 157.500
RAZEM 157.500

7
d.1

KNR-W 2-01
0510-03

Obsianie w ziemi urodzajnej m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów
9

d.2
KNR 9-22
0202-03

Wcinka w istniejący rurociąg PVC o średnicy 160 mm za pomocą kształtek że-
liwnych kołnierzowych (trójnik kiłnierzowy T 150x100) - węzeł A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 9-22
0202-03

Wcinka w istniejący rurociąg PVC o średnicy 160 mm za pomocą kształtek że-
liwnych kołnierzowych (trójnik kiłnierzowy T 150x150) - węzeł D

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR-W 2-18
0109-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm

m

129+76 m 205.000
RAZEM 205.000

12
d.2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

13
d.2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm

m

196 m 196.000
RAZEM 196.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

19 złącz. 19.000
RAZEM 19.000

15
d.2

KNR-W 2-19
0303-12
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek doczołowych -
trójnik równoprzelotowy PE 160 - węzeł E

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR-W 2-19
0303-12

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - trójnik redukcyjny 160/110/160 elektrooporowy - węzeł B

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR-W 2-19
0303-12

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - korek 160

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Wrzawy 2 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 9-22
0103-03

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2

KNR 9-22
0103-02

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNR 9-22
0202-03

Wcinka w projektowany rurociąg PE o średnicy 160 mm za pomocą kształtek
żeliwnych kołnierzowych - trójnik 150/80/150 - węzły HP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNR 9-22
0104-03

Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR-W 2-19
0303-09
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek doczołowych -
trójnik redukcyjny odgałęźny 110/63/110 - węzły P1 i P2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.2

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - mufa redukcyjna 63/32 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

24
d.2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32 mm z rur
w zwojach

m

1*4+2.5*6 m 19.000
RAZEM 19.000

25
d.2

KNR-W 2-19
0304-01

Ustawienie zasuw o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z polietylenu twarde-
go

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2

KNR-W 2-18
0508-05

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

m3

0.1*6 m3 0.600
RAZEM 0.600

27
d.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z wkładką metalową

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

28
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD o śr.nominal-
nej do 110 mm

200m -
1 prób.

(196+19)/200 200m -
1 prób.

1.075

RAZEM 1.075
29

d.2
KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 160 mm

200m -
1 prób.

205/200 200m -
1 prób.

1.025

RAZEM 1.025
30

d.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(205+196+19)/200 odc.20
0m

2.100

RAZEM 2.100
31

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

(205+196+19)/200 odc.20
0m

2.100

RAZEM 2.100
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