KOSZTORYS INWESTORSKI OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz | Razem
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA PRZYBYLOW Il W MIEJSCOWOSCI GORZYCE.
1 Roboty ziemne
1[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa rurociggéw w |km
d.1/01 0113-08 |terenie rowninnym
analogia
0.262 km 0.262
RAZEM 0.262
2|[KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-  |m?
d.1/01 0215-06 |kiad w gruncie kat. Il - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
z.sz. 2.3.2 |Krotnos¢ =0.8
8903-04
430.7 m3 430.700
RAZEM 430.700
3/KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1/01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku {opa-
0201 ta lub wyciagiem recznymkat. 11l-1V; gigbokosé do 1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
46.14 m3 46.140
RAZEM 46.140
4 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki m3
d.1/01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
25z 2.3.2 |dowczymi na odlegto$é do 1 km - praca w gruntach oblepiajacych naczy-
9903-04 nie robocze
20.96 m3 20.960
RAZEM 20.960
5/KNR-W 2- |[Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1|18 0511-01
20.96 m3 20.860
RAZEM 20.960
6/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, m3
d.1/0214-05 wykop6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubi-
jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu [ll-IV
476.84 m3 476.840
RAZEM 476.840
7IKNR-W 2- |[Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1/01 0505-04
786.0 m2 786.000
RAZEM 786.000
2 Roboty montazowe
B8I[KNR 9-22 |Wcinka w istniejgcy rurociag PVC o $rednicy 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.2|0202-03 zeliwnych kotnierzowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 9-22 |Wezet W-9 na projektowanym rurociggu PVC o $rednicy 110 mm za po-  |szt.
d.2|0202-02 moca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 9-22 |Wecinka w istniejgcy rurociag PVC o $rednicy 110 mm za pomocy ksztattek |szt.
d.2|0202-02 zeliwnych kotnierzowych - wcigcie w odcinek istniejacy
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 9-22 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.2|0103-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC {gczone na weisk o |m
d.2|18 0108-03 |$r.zewnetrznej 110 mm
234.7 m 234.700
RAZEM 234.700
13|KNR 9-22 |Wecinka w istniejacy rurocigg PVC o Srednicy 110 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.2|0202-02 zeliwnych kotnierzowych - do hydrantu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na|szt.
d.2|18 0122-03 |wcisk o sr.zewn. 110 mm - fuki
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR-W 2- |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.2|18 0507-02
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
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16|KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2/18 0508-01 |bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
3.06 m3 3.060
RAZEM 3.060
17|KNR 9-22  |Hydranty p.poz. nadziemne o srednicy 80 mm szt.
d.2|0104-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2- |Odnogi przytaczy, wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o &r. 110  |wein.
d.2(18 0803-03 |mm - wedtug projektu
analogia
7 wain. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm montowane na ruro- kpl.
d.2/18 0210-01 |ciggach PVC i PE bez nasuwki - kombinacyjna zasuwa do nawiercania
analogia SIO DN1" z gwintem zewnetrznym 2" do mocowania na opasce i gwint
przytaczeniowy 1 1/2"
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
20/KNR-W 2- |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur wim
d.2|{19 0301-06 |zwojach
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR-W 2- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 40 mm z rur w|m
d.2|19 0301-04 |zwojach
22 m 2.200
RAZEM 2.200
22/[KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o r. nom. 32 mm z rur w|m
d.2(19 0301-03 |zwojach
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
23|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. nom. 75 mm m
d.2|19 0306-03 (/1 szt/
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o §r. nom. 200 mm m
d.2|19 0306-10 |/szt 7/
21 m 21.000
RAZEM 21.000
25|KNR 2-19  |Uszczelnianie koAcow rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.2|0122-03
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-19  |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom.75 mm szt.
d.2]0122-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.2|18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.31 200m - 1.310
1 prob.
RAZEM 1.310
28|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o ér.nominainej do 150 mm odc.20
d.2|18 0707-01 om
1.31 odc.20 1.310
Om
RAZEM 1.310
29|KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|18 0708-01 Om
1.31 odc.20 1.310
Om
RAZEM 1.310
3 Odtworzenie drogi gruntowej
30|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggsz- |m?
d.3|0114-05 czeniu 15 cm - mieszanka sortowana 0-63
699 m2 699.000
RAZEM 699.000
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