Firma Ustugowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspianskiego 15/82 39-400 Tarnobrzeg

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka sieci wodociggowej fi. 90, fi. 160 w miejscowosci Wrzawy, gm. Gorzyce
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1997/20, 1997/21, 1997/22, 1997/23 i 1997/27 obr. Wrzawy gm. Gorzyce

INWESTOR : Gmina Gorzyce
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci wodociggu fi. 110 PE- (od punkt A do punkt B), L=196 m prowadzony po jednej
dziatce Inwestora(dz.ew.1997/10),szesciu prywatnych dziatkach wraz z czterema odgatezieniami sieci ?32,L=1 na dz.ew. (1997/19,
1997/21, 1997/22, 1997/23), szescioma odgatezieniami sieci fi. 32, L=2,5m na dz.ew. (1997/12, 1997/13, 1997/14, 1997/15, 1997/16,1
997/17). Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej fi. 160PE (od punkt C do D), L=129 m na dz. ew. 1997/7 oraz odcinek sieci wodocig-
gowej fi. 160PE( od punktu E do F), L= 76m na dz.ew. 1997/27.

Dane ogélne:

Rodzaj rurociggow:

fi. 110 PE PN 10 dtugosci 196 m

fi. 160 PE PN 10 dtugosci 205 m

fi. 32 PE PN 10 dtugosci ok. 1,0 m (4 szt. odgatezienia)

fi. 32 PE PN 10 dlugosci ok. 2,5 m (6 szt. odgatezienia)

Uzbrojenie sieci:

hydrant p.poz. nadziemny DN 80 - kpl 2
zasuwa do przytaczy domowych DN 25 - szt. 10
zasuwa odcinajgca DN 150- szt.2

zasuwa odcinajgca DN 100- szt.2

tréjnik zeliwny redukcyjny 150/100/150 - szt.1
trojnik zeliwny 150/150/150 - szt.1

tréjnik réwnoprzelotowy elektrooporowy fi. 160 PE- szt.2
tréjnik redukceyjny fi. 110/63/110 - szt.10

mufa redukcyjna fi. 63/32 - szt.10

korek zaslepiajacy fi. 160 PE- szt.2
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Wrzawy 2 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa odcinka sieci wodoci ggowej fi. 90, fi. 160 w miejscowo $ci Wrzawy, gm. Gorzyce
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te- |km
d.1/0113-08 renie réwninnym
analogia
(205+196+19)/1000 km 0.420
RAZEM 0.420
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0119-01 spycharek
(205+196+19)*2.5 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0212-05 ktad w gruncie kat. I-11
(205+196+19)*1.6*0.8 m3 537.600
RAZEM 537.600
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
(205+196+19)*0.1*0.8 m3 33.600
RAZEM 33.600
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4.  |kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik za-
9911-01 geszczenia Js=0.96)
(205+196+19)*1.6*0.8 m3 537.600
RAZEM 537.600
6/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
1050*0.15 m3 157.500
RAZEM 157.500
7|KNR-W 2-01 |Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
8 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw
9|KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 160 mm za pomocg ksztaltek ze- |szt.
d.2|/0202-03 liwnych kotnierzowych (tréjnik kitnierzowy T 150x100) - wezet A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 160 mm za pomocg ksztaltek ze- |szt.
d.2|/0202-03 liwnych kotnierzowych (tréjnik kitnierzowy T 150x150) - wezet D
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
129+76 m 205.000
RAZEM 205.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
196 m 196.000
RAZEM 196.000
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
zlgcz. 19.000
RAZEM 19.000
15|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek doczotowych - |szt.
d.2/0303-12 tréjnik réwnoprzelotowy PE 160 - wezet E
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztalttek elektrooporo- |szt.
d.2|0303-12 wych - tréjnik redukcyjny 160/110/160 elektrooporowy - wezet B
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztalttek elektrooporo- |szt.
d.2|0303-12 wych - korek 160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Wrzawy 2 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
d.2|0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.2|0103-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 9-22 Wcinka w projektowany rurocigg PE o srednicy 160 mm za pomocg ksztattek |szt.
d.2|/0202-03 zeliwnych kotnierzowych - tréjnik 150/80/150 - wezty HP
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.2|0104-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek doczotowych - |szt.
d.2|0303-09 trojnik redukeyjny odgatezny 110/63/110 - wezly P1i P2
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.2/0303-06 wych - mufa redukcyjna 63/32 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm z rur |[m
d.2|/0301-03 w zwojach
1*4+2.5*6 m 19.000
RAZEM 19.000
25/KNR-W 2-19 |Ustawienie zasuw o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z polietylenu twarde- |szt.
d.2|0304-01 go
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport m3
d.2/0508-05 mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
0.1*6 m3 0.600
RAZEM 0.600
27|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2/0102-01 go z wktadka metalowg
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.nominal- {200m -
d.2|0704-01 nej do 110 mm 1 préb.
(196+19)/200 200m - 1.075
1 préb.
RAZEM 1.075
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
205/200 200m - 1.025
1 préb.
RAZEM 1.025
30|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
(205+196+19)/200 odc.20 2.100
Om
RAZEM 2.100
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
(205+196+19)/200 odc.20 2.100
Oom
RAZEM 2.100
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