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Tarnobrzeg 20.05.2014

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i sieci wodociggowej oraz przebudowa sieci kanalizacji ciSnieniowej na terenie
osiedla Przybyléw II w miejscowosci Gorzyce - ZMIANA DOT. PRZEBIEGU ODCINKA
SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZY WOD.-KAN na dziatkach nr ew. 2114/8, 2115/4
2115/8, 2708/16, obreb Gorzyce w Gorzycach
dla Inwestora: Gmina Gorzyce, zam. 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Piotr Zielinski

Krzysztof Buczynski



WOJEWODA TARNOBRZESKI
Nr 19/Tbg/98 : Tarnobrzeg, 1998.06.02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt 112, ust.3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
péin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995r.) i art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Piotrowi Wejciechowi ZIELINSKIEMU
ur. 10 maja 1961r. w Tarnobrzegu
mgr inz. inZynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjuycl i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiq réwniez
podstawe do :
- kierowania wynhvarzaniem elementow sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i m*‘qa’"eu
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nad-oru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej #i nia, za moim poSrednictien.
B & Z up. Wojewody

mg‘rh’ avcd) LU
Dyreftor Wje A l
Architbkt Wojowad ¥aN |




WOJEWODA: I S
Ny 142/Tog/95: Tarmobrzeg, 1998.12.14,-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt 1 i ust4, art. 14 ust. 1 phkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r.
z péin. zm,) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38
z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

na.a'ajg

Panu Krzpsztofowi Stanistawowi BUCZYNSKIEMU
ur. 13 lipca 1971r. w Tarnobrzegu ,
inzynier w zakresie urzqdzer sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowani’a bez ografziczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri: wodociqgowych
[ kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projelaéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi

uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednictwem.




PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2014-02-17

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Piotr Zielinski

Pan/Pani

. ) _ul. Konfederacji Dzikowskiej 8/14
miejsce zamieszkania

39-407 Tarnobrzeg

- jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

: ; ” PDK/IS/0956/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-05-01 2015-04-30

0 dNIA s A0 ANlE i

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszo6w, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,



PODKARPACKA
OKREGOWA
1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2013-11-26

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Krzysztof Buczyriski

Pan/Pani

miejsce zamieszkania Wysplansklego 15/52

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw

PDK/IS/0573/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Prrewodniczacy e
PODKARPACKIES OKR
1ZBY NONIER; Ciiyd BUDCWN

mgr inz. Zbignew Detyna

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

) Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszo6w, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociggowej oraz przebudowa
sieci kanalizacji ci$nieniowej na terenie osiedla Przybylow II w miejscowosci Gorzyce

- ZMIANA DOT. PRZEBIEGU ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 PRZYLACZY
WOD.-KAN

2. Inwestor:
Gmina Gorzyce
39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75

3. Opracowal:

mgr inz. Piotr Zielinski

Data: maj 2014 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
W ramach realizacji calego zamierzenia budowlanego planuje si¢ wykonanie zmiany
dotyczacej przebiegu budowy odcinka sieci wodociggowej oraz doprowadzenie przytgczy

wodociggowych i przykanaliku S5 do granic nieruchomosci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
e Podziemne:
-kable podziemne, energetyczne niskiego napigcia, telekomunikacja
-sie¢ gazowa wysokoprezna DN400 oraz sieci gazowe $redniego cisnienia
-sie¢ wodociggowa oraz przytacza wodociagowe,
-kanalizacja sanitarna
e Naziemne:
-linie napowietrzne energetyczne niskiego napigcia,

-drogi gminne,

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne oraz

sie¢ gazowa — ze wzgledu na skrzyzowania 1 prowadzenie robot w ich poblizu,
- napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n,
- drogi — szczegoblnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie

wykonywanych wykopow



4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy realizacji planowanej inwestycji wystgpuja roboty, ktore mogly by
W znaczny sposob stworzy¢ zagrozenie dla zycia 1 zdrowia.

Szczegbdlnie duzym zagrozeniem jest wykonywanie wykopow o $cianach pionowych
0 glebokosci wigkszej niz 1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemiag w razie
zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor.

Zagrozenie stwarzajg takze roboty budowlane prowadzone w studniach .

Zagrozeniem jakie moze wystagpi¢c na w/w budowie, to mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym. Obstuga urzadzen elektrycznych na placu budowy wymaga zastosowania wiasciwych
srodkéw ochrony przeciwpozarowe;.

W czasie wykonywania robot elektrycznych zagrozeniem jest praca pod napigciem. Prace
wykonywa¢ w stanie beznapigciowym. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia wykonawcze
i pomiarowe SEP.

W czasie robdt spawalniczych istnieje mozliwos¢ poparzenia a podczas cigcia i szlifowania
rur takze mozliwos¢ zaprdszenia iskier.

Osoby pelnigce na budowie funkcje kierownika budowy 1lub robdt powinny
W szczegolnosci ocenia¢  krytycznie istnicjgce zagrozenia i interweniowaé w  Sytuacjach

zagrazajacych ludziom.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw o zasadach BHP podczas wykonywania
tych robot.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres
zagadnien:

Wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczeg6lnie

niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

a) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miegjsc

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.



b) OkreSlenic  bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z  charakterystyka

obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.
c) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

d) Wskazanie s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

e) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia

nadzoru.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

Calo$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. Miejsca prowadzenia robot
nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi.

Wszystkie roboty beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i uprawnienia energetyczne, pod nadzorem kierownika budowy, ktory kazdorazowo
przed przystgpieniem do robot bedzie przeprowadzat szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

Wszystkie osoby pracujace na budowie beda posiadaly odpowiedni sprzet 1 wyposazenie
ochrony osobistej.

Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych.

Zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen na budowie bedzie odbywalo si¢ pod cigglym
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do obstugi urzadzen elektrycznych.

W czasie prac w strefach szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
caly czas mie¢ kontakt z osobg asekurujaca, zaopatrzong w srodki tgcznosci. Prac tych nie wolno
wykonywaé pojedynczo. Wykopy w sasiedztwie gazociggu wysokiego ci$nienia, gazociggow

sredniego cisnienia i kabli wszelkiego rodzaju prowadzi¢ wylacznie recznie.



Z uwagi liniowe prowadzenie przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ zagrozenia z powodu
pozaru lub awarii lub innych istotnych zagrozen.

W trakcie wykonywania robdt na budowie musi panowaé porzadek. Materialy, kable
elektryczne, deski, itp. nie powinny leze¢ na drodze komunikacyjnej, wszystko musi by¢
pouktadane.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia.

W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki 1 drabiny.

Dokumenty budowy: projekty, dziennik budowy, protokoly, dokumenty, itp. beda
przechowywane w pomieszczeniu bedacym w dyspozycji kierownika budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

I podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowal:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana przebiegu odcinka sieci wodociggowej na dlugosci
187,0m wraz z przytaczami wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do granic
nieruchomosci dla osiedla mieszkaniowego Przybytow II, gmina Gorzyce. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej, rurociag kanalizacji ttocznej, pompowni¢ i pozostalg sie¢ wodociggowa wykonac
zgodnie z istniejgcym projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.11.6740.1.2014
I uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Usytuowanie i stan istniejacy terenu

Obecnie teren objety opracowaniem sklada si¢ dziatek gminnych i1 bedacych
wlasnoscig prywatng, z ktorych wydzielona zostanie droga oraz nowe granice dziatek,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren opracowania jest w wigkszosci niezabudowany, na pojedynczych dziatkach
znajduja si¢ budynki nalezace do zabudowy jednorodzinnej. Obszar nie posiada uzbrojenia

w sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa.

2.2. Uksztaltowanie ternu

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg jest ptaska, wykazuje niewielkie spadki
w kierunku pompowni. Najwyzsza rzedna ternu wynosi okoto 144,40 m n.p.m, natomiast

najnizsza rz¢dna terenu wynosi okoto 143,30m n.p.m.

2.3. Szata roSlinna

Dziatki objete inwestycja obecnie eksploatowane s3 jako pola uprawne lub sg to
nieuzytki. Na terenie niektorych dziatek objetych inwestycja wystepuje warto§ciowa szata
ro§linna w postaci nasadzen drzew owocowych. Poza tym dzialki nie bedace polami

uprawnymi porosniete sg drzewami, roslinno$cig trawiastg oraz krzewami.



2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej jest
uzbrojony w sie¢ gazowa wysokiego cisnienia DN400 stalowa, sie¢ gazowag S$redniego
ci$nienia, sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢ grawitacyjng, kable energetyczne. W ramach
poprzednich etapoéw uzbrajania w sieci sanitarne osiedla Przybylow, istniejg uzgodnione na
ZUD projekty sieci wody, gazu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociag ttoczny $ciekow

sanitarnych oraz zasilen energetycznych na czgsci terenu objetego opracowaniem.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Sie¢ wody pitnej i p.poz.

Projektuje si¢ zmian¢ trasy sieci wodociggowej, ktora zostata zaprojektowana
w odrgbnym opracowaniu z rur D110 PVC dla zapewnienia dostaw wody dla nowej drogi,
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1 KDL.

Nowa tras¢ wodociagu wykona¢ z rur D110 PVC klasy N (SDR41 SN4).

Projektowana zmian¢ trasy rurociggu rozdzielczego wody D110 PVC potaczyé
z siecig wodociggowa D110 PVC zlokalizowang w drodze 1 KDL (wykonang zgodnie
projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD
6630-352/2012) z oraz z istniejaca siecig wodociggowa D110 PVC zlokalizowang w drogach
1KDL i 2KDD (wezet wl).

Projektuje si¢ takze przytacza wody doprowadzone do granic projektowanych
W planie miejscowym linii rozgraniczajacych.

Woda doprowadzona do rejonu Gorzyc objetego projektem zaopatrywana jest
z wodociggu gminnego. Sie¢ wody pitnej D110 PCV bedzie stuzyta tez jako sie¢ p.poz. Na
zmienionej trasie sieci zainstalowany zostanie hydrant p.poz DNS80, szt. 1. Usytuowany
bedzie przy granicy pasa drogowego, w odlegtosci od punktu wlaczenia mniejszej od 150 m.

Odcinek sieci stanowi cze$¢ sieci wodociaggowej obwodowej z hydrantem

zewnetrznym nadziemnym DNSO.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W drodze oznaczonej jako 1KDL, na jej catej dlugosci istnieje zaprojektowana

W odrebnym opracowaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 PVC i rurociag



ttoczny S$ciekow sanitarnych D110 PE. Na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przesunigciu o 2,0 m ulegnie studnia S5 wraz z przykanalikiem D160 PVC, L=7,7 m
doprowadzanym do granicy dziatki. Pozostata sie¢ i przykanaliki wykona¢ nalezy zgodnie
z projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD
6630-352/2012.

4. POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU I WPEYWU ZAGROZEN

1) Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja nie sg potozone na terenie
wplywu eksploatacji goérniczej, nie sg wpisane do rejestru zbytkow a takze nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

I nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz higieny i zdrowia ludzi.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zmiana przebiegu odcinka rozbudowywanej sieci
wodociggowej wraz z przylaczami wody 1 kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci dla
osiedla mieszkaniowego Przybylow II, gmina Gorzyce. Sie¢ kanalizacji sanitarnej a takze
rurociag kanalizacji ttocznej, pompowni¢ $ciekéw sanitarnych i pozostata sie¢ wodociggowa
wykona¢ zgodnie z istniejacym projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr
AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012.

Projektowana sie¢ wodociggowa poprowadzona bedzie przez dzialki, z ktorych
wydzielony zostanie pas drogowy wzdtuz linii rozgraniczajacych, zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego
Nr 1/11/2005 Gorzyce—Przybytoéw 11, potozonego w miejscowosci Gorzyce.

Projektowana zmiana trasy wodociggu dotyczy odcinka na dlugosci 187,0 m
Wodociag potaczony bedzie w wezle wl z istniejgca siecig wodociggowa o110. Z drugiej
strony projektowany wodociag potaczyé z siecia wodociggowg D110 PVC (wykonang
zgodnie projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem
ZUD 6630-352/2012) a zlokalizowang w projektowanej drodze na osiedlu Przybytow II.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- aktualny plan sytuacyjno —wysoko$ciowy

- warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci
wodociggowej 1 rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej, wydane przez UG Gorzyce

- warunki techniczne na zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi, wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszo6w, Rejon Energetyczny Tarnobrzeg

- warunki techniczne skrzyzowania gazociggu wysokopreznego DN400 z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, siecig wodociggowa 1 rurociggiem ttocznym
kanalizacji sanitarnej, wydane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie, Terenowa
Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu

- wizja lokalna w terenie



- normy i literatura fachowa

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Stan istniejacy

Obecnie teren objety opracowaniem sklada si¢ dzialek gminnych i bedacych
wlasnoscig prywatng, z ktorych wydzielona zostanie droga oraz nowe granice dziatek,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren opracowania jest w wigkszo$ci niezabudowany, na pojedynczych dziatkach
znajduja si¢ budynki nalezace do zabudowy jednorodzinnej. Obszar nie posiada uzbrojenia
W sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa.

Na projektowanym terenie wystepuja skrzyzowania z przylagczami energetycznymi
NN, sieciami gazowymi $redniego ci$nienia ¢40 mm i gazociggiem wysokiego ci$nienia
DN400 mm stalowym.

W ramach poprzednich etapow uzbrajania w sieci sanitarne osiedla Przybytow, istnieja
uzgodnione na ZUD projekty sieci wody, gazu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej oraz kabli energetycznych na terenie obj¢tym

opracowaniem.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan

3.2.1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ pierscieniowa wody pitnej, zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano rurocigg rozdzielczy D110 PVC.
Rurocigg polaczony bedzie z zachodniej strony z siecia wodociggowa D110 PVC
zlokalizowang z pasie drogowym zgodnie z projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr
AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012, po wschodniej stronie z istniejaca
siecig wodociggowa D110 PVC.

Rurociag rozdzielczy D110 wykonaé z rur D110 PVC klasy N (SDR41 SN4).

Przytacza wodociggowe wykonaé¢ rur PE100 SDR11 PN=16 bar o $rednicach D32 PE.
Na sieci projektuje si¢ 2 przylacza wodociggowe doprowadzone do granic nieruchomosci.

Wezty potaczeniowe dla przylaczy wykonaé¢ za pomoca opasek do nawiercania typu

HAKU D110 gwint przytaczeniowy 2" 1 kombinacyjnej zasuwy do nawiercania ISO DN1"



Z gwintem zewngetrznym 2" do mocowania w opasce 1 gwint przytaczeniowy 1 1/2 prod.
HAWLE, lub inne rOwnowazne.

W miejscach wlaczenia rurociaggow D110 PVC do sieci wodociggowej zastosowano
zasuwy odcinajace migkkouszczelniajgce z wolnym przelotem typu E2 — kotlierzowe, nr kat.
4000 E2, prod. HAWLE. Do zasuw zastosowa¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki
uliczne.

W weztach wiaczeniowych do sieci i na odgatezieniu D110/D110 zastosowaé bloki
oporowe wykonane w oparciu o grunt nienaruszony z betonu B15.

Na projektowanym wodociggu D110 PVC, w miejscach skrzyzowan
z projektowanymi przykanalikami zastosowac¢ rury ostonowe D200 PE dtugosci L = 3m.

Na wodociggu D110 PVC w miejscu skrzyzowania z uzgodniong kanalizacjg sanitarng
grawitacyjng i ci$nieniowg zastosowac rur¢ ostonowa D75, D110 PE o dtugosci L = 9,0 m.

Na odgalezieniu do hydrantu Hpl rura D90 PVC w miejscu skrzyzowania
z uzgodniong kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i ci$nieniowg zastosowac rur¢ ostonowa
D75, D110 PE o dtugosci L = 8,5 m.

Na przylaczu w miejscu skrzyzowania z uzgodniong kanalizacja sanitarng
grawitacyjng i ci$nieniowg zastosowac rur¢ ostonowa D75, D110 PE o dtugosci L = 8,5 m.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przepluka¢ woda pod
ci$nieniem roboczym z sieci. Ptukanie odbywac¢ si¢ bedzie do chwili gdy woda z rurociagu
bedzie wyptywaé calkowicie czysta. Po przeptukaniu rurociggu mozna przystapi¢ do jego
dezynfekcji. Proponuje si¢ przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu, z uwagi jego
dostgpnos¢ 1 stosunkowo tatwe 1 bezpieczne stosowanie. Stezenie wolnego chloru w
roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosi¢ okoto 25 mg/l Cl, co odpowiada:
okoto 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrow wody. Rurociag napetniony podchlorynem sodu
winien by¢ pozostawiony na 48 h po czym oprozniony i dobrze przeptukany. Przed oddaniem
rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody. Gdyby
rurocigg pozostawal nie wiaczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni nalezy ponownie
przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i czeSciowym zasypaniu
Z podbiciem (oprocz zlacz) na cisnienie 1,0 MPa na kazdym wykonanym odcinku.
W przypadku, jezeli na ztgczach pojawi si¢ rosa lub przeciek w postaci kropelek wody nalezy
dokona¢ naprawy wymieniajac uszkodzone elementy i nast¢pnie ponownie przeprowadzié
probe cisnieniowa. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min. manometr nie wykaze

spadku ci$nienia wigkszego od 0,01MPa na kazde 100 m badanego przewodu.



Po prébach odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wodociggu na
ci$nienie prébne 1,0 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ci$nienia na manometrze
nalezy przeprowadzi¢ dalsza procedure pomiarowa zgodnie z normg PN-B-10725:1997.
Calos¢ badan i sprawdzen rurociggow wykona¢ zgodnie z ww norma.

Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej:

1. Rurocigg D110 PVC - 187,0m
2. Rurociag D90 PE - 105 m
3. Przylacza D32 PE - 2 szt. o tacznej dtugosci 13,2 m

Zestawienie materialow podstawowych sieci wodociagowej

L.p. | Nazwa elementu Jednostka | Ilosé
1 Rura D110 PVC klasy N m 187,0
2 Rura ostonowa polietylenowa D75 PE100 SDR11L=85m szt. 1
3 Rura ostonowa polietylenowa D200 PE100 SDR11L =3,0m szt. 2
4 Rura ostonowa polietylenowa D200 PE100 SDR11L =8,5m szt. 1
5 Rura ostonowa polietylenowa D200 PE100 SDR11L =9,0m szt. 1
9 Rura ostonowa polietylenowa D200 PE100 SDR11 L =12,5m szt. 1
7 Zasuwa kotnierzowa DN100 typu E2, nr kat. 4000 E2, prod. HAWLE szt. 1
8 Zasuwa kotnierzowa DN8O typu E2, nr kat. 4000 E2, prod. HAWLE szt. 1
9 Hydrant p.poz. DN80 typ SGG DN80/2xB/1,5m, nr kat 230, prod. HAWLE szt. 1
10 Opaska do nawiercania typu HAKU D110 z gwintem przytaczeniowym 27, szt. 3

nr kat. 5250, prod. HAWLE

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN1” z gwintem zewnetrznym
11 | 2” do mocowania na opasce i gwint przytaczeniowy 1 1/2”, nr kat. 2681, szt. 3

prod. HAWLE

Zestawienie rur ostonowych dwudzielnych AROT zamieszczono w zestawieniu

materiatow dla kanalizacji.

3.2.2. Zabezpieczenie p.poz.

Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Min. Spraw Wewn. 1 Adm. z dnia 24 lipca
2009 r. ,,ws przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” projektuje si¢
1 hydrant zewnetrzny p.poz. DN80, o wydatku 10 dm?/s.

Hydrant umiesci¢ na odgatezieniu od rurociggu D110 PVC, w odlegtosci ok. 10,5 m
od projektowanej sieci wodociggowej. Usytuowany bedzie przy granicy pasa drogowego,

W odlegtos$ci mniejszych niz 150 m od pozostatych istniejacych i projektowanych hydrantow.



Hydrant p.poz. projektuje si¢ nadziemny DN80 typu SGG DN80/2xB/1,5m, nr Kat.
230, prod. HAWLE, zabezpieczony przed skutkami ztamania.

Przed hydrantem zabudowaé zasuwe kotnierzowg DN8O typu E2 nr kat. 4000 E2
Z klinem mi¢kko uszczelniajagcym, prod. Hawle. Na odgatezieniu do hydrantu zastosowac
ksztattki zeliwne.

Wokoét hydrantu w jego dolnej czesci podziemnej wykonaé obsypke zwirowa, w celu
umozliwienia jego odwodnienia. W miejscach odgatezienia do hydrantu zastosowaé blok
oporowe wykonane w oparciu 0 grunt nienaruszony z betonu B15. Odcinek sieci stanowi

czes$¢ sieci wodociggowej obwodowej z hydrantem zewnetrznym nadziemnym DNSO.

3.2.3. Kanalizacja grawitacyjna

Projektuje si¢ zmiang miejsca wiaczenia przykanalika D160 PVC do zaprojektowanej
w odrgbnym opracowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Studnie S5 nalezy przesunaé
0 2,0 m odsuwajac si¢ tym samym od istniejacego przytacza wody pitne;.

Nowa studni¢ S5’ usytuowana bedzie na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
D200 PVC odprowadzajacej $cieki zterenéw zabudowy jednorodzinnej i ustugowej dla
osiedla Przybytow 11, wykonanej zgodnie z projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr
AB.11.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012.

Przykanalik do linii rozgraniczajacych (granic nieruchomos$ci) projektuje si¢ z rur
D160 PVC, L=7,7 m.

Kanaty kanalizacji sanitarnej wykonac z rur gtadkosciennych PVC-u klasy N SN4 lub
Z innych rownowaznych.

Na kanalizacji zastosowa¢ studni¢ systemowa tworzywows, np. typu TEGRA 425,
niewlazowsg, prod. Wavin, lub inng o rownowaznych parametrach. Studnie S5’ zaopatrzy¢
w pierscienie lub stozki odciazajace i we wiazy zeliwne klasy co najmniej C250 a w trenie
nieutwardzonym B125.

Szczelno$¢ kanalow grawitacyjnych sprawdzi¢ poprzez zalanie ich do wysokosci 0,5
m ponizej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody nie moga

wystepowac dalsze ubytki wody.

Zestawienie dlugos$ci sieci kanalizacji grawitacyjnej:

1. Przykanalik D160 PVC - 1szt. odlugosci 7,7m




Zestawienie materialow podstawowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

L.p. | Nazwa elementu Jednostka | Ilosé
1 Rura kanalizacyjna do kanalizacji grawitacyjnej P\VC D160 m 7,7
2 Studnie 400 PVC szt. 1
3 Rura ostonowa D200 PE100 SDR17 L=8,5m szt. 1
4 Rura ostonowa D225 PE100 SDR17 L=3m szt. 1
5 Rura ostonowa D250 PE100 SDR17 L=3m szt. 1
6 Rura ochronna dwudzielna AROT,L =3 m szt. 2

3.2.4. Skrzyzowania z istniejacg infrastruktura

1. Skrzyzowanie z rurociggiem wysokiego cisnienia DN400 — wszystkie prace w obrebie

gazociggu wysokiego ci$nienia powinny by¢ prowadzone recznie, pod nadzorem
pracownikow Wydziatu Eksploatacji Sieci Gazowej Operatora Gazociagdéw
Przesytlowych GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Tarnowie Terenowej Jednostki
Eksploatacji w Sandomierzu. Wszelkie skrzyzowania wykonywaé zgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego ciSnienia DN400 przewod wodociggowy
oznaczy¢ przy pomocy stupkdw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi
umieszczonych nad wodociggiem po obydwu stronach gazociggu. Przewdd wodociagowy
powinien krzyzowac si¢ z gazociagiem z zachowaniem odleglo$ci pionowej od zewngetrznej
Scianki gazociggu do zewngtrznej Scianki wodociagu, ale w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25

m. Na wodociggu zastosowano rur¢ ochronng D200 PE, o dlugos$ci 12,5 m.

2. Skrzyzowania z gazociggami S$redniego ciSnienia - Wszystkie prace w rejonie

skrzyzowan z gazociggami powinny by¢ prowadzone recznie, pod nadzorem

przedstawiciela RDG Tarnobrzeg.

W  miejscach skrzyzowania z wodociggiem odleglos¢ pionowa pomigdzy $ciankami

gazociggu i1 rurami wodociggowymi nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 m.

3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi powinny by¢
prowadzone recznie, pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Wszelkie skrzyzowania wykonywac

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W miejscu skrzyzowania z rurociggami wody



1 kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej, wykona¢ zabezpieczenie kabli uktadajac na kazdym
kablu rury dwudzielne np. AROR A 110 PS zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem.

Dla kabli o§wietleniowych oraz przylaczy zastosowaé $rednice rury ostonowej 75 mm.
3.2.5. Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy szczegdélnie uwaza¢ na podziemne
uzbrojenie terenu. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy doktadnie i szczegdétowo
przeanalizowa¢ tras¢ rurociggow pod katem skrzyzowan z istniejgcym — podziemnym
uzbrojeniem w rurociagi, kable elektryczne, itp.

Projektuje si¢ wykonywanie wykopoéw Szerokoprzestrzennych nieumocnionych, a dla
kanalizacji przy zaglebieniach wigkszych niz 2,5 m i w poblizu budynkéw, drog i na
skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg - wasko przestrzennych — umocnionych.

Roboty ziemne — wykopy - moga by¢ wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejgcych budynkow 1 istniejacego uzbrojenia (kable energetyczne,
sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, gazociagi itp.) oraz w poblizu napowietrznej sieci
energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania i badania przy odbiorze” . Szerokos¢
dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy
szczegblnie uwazaé na podziemne uzbrojenie terenu.

Rury wodociggowe, kanalizacyjne grawitacyjne utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm na gleboko$ci zapewniajace] zgodnie z zataczonymi profilami przykrycie
minimum 1,40 m — dla wodociagu i 1,2 m dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Trase¢ rurociggéw wody oznakowac tasma znacznikowa w kolorze niebiesko — biatym
z wktadka aluminiowga lub stalowg oraz betonowymi stupkami znacznikowymi 1 metalowymi
tabliczkami. Rury utozone w wykopach powinny by¢ obsypane warstwa ochronng gruntu nie
zawierajacego grud, kamieni 1 resztek roslinnych co najmniej na wysokosci 20 cm ponad
scianka kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca si¢ ubicie obsypki po obu
stronach rgcznie ubijakiem drewnianym. Zageszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypke
piaszczysta zaggséci¢ do Is = 0,95 dla terenéw zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego
i trenow utwardzonych. Dla zaglebienia wigkszego niz 1,0 m dla terenow utwardzonych
I pasa drogowego wspoétczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanych wykopoéw nalezy bada¢ oddzielnie dla

kazdego ciggu rurowego, w odstgpach nie wigkszych niz co 100 m.



Stabilno$§¢ wbudowanych rur polietylenowych zalezy od staranno$ci wykonania ich
posadowienia oraz zaggszczenia obsypki 1 zasypki. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzega¢ podanych stopni zageszczenia 1 wytycznych zawartych w  instrukcjach
firmowych.

Wykopy liniowe w razie potrzeby odwadnia¢ pompami drenazowymi.
3.2.6. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. Il — ,,Roboty sanitarne i przemystowe” a przy
pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu
o instrukcje firmowe producentdéw rur i urzadzen.

Mozna zastosowaé rury, studnie i urzadzenia innych producentéw niz wskazane, pod
warunkiem ich rownowazno$ci, tzn., ze parametry beda mialy nie gorsze od
zaprojektowanych.

Wszystkie materialy, armatura 1 urzadzenia muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do
wytwarzania 1 obrotu. Rurociggi, armatura i wszystkie materiaty do wykonania rurociggow
wody pitnej musza mie¢ atesty higieniczne.

Proby szczelno$ci instalacji  wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w poprzednich punktach.

Po wykonaniu wszystkich kanatow i rurociggéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna,

ktora nalezy przedlozy¢ do odbioru koncowego.



