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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

W ramach realizacji całego zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie zmiany 

dotyczącej przebiegu budowy odcinka sieci wodociągowej oraz doprowadzenie przyłączy 

wodociągowych i przykanaliku S5 do granic nieruchomości.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

        Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty: 

 Podziemne: 

- kable podziemne, energetyczne niskiego napięcia, telekomunikacja 

- sieć gazowa wysokoprężna DN400 oraz sieci gazowe średniego ciśnienia 

- sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe, 

- kanalizacja sanitarna 

 Naziemne: 

- linie napowietrzne energetyczne niskiego napięcia, 

- drogi gminne, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne oraz 

sieć gazowa – ze względu na skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

- napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n, 

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów 

 



4. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Przy realizacji planowanej inwestycji występują roboty, które mogły by  

w znaczny sposób stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.  

Szczególnie dużym zagrożeniem jest wykonywanie wykopów o ścianach pionowych 

o głębokości większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie 

zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór.  

Zagrożenie stwarzają także roboty budowlane prowadzone w studniach . 

Zagrożeniem jakie może wystąpić na w/w budowie, to możliwość porażenia prądem 

elektrycznym. Obsługa urządzeń elektrycznych na placu budowy wymaga zastosowania właściwych 

środków ochrony przeciwpożarowej. 

W czasie wykonywania robót elektrycznych zagrożeniem jest praca pod napięciem. Prace 

wykonywać w stanie beznapięciowym. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia wykonawcze 

i pomiarowe SEP. 

W czasie robót spawalniczych istnieje możliwość poparzenia a podczas cięcia i szlifowania 

rur także możliwość zaprószenia iskier. 

Osoby pełniące na budowie funkcję kierownika budowy lub robót powinny  

w szczególności oceniać krytycznie istniejące zagrożenia i interweniować w sytuacjach 

zagrażających ludziom. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

kierownik budowy ma obowiązek przeszkolić pracowników o zasadach BHP podczas wykonywania 

tych robót. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres 

zagadnień: 

Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

a)  Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 



b)  Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 

c)  Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

d)  Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników. 

e)  Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. Miejsca prowadzenia robót 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

Wszystkie roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe i uprawnienia energetyczne, pod nadzorem kierownika budowy, który każdorazowo 

przed przystąpieniem do robót będzie przeprowadzał szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP. 

Wszystkie osoby pracujące na budowie będą posiadały odpowiedni sprzęt i wyposażenie 

ochrony osobistej. 

Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych. 

Zasilanie w energię elektryczną urządzeń na budowie będzie odbywało się pod ciągłym 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych.  

W czasie prac w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 

cały czas mieć kontakt z osobą asekurującą, zaopatrzoną w środki łączności. Prac tych nie wolno 

wykonywać pojedynczo. Wykopy w sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia, gazociągów 

średniego ciśnienia i kabli wszelkiego rodzaju  prowadzić wyłącznie ręcznie. 



Z uwagi  liniowe prowadzenie przedsięwzięcia, nie przewiduje się zagrożenia z powodu 

pożaru lub awarii lub innych istotnych zagrożeń. 

W trakcie wykonywania robót na budowie musi panować porządek. Materiały, kable 

elektryczne, deski, itp. nie powinny leżeć na drodze komunikacyjnej, wszystko musi być 

poukładane. 

Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia. 

W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

Dokumenty budowy: projekty, dziennik budowy, protokoły, dokumenty, itp. będą 

przechowywane w pomieszczeniu będącym w dyspozycji kierownika budowy. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Opracował: 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana przebiegu odcinka sieci wodociągowej na długości 

187,0 m wraz z przyłączami wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do granic 

nieruchomości dla osiedla mieszkaniowego Przybyłów II, gmina Gorzyce. Sieć kanalizacji 

sanitarnej, rurociąg kanalizacji tłocznej, pompownię i pozostałą sieć wodociągową wykonać 

zgodnie z istniejącym projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.II.6740.1.2014 

i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012. 

  

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

2.1. Usytuowanie i stan istniejący terenu  

Obecnie teren objęty opracowaniem składa się działek gminnych i będących 

własnością prywatną, z których wydzielona zostanie droga oraz nowe granice działek, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren opracowania jest w większości niezabudowany, na pojedynczych działkach 

znajdują się budynki należące do zabudowy jednorodzinnej. Obszar nie posiada uzbrojenia 

w sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową.  

2.2. Ukształtowanie ternu 

Powierzchnia terenu objętego inwestycją jest płaska, wykazuje niewielkie spadki 

w kierunku pompowni. Najwyższa rzędna ternu wynosi około 144,40 m n.p.m, natomiast 

najniższa rzędna terenu wynosi około 143,30m n.p.m. 

2.3. Szata roślinna 

Działki objęte inwestycją obecnie eksploatowane są jako pola uprawne lub są to 

nieużytki. Na terenie niektórych działek objętych inwestycją występuje wartościowa szata 

roślinna w postaci nasadzeń drzew owocowych. Poza tym działki nie będące polami 

uprawnymi porośnięte są drzewami, roślinnością trawiastą oraz  krzewami. 

 

 



2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren na którym projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jest 

uzbrojony w sieć gazową wysokiego ciśnienia DN400 stalową, sieć gazową średniego 

ciśnienia, sieć wodociągową, kanalizację grawitacyjną, kable energetyczne. W ramach 

poprzednich etapów uzbrajania w sieci sanitarne osiedla Przybyłów, istnieją uzgodnione na 

ZUD projekty sieci wody, gazu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociąg tłoczny ścieków 

sanitarnych  oraz zasileń energetycznych na części terenu objętego opracowaniem. 

 

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

3.1. Sieć wody pitnej i p.poż. 

Projektuje się zmianę trasy sieci wodociągowej, która została zaprojektowana 

w odrębnym opracowaniu z rur D110 PVC dla zapewnienia dostaw wody dla nowej drogi, 

oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1 KDL.  

Nową trasę wodociągu wykonać z rur D110 PVC klasy N (SDR41 SN4). 

Projektowaną zmianę trasy rurociągu rozdzielczego wody D110 PVC połączyć 

 z siecią wodociągową D110 PVC zlokalizowaną w drodze 1 KDL (wykonaną zgodnie 

projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.II.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 

6630-352/2012) z oraz z istniejącą  siecią wodociągową D110 PVC zlokalizowaną w drogach 

1KDL i 2KDD (węzeł w1).  

Projektuje się także przyłącza wody doprowadzone do granic projektowanych 

w planie miejscowym linii rozgraniczających.  

Woda doprowadzona do rejonu Gorzyc objętego projektem zaopatrywana jest 

z wodociągu gminnego. Sieć wody pitnej D110 PCV będzie służyła też jako sieć p.poż. Na 

zmienionej trasie sieci zainstalowany zostanie hydrant p.poż DN80, szt. 1. Usytuowany 

będzie przy granicy pasa drogowego, w odległości od punktu włączenia mniejszej od 150 m. 

Odcinek sieci stanowi część sieci wodociągowej obwodowej z hydrantem 

zewnętrznym nadziemnym DN80. 

 

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

W drodze oznaczonej jako 1KDL, na jej całej długości istnieje zaprojektowana 

w odrębnym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 PVC i rurociąg 



tłoczny ścieków sanitarnych D110 PE. Na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

przesunięciu o 2,0 m ulegnie studnia S5 wraz z przykanalikiem D160 PVC, L=7,7 m 

doprowadzanym do granicy działki. Pozostała sieć i przykanaliki wykonać należy zgodnie 

z projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.II.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 

6630-352/2012. 

 

 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU I WPŁYWU ZAGROŻEŃ 

 

 1) Działki na których będzie realizowana inwestycja nie są położone na terenie 

wpływu eksploatacji górniczej, nie są wpisane do rejestru zbytków a także nie podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 2) Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz higieny i zdrowia ludzi. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -  

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana przebiegu odcinka rozbudowywanej sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości dla 

osiedla mieszkaniowego Przybyłów II, gmina Gorzyce. Sieć kanalizacji sanitarnej a także 

rurociąg kanalizacji tłocznej, pompownię ścieków sanitarnych i pozostałą sieć wodociągową 

wykonać zgodnie z istniejącym projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr 

AB.II.6740.1.2014  i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012. 

Projektowana sieć wodociągowa poprowadzona będzie przez działki, z których 

wydzielony zostanie pas drogowy wzdłuż linii rozgraniczających, zgodnie z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego 

Nr 1/11/2005 Gorzyce–Przybyłów II, położonego w miejscowości Gorzyce. 

Projektowana zmiana trasy wodociągu dotyczy odcinka na długości 187,0 m 

Wodociąg połączony będzie w węźle w1 z istniejąca siecią wodociągową ø110. Z drugiej 

strony projektowany wodociąg połączyć z siecią wodociągową D110 PVC (wykonaną 

zgodnie projektem budowlanym, pozwolenie na bud. Nr AB.II.6740.1.2014 i uzgodnieniem 

ZUD 6630-352/2012) a zlokalizowaną w projektowanej drodze na osiedlu Przybyłów II. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- aktualny plan sytuacyjno –wysokościowy 

- warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci 

wodociągowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, wydane przez UG Gorzyce 

- warunki techniczne na zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi, wydane 

przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Tarnobrzeg 

- warunki techniczne skrzyżowania gazociągu wysokoprężnego DN400 z projektowanymi 

sieciami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, siecią wodociągową i rurociągiem tłocznym 

kanalizacji sanitarnej, wydane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Terenowa 

Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu 

- wizja lokalna w terenie  



- normy i literatura fachowa  

 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Stan istniejący 

  

Obecnie teren objęty opracowaniem składa się działek gminnych i będących 

własnością prywatną, z których wydzielona zostanie droga oraz nowe granice działek, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Teren opracowania jest w większości niezabudowany, na pojedynczych działkach 

znajdują się budynki należące do zabudowy jednorodzinnej. Obszar nie posiada uzbrojenia 

w sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową. 

Na projektowanym terenie występują skrzyżowania z przyłączami energetycznymi 

NN, sieciami gazowymi średniego ciśnienia ø40 mm i gazociągiem wysokiego ciśnienia 

DN400 mm stalowym. 

W ramach poprzednich etapów uzbrajania w sieci sanitarne osiedla Przybyłów, istnieją 

uzgodnione na ZUD projekty sieci wody, gazu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz kabli energetycznych na terenie objętym 

opracowaniem. 

 

3.2. Opis projektowanych rozwiązań 

 

3.2.1. Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano sieć pierścieniową wody pitnej, zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano rurociąg rozdzielczy D110 PVC. 

Rurociąg połączony będzie z zachodniej strony z siecią wodociągową D110 PVC 

zlokalizowaną z pasie drogowym zgodnie z projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr 

AB.II.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012, po wschodniej stronie z istniejącą 

siecią wodociągową D110 PVC.  

Rurociąg rozdzielczy D110 wykonać z rur D110 PVC klasy N (SDR41 SN4).  

Przyłącza wodociągowe wykonać rur PE100 SDR11 PN=16 bar o średnicach D32 PE. 

Na sieci projektuje się 2 przyłącza wodociągowe doprowadzone do granic nieruchomości.  

Węzły połączeniowe dla przyłączy wykonać za pomocą opasek do nawiercania typu 

HAKU  D110  gwint przyłączeniowy 2" i kombinacyjnej zasuwy do nawiercania ISO DN1" 



z gwintem zewnętrznym 2" do mocowania w opasce i gwint przyłączeniowy 1 1/2 prod. 

HAWLE, lub inne równoważne. 

W miejscach włączenia rurociągów D110 PVC do sieci wodociągowej zastosowano 

zasuwy odcinające miękkouszczelniające z wolnym przelotem typu E2 – kołnierzowe, nr kat. 

4000 E2, prod. HAWLE. Do zasuw zastosować obudowy teleskopowe i żeliwne skrzynki 

uliczne.  

W węzłach włączeniowych do sieci i na odgałęzieniu D110/D110 zastosować bloki 

oporowe wykonane w oparciu o grunt nienaruszony z betonu B15.  

Na projektowanym wodociągu D110 PVC, w miejscach skrzyżowań 

z projektowanymi przykanalikami zastosować rury osłonowe D200 PE długości L = 3m.  

Na wodociągu D110 PVC w miejscu skrzyżowania z uzgodnioną kanalizacją sanitarną 

grawitacyjną i ciśnieniową zastosować rurę osłonową D75, D110 PE o długości L = 9,0 m.  

Na odgałęzieniu do hydrantu Hp1 rurą D90 PVC w miejscu skrzyżowania 

z uzgodnioną kanalizacją sanitarną grawitacyjną i ciśnieniową zastosować rurę osłonową 

D75, D110 PE o długości L = 8,5 m. 

Na przyłączu w miejscu skrzyżowania z uzgodnioną kanalizacją sanitarną 

grawitacyjną i ciśnieniową zastosować rurę osłonową D75, D110 PE o długości L = 8,5 m.  

Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać wodą pod 

ciśnieniem roboczym z  sieci. Płukanie odbywać się będzie  do chwili gdy woda z rurociągu 

będzie wypływać całkowicie czysta. Po przepłukaniu rurociągu można przystąpić do jego 

dezynfekcji. Proponuje się przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu, z uwagi jego 

dostępność i stosunkowo łatwe i bezpieczne stosowanie. Stężenie wolnego chloru w 

roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosić około 25 mg/l Cl, co odpowiada: 

około 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrów wody. Rurociąg napełniony podchlorynem sodu 

winien być pozostawiony na 48 h po czym opróżniony i dobrze przepłukany. Przed oddaniem 

rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody. Gdyby 

rurociąg pozostawał nie włączony do eksploatacji dłużej niż 10 dni należy ponownie 

przeprowadzić jego dezynfekcję. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i częściowym zasypaniu 

z podbiciem (oprócz złącz) na ciśnienie 1,0 MPa na każdym wykonanym odcinku. 

W przypadku, jeżeli na złączach pojawi się rosa lub przeciek w postaci kropelek wody należy 

dokonać naprawy wymieniając uszkodzone elementy i następnie ponownie przeprowadzić 

próbę ciśnieniową. Wynik próby jest pozytywny jeżeli w ciągu 60 min. manometr nie wykaże 

spadku ciśnienia większego od 0,01MPa na każde 100 m badanego przewodu. 



Po próbach odcinków należy przeprowadzić próbę szczelności całego wodociągu na 

ciśnienie próbne 1,0 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ciśnienia na manometrze 

należy przeprowadzić dalszą procedurę pomiarową zgodnie z normą PN-B-10725:1997. 

Całość badań i sprawdzeń rurociągów wykonać zgodnie z ww normą. 

Zestawienie długości sieci wodociągowej: 

1. Rurociąg D110 PVC -   187,0 m 

2. Rurociąg D90 PE -    10,5 m 

3. Przyłącza D32 PE  -  2 szt. o łącznej długości 13,2 m 

   

Zestawienie materiałów podstawowych sieci wodociągowej 

L.p. Nazwa elementu Jednostka Ilość 

1 Rura D110 PVC klasy N                           m 187,0 

2 Rura osłonowa polietylenowa  D75 PE100 SDR11 L = 8,5 m szt. 1 

3 Rura osłonowa polietylenowa  D200 PE100 SDR11 L = 3,0 m szt. 2 

4 Rura osłonowa polietylenowa  D200 PE100 SDR11 L = 8,5 m szt. 1 

5 Rura osłonowa polietylenowa  D200 PE100 SDR11 L = 9,0 m szt. 1 

9 Rura osłonowa polietylenowa  D200 PE100 SDR11 L = 12,5 m szt. 1 

7 Zasuwa kołnierzowa DN100 typu E2, nr kat. 4000 E2, prod. HAWLE szt. 1 

8 Zasuwa kołnierzowa DN80 typu E2, nr kat. 4000 E2, prod. HAWLE szt. 1 

9 Hydrant p.poż. DN80 typ SGG DN80/2xB/1,5m, nr kat 230, prod. HAWLE szt. 1 

10 
Opaska do nawiercania typu HAKU D110 z gwintem przyłączeniowym 2”, 

nr kat. 5250, prod. HAWLE 

szt.  
3 

11 

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN1” z gwintem zewnętrznym 

2” do mocowania na opasce i gwint przyłączeniowy 1 1/2”, nr kat. 2681, 

prod. HAWLE 

 

szt. 3 

 

Zestawienie rur osłonowych dwudzielnych AROT zamieszczono w zestawieniu 

materiałów  dla kanalizacji. 

 

3.2.2. Zabezpieczenie p.poż. 

  Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Min. Spraw Wewn. i Adm. z dnia 24 lipca 

2009 r. „ws przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” projektuje się 

1 hydrant zewnętrzny p.poż. DN80, o wydatku 10 dm
3
/s. 

Hydrant umieścić na odgałęzieniu od rurociągu D110 PVC, w odległości ok. 10,5 m 

od projektowanej sieci wodociągowej. Usytuowany będzie przy granicy pasa drogowego, 

w odległości mniejszych niż 150 m od pozostałych istniejących i projektowanych hydrantów.  



Hydrant p.poż. projektuje się nadziemny DN80 typu SGG DN80/2xB/1,5m, nr kat. 

230, prod. HAWLE, zabezpieczony przed skutkami złamania. 

Przed hydrantem zabudować zasuwę kołnierzową DN80 typu E2 nr kat. 4000 E2 

z klinem miękko uszczelniającym, prod. Hawle. Na odgałęzieniu do hydrantu zastosować 

kształtki żeliwne. 

Wokół hydrantu w jego dolnej części podziemnej wykonać obsypkę żwirową, w celu 

umożliwienia jego odwodnienia. W miejscach odgałęzienia do hydrantu zastosować blok 

oporowe wykonane w oparciu o grunt nienaruszony z betonu B15. Odcinek sieci stanowi 

część sieci wodociągowej obwodowej z hydrantem zewnętrznym nadziemnym DN80. 

 

3.2.3. Kanalizacja grawitacyjna  

Projektuje się zmianę miejsca włączenia przykanalika D160 PVC do zaprojektowanej 

w odrębnym opracowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Studnie S5 należy przesunąć 

o 2,0 m odsuwając się tym samym od istniejącego przyłącza wody pitnej.  

Nowa studnię S5’ usytuowana będzie na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

D200 PVC odprowadzającej ścieki z terenów zabudowy jednorodzinnej i usługowej dla 

osiedla Przybyłów II, wykonanej zgodnie z projektem budowlanym - pozwolenie na bud. Nr 

AB.II.6740.1.2014 i uzgodnieniem ZUD 6630-352/2012. 

Przykanalik do linii rozgraniczających (granic nieruchomości) projektuje się z rur 

D160 PVC, L=7,7 m. 

Kanały kanalizacji sanitarnej wykonać z rur gładkościennych PVC-u klasy N SN4 lub 

z innych równoważnych. 

Na kanalizacji zastosować studnię systemową tworzywową, np. typu TEGRA 425, 

niewłazową, prod. Wavin, lub inną o równoważnych parametrach. Studnie S5’ zaopatrzyć 

w pierścienie lub stożki odciążające i we włazy żeliwne klasy co najmniej C250 a w trenie 

nieutwardzonym B125. 

Szczelność kanałów grawitacyjnych sprawdzić poprzez zalanie ich do wysokości 0,5 

m poniżej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody nie mogą 

występować dalsze ubytki wody. 

 

Zestawienie długości sieci kanalizacji grawitacyjnej: 

1. Przykanalik D160 PVC  -  1 szt.  o długości 7,7 m 

 



Zestawienie materiałów podstawowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

L.p. Nazwa elementu Jednostka Ilość 

1 Rura kanalizacyjna do kanalizacji grawitacyjnej PVC D160  m 7,7 

2 Studnie ø400 PVC szt. 1 

3 Rura osłonowa  D200 PE100 SDR17 L=8,5m szt. 1 

4 Rura osłonowa  D225 PE100 SDR17 L=3m szt. 1 

5 Rura osłonowa  D250 PE100 SDR17 L=3m szt. 1 

6 Rura ochronna dwudzielna AROT, L = 3 m szt. 2 

 

 

3.2.4. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

1. Skrzyżowanie z rurociągiem wysokiego ciśnienia DN400 – wszystkie prace w obrębie 

gazociągu wysokiego ciśnienia powinny być prowadzone ręcznie, pod nadzorem 

pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie Terenowej Jednostki 

Eksploatacji w Sandomierzu. Wszelkie skrzyżowania wykonywać zgodnie 

z wydanymi warunkami technicznymi. 

W miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN400 przewód wodociągowy 

oznaczyć przy pomocy słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi 

umieszczonych nad wodociągiem po obydwu stronach gazociągu. Przewód wodociągowy 

powinien krzyżować się z gazociągiem z zachowaniem odległości pionowej od zewnętrznej 

ścianki gazociągu do zewnętrznej ścianki wodociągu, ale w odległości nie mniejszej niż 0,25 

m. Na wodociągu zastosowano rurę ochronną D200 PE, o długości 12,5 m. 

2. Skrzyżowania z gazociągami średniego ciśnienia - wszystkie prace w rejonie 

skrzyżowań z gazociągami powinny być prowadzone ręcznie, pod nadzorem 

przedstawiciela RDG Tarnobrzeg. 

W miejscach skrzyżowania z wodociągiem odległość pionowa pomiędzy ściankami 

gazociągu i rurami wodociągowymi nie może być mniejsza niż 0,1 m. 

3. Skrzyżowania z kablami energetycznymi 

Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi powinny być 

prowadzone ręcznie, pod nadzorem PE Tarnobrzeg. Wszelkie skrzyżowania wykonywać 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W miejscu skrzyżowania z rurociągami wody 



i kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, wykonać zabezpieczenie kabli układając na każdym 

kablu rury dwudzielne np. AROR A 110 PS zabezpieczone  z dwu stron przed zamuleniem. 

Dla kabli oświetleniowych oraz przyłączy zastosować średnicę rury osłonowej 75 mm. 

3.2.5. Roboty ziemne  

Podczas wykonywania prac ziemnych należy szczególnie uważać na podziemne 

uzbrojenie terenu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy dokładnie i szczegółowo 

przeanalizować trasę rurociągów pod kątem skrzyżowań z istniejącym  podziemnym 

uzbrojeniem w rurociągi, kable elektryczne, itp.  

Projektuje się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych nieumocnionych, a dla 

kanalizacji przy zagłębieniach większych niż 2,5 m i w pobliżu budynków, dróg i na 

skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą - wąsko przestrzennych – umocnionych. 

Roboty ziemne – wykopy - mogą być wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni, 

natomiast w pobliżu istniejących budynków i istniejącego uzbrojenia (kable energetyczne, 

sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, gazociągi itp.) oraz w pobliżu napowietrznej sieci 

energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-

02 „Przewody podziemne – Roboty zimne – Wymagania i badania przy odbiorze” . Szerokość 

dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa co najmniej o 0,4 m od zewnętrznej 

średnicy rury i nie może być mniejsza od 1,0 m. Podczas wykonywania prac ziemnych należy 

szczególnie uważać na podziemne uzbrojenie terenu. 

Rury wodociągowe, kanalizacyjne grawitacyjne ułożyć na ubitej podsypce piaskowej 

grubości 10 cm na głębokości zapewniającej zgodnie z załączonymi profilami przykrycie 

minimum 1,40 m – dla wodociągu i 1,2 m dla kanalizacji grawitacyjnej.  

Trasę rurociągów wody oznakować taśmą znacznikową w kolorze niebiesko – białym 

z wkładką aluminiową lub stalową oraz betonowymi słupkami znacznikowymi i metalowymi 

tabliczkami. Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą ochronną gruntu nie 

zawierającego grud, kamieni i resztek roślinnych co najmniej na wysokości 20 cm ponad 

ścianką kolektora – najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca się ubicie obsypki po obu 

stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypkę 

piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego 

i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów utwardzonych 

i pasa drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.    

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypanych wykopów należy badać oddzielnie dla 

każdego ciągu rurowego, w odstępach nie większych niż co 100 m. 



Stabilność wbudowanych rur polietylenowych zależy od staranności wykonania ich 

posadowienia oraz zagęszczenia obsypki i zasypki. Należy przy tym bezwzględnie 

przestrzegać podanych stopni zagęszczenia i wytycznych zawartych w instrukcjach 

firmowych. 

Wykopy liniowe w razie potrzeby odwadniać pompami drenażowymi. 

3.2.6. Warunki wykonania i odbioru 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opisie, obowiązującymi przepisami i normami a także „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych” t. II – „Roboty sanitarne i przemysłowe” a przy 

pracach z rurociągami z tworzyw sztucznych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wyd. przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r., oraz w oparciu 

o instrukcje firmowe producentów rur i urządzeń. 

Można zastosować rury, studnie i urządzenia innych producentów niż wskazane, pod 

warunkiem ich równoważności, tzn., że parametry będą miały nie gorsze od 

zaprojektowanych.  

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia muszą mieć aktualne dopuszczenia do 

wytwarzania i obrotu. Rurociągi, armatura i wszystkie materiały do wykonania rurociągów 

wody pitnej muszą mieć atesty higieniczne. 

Próby szczelności instalacji wykonać zgodnie z warunkami określonymi  

w poprzednich punktach.  

Po wykonaniu wszystkich kanałów i rurociągów wykonać inwentaryzację geodezyjną, 

którą należy przedłożyć do odbioru końcowego. 

 

 

 


