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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Gorzyce i Wrzawy.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz.
907 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.03.2016 r.:

Dokumentacja dotyczaca sieci wodociggowej We Wrzawach:
Pytanie 1:

W dokumentacji dotyczacej budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Wrzawy w
sposob niejednoznaczny okreslono typ rur z jakich ma byé wybudowany wodociag. W
specyfikacji technicznej na stronie 6 jest zapis- ,, Wszystkie rurociagi nalezy wykonaé z rur PE
HD SDR 17 PN10, na cisnienie P=1,6 MPa.”. Na rysunkach technicznych profili podhuznych
sieci jest zapis aby podejscia do hydrantéw wykona¢ z rur Dn 90 PE SDR 11 PN 16. Prosze o
okreslenie z jakich rur ma by¢ budowany rurocigg SDR 17 czy SDR 11.

Zamawiajgcy wymaga, aby rury przewodowe wykonane byly z rur PE HD SDR 11
PN16, a ostonowe PE HD SDR 17 PN10.

Pytanie 2:

W Specyfikacjach technicznych (2.2.1.) taczenie rur opisane jest jako elektrooporowe,
natomiast w opisie i przedmiarach mowa jest o zgrzewaniu doczotowym. Prosze okresli¢
Jjednoznacznie w jaki sposéb maja by¢ taczone ze sobg rury wodociagowe.

Ad. 2:

Rury przewodowe 1 ksztaltki laczymy doczotowo. Moze sie okazaé w terenie, ze trzeba
bedzie =zastosowa¢, jakie§ polaczenia elektrooporowe nieprzewidziane dokumentacjg
projektows. Tak, wigc przy wycenie nalezy przewidzie¢ kilka polaczen elektrooporowych.
Pytanie 3:

Proszg okresli¢ z jakiego zeliwa ma by¢ wykonana armatura w weztach potgczeniowych
— szare czy sferoidalne.

Zamawiajacy wymaga aby zastosowaé zeliwo sferoidalne.

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spétdzielczy w Tarnobrzegu Oddzial w Gorzycach 1
Urzad ezynny: poniedziatek - pigtek: 7 ' — 1520



Pytanie 4:
W Specyfikacjach technicznych (2.2.2.) jest zapis ,,Wszystkie polgczenia $rubowe

wystepujgce na przewodach gtéwnych nalezy stosowac ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej z
atestem” , natomiast w opisie do projektu na stronie 4 przy opisie montazu zasuw jest zapis:
»~L.gczenie za pomoca Srub nierdzewnych z zabezpieczeniem termokurczliwg tasma z PE.
Prosz¢ jednoznacznie okre$li¢ materiat i sposob montazu weziow.

Polgczenia $rubowe tj. polaczenia ksztaltek armatury koinierzowe lgczy¢ przy
zastosowaniu srub, podkladek i nakretek ze stali nierdzewnej. Polgczenia w weztach wykonaé
jako kolnierzowe, stosujac rowniez ksztaltki systemowe.

IT . Dokumentacja techniczna dotyczaca sieci wodociggowej Przybytow:

Pytanie 1:

W projekcie technicznym dotyczacym osiedla Przybyléw projektuje si¢ wodociag z rur
kielichowych lgczonych na wcisk DN110 PVC klasy N SDR 41 SN4. Czy Zamawiajacy
dopuszcza zamiang na rury PE SDR 17 PN 10, zgrzewane doczolowo.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur PE 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych
doczotowo zamiast D110 PVC SDR 41.

Otrzymuja:
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