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Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajac na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z20167r. , poz. 23),

— art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80, 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

— § 3 ust.1 pkt 40 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz.
71),

— po rozpatrzeniu wniosku Inwestora- Przedsigbiorstwa Produkcji Kruszywa i Ushug
Geologicznych ,,KRUSZGEQO?”, ul. Mikotaja Reja 16, 35 — 959 Rzeszow,

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Wydobycie kruszywa
naturalnego metoda odkrywkowg bez uzycia materialéw wybuchowych z czesei zloz
»Sokolniki I” i ,,Sokolniki II” zlokalizowanych na dzialkach nr ew. 3385/1, 3419/1, 3421,
3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3438/1,
3439, 3440/1, 3440/2, 3441, 3460/3, 3460/5, 3461/1, 3463, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472,
3473, 3474, 3475, 3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480 w miejscowosci Orliska, Gmina
Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie”

Uwarunkowania przedsiewzi¢cia

I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzigcia

L Zakres przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie obejmowaé bedzie wydobywanie piasku z czg$ci zloza
,,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II" o tgcznej powierzchni ok. 20,5 ha w miejscowosci
Orliska, gmina Gorzyce oraz przerdbke czesci kruszywa w istniejgcym, zlokalizowanym
na terenie przedsigwziecia Zakladzie Przerobu Kruszywa Sokolniki. Przewidywany
czas trwania eksploatacji bedzie wynosil okoto 12 lat.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoS$ci
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przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
teren6w sgsiednich.

1. Planowane maksymalne roczne wydobycie kruszywa wyniesie okoto 240 000 m?
(W tym z czesci zloza ,,Sokolniki 1" maksymalne roczne wydobycie wyniesie okoto
100 000 m?).

2. Tankowanie, naprawa i konserwacja maszyn uzywanych do eksploatacji kruszywa bedzie
si¢ odbywala  wylgcznie na terenie  specjalnie  do tego wyznaczonym, na
stanowiskach posiadajacych utwardzone 1 szczelne podloze, poza obszarem
wyrobiska. Podczas tankowania nalezy uzywaé misy, jako dodatkowego zabezpieczenia.

3. Zaklad Goérniczy nalezy wyposazyé w $rodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekdw substancji ropopochodnych, tj. sorbenty, maty sorbentowe.,

4. Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie z zachowaniem paséw ochronnych

o minimalnej szerokodci:

-10 m - od rowu melioracyjnego od strony wschodniej  przedmiotowej czesci

ztoza ,,SOKOLNIKI 1",

-10 m - od drdég znajdujacych si¢ na dziatkach nr 3419/1 i 2285/1,

-10 m - od terenéw sgsiednich niestanowiacych wihasnosci Inwestora, w tym

laséw i terenow rolnych.

Nadkiad i humus gromadzone beda poza pasami ochronnymi, na osobnych hatdach,

0 wysokosci do 4 m, w odlegltosci co najmniej 3 m od gornej krawedzi wyrobiska.

Wydobywanie kruszywa bedzie prowadzone znad i spod wody, bez odwadniania

wyrobiska eksploatacyjnego.

Dopuszcza si¢ likwidacje gémego odcinka rowu melioracyjnego  R-0-1-2-2

(R-A-3), w obszarze planowanego przedsiewziccia.

Celem ograniczenia mozliwoéci odplywu wod z wyrobiska eksploatacyjnego

rowem melioracyjnym R-0-1-2-2 (R-A-3) nalezy na zastawce na dziatce 3419/1

umiesci¢ szczelng $cianke zapewniajg zatrzymanie wody do poziomu co najmniej 145,0

m n.p.m.

10. Eksploatacja kopaliny bedzie odbywaé sie metodg odkrywkows, dwoma poziomami.
Poziom pierwszy eksploatowany bedzie koparka z ladu. Kopalina z drugiego
poziomu bedzie wydobywana koparka plywajacg ssaco-refulujgcg  (zasilana
elektrycznie) i urobek wydobyty z tego poziomu bedzie transportowany rurociggiem
stalowym na pontonach i rurociggiem na ladzie do funkcjonujgcego  zakladu
przerébezego ZEK  Sokolniki, zasilanego energia elektryczna.

11. W wyrobisku (zbiorniku wodnym) zakazuje si¢ sktadowania odpadéw i wylewania
oraz odprowadzania Sciekéw do wyrobiska (zbiornika wodnego). Informacje o tych
zakazach zostang umieszczone na ustawionych wokét terenu eksploatacji tablicach.

12. Rekultywacja  obszaru  pogdrniczego przeprowadzona zostanie w kierunku
utworzenia bezodplywowych zbiornikéw wodnych. Skarpy zbiornikéw i grobli nalezy
uksztattowaé tak, aby ich nachylenie bylo tagodne i wynosito nie wiecej niz 34°,

13. Szerokos¢ korony grobli wyniesie minimum 5 m, a na czgsciach dziatek przeznaczonych
pod groble eksploatacja zloza bedzie ograniczona do 5 m p.pt.

14. Nadktad, w tym humus zostanie wykorzystany przy pracach rekultywacyjnych.

15. Prace zwiazane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) wykonaé nalezy
poza okresem rozrodu ptazéw tj. poza terminem od 1 marca do 30 czerwca.

16. Stwierdzone osobniki gatunkéw chronionych: zaby zielone, zaby trawne, jaszczurke
zwinke i fiotka mokradfowego nalezy przenie$é na odpowiednie siedliska zastepcze
w sgsiedztwie zioza po uzyskaniu stosownych zezwolefi od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska Rzeszowie.

17. W celu ochrony ptakéw prace zwigzane z przygotowaniem zloza i wycinkg musza
by¢ wykonane poza okresem leg6éw tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

18. W przypadku wystapienia legéw ptakéw na skarpach np. brzegéwki, zolny lub
innych gatunkéw ptakéw nalezy miejsca takie tymczasowo wylgczyé
z eksploatacji do czasu zakoficzenia przez nie legéw i wylotu miodych. Nastepnie
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19.

20.

21.

koniecznym jest uzyskanie stosownym zezwolen na niszczenie siedlisk i1 usuwanie
gniazd.

W celu stworzenia odpowiednich warunkéw siedliskowych dla flory 1 fauny
nalezy odpowiednio uksztattowaé brzegi i dno zbiornika poprzez miejscowe wyptycenia
basenu oraz pozostawienie poOlwyspow i zatok w czgéci przybrzeznej. Nalezy
wyprofilowaé skarpy o zréznicowanym i tagodnym nachyleniu (w zakresie co najmniej
1:3 - 1:5) na catej dtugosci planowanych wyplycen. bLagodne wyprofilowanie skarp
brzegowych umozliwi swobodny dostgp zwierzat do zbiornika oraz mozliwo$é
wydostania si¢ ze zbiornika.

W celu polepszenia miejsc zerowiskowych dla ptakow i innych zwierzat w tym motyla
pasyna lucylli nalezy obsadzi¢ czeé¢ obszaru na obrzezu zbiornika krzewami takimi
jak:, tarnina Prunus spinosa, tawula wierzbolistna Spiraea salicifolia, trzmielina
pospolita Fuonymuseuropaeus czy jarzab pospolity Sorbus aucuparia.

W celu stworzenia miejsc legowych dla mew i rybitw nalezy wykona¢ przynajmniej
jedna niewielka wyspe sypang. W przypadku braku takiej mozliwos$ci nalezy zastosowac
drewniane platformy dla rybitw i mew (2 sztuki). Platformy powinny by¢
zlokalizowane w miejscach ustronnych, aby ptaki nie byly niepokojone przez ludzi.
Powinny mie¢ podloge drewniang (deski ,caléwki", pod spodem trzy kantéwki),
impregnowang o wymiarach 2x2 lub 3x3 m, wysypane kilkucentymetrowa warstwa
grubego zwiru. Wokoét catej platformy powinien byé plotek zabezpieczajacy legi
z siatki metalowej powlekang plastikiem o srednicy oczka ok 0,5-1 cm, a od spodu
umieszczonych  kilkanascie  (w  zalezno$ci od  potrzeb, im = wigksza
ilos¢ tym lepsza wypornos¢) plastikowych beczek o pojemnosci ok. 60 1 korki
zabezpieczone silikonem. Beczki do podiogi powinny by¢ przymocowane przy uzyciu
siatki typu Hexanet. Platforma powinna by¢ zakotwiczona za pomoca grubej linki
sizalowej i obciazona tak, aby wiatr nie zwial platformy do brzegu. Linka powinna by¢
poluzowana, tak by platforma mogta porusza¢ si¢ w pionie przy wahaniach wody.
W rogach platformy lub na $rodku umieszczone powinno byé zadaszenia, pod ktérymi
chronié¢ si¢ beda piskleta. Platformy powinny by¢ wodowane z dala od brzegu
zbiornika w miejscu zacisznym, tak by wiatr nie zerwal zacumowanej platformy.

W trakcie prac oraz w pierwszych latach po ich zakofczeniu nalezy usuwaé pojawiajgce
sie w poblizu wyrobisk neofity (w szczegdlnosci rdestowe Reynoutha spp.,
barszcz  Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, barszcz Mantegazziego .
mantegazzianum 1 astryAster spp.) i odpowiednio wczesnie podjaé dziatania w celu
ich eliminacji. Podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie gatunkéw obcych bedzie
Inwestor. W celu niedopuszczenia do pojawienia si¢ gatunkéw inwazyjnych w trakcie
rekultywacji nie beda uzywane zadne gatunki roslin obcego pochodzenia, w tym
o charakterze inwazyjnym. W celu ochrony przed pojawieniem si¢ takich gatunkow
z gleba, bedzie maksymalme wykorzystana gleba z tego terenu. Gdy zawioda sposoby
zapobiegawcze 1 pojawig si¢ gatunki inwazyjne, Inwestor dostosuje zwalczanie
inwazyjnych roélin w zaleznoséci od gatunku i charakteru wystgpowania. W przypadku
wystapienia takich gatunkow przewiduje sig zwalczanie mechaniczne na koszt Inwestora.
Nie bedg stosowane zadne srodki chemiczne, mogace wplywaé negatywnie na glebg
i siedliska wodne.

23. W celu ograniczenia pylenia w zwiazku z udostgpnianiem zloza do eksploatacji oraz

24.

praca zaktadu gorniczego w okresie bezdeszczowym nalezy zwilza¢ haldy i drogi

technologiczne.
Nalezy wykorzystywaé wylgcznie sprawne technicznie maszyny stuzace do

eksploatacji ztoza 1 transportu kopaliny.

25, Podczas transportu kruszywo nalezy przykrywaé plandekami.
26.W okresach bezdeszczowych nalezy stosowaé zraszanie drég gminnych, ktérymi

bedzie wywozone kruszywo poprzez wykorzystanie polewaczki drogowe;.

27.W celu zabezpieczenia drogi powiatowej przed wynoszeniem zanieczyszczen (blota,

pytu) na kotach $rodkéw transportujacych kopaling nalezy wykorzystywaé czyszczarke
drogowa.



28.Na zlozach ,SOKOLNIKI 1" i ,SOKOLNIKI II" jednoczesnie beda pracowaé
maksymalnie: refuler (1 szt.), spycharka (1 szt.), koparka (1 szt.) 1 fadowarka (1 szt.).

29. Predkos¢ pojazdéw wywozacych kopaling drogami gminnymi nalezy ograniczyé do 30
km/h

30. W zaidadzie przerébezym kruszywo bedzie przesiewane na mokro.
31. Pracownicy ~Zakladu Goérniczego beda korzystali z zaplecza socjalnego
zlokalizowanego w istniejacych budynkach Zaktadu Eksploatacji Kruszywa Sokolniki.

III.  Wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w koncesji na wydobywanie kopaliny.

Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzgledniaé ustalenia wymienione w punkcie
11 II niniejszej decyzji.

IV.  Przed rozpoczgciem  realizacji  przedsiewziccia nie  ma obowigzku
przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia  stanowi  zalacznik  do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 26 czerwca 2015 r. wplynal wniosek Przedsiebiorstwa Produkeji Kruszywa
1 Ustug Geologicznych ,,KRUSZGEO”, ul. Mikolaja Reja 16, 35 — 959 Rzeszéw o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Wydobycie
kruszywa naturalnego metoda odkrywkowa bez uiycia materialéw wybuchowych
z czg¢sci 216z ,,Sokolniki I” i ,,Sokolniki I1” zlokalizowanych na dzialkach nr ew. 3385/1,
3419/1, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3432, 3433,3434, 3435, 3436,
3438/1, 3439, 3440/1, 3440/2, 3441, 3460/3, 3460/5, 3461/1, 3463, 3468, 3469, 3470, 3471,
3472, 3473, 3474, 3475, 3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480 w miejscowosci Orliska, gmina
Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie”

Do wniosku Inwestor dolgczyl dokumenty okreslone w art.74 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko tj.: karte
informacyjng przedsigwzigcia, wypisy z rejestru gruntow, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, mape sytuacyjno — wysokosciowa.

Kwalifikacji przedsigwzigcia dokonano w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Tym samym przedsigwziecie to
zalicza si¢ do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko,
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, ktérych realizacja zgodnie
zart. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majgc na uwadze powyzsze Wojt Gminy Gorzyce pismem Znak Och-1.6220.9.2015
z dnia 1 lipca 2015r. wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Rzeszowie o wydanie opinii odnosnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla planowanego przedsi¢wzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w opinii Znak WOOS.4240.22.12.2015.AW-6 z dnia 27 lipca 2015r. stwierdzit,
ze dla przedsigwziecia polegajacego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodg
odkrywkowa bez uzycia materialow wybuchowych z czesci zléz ,,SOKOLNIKI I”
i ,,SOKOLNIKI II” zlokalizowanych na dziatkach ew. 3385/1, 3419/1, 3421, 3422, 3423,
3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3432, 3433,3434, 3435, 3436, 3438/1, 3439, 3440/1,
3440/2, 3441, 3460/3, 3460/5,3461/1, 3463, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475,
3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480 w miejscowosci Orliska, Gmina Gorzyce, powiat
tarnobrzeski, woj. podkarpackie™ istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, w tym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko.
Po dokonaniu analizy przediozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia wraz
z uzupelnieniem przy uwzglednieniu kryteriow selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
w oparciu o opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Postanowieniem
z dnia 3 sierpnia 2015 r. stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko w/w przedsiewziecia okreslajgc jednoczeénie zakres Raportu zgodnie z zakresem
okreslonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
Po przedlozeniu przez Inwestora w dniu 10.12.2015 r. Raportu oddziatywania na Srodowisko w/w
przed31¢wz1e;01a opracowanego przez ,,GEW” Slawomir Jastrzab, 36-072 Swilcza 79A Wojt
Gminy pismem z dnia 14 grudnia 2015 r. wystapit do RDOS o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedsigwziecia przed wydaniem decyzji. RDOS pismami znak:
WOOS 4242.22.8.2015.AR.2 z dnia 22.12. 2015 r.,
WO008.4242.22.8.2015.AR.11 z dnia 02.03. 2016 1.,
WO008.4242.22.8.2015.AR.16 z dnia 22.05. 2016 1.,
wezwal Inwestora do uzupelnienia Raportu. Po przedlozemu przez Inwestora uzupetnien do
Raportu RDOS Postanowieniem znak: WO008.4242.22.8.2015. AR.20 z dnia 27 czerwca
2016 r. uzgodnit warunki realizacji przedsigwzigcia, ktére zostaly zawarte w punkcie II 1 I1I
niniejszej decyzji.

Informacja o wniosku i raporcie zostala zamieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie na
kartach Nr: 135/15 (wniosek), 205/15 (raport), 6/16 (uzupelnienia do raportu).

Zapewniono udzial stron w postgpowaniu, w tym dzialajac na podstawie art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz.23) obwieszczeniem dnia 29 czerwca 2016 r. zawiadomiono strony post¢gpowania
o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i wnoszenia zadan przed wydaniem
decyzji. Zapewniono réwniez udzial spoleczenstwa poprzez zamieszczenie na stronie
internetowe]j urzedu www.gorzyce.itl.pl/bip , tablicy ogloszen Urzedu Gminy oraz miejscu
realizacji inwestycji w dniu 29 czerwca 2016 r. obwieszczenia o prowadzonym postgpowaniu
administracyjnym w przedmiocie prowadzonej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko 1 wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia
- WyZnaczono 21 teemin @ do  zapoznania  si¢ z  aktami  sprawy
i sktadania uwag i wniosk6w. W wyznaczonych terminach nie wniesiono uwag do
zgromadzonych akt sprawy 1 planowane]j inwestycji oraz prowadzonego postgpowania.

Jak wynika z przedlozonych materialow przedsigwzigcie obejmuje wydobywanie
piasku z czgsci zloza ,,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II" o tgcznej powierzchni
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ok. 20,5 ha, w obrgbie dzialek gruntowych o nr ew.: 3385/1, 3419/1, 3421, 3422, 3423,
3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3438/1, 3439, 3440/1,
3440/2, 3441, 3460/3, 3460/5, 3461/1, 3463, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474,
3475, 3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480 w miejscowosci Orliska, gmina Gorzyce.
Powierzchnia zloza kruszywa naturalnego ,,Sokolniki 1" wynosi 6,12 ha. Na terenie
ztoza ,,Sokolniki 1" ustanowiono dwa Obszary Goérnicze: ,,Orliska 1" o powierzchni
ok. 0,4502 ha (wyeksploatowany) i ,,Orliska II” o powierzchni ok. 3,6690 ha (planowane
zakonczenie eksploatacji w 2015 r.). Planowane przedsigwzigcie obejmuje pozostala
czg$¢ zloza ,,Sokolniki 1" o powierzchni ok. 2 ha. Powierzchnia zloza kruszywa naturalnego
»Sokolniki II" wynosi 23,75 ha. Na terenie zloza ,Sokolniki II" znajduja si¢ trzy
Obszary Goérnicze: ,,Sokolniki III" o powierzchni ok. 0,8454 ha (wyeksploatowany),
»Orliska III" o powierzchni ok. 2,8567 ha (rozpoczecie eksploatacji w II polowie 2015 r.)
i,,Orliska IV" o powierzchni ok. 1,0808 ha (rozpoczecie eksploatacji w II potowie 2015
r). Planowane przedsigwzigcie obejmuje pozostala czesé zloza »ookolniki  II"
o powierzchni ok. 18,5 ha. Ztoza ,,Sokolniki 1" i ,,Sokolniki II" sgsiadujg bezposrednio
ze zlozem ,Sokolniki" o powierzchni ok. 11,35 ha, aktualnie bedacym na etapie
rekultywacji.

W polnocno-wschodniej czesci  zloza ,Sokolniki II" objetej planowanym
przedsigwzigciem  znajduje si¢: zaklad przerébezy z zapleczem technicznym, budynki
socjalno-administracyjne, linia energetyczna do ich zasilania. Ww. obiekty zwigzane
z eksploatacjg Obszaréw Gérniczych ,,Orliska II, ,,Orliska III" i ,»Orliska IV" beda
wykorzystane réwniez na potrzeby przedmiotowego zamierzenia. Zaplecze techniczne
Zakladu Eksploatacji ZEK Sokolniki zlokalizowane jest na utwardzonym podtozu.
Wywoéz kruszywa  samochodami  wydobytego ~w  ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia prowadzony bedzie poprzez wage samochodowg i dalej drogg gminng
o nawierzchni z plyt Zelbetowych do drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce
nr 3250/1. Nastepnie wywoz kruszywa odbywal sie bedzie gminng drogg asfaltowg do
drogi powiatowej nr 751 Zaleszany - Grebow, tak jak dotychczas ze 716z ,,Sokolniki"
i ,Sokolniki 1". Na terenie czesci zloza ,SOKOLNIKI 1" objetej przedmiotowym
przedsigwzigciem znajduje sie droga zlokalizowana na fragmencie dziatki nr 3385/1. Ww.
droga przeznaczona jest do likwidacji i nie bedzie ustanawiany dla niej pas ochronny.

Na terenie obje¢tym planowang eksploatacjg znajduje sie stanowisko archeologiczne
Sokolniki - Orliska nr 17, objete ochrong konserwatorska (w obrgbie dziatki nr 3421).
Ww. stanowisko archeologiczne znajduje sic w obszarze goérniczym ,,ORLISKA III"
ustanowionym Decyzjg Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
22.07.2015 r. znak OS-IV.7422.24.2015.AR. Zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu, Delegatura w Tarnobrzegu, na
jakich zostata wydana zgoda na prowadzenie eksploatacji w przedmiotowym terenie, przed
przystgpieniem do eksploatacji kruszywa niezbedne jest przeprowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych, ktére beda finansowane przez Inwestora. Ponadto, aby unikngé¢
koniecznosci statego pobytu archeologa na terenie eksploatowanego zloza, nalezy pod
nadzorem archeologa jednorazowo usungé warstwe prochnicy z calej powierzchni
przewidzianej do eksploatacji, a nastepnie, jesli pod prochnicg zostang odkryte zabytki,
przeprowadzi¢ badania archeologiczne.

Planowana do eksploatacji czes¢ ztoza ,,SOKOLNIKI I" ma powierzchnig ok. 2,0 ha.
Rzgdne terenu wynoszg od 145,0 do 146,3 m n.p.m. Rzedne stropu zloza wynosza od
142,28 do 145,54 m n.p.m. (§rednio 144,70 m n.p.m.), a spagu od 129,54 do 133,78 m n.p.m.
(Srednio 131,83 m n.p.m.). Srednia migzszo$¢ niezawodnionej czesci ztoza wynosi 0,91 m,
zawodnionej 11,96 m. Srednia migzszos¢ nadktadu, ktéry stanowi gleba, piaski pylaste,
gliniaste i piaski drobnoziarniste z wysoka zawartoscia czesci organicznych, wynosi 0,99 m,
a zloza - piasku drobno- i $rednioziarnistego i piasku ze zwirem, wynosi 12,87 m.
Przewidywane do wydobycia zasoby wynosza ok. 167 ty$. m> (287 tys. Mg).

Planowana do eksploatacji czesé ztoza ,,SOKOLNIKI II" ma powierzchnie ok. 18,5
ha. Rzgdne terenu wynosza od 144,4 do 145,9 m n.p.m. Rzedne stropu ztoza wynosza
od 141,08 do 145,58 m n.p.m. ($rednio 144,50 m n.p.m.), a spagu od 123,22 do 134,38 m
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n.p.m. ($rednio 128,55 m n.p.m.). Srednia miazszo$¢ niezawodnionej czesci ztoza wynosi
1,16 m, zawodnionej 14,75 m. Srednia migzszosé nadktadu, ktéry stanowi gleba, piasek
drobno-i $rednioziarnisty z grudkami gliny, piasek prochniczny (z duza zawartoscia
czr:;sci organicznych) piasek pylasty, wynosi 0,91 m, a zloza - piasku drobno
i $rednioziarnistego i piasku ze zwirem, wynosi ok. 15 91 m. Przewidywane do
wydobycia zasoby wynoszg ok. 2 270 tys. m3 (3 995,2 tys. Mg).

Zasoby przewidywane do wydobyma, w ramach przedmiotowego przed51¢w21e;01a
wynoszg lacznie ok 2 437 tys. m®. Planowane maksymalne roczne wydobycie wyniesie
okoto 240 000 m? (w tym z czeéci zloza ,,Sokolniki 1" maksymalne roczne wydobycie
wyniesie okolo 100 000 m?). Przewiduje sie, Ze czas trwania eksploatacji bedzie wynosit
okoto 12 lat.

W Raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigecia na S$rodowisko poza wariantem
inwestycyjnym przedstawiono opis przewidywanych skutkéw dla $rodowiska
w przypadku niepodejmowania przedsiewzigcia oraz rozwazono wariant alternatywny.

Opis przewidywanych skutkéw  dla  Srodowiska =~ w  przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

W przypadku niepodjecia realizacji planowanego przedsigwzigcia teren pozostalby
W niezmienionym stanie. W konsekwencji zaniechanie wydobycia kruszywa z czqs’ci
przedmlotowych 716z spowoduje strate znacznych zasobow kruszywa oraz ograniczy
stworzenie miejsc pracy i I'OZWOJ gospodarczy terenu. Ponadto zaniechanie eksploatacp
z przedmiotowego zloza wigzac¢ sie¢ bedzie z koniecznoécig wydobycia wezesniej ustalonych
iloéci kruszywa 1 jego transportu z innych kopaln, zlokalizowanych w dalszych
odlegtosciach od miejscowego rynku, a to z kolei spowoduje zwigkszenie emisji
zanieczyszczen i hatasu do $rodowiska.

Wariant alternatywny

W dokumentowanym przypadku rozpatrywano wariant alternatywny obejmujgcy
eksploatacj¢ kruszywa we wskazanym miejscu oraz zakladajacy rekultywacje polegajaca na
utworzeniu jednego, duzego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 37,6 ha. Zbiornik ten
powstalby z polaczenia wyrobisk poeksploatacyjnych po zlozach ,,SOKOLNIKI M",
»SOKOLNIKI 1" oraz ,,SOKOLNIKI". Wariant ten nie obejmowatby utworzenia grobli na
terenie wyrobiska poeksploatacyjnego po zlozu ,,SOKOLNIKI M". Z uwagi na fakt, iz
wicksze zbiorniki wodne mogg cechowac si¢ mniejszymi wartosciami przyrodniczymi,
odstapiono od realizacji przedsigwzigcia w tym wariancie.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce bedacy jednoczesnie wariantem
najkorzystniejszym wraz z uzasadnieniem jego wyboru

Dla analizowanego przedsiewzigcia, jako najkorzystniejszy wariant wybrano wariant
proponowany przez Wnioskodawce polegajacy na eksploatacji kruszywa naturalnego
z czedcei zt6z ,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II" o tgcznej powierzchni ok. 20,5
ha, w miejscowosci Orliska, gmina Gorzyce, z przerdbka czesci wydobytego urobku
w obrebie istniejagcego w miejscu eksploatacji Zaktadu Przerdbczego. Zastosowane
w wybranym wariancie rozwigzania techniczno - technologiczne sg mozliwe do realizacji
przy obecnej lokalizacji. Wybrane rozwigzania gwarantujg zminimalizowanie zagrozen dla
$rodowiska przy normalnej eksploatacji, jak i w przypadku ewentualnych zagrozen dla
srodowiska. Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie sktadata si¢ z trzech faz:
- fazy pierwszej polegajacej na udostepnianiu zloza,
- fazy drugiej polegajacej na wiasciwej eksploatacji zasobéw kopaliny i przerébee czegsci
wydobytego urobku,
- fazy trzeciej polegajqcej na rekultywacji terendéw poeksploatacyjnych.

Udostepnienie czgéci zt6z polegaé bedzie m.in. na selektywnym usunigciu humusu
i oddzielnie mas nadktadowych oraz ztozeniu ich na oddzielnych hatdach.

Eksploatacja kopaliny bedzie odbywac¢ si¢ metoda odkrywkowa, systemem
$cianowym lub zabierkowym, dwoma poziomami. Poziom pierwszy eksploatowany bedzie od
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stropu zioza do maksymalnie 2,5 m ponizej poziomu lustra wody, koparka jednoczyniowa,
gasienicows, z ladu. Eksploatacja pierwszego poziomu przy prognozowanym poziomie wody
w wyrobisku ok. 144,0 m n.p.m. bedzie si¢ odbywata do rzednej maksymalnie 141,5 m n.p.m.
Urobek z pierwszego poziomu bedzie mégt byé tymezasowo sktadowany na haldach, nie
begdzie on podlegat przerdbce. Kopalina po odcieknigciu na skladowisku zostanie
zatadowana na samochody i wywieziona przez odbiorcéw. Wywéz kruszywa samochodami
z czgsei 746z ,,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II" odbywat sie bedzie w poczatkowym
etapie drogami gminnymi do wagi samochodowej zlokalizowanej przy pétnocno-wschodniej
granicy ztoza ,,SOKOLNIKI II". Nastepnie poprzez wage samochodowsa i dalej droga
gminng o nawierzchni z plyt zelbetowych do drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce
nr 3250/1, do drogi powiatowej nr 751 Zaleszany - Grebéw tak jak dotychczas ze
zt6z ,,Sokolniki" i ,,Sokolniki 1". Kopalina z drugiego poziomu bedzie wydobywana
koparka ptywajaca ssaco-refululujacg dalej urobek bedzie transportowany rurociagiem
stalowym na pontonach i na lagdzie do funkcjonujacego zaktadu przerébezego ZEK
Sokolniki. ~Eksploatacja bedzie prowadzona bez odwadniania wyrobiska, do
udokumentowanego spagu tego zloza, czyli przy prognozowanym poziomie wody ok. 144
m n.p.m. do glgbokosci maksymalnie ok. 20 m ponizej lustra wody. W wyniku realizacji
planowanego przedsiewzigcia nie wzrodnie ilogé uszlachetnianego  kruszywa
W istniejgcym  zakladzie przetwérezym. Szacuje si¢, Ze maksymalna wielkosé
przerobu  kruszywa w  zakladzie przerébezym wyniesie  okoto 140 000
m>/rok, tj. ok. 246 400 Mg/rok.

Po zakonczeniu eksploatacji zloza ,,SOKOLNIKI 1" w koficowej fazie eksploatacji
ztoza ,SOKOLNIKI II" planuje sie likwidacje zaktadu przerdbezego. Po likwidacji
zakladu przerobczego bedzie mozliwa eksploatacja kopaliny z czgéci zloza, na ktére;j
znajdowal si¢ wezesniej zaklad przerdbezy.

Po zakoriczeniu eksploatacji gérniczej teren przeksztalcony w wyniku prowadzenia
dziatalnosci zostanie zrekultywowany. W ramach planowanej rekultywacji planuje sie
utworzenie dwéch zbiornikéw wodnych o tacznej powierzchni ok. 37,2 ha. Zbiorniki te
powstalyby poprzez budowe grobli na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego po ztozu
»SOKOLNIKI II". Pierwszy zbiornik o powierzchni ok. 10,7 ha obejmowatl bedzie
znajdujacg si¢ po zachodniej stronie grobli cze$é wyrobiska poeksploatacyjnego po zlozu
»SOKOLNIKI II". Drugi zbiornik o powierzchni ok. 26,5 ha obejmowat bedzie znajdujace
si¢ po wschodniej stronie grobli czes¢ wyrobiska po zlozu ,,SOKOLNIKI II” oraz
wyrobiska po ztozach ,,SOKOLNIKI" i ,, SOKOLNIKI 1",

Planowane przedsigwzigcie polega na wydobywaniu kruszywa naturalnego
z pozostalych czesci zt6z ,,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II", o tacznej powierzchni ok.
20,5 ha. Zloza te sasiadujg bezposrednio z wyeksploatowanym ztozem ,,SOKOLNIKI",
znajdujagcym sie w trakcie rekultywacji. W ramach przedsigwziecia planowane jest
udostepnienie zloza, jego eksploatacja oraz rekultywacja terenu w kierunku rolnym
(utworzenie zbiornikéw wodnych).

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wdod
powierzchniowych ,,Sokolniki" o kodzie PLRW2000172198929, typ: potok nizinny
piaszczysty. Jest to naturalna cze$é wdd, ktérej stan jest oceniony jako zly. Aktualny stan
wod w oparciu o wyniki Pafstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS) dla ww. JCWP
sklasyfikowano jako zty (w tym stan ekologiczny - staby oraz stan chemiczny - dobry).
Oceny aktualnego stanu JCWP dokonano w oparciu o wyniki monitoringu jakosci wod
powierzchniowych z 2010-2012 r. prowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie w ramach PMS. W mysl zapisow art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. p6z. 469 ze zm.), celem $rodowiskowym
dla jednolitych cze¢$ci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiagnaé dobry stan tych wéd, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich stanu.
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Teren przedsigwziecia zlokalizowany jest obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych
nr 126 (kod PLGW2200126), ktérej stan ilo$ciowy i chemiczny oceniono jako dobry.
Zgodnie z art. 38¢ ust. 1 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci
wdd podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dzialan
naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wod, tak
aby osiggnac ich dobry stan.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja cieki naturalne. W odleglosci ok. 189 m
na poinoc od terenu planowego przedsiewzigcia znajduje si¢ ciek wodny Doptyw z Orlisk,
natomiast najmniejsza odleglod$é planowanego przedsiewzigcia do wahu rzeki f.¢g wynosi
ok. 280 m, a do samej rzeki ok. 500 m. Teren gminy Gorzyce jest potozony w widtach
Wisty i Sanu, wszystkie rzeki przepltywajace przez obszar gminy posiadajg obustronne
obwalowania, tereny pomiedzy liniami brzegowymi tych rzek, a ich walami to obszary
szczegllnego zagrozenia powodzig.

Analizowany teren znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod. Zgodnie
z przedtozong dokumentacjg najblizsze ujecie wod ,,Gorzyce-Przybytow" znajduje
sie w odleglosci ok. 2 km na pdinocny-zachdd, po przeciwnej stronie rzeki Leg.

Swobodne zwierciadlo wod podziemnych na terenie planowanej eksploatacji
wystepuje na glgbokosci 1 - 5 m p.p.t. Sptyw wdd podziemnych w rejonie planowanego
przedsiewziecia nastepuje w kierunku pétnocnym, w kierunku rzeki Leg. Planowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Gléwnego Zbiornika Woéd Podziemnych
Nr 425 ,,Zbiornik Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw".

Pracownicy Zakladu Goérniczego beda korzystali z zaplecza socjalnego
zlokalizowanego w istniejacym ZEK Sokolniki. Dzienne zapotrzebowame na wode na cele
higieniczno-sanitarne dla przewidywanych 12 pracownikéw wyniesie ok. 360 dm?/d. Scieki
bytowe bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym. Paliwo na potrzeby
przedsigwziecia magazynowane b(;dzw na terenie Zaktadu Eksploatacji ZEK Sokolniki
w zbiorniku o pojemnosci 2,5 m?, umieszczonym na utwardzonym podtozu. Tankowanie
naprawa i konserwacja maszyn uzywanych przy eksploatacji kruszywa bedzie si¢ odbywato
wylgcznie na terenie specjalnie do tego wyznaczonych stanowiskach posiadajacych
utwardzone i szczelne podtoze, poza obszarem poboru kruszywa. Miejscem postoju sprzetu
do robot ziemnych jest wydzielona, utwardzona kruszywem czg$¢ placu przy zapleczu
administracyjnym. Podczas tankowania uzywana bedzie misa, jako dodatkowe
zabezpieczenie. Zakltad posiada sorbent do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Minimalna szeroko$¢ pasow ochronnych bedzie zgodna z zatozeniami Polskiej Normy
PN-G-02100 ,,Gérnictwo odkrywkowe Pas zagrozenia i pas ochronny wyrobisk
odkrywkowych Uzytkowanie i szeroko$¢". Eksploatacja kopaliny prowadzona
bedzie z zachowaniem paséw ochronnych o minimalnej szerokosci 10 m od rowu
melioracyjnego od strony wschodniej przedmiotowej czesci ztoza ,,SOKOLNIKI 1", od drog
znajdujacych si¢ na dziatkach nr 3419/1 i 2285/1 oraz od terendéw sgsiednich, w tym laséw
i teren6w rolnych. Dla planowanej do likwidacji cze$ci rowu melioracyjnego R-0-1-2-2
(R-A-3), nie bedzie ustanawiany pas ochronny. W okresie eksploatacji zloza zakazuje si¢
sktadowania nadkiadu na pasach ochronnych. Nadklad bedzie gromadzony na haldach
o maksymalnej wysokosci 4 m, w odlegtosci co najmniej 3 m od gérnej krawedzi wyrobiska.
Humus stanowigcy cze$¢ nadkladu, sktadowany bedzie na oddzielnych haldach poza pasami
ochronnymi.

Inwestor uzgodnit z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie Dokumentacj¢ projektowa przebudowy urzadzen melioracji
wodnych
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szczegbétowych - rowu melioracyjnego na planowanym terenie eksploatacji zloza
»SOKOLNIK1 II". W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia planowana jest likwidacja
gornego odcinka rowu melioracyjnego R-0-1-2-2 (R-A-3). Rzedna dna ww. rowu
melioracyjnego w czeéci ztoza ,,SOKOLNIKI II" planowanej do eksploatacji, wynosi
ok. 144,0 m np.m. Celem zapobiezenia ewentualnemu odptywowi wody z wyrobiska
eksploatacyjnego, na istniejgcej zastawce, polozonej na dzialce nr 3419/1, zostanie
umieszczona szczelna drewniana $cianka zapewniajgca zatrzymanie wody w rowie
do poziomu 145,0 m n.p.m. Wysokos¢ ta bedzie wicksza 0 0,35 m od najwiekszego
poziomu wody stwierdzonego w basenie poeksploatacyjnym. Na etapie rekultywacji zloza
»SOKOLNIK! II" Inwestor zasypie nadkladem, do poziomu ok. 145 m n.p.m. czeéé rowu
znajdujgcg si¢ w pasie ochronnym od drogi zlokalizowanej wzdhiz zachodniej granicy ztoza,
na czesci dziatki nr 3419/1. Likwidacja rowu przy zastosowaniu si¢ do ww. ustalen nie
wplynie na zmiang stosunkéw wodnych w obszarze zlewni ww. roww.

Zgodnie z przedstawiong w Raporcie analiza wplywu planowanego przedsiewziecia
na wody podziemne, eksploatacja kopaliny bez prowadzenia odwadniania wyrobiska, nie
bedzie powodowaé znaczacego obnizenia zwierciadla wéd podziemnych na gruntach
sasiednich. W ww. analizie dokonano szacunkowego okreélenia promienia leja depresji, jaki
powstatby przy depresji réwnej 0,061 m. Promies leja depresji w analizowanej
sytuacji, w zaleznosci od wielkosci zbiornika wyniostby 2,4 m, liczac linii wody
w zbiorniku. Jak wynika z Raportu, istotnego wplywu na zmiang stosunkéw wodnych na
terenach sgsiednich, nie bedzie mieé¢ réwniez zwickszenie parowania w wyniku powstania
odkrytych powierzchni wody, ze wzgledu na korygowanie tego ubytku biezgcymi
warunkami hydrometeorologicznymi.

Planuje sig, ze przeksztatcony w wyniku eksploatacji teren zostanie zrekultywowany
w kierunku utworzenia dwoch bezodptywowych zbiomikéw wodnych, o $redniej glebokosci
15,0 m. Powstang one poprzez budowe grobli o szerokosci korony 5 m na terenie wyrobiska
poeksploatacyjnego po zlozu ,,SOKOLNIKI II". Szacuje si¢, ze powierzchnia zbiornikéw
wodnych wyniesie ok. 37,2 ha. Pierwszy zbiornik o powierzchni ok. 10,7 ha powstanie po
zachodniej stornie grobli, na czgsci obszaru po wyrobisku »SOKOLNIKI I1". Drugi zbiornik
po wschodniej stronie grobli o powierzchni ok. 26,5 ha powstanie na wyrobiskach po
ztozach ,,SOKOLNIKI", ,,SOKOLINKI 1" i czesci wyrobiska ,,SOKOLNIKI II". Przy
pracach rekultywacyjnych zostanie wykorzystany nadklad (w tym humus). Na czesciach
dzialek przeznaczonych pod budowe grobli planuje si¢ ograniczenie eksploatacji do
poziomu 5 m p.p.t. Skarpy zbiornika poeksploatacyjnego nalezy uksztaltowaé tak, aby ich
nachylenie bylo tagodne nie wiecej niz 34° w czgsci podwodnej i nawodne;j.

Biorac pod uwagg rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje i zasieg
oddzialywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego
realizacji oraz zaproponowane warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia uznano,
ze nie spowoduje ono znaczacych negatywnych oddzialywan na srodowisko gruntowo-
wodne, w tym nie bedzie stanowilo zagrozenia dla celéw srodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czesci wod.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustyczny okreélone zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r, p6z. 112) w rejonie
przedsigwzigcia, to tereny zabudowy zagrodowej, dla ktérych wartosci dopuszczalne
poziomu hatasu wynosza: 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej,
zlokalizowane w kierunku zachodnim w odleglogci od ok. 700 m od planowanej eksploatacji.

Zrodlami halasu wykorzystywanymi w trakcie udostepniania zloza beda:
koparka i spycharka, w trakcie eksploatacji: koparka jednonaczyniowa, refuler,
urzgdzenia wchodzagce w sklad zakladu przerébezego (przesiewacze wibracyjne,
przenosniki tasmowe, odwadniacz kolowy, pompa wodna, pluczka mieczowa), ruch
pojazdéw wywozacych urobek (ma poziomie maksymalnym ok. 10 poj./h wjazd i wyjazd na
odcinku drogi wspolnym dla transportu samochodowego obstugujgcego ztoza
»Sokolniki 1" i ,,Sokolniki II"). Prace zwiazane z udostepnianiem, eksploatacjg (w tym
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transport kopaliny) i rekultywacjg ztoza prowadzone bgda wylacznie w porze dziennej, tj.
w godzinach od 06:00 - 22:00.

W Raporcie przedstawiono obliczenia akustyczne od zrédet hatasu zwigzanych
z planowanym przedsiewzigciem. Jak wynika z wykonanej analizy akustycznej, izolinia
0 warto$ci 55 dB (A), nie wychodzi swoim zasiggiem na tereny chronione akustycznie;
obliczony réwnowazny poziom dzwigku A w punktach receptorowych przy najblizszej
zabudowie mieszkaniowej wyniost maksymalnie 31,7 dB(A).

Biorac powyzsze pod uwage, przewiduje si¢, iz przedsigwzigcie nie bedzie
powodowaé przekroczen wartoéci dopuszczalnych poziomu hatasu dla pory dnia na terenach
prawnie chronionych pod wzglgdem akustycznym, spetnia¢ bedzie wymagania ochrony
Srodowiska w zakresie akustycznym.

7 uwagi iz, tereny chronione akustycznie znajduja si¢ dopiero w odleglosci od
ok. 700 m od terenu przedsigwziecia, nie wniesiono zadnych warunkéw (w postanowieniu)
odnoénie realizacji, eksploatacji oraz rekultywacji na klimat akustyczny.

W trakcie eksploatacji kruszywa gléwnymi zZrodtami emisji zanieczyszczen do
powietrza beda: koparka, spycharka, tadowarka oraz samochody cigzarowe obstugujgce
ztoza. Jak wynika z zapiséw w Raporcie, kopalina wydobyta z | poziomu eksploatacyjnego
koparka jednonaczyniowg nie bedzie podlegata przerébce i po odcieknigeciu zostanie
zatadowana na samochody i wywieziona przez odbiorcow. Natomiast, kopalina
wydobyta z II poziomu koparka plywajaca ssgco-refulujacg bedzie transportowana
rurociagiem stalowym na pontonach i rurociggiem na ladzie do funkcjonujgcego zaktadu
przerobczego ZEK  Sokolniki. Kruszywo po rozsortowaniu, odwodnieniu oraz
przetransportowaniu przeno$nikami tasmowymi z zasobnikéw terenowych tadowane bedzie
przy uzyciu ladowarki z utwardzonego placu zakladu przerébczego 1 wywozone
samochodami odbiorcow.

W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem nie wzrosnie ilos¢ uszlachetnianego
kruszywa w istniejacym zakladzie przerdbczym. Ze wzgledu na charakter pracy zaktadu
przerébezego (m. in. ptukanie i przesiewanie na mokro) nie begdzie dochodzi¢ do pylenia.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza przewiduje si¢ m. in.: stosowanie
wylacznie sprawnych technicznie maszyn gorniczych i srodkéw transportu, wykorzystywanie
$rodkéw transportu wyposazonych w plandeki, w okresach bezdeszczowych zraszanie hatd
1 drég, ktérymi bedzie wywozone kruszywo, wykorzystywanie czyszczarki drogowe;j
na drodze powiatowej, zwracanie uwagi na kierunek wiejagcego wiatru podczas
zatadunku kopaliny z hald na samochody cigzarowe, przesiewanie kruszywa na
mokro. Zaklad przerébezy i refuler znajdujace si¢ na terenie eksploatowanych zi6z
zasilane sg energig elektryczna.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen rozprzestrzenia si¢ zanieczyszczen
w powietrzu, uwzgledniajacych réwnoczesng pracg maszyn gérniczych pracujgcych na
terenie zt6z ,,SOKOLNIKI 1" i ,,SOKOLNIKI II" oraz natgzenie ruchu pojazdow
wywozacych urobek przewiduje sie, ze eksploatacja planowanego przedsigwzigeia nie
spowoduje przekroczen dopuszezalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu.

W celu prawidlowej gospodarki odpadami powstajacymi w czasie realizacji
przedsiewzigcia, przestrzegane beda ogoélne zasady wynikajace z obowigzujgcych
przepiséw. Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi przez zaklad gorniczy bedzie
prowadzone zgodnie z instrukcjg opracowana dla ZEK Sokolniki. Magazynowanie odpadow
bedzie prowadzone w sposdb zapewniajacy ochrone gleby i wod podziemnych tak, aby nie
dochodzilo do ich rozprzestrzeniania si¢ w Srodowisku.

Omawiany teren znajduje si¢ poza powierzchniowymi formami ochrony przyrody.
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest Puszcza Sandomierska PLB180005, znajdujgcy sie

w odlegtosci ok. 0,9 km.
Grunty na terenie planowanego przedsigwzigcia bonitowane sg w klasie LsV, Lz-RVI,

Lz-LV, Lz-PVL, LIII, LIV, LVL, RV iRVL
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Na potrzeby inwestycji zostala przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza
obejmujaca flore i faune.

Zgodnie z inwentaryzacja flory, na terenie przeznczonym pod inwestycje wystepuje
mozaikowata struktura roslinno$ci, na ktérg sktadaja sie wilgotne taki ze zwigzku Calthion
(w wigkszosci wykazujace zly stan zachowania), odlogi, miodniki sosnowe, zaro$la tozowe,
olchowe zapusty, zbiorowiska lesne na siedliskach borowych oraz zbiorowiska wodne
1 szuwarowe porastajgce réw odwadniajacy. Odnotowano tam dwa gatunki objete ochrong,
tj. fiotlek mokradtowy Viola stagnina i rokietnik pospolity Pleurozium schreberi.

W trakcie inwentaryzacji entomofauny stwierdzono 2 gatunki chronionych motyli.
Pierwszy z nich to czerwoniczyk nieparek, ktérego 2 osobniki imago oraz potencjalne
siedliska znajdowaty si¢ wzdtuz rowu w zachodniej czesci inwestycji oraz poza nig. Drugi
gatunek to pasyn lucylla czgsciowo chroniony gatunek motyla, zwiazany
z lasami i zadrzewieniami z udziatem krzewu tawuly wierzbolistnej Spiraea salicifolia -
rodliny zywicielskiej ggsienic. Pozostate stwierdzone bezkregowce, to pospolite gatunki,
charakterystyczne gtéwnie dla terenéw takowych.

Badania herpetofauny wykazaly stanowiska dwéch gatunkéw ptazow,
ktére w tamtejszych rowach przeprowadzaja rozréd, ktére mozna okreslic jako
wartosciowe dla plazéw, natomiast pozostale tereny sa niskiej wartodci. W przypadku
gaddw stwierdzono tu wylgcznie pojedyncze jaszezurki zwinki - najpospolitszy
przedstawiciel gadéw w Polsce.

Awifauna reprezentowana byla przez 42 gatunki ptakéw, z ktérych 12 odnotowano
bezposrednio na terenie planowanego przedsiewziecia. Gatunki odnotowane na terenje
planowanej eksploatacji to gatunki pospolite w regionie i w kraju. Na uwage zashuguje
stanowisko gasiorka Lanius collurio, gatunek wymieniony w zal. | Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej). Warty uwagi jest réwniez blotniak stawowy, jednak jego
obserwacja dotyczy przelotnego osobnika z poza planowanego przedsigwziecia.
Odnotowano réwniez gatunki zwigzane z poczatkowym stadium budowy zbiornikéw
wodnych, takie jak brzegéwki (17 norek) oraz sieweczke rzeczng. Mimo duzej liczby
gatunkow sklad ornitofauny stanowig pospolite gatunki.

Inwentaryzacja teriofauny wykazala wylacznie bardzo pospolite gatunki ssakéow
charakterystyczne dla obszaréw rolniczych. Teren ten zgodnie z wyznaczonymi korytarzami
ekologicznymi moze petni¢ role w trakcie przemieszczania i migracji zwierzat, jednak
niewielka liczba trop6w wskazuje, e teren ten jest wykorzystywany okazjonalnie.

W celu polepszenia miejsc zerowiskowych dla ptakdw i innych zwierzat w tym motyla
pasyna lucylli czg$¢ obszaru na obrzezach zbiornika zostanie obsadzona krzewami takimi
jak tarnina, tawuta wierzbolistna, trzmielina pospolita, czy Jjarzab pospolity.

Nadklad zostanie wykorzystany do utworzenia miejscowych wyplycen basenu w czescei
przybrzeznej na glebokosci od O do 1 m ponizej poziomu wody. Wyplycenia te stworza
dogodne warunki do rozwoju plazéw. Planuje si¢ wyprofilowaé skarpy o zréznicowanym i
tagodnym nachyleniu (w zakresie co najmniej 1:3 - 1:5) na catej dlugosci planowanych
wyplycen. Lagodne wyprofilowanie skarp brzegowych umozliwi zwierzgtom swobodny
dostep do zbiornika oraz mozliwo$¢ wydostania sie ze zbiornika.

W zwigzku z tym, jezeli przedstawione w dokumentacii, dotyczace przedmiotowego
przedsigwzigcia, rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne zapewnia
skuteczng ochrong $rodowiska, w tym wod powierzchniowych, podziemnych,
gleby i powietrza to planowane przedsigwziecie ze wzgledu na lokalizacje (na terenie
przeznaczonym pod przedsigwzigcie), zakres i rodzaj oraz charakter i skale generowanych
oddziatywan na Srodowisko nie b¢dzie znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne, cele
i przedmioty ochrony sgsiedniego obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spéjnosé
sieci Natura 2000.

W zakresie wplywu na krajobraz nie przewiduje sie znacznego oddzialywania,

z uwagi na charakter przedsigwziecia oraz planowany kierunek rekultywacji. Pomimo, iz
przedsigwzigcie bedzie miato wptyw na krajobraz na skutek zajecia i naruszenia terenu
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o znacznej powierzchni oraz powstania obszaru gérniczego (powstang hatdy humusu
i nadkladu w postaci nadpoziomowych pryzm i zwalowisk zlokalizowanych w granicach
przedsigwziecia oraz wyrobiska) zaznaczy¢ nalezy, ze realizowane zabiegi rekultywacyjne
pozwolg na ograniczenie i skrocenie czasu trwania przeksztalcenia terenu. Po zaprzestaniu
eksploatacji powstang dwa zbiorniki wodne o sredniej glebokosci ok. 15,0 m, obejmujgce
m.in. wyrobiska po Wyeksploatowanych wczesnie] w sgsiedztwie fragmentach zt6z, zatem
powinny dobrze wpisac si¢ i urozmaicié otaczajacy krajobraz.

Warunki kopalni odkrywkowej wplywajg na lokalny mikroklimat. Przewiduje sig¢, ze
z uwagi na skale i charakter przedmiotowego zamierzenia nie bedzie ono w sposéb istotny
powodowaé zmian w zakresie oddziatywania na klimat.

Jak wynika z przedtozonego materiatu dowodowego, przedsigwzigeie dzigki
zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie bedzie
powodowaé zagrozen wystapienia powaznych awarii. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie
powodowaé oddzialywania transgranicznego na S$rodowisko z uwagi na charakter
zamierzenia i zasieg oddzialywania zamierzenia. Wobec powyzszego nie okreslono
uwarunkowan w tym zakresie.

Ze wzgledu na konieczno$é zachowania wymogdéw ochrony srodowiska uznano za niezbgdne
nalozenie dodatkowych warunkéw opisanych w punkcie | - III niniejszej decyzji.
Niezaleznie od nich dla przedsigwzigcia konieczne jest przestrzeganie ogodlnie
obowiazujacych przepisdw na etapie udostepniania, eksploatacji i rekultywacji ztoza.

7 uwagi na powyzsze okolicznodci uznano, ze przedsigwzigcie spelni wymogi stawiane
przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska, co majgc-na uwadze na podstawie przepisow
przywolanych w podstawie prawnej, orzeczono jak sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353).

2.Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

3. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona,
ktéra ziozylta wniosek o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzjg o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia uwzgledniajgcego
informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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4. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego
przedsigwzigcia bedzie sie wiazala z konieczno$cia naruszenia przepisdéw
o ochronie gatunkowej roslin, grzybéw i zwierzat, niezbgdne!"jedzie uzyskanie
stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie
przyrody(Dz.U.2015 r. poz.1651).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem Wéjta Gminy w Gorzycach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Produkeji Kruszywa i Ushig Geologicznych ,,KRUSZGEO?”,
ul. Mikolaja Reja 16, 35 — 959 Rzeszow,

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie,

3. Aa,
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