OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W GORZYCACH

39.432 Gorzyce, ul. Paiska 1

{IP 867-13-63-132, REGON 830481178 Gorzyce, 01.08.2016 .

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Zakup Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Gorzycach.

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz.
2164 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.07.2016r.:

Pytanienr 1

Dot.: pkt 1.4 zalgcznik nr 6

Zamawiajacy wymaga zeby &wiadectwo dopuszczenia byto wazne na dzien sktadania ofert, a
jednoczesnie, aby dotaczyé swiadectwo dopuszczenia CNBOP do oferty.

Trzeba zaznaczyé, ze Swiadectwo dopuszczenia jest potrzebne przy wprowadzaniu
samochodu do podziaiu bojowego. Wymaganie go na etapie sktadania ofert stuzy jedynie
ograniczeniu iloSci wykonawcdw mogacych ztozy¢ wazng ofertg.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuséci dotaczenie ¢wiadectwa dopuszezenia W

dniu odbioru faktycznego pojazdu?

Ad. 1:
Zamawiajacy dopuszcza dotgczenie $wiadectwa CNBOP w dniu odbioru pojazdu.

pytanie nr 2
Dot.: pkt 2.1 zalgcznika nr 6
Zamawiajacy wymaga dostarczenia fabrycznie nowego samochodu na podwoziu

wyprodukowanym w 2016 roku.
Czy Zamawiajacy dopuéci pojazd z zabudowg wyprodukowang w 2016 roku na fabrycznie
nowym, nie uzywanym podwoziu wyprodukowanym W 2015 roku.

Ad. 2:
Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 3.1 zalacznika nr 6

Zamawiajacy wymaga by kabina pojazdu byta wyposazona w centralny zamek z pilotem.
Czy Zamawiajacy dopuéci zaoferowanie pojazdu z kabing bez centralnego zamka, ze
wszystkimi drzwiami kabiny otwieranymi jednym Kluczem?

Ad. 3:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ



pytanie nr 4
Dot.: pkt 4.1 za
Zamawiajgcy wymaga D
przelotowej 0 szerokosc
Czy Zamawiaiacy dopusci zaoferowanie pojazdu Zz
skrytka © szerokosci 800 mm,
wygodnego rozmieszczen

tacznika nr 6
y przedziaty sprz
przelotu min. 800 mm.

Ad. 4.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Dot.: pkt 5.1 zalacznika nr
Zamawiajacy wymada by pojaz
Czy Zamawiajacy dopuséci zaoferowanie

6

Ad. 5:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Dot.: pkt 6.1 zalgcznika nr 6
Zamawiajgcy wymaga zamontow
ciénieniu  (0,8MPa) w prze
min. 450 Ifmin.

Tak okredlony wymog wydaje sig zU
mniemamy, wynika wytacznie z faktu
innym podmiotom. Wedle normy autopompy
najprostszym tumaczeniu oznacza nominaing wydaj
2400 jub 3200 {/min, tak wigc okreélenie wymogu na
niczym innym jak celowg ma
Czy Zamawiajacy dopusci
odpowiednio min. 2400 |/min. oraz 400 }/min?
Zwracam uwage na fakt, 7@ zaproponowana wydajn
Rozporzadzenia Ministra Spraw We
sprawie wykazu W
ochronie zdrowia i Zyc
do uzytkowania (Dz.
wystarcza do zasilania wyma
skutecznego prowadzenia akdji gasniczej.

ania autopompy dw

petnie niemoz!

ia oraz mienia, &
U. z 2007 r. Nr 143 poZ.

Ad. 6:
Zamawiajacy podtrzymuje zap

zamawiajgcego. Proponowana przez zamawiajgcego w

etowe za kabing pojazdu byly wykonan

zapewniajacym  je
a sprzetu wymaganego dla tej

d byt wyposazony W zbiorn
pojazdu ze zbiorni

dziale min. 2600- 2800 |/min., @ na Wy

checi utrudnienia
klasyfikuje si¢ ja

nipulacjg w celu utrudnienia uczc
zatem zaproponowanie autopompy O wydajnos’ci wynoszacej

wnetrznych 1 Admi
Yrobow stuzgcych zapewnieniu za
takze zasad wy
1002) z pozn. zmia
ganej przez Zamawiajacego jednej gl

e w formie

innym rozwigzaniem niz przelotowa
dnakze mozliwoé¢ bezpiecznego |
klasy pojazdow?

ik wody o pojemnosci 3m?.
Kiem wody © pojemnosci 2,5m3?

7 wydajnoscig na niskim
sokim ciénieniu (4 MPa)

uzakresowej

do logicznego wyjaénienia i, jak
dostepu do uzyskania zamowienia
ko A16, A24 lub A32, CO W
no&é na poziomie odpowiednio 1600,
poziomie 2600- 2800 I/min wydaje sig
iwej konkurencii.

iwy

0$¢
nistracji z dnia 20 €
cad bezpieczenstwa publicznego lub
dawania dopuszczenia tych wyrobow
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szybkiego natarcia i
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Pytanie nr 7
Dot.: pkt 7.1 zalacznika nr 6
Zamawiajacy wymaga by fala $wietina oraz lampy tylne zespolone byly wbudowane w

naktadke kompozytows. ' . _ .
Czy Zamawiajacy dopuéci zaoferowanie pojazdu z falg $wieting i lampami zespolonyml
umieszczonymi na tylnej Scianie zabudowy, zabezpieczonymi przed uszkodzeniem
mechanicznym, bez naktadek kompozytowych?

Ad. 7:
Zamawiajacy dopuszcza fale $wietlng i lampy zespolone bez nakladek kompozytowych,
zabezpieczone w inny sposob przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 8

Dot.: VIII zatacznika nr 6

Zamawiajacy wymaga by szerokosc pojazdu wynosita max. 2510 mm.
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie pojazdu o szerokosci 2550 mm?

Ad. 8:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9
Dot.: pkt 7.1 zalgcznika nr 6
Zamawiajacy wymaga by oswietlenie pola pracy sktadato sie miedzy innymi z: zewnetrznych
listew LED, zamontowanych nad zaluzjami.

iaje uci polazd, ktéry nie bedzie wyposazony W zewngtrzne listwy LED
Efnyiezs?z?zzvr:aa]ggpizfedniopn}ad 'zaluzjrgmi, ale z o%wiet!eniem pola pracy'zaf;jae;mma}acym
zgodne z norma oswietienie min. 5 luksow w odlegtoéci 1 m od zabudowy pojazdu’

Ad. 9:

Zamawiajacy dopuszcza pojazd wyposazony o$wietlenie zamontowane w inny sposob, ktéra
zapewni oswietlenie pola pracy zgodnie z norma oswietlenia — tj. minimum 5 luksoéw
w odlegtosci 1 m od zabudowy pojazdu.



pytanie nr 10

Dot.: pkt 9.1 zalacznika nr 6

Zamawiajgcy wymaga wyposazenia pojazdu W hak kulowy do ciggnigcia przyczep do 3,5t
Wymég ten, stol w sprzecznoscl Z Rozporzadzeniem MSWIA dot. katéw zejécia dia
samochodéw uterenowionych. Zaden 2 producentéw zaczepéw holowniczych nie posiada
rozwiazania, ktore umozliwiatoby szybkie samocowanie adaptera z hakiem kulowym, co
wymusza montaz takiego rozwigzania na state, a to z kolei spowoduje iz zamiast
wymaganego odrebnymi przepisami minimalnego kata zejscia wynoszgcego 23° uzyskamy
wartoé znacznie mniejszg, o stanowi¢ bedzie rowniez dodatkowy- praktyczny problem przy
poruszaniu sig pojazdem po bezdrozach i bedzie niezgodne z obowigzujacymi przepisami.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami hak holowniczy kulowy powinien by¢ zamontowany w
odlegtoéci 450 mm od podtoza.

W przypadku przykrgcanego do ramy gtownej nojazdu haka kulowego (belki ze wspornikami
2 hakiem kulowym) kazdorazowe jego odkrecenie bedzie musiato by¢ potwierdzone przez
uprawnionego diagnostg na prawidtowo$¢ montazu haka.

Prosimy wiec o wyjasnienie jakie rozwigzanie nalezy zaproponowa¢ aby spetni¢ wymagania
Zamawiajacego, a jednoczesnie aby nie staé w sprzecznoéd 2 obowigzujacymi przepisami
rozporzadzenia MSWIA z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U Nr 85, poz. 553)?

Czy Zamawiajacy, majac na uwadze mozliwosci trakcyjne pojazdu w terenie, zrezygnuje z
wymogu wyposazenia pojazdu w dodatkowy hak kulowy?

Ad. 10:

Zan_lawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zaczep taki jest nam niezbedny ze wzgledu na
pos1afiany agregat pompowy duzej wydajnosci, ktdry jest wyposazony w zaczep kulowy.
Sposob wykonania i montazu — w gestii wykonawcy.
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