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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowe bieini lekkoatletycznej oraz
infrastruktury przy Zespole Stkol w Gorzycach.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz.
2164 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2017 r.:

Pytanie 1:

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie do udzialu Wykonawcy, ktéry przedstawi
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem okresu skfadania ofert 3 roboty
polegajace na wykonaniu /budowa/ przebudowa obiektow sportowych, w skiad ktérych
wchodzity boisko wielofunkcyjne i/lub bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej,
kazda z rob6t na min 500 tys ztotych brutto.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmian¢ warunkow udziatu
W postepowaniu.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjasnienie czy na boisko do pitki noznej nalezy dostarczy¢ 2 szt bramek
przeno$nych 5x2 m i dodatkowo 4 szt bramek 5 x 2 z lukami skladanymi do montazu w
tulejach? czy tylko i zamontowac 2 szt bramek 5 x 2 m.

Nalezy dostarczyc¢:
1) Bramki do gry w pilkg¢ nozng o wymiarach 5,0 x 2,0 m przenosne — 4 szt.
2) Bramki do gry w pilke nozng o wymiarach 5,0 x 2,0 m do montazu w tulejach — 2 szt.

Pytanie 3:

Czy dodatkowo nalezy wyceni¢ wozek do malowani linii kreda z przeznaczeniem na
boisko do pitki noznej?
Ad. 3:

Nalezy dostarczy¢ wozek do kredowania linii — 1 szt.
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Pytanie 4:

Prosze o jednoznaczne okreslenie typu nawierzchni poliuretanowej czy ma to byé
nawierzchni a typu EPDM przepuszczalna dla wody: SBR min 7 mm + EPDM min 7 mm,
czy nawierzchnia typu sandwich nieprzepuszczalna dla wody gr 14 mm? Prosze¢ o wskazanie
uktadu warstw.

Ad.4:

Nawierzchnia sportowa typu ,sandwich”, dwuwarstwowa, bazg¢ tworzy granulat
gumowy SBR laczony klejem poliuretanowym, na ktdrg wylewa si¢ warstwe poliuretanu z
posypka (barwny granulat EPDM). Standardowa grubo$¢ nawierzchni to 13 mm (10+3).
Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody i odporna na kolce.

Otrzymuja:

1 x Pytajacy

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego
1 xala




