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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowg bieini lekkoatletycznej oraz
infrastruktury przy Zespole Stkolt w Gorzycach.

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz.
2164 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.01.2017 r.:

Pytanie 1:

Zamawigjgcy w dokumentacji projektowej opisuje nawierzchnie biezni.
W Opisie technicznym jest:
Opis Techniczny punkt 10. Nawierzchnia synfefyczna sportowa poliuretanowa sir. 15,
0 Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uiytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednic na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, skfada sie z dwu
warsfw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Cafosé warstwy nieprzepuszczalna.
L Ziarnista warstwa uzytkowa (ok. -4 mm) zasypana granulatem EPDM na elastyczng
I wylewke poliuretanowq grubodci 4mm
™ Warstwa uszczelniajgco - zamykajgea (ok. 0.1mm)
r Warstwa elastyczna - granulat SBR sklejony kiejem poliuretanowym grubosci 10 mm

Natomiast,

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna punkt 58. Opis nawierzchni sporfowej
poliurelanowej sir, 9

Charakterysfyka nawierze hni:

Technologia fypu EPDM - nawierzchnia gtadka, nieprzepuszczalna z powierzchniowym
odprowadzeniem wéd opadowych do odwodnienia liniowego, wykonana
dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ nawierzchni wynosi 14mm. Nawierzchnia sktada sie z
warstwy gdrnej (gr. 7mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy doinej

{gr. 7mm) wykonanej z granulafu SBR o granulaciji 1-4 mm, polgczonego lepiszczem
poliurefanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas polivretanowych. Nawierzchnia ta jest przepuszezalna dla wody, o zwarte] strukturze,
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sfuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkoinych, placéw rekreaci
ruchowe;.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie okresla zadnych parametréw jakosdciowych nawierzchni.
Wskazuje jedynie, ze ma by¢ odpoma na kolce, a wigec uzytkowana w bardzo cigzkich
warunkach. Pragniemy zwrocié uwage, ze to wilasnie nawierzchnia jest najwazniejszym
elementem biezni lekkoatletycznej. Na rynku jest szereg produkidw réznej jakosci. Sg to
produkty Polskie, Niemieckie, Szwajcarskie i Chiriskie réznigce sig ceng zakupu dochodzacg
do 30%. Nie podajgc zadnej charakterystyki tego elementu zamdwienia Zamawiajgcy naraza
sie na zainstalowanie przez Wykonawcow najtariszych nawierzchni a co za tym idzie
najgerszych. Sugerujemy by Zamawiajgcy wskazat minimalne parametry jakie powinna
spefnia¢ nawierzchnia biezni, natomiast dokumenty potwierdzajgce tg jako$¢ powinny byé
przedstawione | zweryfikowane przez Zamawiajgcego jeszcze przed podpisaniem umowy z
wybranym Wykonawcs.

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,sandwich” jest nawierzchnig rekomendowang przez
PZLA.

Zwracamy sig z prosbg o dopuszczenie nawierzchni zgodnie z wymaganiami jak
ponizej, Jest to produkt wiodgcego producenta nawierzchni sportowych, do kitérego dostgp
ma szereg wykonawcow w Polsce.

Wytrzymatos$é na rozciqganie 0.80 - 0.85 MPa
Wydtuzenie wzgledne w chwili zerwania 0-70 %
Ttumienie energii w temp 23 °C 35-38%
Scieralno$é metoda Tabera | g} 29-30
Tarcie - podlizg -

- nawierzchnia sucha [min, - max.) 0.80-0.85

- nawierzchnia mokra (min, — max.) 0.60 - 0.65
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1.7-1.9 mm
Klasyfikacja zachowania sie w poiarze Cfl-s2

Wymagane dokumenty do nawierzchni na etapie sktadania ofert potwierdzajgce jg] jakosé;

a. Atest Higieniczny PZH;



b. Badania potwierdzajgce bezpieczeristwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje;

¢. Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzehni z wymaganiami PN EN
14877. 2014-02 / EN  14877:2013 wydane przez jednostkg akredytowang,
potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego.

d. Karta techniczna potwlerdzajgca parametry oferowanej nawierzchni  z wymogami
Zamawigjgcego;

8. Autoryzacja producenta oferowansg] nawierzchni sportowe] wydana wykonawcy
| dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancii;

f. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

g. Axtualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni;

h. Aktualne badania na norme EN PN 13501 okreélajgce wymagang klasyfikacje ogniowa.

i. Probka oferowane] nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

Ad. 1:
Parametry nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa typu ,sandwich”, dwuwarstwowa, baz¢ tworzy granulat
gumowy SBR lgczony klejem poliuretanowym, na ktéra wylewa si¢ warstwe poliuretanu z
posypka (barwny granulat EPDM). Standardowa grubo$¢ nawierzchni to 13 mm (10+3).
Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody i odporna na kolce.

Zamawiajagcy wskazuje ponizej minimalne parametry nawierzchni syntetycznej
ijednoczesnie zastrzega, ze dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach

przewyzszajgcych podane parametry.
Parametr Wartos¢

Grubo$¢ — podstawowa 13 mm (20/25 mm)
(pogrubienie  zgodnie  z | dopuszczalne odstepstwo w

wymaganiami przepisow granicach do 10 % grubosci

IAAF) podstawowej nie moze
przekroczy¢ 10 % catkowite;]

powierzchni

Wytrzymatos¢ na

rozcigganie TR

- nawierzchnie nieporowate 20,5 MPa

- nawierzchnie porowate 2 0,4 MPa

Wydtuzenie podczas

zerwania 240 %

Odpornos$c¢ na zuzycie —

ubytek masy po 1000 <4g

cyklach

Redukcja sity - zdolnosé

amortyzowania sity 35-50%

Odksztatcenie pionowe
nawierzchni 06-25mm




Otrzymujg:
1 x Pytajacy

Tarcie — warunki suche i
mokre

($rednia warto$¢ wskazan
wahadta w przedziale)

warunki suche 80 — 110
warunki mokre 55 - 110
(pojedyncze badanie nie
moze rozni¢ sie od $redniej o
wiece] niz 4 jednostki)

Nieréwnosci
(niedopuszczalne wypuktoSci
lub wgtebienia)

Réznice poziomu
mierzone tata nie
mogg przekraczac tata
4ms<B6mmtata1m s
3 mm

Niedoskonatosci (purchle,
pecherzyki,

pekniecia,

szczeliny, rozwarstwienia)

niedopuszczalne

Odwodnienie

w przeciggu 20 minut po
opadach nie moze
pozostac woda ha

gtebokosci wiekszej od
wysokosci tekstury

Kolor

Jednolity na catej
powierzchni zapewniajgcy
dobrg widoczno$¢ linii

Wspétczynnik tarcia
kinetycznego

(w stanie suchym i mokrym -
roznica wartoéci badanych w
stanie suchym i mokrym nie
moze byé wieksza niz 0,05)

Odporno$¢ na dziatanie
temperatury, wody i
promieniowania UV
(sztuczne starzenie)

Po poddaniu ekspozyciji
na sztuczne starzenie
wytrzymato$¢ na rozcigganie
> 0,4 MPa, wydluZenie
podczas zerwania = 40 %,
utrata masy po 1000 cyklach
z4g,

odporno$é biezni i rozbiegow
na kolce - wytrzymato$¢ na
rozcigganie i  wydiluzenie
podczas zerwania przed i po
zuzyciu nie powinna réznic
sie wiecej niz 20 %,
amortyzacja jak powyzej

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego

l xala




