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I-1.271.1.2017

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowe bieini lekkoatletycznej oraz
infrastruktury przy Zespole Szkot w Gorzycach.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz.
2164 z pdézn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.01.2017 r.:

Pytanie 1:

Zwracam si¢ z uprzejma pro$bg o wyjasnienia dotyczace nawierzchni syntetycznej:
Specyfikacja techniczna niejednoznacznie wskazuje na parametry techniczne nawierzchni
poliuretanowej, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do otrzymania bardzo niskiej jakosci
nawierzchni oferowanej przez Oferentoéw. W celu zapewnienia wysokiej jakosei i trwalosci
nawierzchni proponujemy aby Zamawiajgcy opisal nawierzchni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
zaoferowanie produktéw niskiej jakosci, trwatosci 1 o stabych parametrach uzytkowych.
Celem Zamawiajacego jest na pewno uzyskanie obiektu ktéry bedzie mdgt byé uzytkowany
bezproblemowo przez jak najdiuzszy okres, zatem aby uzyska¢ zamierzony cel, Zamawiajgcy
powinien dokladnie opisaé nawierzchni¢ poliuretanowg oraz wymaga¢ potwierdzenia
dysponowania takg nawierzchnig juz na etapie skladania ofert poprzez zazadanie
dokumentéw potwierdzajacych parametry oferowanej nawierzchni.

Opisanie nawierzchni w sposob przedstawiony ponizej zapewni wysoka jakos¢ i trwalos$¢
nawierzchni jednak nie ograniczy konkurencji.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedziatach opisanych w tabeli
ponizej:

1. Grubo$¢: min 13 mm

. Wytrzymato$¢ na rozciagganie: 0,56 — 0,81 Mpa

. Wydtuzenie przy rozciaganiu: 44 - 63 %

. Wspolezynnik tarcia: 0,50 — 0,55

. Odksztalcenie pionowe 23 oC: 1,7 - 1,9

. Pochlanianie wstrzaséw w temp. 23°C: 36 — 38

. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N): 110 —119,5

. Wspdtezynnik tarcia kinetycznego:

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35 - 0,37

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30 — 0,35

o ~1 O W bW

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spéldzielczy w Tarnobrzegu Oddzial w Gorzycach 1
Urzad czynny: poniedzialek - pigtek: 7 - 15 %



9. Twardo$é Shore’a typ A: 45 —55

10. Odporno$¢ na zmienne cykle hydrometryczne:

- zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6

- zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8

- zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5

11. Scieralno$é aparatem Stuttgart (mm) : max. 0,4

12. Zmiana wymiaréw po dziataniu podwyzszonej temperatury 60 °C: max 0,04 %

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢
zwiazkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:
parametr wartosci w mg/1

DOC - po 48 godzinach <7

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <1

cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dolaezy¢
do oferty:

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na
biezni¢

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w
celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone w pkt od 1
do 6 parametry, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajace
pozostale parametry.

3. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zadang gruboscig nawierzchni biezni.

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014
potwierdzajacy pozostale niewyszczegélnione powyzej parametry,

5. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

6. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne zawarto$ci metali cigzkich.

7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spelnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

8. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

9. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkoséci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dolaczyé do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnost z
oryginatem.



Ad. 1:
Zamawiajacy informuje, ze paramenty dotyczace jakosci nawierzchni syntetyczne]
zostaly okreslone w odpowiedzi na zapytanie dotyczace tresci specyfikacji istotnych

warunkéw zamoOwienia z dnia 04.01.2017 r.

Otrzymuja:

1 x Pytajacy

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego
1 xala




