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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy:  Budowa drogi gminnej wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng do strefy
ekonomicznej w miejscowosci Gorzyce.

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017, poz.
1579) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.01.2017 r.:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami SST D-08.01.01 - wbudowa¢ nalezy kraweznik 20x30 na fawie C16/20,

natomiast w przedmiarze rob6t mamy kraweznik 15x30. Prosimy o wskazanie wlasciwego

kraweznika.

Ad. 1:
Kraweznik 15x30.

Pytanie nr 2:
Przedmiar robot - branza drogowa poz. 4.6. informuje o wykonaniu na ciggu glownym

warstwy wigzacej grubodci 4 cm natomiast SST D-05.03.05b, opis techniczny oraz rys. nr 3 —
Przekroje konmstrukcyjne — wskazujg na wykonanie warstwy o grubosci 6 cm. Prosimy o
okreslenie wlasciwej grubosci warstwy wigzace;j.

Ad. 2:
Warstwa wigzgca o grubosci 6 cm.

Pytanie nr 3:
Na rys. nr 3 - Przekroje konstrukcyjne, okre$lono iz tawe pod obrzeza nalezy wykonaé z

betonu C8/10, natomiast w SST D-08.03.0] mamy zapis o tawie z betonu C12/15. Prosimy
podanie wasciwej klasy mieszanki betonowe;j.

Ad. 3:
F.awa z betonu C12/15.

Pytanie nr 4: o
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Pkt. 9.4. Opisu technicznego — Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych zawiera
informacje o wykonaniu warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S), natomiast
przedmiar robdt poz. 7.4 oraz rysunek nr 6 — szczegdl zjazdu publicznego wskazujg na
zastosowanie mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm. Prosimy okreslenie
wlasciwego materialu do wbudowania.

Ad. 4:
Mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA 11) o grubosci 4 cm.

Pytanie nr 5:
Pkt 3.1. 1 5 Opisu technicznego zawieraja informacje o budowie chodnika dla pieszych

z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm natomiast pkt. 9.2 — Konstrukcja nawierzchni
chodnikéw - Opisu technicznego, przedmiar robdt poz. 5.6, rys. nr 3 — Przekroje
konstrukcyjne oraz SST 08.02.02 wskazujg na zastosowanie kostki brukowej betonowej gr. 8
cm. Prosimy o podanie informacji jakg kostke nalezy zastosowac?

Ad. 5:
Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm.

Otrzymujg:

1 x Pytajacy

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego
1 xala



