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Oswiadczenia projeitanton, uprawnienia, by

Zotyria, sy 2017r
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity =
2013 r. Dz U. poz. 1409, ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. 0 zmmiante astawy ~ Prawo budowlane
oraz niektdrych innych ustaw Dz U, 2 2018 r. poz. 443) oswiadczamy. 2¢ projekt bodowiany
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~Budowa instalac]i fotowolaiczne] na terenie oczysaczaind iciedw w Garzycach”
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WOJEWODA PODKARPACKI
AB.III- 7131/40/00 Rzeszow, 2000 - 11 - 16

DECYZIJA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm./
oraz § 4 ust. 2 i 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

~ i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pdin. zm.),
po ustaleniu, ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK CHROBAK
magister inzynier architekt
ur. 23 marca 1969 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE . ,
Nr ewid. A'- 100/00 '
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w WarszaWie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. :
Otrzymuja:
1.Pan mgr inz. arch. Marek Chrobak 7 up. W RPACKIEGO
ul. Szopena 27/1 ‘
35-055 Rzeszow

2. a/a

mgripi drih. Wiadystaw Wozniak
DYREKTOR WYDZIALU

ARCHITEKTURY, BUDCWNICTIWA | URBANISTYK!
ARCHITEKT WOJEWOOZKI
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektdw)

Podikarpacka Olorggoea Rada Izby Architektde RP radwiadcza, de:
migr inz. arch. Marek Chrobak

posiadajacy kealfikacie mvwodowe do pefnienta samodzielrmpych funkgl technicznych w budownichwie
w specialncdol architektonicene) | w zakrese pasiadanych uprasnien nr A-100 /00,

jest wpsany na listg clonkiw Podkarpackie) Okrggowe) Izby Archmekcbiw AP

pod numerem: PE-0010.

Coionek crynmy od: Z25-01-2002 r.

Data | migjsoe wygenerowania ratsiadcoenia: 07-04-2017 r. Azeszdw.
Frbwiadcrenie jest wasne do dnia: 31-12-3017 r.

Podpisana elektronicmile w systemie infarmatycenym [zhy Architelktde RP proes:
Magdalena Jurasz, Selretare Okrpgowe) Rady [zby Architektde RF.

Nr weryfikacyjny zatsiadcrenia:

PK-0010-166C-67CB-BYAS-15DD

Diirvin rawarbs w fiflefcym cifwil sl cnitiu Mok Erawd ol poda e nr seryfliscy]iny
parfwdddcnecln w probiicefem sereis Pberitwyrm Doy Archilbik b wreew.  Eba Ercsibetiy, ol
hul kerkakthuic Sy epedredinld ¢ edaichwg Ohopgtma 1eby ArchBakbde EP.
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R7AD WOJEWODZE:

UAN.1-7342/95/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 516, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust 4, art. 14
ust. 1 pkt 11 ust. 3 pkt I, art, 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 211 3, § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po przeprowadzenu postgpowania kwalifikacyjnego i
zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JAROSLAW LUKASIEWICZ
magister imzynier
(kierunek studiéw -architektura)
ur. 21 stycznia 1967 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 82/98
do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuia: e
1.Pan Jarosiaw Lukasiewicz CaR?

ul. Lewakowskiego 3/60

35-125 Rzeszdéw

2. ala




LZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Padkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadeza, 2e!

mgr inz. arch. Jarostaw Ltukasiewicz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektenicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B2/98,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0082.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadeczenla: 11-05-2017 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-05-2017 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 'Izt::',r Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Ckrggowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0082-248B-BBED-B7B5-2C6Y

Dane zawarte w ninigjszym zaswisdczeniu mozne sprawdzic podalac nr werylikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbow: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa [zba Architektiw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-58/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
5 Jacek Matuszak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1978 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0216/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej' Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji K




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Matuszak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robét budowlanych wyszcezegblnionych
w §18,§19,§20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
— Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej I_j) Inzynieréw Budownictwa

dxjnz. Daniel Pawlicks

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Matuszak
62-502 Konin, ul. Nasturcjowa 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-75V-MZG-DRE *

Pan Jacek Matuszak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0169/08

adres zamieszkania ul. Nasturcjowa 9, 62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-27 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Iniynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-295/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Wyczynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 grudnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0229/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwghi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ %L ML

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Wyczynski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegllnionych
w §18,§19,§20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRJEWODNICZACY
Okregowej Kompisji Kwalifikacyjnej
24 iextw B 2

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Wyczynski
60-586 Poznan ul. Mita 4/2

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6R7-NH9-UBS *

Pan Wojciech Wyczynski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0054/09

adres zamieszkania ul. Mita 4/2, 60-586 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




e MALOPOLSKA | Krakéw, dnia 22 czerwea 20161,
: OKREGOWA
L/ 7B A
s T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0524/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), §101 § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Michal Zelazny
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 06.08.1984 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0075/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzckajgcego
inz Zygmunt Salwifiski



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania )
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 wust. 4 ustawy - Prawoe budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \\ L \ (L
dr inz. Zygmunt Rawicki AP (. .\xu\.t. ..\%F..'.).i-i..: ........

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego

mgrinz Ryszard Damijan =~ LD
3. Czlonek Skfadu Orzekajacego =

inz Zygmunt Salwinski \‘.//'7( .....

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Zelazny

ul. Malachitowa 8/72

30-798 Krakéw

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

bl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UWS-DCR-XCV *

Pan Wojciech Michal Zelazny o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0353/16

adres zamieszkania ul. Malachitowa 8/72, 30-798 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



I PODKARPACKA OKREGOWA
3 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Kemisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-406-30
PDX OIB/0054/0026/12

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowwch
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2004 r,, poz 1946) i ar.. 12 dst. | pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i wst. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust, 2, ust, 3 tust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpozn.zm,) oraz § .0, §14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Razwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego ocaz
po zlozeniu egzaminu na uprawnieria budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy. Ze:

Pani Katarzyna Stelmach - Janczarek

magister inzyrier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 23 maja 1987 r. miejsce urodzenia ~ Lublin

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0013/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu
posTgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprzwnien budowlanych wskazane na odwrecie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralego rejestru Gléwnsgo Inspektora Nadzoru
Budbwlanego oraz wpis na liste czlonkdw whadciwej izby samorzgdu zawcdowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwo-anie do K-ajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZzynierow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby [nZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczeia.

Sklzd Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZz, Andrze| Mamczur.............. foss
inz. Stanislaw Dolegowski..... AR = A
Y4 -
in2. Andrzej Tmzymkn'l\{&x*
|
‘ \




Szczegdliowy zakres uprawnien
do projektowania i do Kierowania robatami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci imstalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzgdazen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pani Katarzyna Stelmach - Janczarek

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pk1 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 us=. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymizniona specjalno$cs, niniejsze uprawmienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno —~ budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem komstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrolg¢ techniczny wytwarzania tych elementiow;

4. wykonywanie nadzorn inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnzj w
zakresie sieci, instalacji i urzedzed elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obigktu budawlanego lub kierowania robctami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia clektryczne 1 clektroenergetyezne, w tym kokjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeriami
technicznymi zasilania, w tym kolzjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rezjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg roéwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiz specjalnosci, objgtej

niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymujg:
1.) Pani Katarzyna Stelmach - Janczarck
= zam. Lukawica 109
38-600 Lesko
2. Gléwny Inspcktor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Sklad Orzekajacy PDK O1IB

3
mgr inZz, Ancrze) Mamcmr.f/.‘ eyl o sninias
inz. Stanistaw Dolcgowski..w»,....&,:(;3?}%.._..—.............

inz. Andrzej rmzynmﬁ'\l&&{.\/_



INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilcanggmm:

PDE-YAS-LZL-AHR *

Pani Katarzyna Joanna Stelmach - Janczarek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0209,/15

adres zamieszkania m. tukawica 109, 38-600 Lesko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Thigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 wrzsinis 20041 r. o podpisie slektroniconym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postac

zlzmnu:rw DpatrzOne h:zulzl::nl.lrn podpisem skektromicznym wer','ﬁmuun-,'m Py pomocy mnzgﬂ rwalifikowansgo certyfikaby =
IO BT posd wgladem shoutkow pravirgch dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorscznymi. |

" wiergfikacjs poprawnoici damych w niniejszym raswiadozeniu modna sprawdzic @ pomocy numens wergfikacyinezo zaswiadozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakbujac sis @ bivrem wissciwe] Okregowej 2oy Indynisrow
Budowni chaa.



Decyzja z dnia 10.04.2017r o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Wajt Gminy Gorzyce

teledon: (0-15) 36 20 75
ul. Sandomiberska 75 fax:  (015) 3382209

39-432 Gorzyce e-mail: wpignenagoezyee pl
witrymy: www gimnageesyce pl
T —— e e
PL-1.6727.67.2017 Garzyce, dnia 10 kwietnia 2017 1.

CGmina Gorzyce
ul. Sandomicrska 75
39432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku z dnin 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania wypise
| wyrysu z micjscowegn planu  zagospodarowanis przestrzennego - Wop Gminy Gorzyee
dzialajec no podstawse art. 30 ustawy 2 duia 27 marca 2003 r. o planowsniv | zagospodarowanic
pezestrzennym (Dz. U, 2 2016 r, poz 778, z pin. zm.) - uprzejmie informuje, e zgodnic
z ustalenismi miciscowego planu zagospoderowania przestrzennego terenu  Niwka-Zabienioc
i Centrum w Gorzycach przyictego Uchwala Nr XXVII145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnis
30 slerpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2012 . poz. 1919), dzisdki o nr ewid  1743/530,
1743549, 1743/608 polozome w obrgbic ewidencyjnym Gorzyce, jednostka ewidencyjna
Gorzyce, znajdujy $5¢ w lerenach istnieigcel oczyszezalni dcickéw oznaczonej na rysunku planu
symbolem 4K; z opisem | oznaczeniami jak w zalyczonym wypisie | wyrysie z plana.

Sporzadzil: insp. Andrzej Paczkowski

Nr handn: 25 G684 1012 2002 050 0018 0000 Pank Spektiekay w Tarnobancgs Odiasl w Garayeach
L T e e S i E
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WYRYS zmigscowego planu zagospodarowenia

WW
-‘u-mamﬂn-‘mwnm

Gorzyee, dma 10 kwietala 2017 .

terem: wiclofunkcyjnego Niwka-

PrRestTZEnnCRO
Zabienlee | Centrum w Gorzycach zatwierdzonego Uchwedy Nr XXVIVI4512 Rady Gminy Gorzyce
» duis 30 sterpaia 2012 1. (Dz Urz. Wol Podka. z 2012 r. pox l9lQ]wed”gslmmdzim‘l

20070410
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UCHWALA Nr XXVII/14512
RADY GMINY GORZYCE
2 dna 30 sierpnss 2012 roku.

w sprawic miciscowego planu zagospodarowania przestrzenoego feremu Niwka - Zabieniec
i Centram w Gorzycach,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzic gminaym (Dz, U.
Nr 142 2z 2001 r, poz. 1591 2 pd2n. zm.), art. 20 ust, 1 wstawy zdnis 27 marca 2003 r.
o planowsniu | zagospodarowani przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717, z péin. xm.) onz
po stwierdzeniu zgodnodei  projektu  planu ze | Studium  uwarunkownd i kderankéw
zagospoclarowania przestrzennego gminy Gorzyee™ uchwalonego uchwaly ne XIVERT1/99 Rady
Gminy Gorzyce z daia 17 listopada 1999 r. i zmienicoego uchwaly or LIV/35410 Rady Gminy
Gorzyoe z dnia 10 listopada 2010 r., Rada Gminy uchwals, oo nastgpuje:

Rozdzial I
Postanowienia ogdine

§1
Uchwala si¢ misjscowy plan zagospodarowamin przestrzennego terenu Niwka - Zshieniec
i Centrum w Gorzycach, dla terenu o powierzehni okodo 192 ha, poloony w centralng) cegsci
miejscowosci Gorzyce i przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000,

§2

Lickro¢ w przepisach uchwaly jest mows o:

1) uchwale — nalezy pezez to rozumieé nimicjszg Uchwaly Rady Gminy Gorzves w sprawie
uchwalenis micjscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka - Zabienicc
i Centram w Gorzycach,

2) planie - nale2y pezez 10 rozumied micjscowy plan zagospodarowanla przestrzennego teremi
Niwks - Zabieniec | Centram w Gorzycach, bedgcy przedmiotem uchwaty;

3) rysunku planu - nalety preez o rozamiel rysunck planu ns mapic w skali 1:1000
stanowigey zalgeznik Nr 1 do uchwaly,

4) przemaczeniu podstawowym - nalezy przez 10 rozumied takic preeznaczende, Kidte
powinno przewazal ne danym obszarze, wyzaczooym liniami rozgraniczajgcymi
1zn, zajmowad wigee] niz 50% obszam;

5) przezmsczenin uzepelninjycym — nalezy przez 10 rozumio! rodzaje przeznaczenin inne v
podstawowe, Kidre uzupelniajs lub wzbogaa)q preezaaczenie podssawowe, zajmujqe mniej
mi2 502 obszany

6) przemnczeniu dopuszezalnym ~ nalety praez fo rozumied prreznaczenie inne 2
podstawowe lub waupelnigigce, kidrego realizacia na danym obszarze wynlka z niezbednego
uzupelnienia Infrastraktary preestrzenne) fub technicznej | ktdm nie koliduje 2 funkciami
podsawow ymi,

7) powierzchni biologicznie czynnej — nale2y przez 10 rozumicd grumt rodzimy omaz wodg
powicrzchmiowy na terense dzialki budowlane), a takze S0% sumy powierzchni terendw
i stropodachéw o powierzehni nie mnicjszej ni2 10m* urzgdzonych jeko stabe trawniki tub
kwietniki na podiozu zapewnizjecym raslinom naturalng wegetacie;

R) ushugach Komercyjuych — nalezy przez to rozumied obickty budowlane, pomicszczenia

w budynkach i urzgdzenia shamee do dzinhalnodci, kidrej celem jest zaspokojegiic potrzeh
ludnodci, a nie wytwarzanie bezpoérednio metodami przemyslowymi dobr ialnychs
wWOJT O | 2 up WaE Ay
- : /
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9) uslugach publicznyeh - nale2y pezez 10 rozumied dzialalnoéé sluzneq zaspokojenie potrzeb
ludnodei, finansowang w calodel Tub czgdci przez administracje rzadowy fub sameczadowy:

10) liniach rozgramiczajycych - nalezy przez 1 rozamied linie, wyznaczalace tereny
przeznaczone dia ré2oych funke)l lub o réznych sposobach zagospodarowania;

11) timii zabudowy nicprzckraczalnyeh - naleZy przez to rozumict linig, pora kidrg sytuowanic
zabudowy jest nledozwolone, z wylgczeniom urzadzed i sieci infrastruktury techmiczne;;

[12) przedsigwzigcin wcigiliwym — rozumie sig praez 10 ingerenciy w drodowisko, polegajacy na
preekszaloeniu lub zmisnie sposobu wykorzystanka terenu, wymagnjqes przeprowadzenia
pastepowknia w sprawie oceny oddziatywania na érodowisko.

§3
I, Ustalenia planu skladajg si¢ 2
1) teksto uchwaly;
2) rysanku plang w skali 1:1000, stanowigoegoe zalgcznik Nr 1 do uchwaly,
2. Zslgcmikami ¢ niniejsaej uchwaly sg:

1) rozstrzygniccin w sprawle sposobu rozpatrzenin uwag waiesonych do projektu plang,
zgdogzonych w czasie jego wylozenia do publicznego wildu, stanowigce ralacenik Nr 2
do uchwaly;

2) rozstrzygnigsia ©  sposobse  realizaci  zapisanych 0w plane  mnwestyci

z zakresu infrastruktury techmicznej, kidre malezy do zadsd whasnych gminy ors2 zassdach
ich finansowania, stanowigoe zakeznik Ne 3 do vehwaly.

$4
I. W granicach planu ustala sig nastgpujqce tereny o réemym preezmacreniu wydzielone [miami
rozgraniczajacymi | oznaczone pasigpujacymi symbolami:
1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej;
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowey jednorodzinneg;
3) MN,U - tereny zobudowy micszkaniows) jednorodzinne), ashigowey,
4) U - tereny zabadowy ustugowe| wiclofunkeyjoe);
5) Uw —tereny zabudowy usbugowo-handlowej wiclkopowierzchniowes;
6) US - tereny zabudowy ushug sporty;
7 UP —sereny zabudowy ushug wielofunkcyjnych i dzinlalnodci

produkeyjnej;
8) UK - tereny zabudowy ustug sakralnych;
9) WS - tereny wod powierzchniowych;
10} ZD -~ tereny ogrodkow dziatkowyeh,
11) ZP - tereny 2ielenl urzgdzone),
12) Z1- tereny ziclend izolacyine,
13) R~ tereny rolnicze;
14) KS - tereny parkingbw;
15) E - tereny infrastruktury technicznej (cloktroenergetyka);
16) W - tereny infrastruktury technicznej (wodociygi),
1T K - teweny infrastruktury techmicznej (kanalizacjs),
18) teremy kemunilach deogowey publacese):
1) KDG- wereny drog gléwnych- klasa G;
b) KDL - tereny drdg Jokalnych — kiasa L;
¢) KDD - tereny drdg dojazdowych - klasa Dy
19) tereny komunikacyi drogowe) ~ wewngtrzne):
3) Kxsj - tereny ciggdw pieszo-jezdnych;
b) Kx-r - tereny ciggdw pieszo-rowerowych: n
¢) Kx - l!l'ﬂly W* MC'L Zun. Wit Shin
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2. Mn rysunkw planu wskazuje s rasigpuaigee clementy kszinbujgce wanmki gespodarcwania
berendw:
1] Enie mnbadoawy wystepujges, jaka:
a) nieprasiraczalne linies dla zabudowy;
b) nieproekraczsine limie dla mbedowy wbipows] w o zabodowic micaEkmniowe
i usbupoae;
2) pranlce ochrony waby przeciwpowod dowepo;
5) przebleg  linii  energetyeznych  wysokich napige (1100 kV) i Srednich  napips
{15 kW) wraz e strefami techaicznymi.
1 W granicech knddego = terendw, o kldrvel mowa w oust |, w zakresie prommaczenia | msad
mgospodarcwania terendow obowingzuiy facenie:
1} ustalenia pgdlne zawarte w roedeiale 1T uchwaly;
2} ustalemin seezepibowe dotyezjee poazcaapdlnyvel terendw, zawarte w rozdziale 11 uehwaly.

Hoxdzial 11

Ustalinia egilne obowigrujgce na calym obszarze objgtym planem
I. Fasady ochrony | ksrialtowanla lede preestreennzge

§5

1. Teremy, kidrych istndgjece preczpmczenic nie jes! zpodse ¢ ustalemlami planu, mogg byd
wiykorzystane w sposth dotychezasowy - do czasu ich zagospodarowania zpodnego 2 plamem,

2. Wyznaces s strefy techmiczne w rejosach linii energetyezrych wysokich napigé {110 kW)
i redmich napipé (15 k),

3, Przebudown, morbudown ok nedbudown isniejgoyvel budyokiw jest dopuscoralna pray
machowamin mmsady, &= dedslenia imwesbweyjne bedy sukoesyamie mmiercsd do uzyskania
Fzodnoici = usinbeniami plamy w rakresio proczmacaenia @ zegospodarawani leneu.

4, Dopuszom sie preshudowe, rozbidowy lub nadbadows isniegeveh budyakdw pomigdzy lnlg
rogranicraghds drog, & limis miepreekraczalig) zabsdowy, okredlong w usialendsch plany pod
warmkie nbe #maiejszana odleglodel zabudowy od drogi,

5. Dopuszeza si¢ sytuowanie reklam na terenach prreznaczonych pod 2nbudawe w fomie:

1} shupdow reklamowyech o wysokodoi mie wickszej niz do;
2} wmhlic, peonivw | ekranéw o powierzchni nie wigkszej niz #m w obrysie eangtrmym.

11 Fasady ochreny frodowiska, proyrody § krajobraen kolivrewego

§6
l. Ustala sig komieczno$d machowania wanmkéw wiynikagesch & polodenia enesdw w obogbie

Ghiwnego Zhivmiks Wad Podziennych nr 425 Debica — Stalowa Wola — Reeszdw’ popreez

zastosowande rorwigzsh techniczmyveh | technologicenych nle powodgjgeyeh zagroded dla

sroddowlaka wodnege | moggeych doprowadeid do skadenia wid podziemeych:

11 w zakresie pospodarkl dclekowe];

21 sdprowndzenle widd opadowych z terendw tras komunikncyjnpch, pariingdw B ieremdw
gahudowry  ushugown-produkeyjnej  prey wykorzystenino sepammiondw mwinrkdw
mprprcluadu el

2, Zeandy ochrony preed skutkami powedzi:

17 na terenach chrondonych wafami preeciwpowodsiowymi reeki Begu, naledy stosowad
rarwigzemin  komstnakoyjne, techmiczne | materislowe  obiekiéw  budowlanveh,
mbezpieczajgoych proed skulkami oddziabywania wdd powodsowych;

2) istniejgea zabudown Az budowle infrastrubturalne wyEgpujgee
w pigidzicsipeiometrowym pasle ochrosnym waléw preeciwpowedziowych rzeki Leg
mogh byd remontowans, preebadowywane § mwhudmwnntlp'spnﬂlh nie ponvndujecy

ingerencji w powierzchnie terens; ) - plingi
_...:..!.::-_.--..._ Falll a) _\_l,-i_:r‘b}L-r'..r
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3, Wpeowadea sig dopuszczaine poziomy halasu w érodowisku ustalone w Rozporzadzeni
Ministra Srodowiska, w Tym:
1) dla terendw oznaczonyeh na rysunky plana symbolem MN,U dopuszezalny poziom hatasu
w Srodowisku jak dla terendw zabudowy mieszkaniowey jednarodzinne] 2 ustugamni;
2) dls terendw oznaczonych na rysunku planu symbolema MW i MN, dopuszczalny poziom
hatasu w Srodowisku jak dla terenéw zabudowy micszkaniowej jednorodzinee).
4. Na terenach mbudowy micszkaniowe] uwstala sie zakaz  kokalizmcji pudnc,-vch
wymagaieych i moggcych wymagad przeprowadzenia posigpowanmis w Speawie oceny
oddziatywania na srodowisko, za wyjstkiem lokalizacji drbg publicznych i 2wigzanych 2 nimi
urzydzen, sea i wrzydred infrastrakiury technicznej, w tym nwestyell celu publicznego
2 zakresu lgcmodet publiczng) o nieznacanym oddzislywanin

11, Zasady ochrony dzedzictwa Kulturowego | zabytkéw

$7
|. Strefa A" - pelnej vchrony korserwatorskiej - obejmuje leren Kodciols parafialoego
ga $w. Andrzeja Boboli, plebanmig, cmentarz przykodcielny, ogrodzenie wraz 2 otoezenlem,
ishej ochroaie podlega:
1) historycens kompozyas funkgonalmo-praestreeana obszar,
2) zabytkows zabwdowa | Inne dementy zagospodarowania,
2, Ochronle konserwatorskie) podlegajy stanowiska archeologiczne @ odkryte w toku prac
budowlanych obickty lub przedmioty o cechach zabytkowych,

IV. Zasady ksztaltowania dzialek budowlamych

§8
Ustala sig zasady preeprowsdzanin podzialdw nieruchomodei:

1) w przypadku podziatu nierechomodei nalezy zachowaé minimalne szerokofct fromibw
duinlek:
a) dla terendw zabudowy mieszkaniowey jednorodzinnej (MN) - 18 m;
b} dla terenéw zabudowy mieszkamowey z usbugami (MN,U) - 18 m;

2) w pexypadku podzislu nieruchomoedei nalety zachowaé minimalng powserzchnig nowo

wydziclonych dziatek:

a) dla terendw zabudowy micsekaaiows jednorodziane) (MN) - 600 m?;

b) dla terendw zabudowy mieszkaniowe z ustugami (MN,U) - 800 m*

¢) dia terendw zabudowy ushagowej (U) « 1200 m¥;

d) ustalone w planie minimalne powierzchmic drialek nie obowigzujs w przypadku
dokonywania podzialéw ped drogi, wlice, place, obsekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej, podzialow majacych na celu powigkszemie dziadek macierzystych ocuz pezy
dokomywania podzialdw majecych na celu uregulowanse spraw  wlasaodciowych
Lwigzanych 2 istnic)ecy zabudowsy,

3) usiala si¢g polozenic grande nowo wydziclonych dzinkek w stosunku do pasa dnogowego
pod katem od 607 do WP wediug proponowanych podzialow.

V, Ustalenia dotyczgee modernizacl | rezhudowy systemu kemunikacy nege

§9

I, Ustaln sig uklad komunikacyjny drdg publicznych dla ohskugi komunikacyjnej terenu objetego
planem i powigzania z ukladem komunikacyjnym zewngtrznym, oznsczoay symbalami:

1) KDG - droga gléwna - klasy G;

2) KDL — droga Jokalog - kissy L

T L
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3) KDD droge dojardowa - klasy D

2, Usialn si¢ uklad uzupekninjgcy ciggéw pleszo-jezdnych i fciedek piszo-rowerowwch  dla
chshugi  komunikaoyjme] terendw omz powigeania @ ukbdem  dedg  sesmgtranych
i publicznych:

1) Kx-j - ciggipieszo-jendng;

2) K-t - ciypl pleszo—rowerond;

3 Rx — clngi piesze.

3. Ma wrerach cemaczenyeh symbolami 1UP, ZUP, 3UP | 4UF dopuszeza sis wydzielende drig
wewngtizeveh dijredowych nle oeraczonyeh na rysunku planu pod wiorunkiem zachowanin
minimaingj szerokodel 5,0m w linlach roegraniczajacych

4. Dopuszeza ale Jokalizacle w pashe drogowym drég i ulic infrestrakhery techniczme)
nie Zwigzane] 2 drogg w aposdb ale kelidujgey 2 podstamowyvin praeznaczeniem terenu.

5. Usiala s tereny parkingdw, obiekidw i wrzgdzen zwiqzanych 2 obshage ruche deogowego
OENRCZORE fd rysanka plase symbolem K5

6. Wyznaczn s nieprzekmmcznlng lindg zabudowy o linii rozgraniczajgee] dogi:

1} KNG = 25 m dla zebudowy misszkaniowe) jednorodzimnej, 15 m dla pooostale) =abadowy
o 8 m dla terenu X1 od rewnetrmej krowedzi jexdni;

1) KDL - 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinme), 8 m dla peeatale) sabudowy;

3 KDD - 10 m dla zabudowy miesskaniowe jednarodzinne), & m dls pozostale] zalusdowy
a 6 m dla terenu AU o grasicy dregi T ROL

7. Ustals sbg zasady lokallzac|l mbgise postojowych dia samochod i,

1) dia zabudowy mieszkansowej jednorodzinngj - nie mniej niz | migjsce pastajowe
nn | budysek mieszknlny;

) dla zabodowy mieszkoniown = ushsgowe] w preypadks prowsdzenia deialalmodci
gospndarcze] minimum 3 migjsca postojowe ma kakde 100 m® powigrachni wiylkow)
provwadzomych usheg i handl;

3 dla zabedowy ustogowej i ustugowo-produkeyies] — nle mnke) nke 2 milejsea |
mé 10 zstrudmionyeh oz 2 migjsca na kadde 100 m” powierzchnd wytkowe) prowadzone)

|

wea g, sl v daded 2017-04-10

dziatalnoéel pospodarcze. z
V1. Ustalenla dotycrgee prechedowy, rechudowy | badowy systemiw infrastrulktury sl
§ 10 “

I. Zasady zaopatrzenia w wodi:
1) érbdlem zeopatrzenia w wods obszams obigiego nimigjszym planem bedzie dstniejges
i projekiowans] sed wodociggown w uklndzie pierdcieniowo-roedzielonym & 160, @ 110,
@ 4, fankejonujaca w oparciu o gminee ujpcin komunalne wod podeiemaych Prcy bydims
) miezalednie od zesilamin z skeci wodociggowej, naledy procwidised saopstroenie ludnodei
# awarygnych studni publicanych.
2. Znzady odprowndzania Soiekow:
I} chowisrgie svalem kasalizacii noedziclezel @ oddzielnym odprowadzemiem  Sciekiw
sandlarnych i opadowych;
3y podstewowym odbsomiklem dclekdw samitamych 2 sieci kamalizachi bedzie istmigiges
pmlmng oczyszezalnia sciekbw w Gorzyeach 2 modfiwescin przebudowy i rozbudorary;
3} adprowadzania fcickdw socialno-bytowych systemem kanalizac)i samitamej grawsitacyjno-
citnienbowe realizowany wg zasad:
a) ukind kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowsdeajyoej Scieki sanitarme do istniejgeej
pozyczalnd Gclekdw cemaczone] symbolem 4K 6z pric ig IR oz uklad
kanalizacii sanitarmej cadndeniows],
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b} wstala slg mozbudows Isinkejgcego uklsdu poprzezr skanalizowanie prowitacyine
wikazanych w plamie derendw z podigereniem do istnizjecej kanalizncji poproes
preepompownie 1K, ZE, 3K i 5K omz roshoedrae systemue kenalioac)i cifmieniowe)
z podbgezeniem do ismiejgoych mrociggdw docenyoh;

o} do czasu realizacji kanalizacji dopusmes sig odprowadmapis dcickdw do zhiomikiw
bezodphyvwawych wykonanych m teneric whisne nicruchomos;

4) dcicki praemyalowe odprowadzamne odrgbnym systemem 2 modliwodein rozbudawy,

. Eaandy odprowadzania wid opadowyeh | roasopowych:

1} systemen kanalizach deszezoan) 2 podezyseceainiy seickin deseaowych 2 modliwedcig rochadowy,

3 makaz ndprowndzmia witd opedowych oree wadd pochodrzecych = odhwadniamia gronbiw do
kamalizacji sanitarnej;

1) odwadnianie drdg, chodnikdw, parkingdw i inmych teremdw o newicrechni wlepszonej
popreee system kanalizacii opadows] lob rowami preydrodnymi.

. Pasely zeopatrecnia w gaz i rozbudowy slecd garowg: gidwnym irddben zaopatrzends w gaz

poacataje Binlejeca saca redukeyino-pomiarows | siopnia zlokslizowsna poza obszarem

objetym planem oz gazociqg tredniego citnienia rozbudowysany w uklsdzie pierfcieniown-
rozdFielezym.

. fasedy roopatrrenia wenergie elekirymy:

I} #rddtem smopatreenia woenergie elekiryerng poeosiaje sied Sredniepo napsgeis kablowa
wyprowadzoma ze slaci elekiremengetyceng] 110015 kY GFZ, bnie 15 KV Trae
i Slalows Wala-Goreyee 2 modliwodels rogbudowy oeaz stacje transfommatorowe 1504 kY
ornscronveh svmbolami SE, 6E 1 TE 2 modliwotels ich rosbudowy | presbudosy;

2} dopaszcea slg lokalizacje siwecjl transformatorowych, nie wymaczoeyeh na rysanks plana,
winikajqee e srezepidowych roewigron techmicenych, pie kolidujgoych = podstawomwym
PTZErnacenism erenw;,

%) utreymuije sig preebieg istnicjgoych Linii | 10kY, kitre zsilaja GPZ 1106V 5KV

— linia 110kV Stalowa Wala - Gorzver,
= limia 1 10kV {orzyoe - Treedf;
— limia 110KV Goreyes — O2aniw Miasso;

4] linke elekiroenergeryezne fredmiepn | miskiege nopiccia nalekry lokalizownd, w liniach
rozgraniczaigeych istnicjqeych drog,

Fasady maopatroemia wooieplo;

] podstawoaym  drddlem zzopsirzemia w cieplo dla mbodowy preemyslows; pazasiaje
istniejeca kotownia na terenie Federal — Mogul™, 2 dla zabudowy osiedlowej lokaloe
kodlowmie gazowe;

2) dia nowa budowasych obickidw kubatarowyech nalezy instalowsd urzgdestin greewcss
stosuipes paliwa czysie ckebogicznie,

. £xsady obstugi telekomunikacyine]:

1) wirzymuje sig dofychczasowy preshieg sieci telekomunikacyjnej, |nkalizacis urmdzen
7 moddiwedcin ich mehwdowy omax dopusereza sie badowe nowech sieci | umgdzed;

2y [linie kahlowe sieci selekomumikacyjnych nalezy lokalizowed w pbrcbie pasa drogowega
ismigjgeych i projeklowanych drdg.

Fasady pospodarki cdpadami:

1) censowe promadeenie odpsdiow slabveh uslala s na emnee posesgi prey sabadowie
jednorodzinneg, uslggows] 1 ogiedlowes] w pojmnikach praemnsczonych na v oel;

Z) nstala slg odblde odpediw komanalnyeh presz wyspeclalizowane jedposthd, lch seprepacis
i zaggospodarpwanie na warunkach okredlonych preez samorznd gminy;

3} odpady wytwarzane w wyniku prowsdzanej dzishalnadci produkcyjre] bedy wykorzystane
huih umiesrkadbhwione.

. Bzgalagja stosankdw wodnych:

1} wirnmuje sig preebeeg melioraag scespidowyeh cmeczonyeh symbolami 6WS | TWS,
i ocock wodnych censczonych :-].'rnlr.l:l|a.r|:|| 1'W5 - IWE 5"|'I'S {
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2) dopuszeza sig praebodowe zbsomika wodeepo czmaczonego symbolem 4WS,

10. W granicach calegn obszan objgiego planem dopuszem sig lokalizpwarie nie wyzmaczonych

ni rysunin plenu uregdeed | sieci infrastnakbary techmicme] koniecznych dla -:-1:-ﬂu5-.i
wyznaczonej fankeji pod warunkiem sachowania preemaczani podstawowige leremu,

511

Stawki procentiowe, fa podstawie Kidrveh usiala slg oplatg, o kidre] mows w ant. 36 ust, 4 ustawy
o planowania | Fagespodanwaniu precsirzenmym wsialn sig wowysokeosci:

rd

1 3%  dlsteresdw oezmaczonyeh symbolem MW, MMN; MM LU U Uw; UF,
3 15%  dhs pozosiabych terendw,
ROZDELAL 11T
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§12

. Ustals s podstawowe preeznaczente terenu pod zabudows mieszkaniony wislerodrinng,

okredhone ra rygunko plenu symboles MW (1MW — dMW)
Jaki preezmaczenie weupenisjace wiala sig:

1} néeucigilive ashugi wielofinkeyjne komercyine zlokalizowane w pafers: badynkdw
wielorodzinnych lub jeko wolnostojgee oz obickty handlowo-ustggowe o powierzcknl
sprzedaty do d0m?;

2) ureadzenia i sieci infrastnskury lechnbezne;

3) obsekty mabej anchitektury:

4] zielet andobnsg | rekrescying;

5) urwsrdzone miejsea parkingowe i dojardy nierbedme dla chshugi  preoesnaczenia
podstawowego | uzupetniajgoego.

W pranicach terendw MW abowigzuje rakez wenossermia:

) hudynkéw jedsarodeinnyek;

2) gamaly; o

3} tymozasowych obiekiow budowlanyeh, 28 wylgikiesn 2apleczs budonwy,

Fasdy ksstaltowsnia zabidowy | 2apospodarewanin teremu:

1) &0 najenses] 0% dzlabkl stanowié powinme powierzchnis biologicmie caynna;

21 wskadnik imtensywnedci nbedowy: od 06 do 1,2;

1) mie dopuszcrn sig grodzenia posesji;

4) dopasrcm sig siosowanie dywoptolow.

5 Forma architektoniczna bud yokiw:

1) wysckodd budynkdw wielonadzirmych — do § komdypsacy nadziemaych {w iy poddesze
mieszkalne) orue piwnice, maksymalnie 18 m od poziemu terena do kalenicy,
1) dachy wiclospadowe o kgebe nechylends podeci od 20° do 406,

) dachy plaskie - stropodachy nawinzujece de isniejgce] achitektury zabudowy -
Jopodzinne:

4) pokrycie dachéw w ciemesj kolorystyce (hrmzowe lub brazowo-czerwone), ceramiczne lub
irnifujgce dachéwke fakiurg 1 kolorem;

) poddaszn mogg byé dedwiethone za pomocy lukam lub okies pobaciowych;

6} kolorystyka Scian swengtremych budynku pasns 2z mozliwodcly zastosowanin iemmych
detali;

T} nie dopuszczs 5% stosowandn blachy profilownne] jeko materinhéw wykodczeniowych
clewac)l budynku;

#) naledy zapewnid wydziclone | mdaszane miejsca gromadeenia odpaddw nawigzujsc
kodorystyky i forma koestnakeji preekrycin do elementdw budynku wielaradzicmego takich
jnk zndasrenis wejicia, balkontw orar dachu.

fi. Fomme architektonicema budynkéw ustugowych wolnostopgeyche
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17 wysokodd budvikéw — parterows, msaksvmnalnie 7.0 m liczge od projeiiowansgo poziomu
terena do kalenicy dachu;

3 dachy dww — lub wislospadowe o kecie nachylemin ghiemych podaci od 207 do 457,

1) pokrycie dechérw w ciemnej kolorystyce, cemmicene ub imibojaoce dachiwdos faiiurm
i kodarem;

4} poddases mogy bed dodwietbone za pomecy lukam lob o&ien polacicwyeh;

5} kalorystyka Scian zevngirenych budynku jasss

§13

, Ustaly i podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudows miesskaniowy jednorodzinng,
akreshone na rysunka plasu symbalens MM (1R - 15048

. Joko preeznaczenie wrupeininjgee usiala sg:

1) urrachmemia i sieci infrastruksury technicznej;

2) abickty matej architekiury;

3) mhelen oxdobng | nekreacy|ny:

4) urwardzone migsa parkinpowe | dojazdy niezbedne dia ohebugi  preznaczenia
podetawpweg,

. Fasady ksrtshowemin znbudowy i zegnspodarmaania terenu:

[} co najmniej 40 deialki stanowic powinna powiersckmia biologicenie ceyoma;

Xy wxkestnik imtensyewnodci mabudowy: od 0.2 do 0,5 i od 0,1 do 0,3 dis TN,

1) mie dopuseces sip grodeenis posesii od strony chygdw komunikacyjnvch prey whvelu
prefabrykowanych  preesel  betonowweh (dopusrezalee ey peefsbrykowsne  loariabtki
betonowe do budowy shupkdw | murkdw cokolowych @ abarowym wypelnieniem pregsel
elememtami drewnisymi Tuls metalowymsi].

. Forma archisekicaiczna budynicdw micsskainych:

17 hiedynki  jednorodzinne wylqoenie  jake  wolnosiojgee. Wysokost  bedynkdw
= I kandygnacje nadziemne, w tym poddesze miesekalne, maksymalnge 9,0m lickae od
projekiowanegn pomiomu femena do kalenicy dadhu;

1) dachy dwu-lub wiclospadowe o kacw sachvlena gldwenych polac od 30 do 45°
i kabenicy nad plwng brvlg bsdynio usytoowang wadtuz elicy;

31 pokryeie diechdw w oclemng Kolorystyes, cemmiezne |uh imimajgee dachdwke fakifury
| kolorens;

4) poddesza mogy byé dofwietlone 22 pomocy hekcam lub okien polaciowych;

51 kolorystykn fcinn zeemgstrenych budynko jesna @ modlivodciy mastinsowamia ciemnych
detali.

Forma architekionicena budynkdw gospodarczyveh | gamaky lub budynkdw o pofgczonyeh

fumkrjoch oraz ich nsytumesmie:
1} dopuszcza sig nealizacie parsda dobwdowancgo b whudownnege w bryls budynku
micszkalnepo, prey zechowanin nieprekraczalng] lnil zabudowy;

2) wysokodé budynkdw - | kondygnecis, maksymalnie 6.5 m licege od projektowanegn
poziamu terene do kalenicy dechu;

1) powiernchnia  zabudowy  dla  budynkéw gospodarczych i parmdty lub  budynkiw
o palgczonych funkcjzch ~ maksimem 30

A aluclyy alws hulr wiclospmubowe o mchyleniu polaci dachovwsscln poed kalenn cad 34017 Jdeo 457 Lol
jednospadawe dia budynkiw usylsowanych w pranicy deialki:

5) dla garady dobudowanych do bodynkiw miesrkalnych dopuszeza sip dschy plaskie-
stropadachy;

) pokryehe dschdw ceramlezne Tub imitggee dachimdos fakturg | kolorem  dechdw,
dostosorwane do pelrves bedynko misszkalsegn, dokalizownnege ne {ej semej drislee;

W) kolorysivkn fcian zewngtrempch budynko jesna z moeliwodcin sastnsowsnia ciemmych
detali;

E) nie dopusecza sig realizacji gamdy blaszanych.
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9

6, Ustaly sz ukiad kesnumikacyjmy drég poblicznyeh dla obshugi kemunikacyjnej terena abjetesn
planem i powigzania » ukisdem komunikacyjnym sewmetrzmym, aenaczany synvbolarmi:

4) KDG ~ drogn ghiema - klasy G;

3] KDL - droga kokalea - klasy L;

6) KDD - drogs dojasdowa - klasy D.

T. Ustala sig uklsd woupelnisjecy cigpiw pieszo-jeadnych i dcivkek pieseo-rowerowych  dla
obslugi  komunikacyjng terendw  oraz  powiszania z ukledem  drdp  wewngtrznyveh
i pabliczsych:

4} Kx-) - rviggl pleszo-jeadne;

3 Kx-r  —cingi piesmo-rowerowe;

i) Kx ciggi plesze.

8. M terenach ozneczonyeh symbolami 1UP, 2UP, 3UP | 4UP dopeszcsn sig wydziclenie drig
wewngtranych dojazdowych nie oznaczanych na rysunke plane pod warankiem zachowania
mirdmalnej srerolknéci 5,0m w limisch rozgraniceajgeych

o, Dopaiszeze sic lokalizecie w pasie drogewym drdg i wlic infresinakivry fechmiczngj nie
rwigzanej = drogg w sposib mie kolidujgoy = podstveowym preeznaczeniem sereno

10, Ustale sie tereny parkingdw, obiekidw | urzgdzed zeigrarvch = obshugg ruchu drogewegn
oznaczone ma rysunku planu symbolem K5,

fi. Whirmaczn sig nieprrekmcxalng Finie mbodowy od lirdi roegranicagcej drogi:
dEDG = 25 m dla mabodoery mieszkaniowe) jednorodzinnej, 15 m dla poeosiatej sabudowy

a & m dla terenu 21 od zewnglrene) krawedses jezdna;

SIKDL - 12 m dla zabudowy micsskamivwe jednorodzinng, 8 m dla pozosisds) zabudowy;

GIKDD - 10 m dia zabadowy micszkansowe) jednordzinneg), ¥ m dla pozostabe) zabudowy
g & m dla terenu 30U od pranicy drogi 7 KDD,

7. Uginla sig zasady lokalizacii miejsc posinjowych din sameochoddw:

4] dlz mabudowy micskamiows) jednomndzinne] - mie mnie] niz 1 miejsce pEosinpowe
na | Budynek miessdoalny,

5] dla zabudowy miesskamiowo - usbugowej w preypadku pooeadeenda  dedafalnodcs
pospodarcee] mimimum 3 migjsca pestojowe na kadde 100 m® powierzchni wivikows
provwadzonych wshag | handlu;

6] dla zabodowy ushigowe] | wshgowo-produkeving] — mie mnigj niz 2 misisca
na 10 zetrudnicoych oraz 2 misisea na kazde 100 m* powierzchni utytkowej prowadzone]
drinhalnodci gospodareeej,

§ 14
1. Ustals sig podstawows preezmaczenic lereou pod sabedowe migszkaniows jednomdzinog
* micucigzliwymi ishogemi (w (ym: handlowymd) whodowanymi W parierach  basdymkdw
mieszkalnyeh bub wolnostojgeymi, okredlone na rvsunku plana symbolem MN,U (IMNU -
EMN. L)
2. Jake preeznacrenie uwrapelnisjec: ustala sig:
1) wrzgdemia i sieci infrastrukiury technicenej;
) ohickty malej architektury, plaoe zabaw dla dxieci;
&) utwardeose  missce  parkingowe i dojady  niezbedne dla obslugi  preesnaceenia
pod=tawirwego;
5) miggsea gromadzenia edpadow (wydzielone | zadagzone),
3. Zasady ksmshownnla zabodoway | zagespodarowania terenw:
1} co najmnie) 30% dzintkd stanowid powinnn powierzchnia bicl
2} weknknik imtensyvwnoded zabudowy: od 0,2 do 0,5
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3} mie depusreza sip grodeenia posesii od strony clypdw komunlkacyinych pezy wiyein
prefabevkowanyeh  pragsel  Beconowyeh (dopuszezalne sy prefabrvkowans  kseialt
betonowe do budowy shapkdw | murkdw cokobowyeh 2 mharowym wypelnieniem pregsel
elementam| drewnlanymi lub metalowymi].

4, Forma architekionicama zabudowy mieszkaniowej | usfugowe] powinma speinisé mastgpujace

Wymnganie:

1] budynki wylycemie jako wolnestojace o funkeji odreboej (micsrkaniowe lub ushigowe])

lub polgezane] (miesckariowo-ustugowe]);

1) wysokedc budynkéw - I kesxlypnspe nadzlemne, w tym poddasze nZythowe,

maksymaliie 9,5 m lezge od projekivwansgo poziomu teren do kalenicy decha;
31 dachy dwu- lub wielospadowe ¢ kgcle nochylenin ghiwmych polacd od 3P dod5®
i kalenicy nad ghiwng bryly budynku usytuowang wedluz ulicy;

4) pokrycie dachéw w ciemngj kolorystyce, cermmiczne lub iminpace dachdwky laktury
i leolorem;

5) poddatza moga by dadwietlens 2 pomoc lukarm lub okien poleclowych;

&) kolorystyka Scian zewngirznych budyvnku jasna 2 medliwodedy zasiosowamia clemnyeh
ditali.

=, Forma architektoniezna badynkdw gmpu}dmrynh i garady loh budynkdw o polgezanych

funkejach craz ich usyfucwanie:

1) dopuszcza sie realizacje garmiu dobudowanego lub whudowanego w bryle budymku

mieszkalnego i ushegawepn, prey zachawanin niepreekraczaing) lingi zabudowy,

1} wysokoi€é budynkiw - | kondygnacja, maksymalnie 6.5 m liczse od projeklownnipo

pozicemu tereny do kalenicy dach;

3} powierzehnia zebudowy dla  budynkdw gospodarczych | gammiy  lub budywkdw

o polqczonyeh funkciach — makeimum 20 m®;

4] dachy dwe lub wiglaspadowe o pachyleniu potaci dachowych pod katem od WP do 45° lub |

jednospadowe dln budynkdw usytupwamych w pranicy  driatki, zharmmomizowane
7 hudyniciem misszkalnym w obryhie jednej deialki;

5] dha garaty dobudowanych do budynkew mieszkalmych dopussezs sig stropodachy plaskee;

6] pokrycie dachéw ceramicene ligh imitujgee dachdwdke Gabourg | kolonm daclidw;

T kedorystvka Scian 2evngrrznych budynke jassa 2 modliwodcly 2estosowania lemnyeh
detali,

§15
I. Ustala sig podstowowe preesnaczepie terene pod zabudowe ushugows wielofankcyjne
o charakterze publicznym i kamercyjeym, (w tym: kandba o powierzchni spreedagy do 400 m?,
gastronomii, adrowia, reemiosta itp.) okreglong na nsunku plani symbolem U (10— 130L0),
2. Jeko preeznscoemie uzupetniajgce ustals s

1} budwnki peapodarcee obslugujsce podstawowy fankc)e;

) urzgdzcnds | sieel Infrastrukeury techniczne);

3} ablekty male] archieknary;

4} zieleh ozdobng i rekrencyjng;

&) miejsca parkingowe i dojardy niezbedne dia ohshugi preeznaczenia podsiswowego oraz do

ey 3K w gamsiveds lerouu 410,

5. Znsady ksrfadiowania eabudowy 1 ragaspodarowania lerenw:

1} co majmmiej 30% deialki stanowid powirma powierschnia blologleznle czyana;

2 wekanik inbensywnoden sxbudowy nae mode preekraczad 0,7,

) nie dopuszeza sig prodeenis posesii o strony clagdw kemusikacyjoveh pezy wiveiu
prefabrykowanych preesel  betomowych (dopuszeznlne s prefabrykowan:  kszinleki
betonowe do budowy shepkéw | murkdw cokotowych 2 aturowym wipelnieniem pregsel
elementami drewnianymi fub metalowymi),

4, Formn architekinnicznn zabudowy ushugowe;:
& £l Ziip. Wt
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1) budyrki wylacznie jako woinostojace;

2) wysokod¢ budynkéw — do 4 kondvgnacil nadzemnych, maksymalaic 15 m liczge od
peojekiowmnepo poziomu terenu do kalenicy dachu;

3) dachy dwu — lub wiclospadawe o kacie nachylenia ghdwnych polaci od 30° do 45" i kalenicy
nad glowna bryly budynku asytuowang wzdluz ulicy (dopuszezalny plaski stropodach);

4) pokrycie dachow w ciemnej kolorystyoe, ceramiczoe lub imitujgce dachowks fakturg
i kolorem;

5) kolarystyka dcian zewngtrznych budynku jasna 2 mozliwoscsy zastosowania clemnych
detali.

. Forma srchitektoniczas budynkdw gospodarczych obshuguigcyeh podstawows funkeje:

1) wsyroowanie za budynkiem ushagowym jako wolnostojace Jub we wspélnej granicy dziabek;

2} wysokodé badynkow - | kandygnacja, maksymalnie 6,5 m do kalenicy dachu;

J) dachy dwuspadowe o nachyleniu polaci dachowych pod kgtem od 30° do 457
fub jednospadowe dla budynkéw usytuowanych w granicy dzialki, zharmomnizowane
¢ budynkiem mieszkalnym w obegbie jednej dzialki;

4) pokrycie dachow ceramiczne lub imitgjgce dachdwke fakrurg 1 kolorem  dachdw,
dostosowane do pokrycia budynku miesekalnego, Zlokalizowanego na tej samej dzinles;

5) kolorystyka dcian zewnstrzonych budynku jesna z mozliwodcly zastwosowania <ciemaych
detali,

§16

. Ustala sig podstawowe praeznaczenie lerenu pod zabudowy mmgmo—lmdm jeko obiekty

wielkopowierzchniowe, o powierzchai sprzedazy do 2000 m®, okredlong ma rysunku plasu

symbolem Uw,

. Jako przeznaczenie uzupsiniajqce ustala sig:

1) urzqdzenin i sicci infrastruktury techniczney;

2) obickty malej architektury;

3) zielei ozdobng i rekreacyjny;

4) wtwardzone migjsca parkingowe 1 dojaxdy miezbedne dis obslugi  przeznaczenia

podstawowego.

. Zasady ksztshowania zabudowy § zagospodarowanis terenu:

1) co najmnicy 30% dzinlki stanowid powinna powierzchnia biologicznie czynna;

2) wskadnik imensywnodei zabudowy nic moze prackraczad 0.7;

3) nie dopuszezn sis grodzenin posesjii od stromy ciggéw komunikacyinych przy wzyciu
prefabrykowanych pragset betonowych.

. Forma architekioniczna zabudowy ushagowej:

1) budynki wylgcznie jako wolnostojace;

2) wysokoéd buﬂynkéw -~ 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnic 11,0 m liczac od
projekiowancgo poziomu terenu do kalenicy dachu,

3) dachy dwu-lub wiclospadowe o kecle nachylenia gidwaych podaci od 20° do 45° | kalenicy
nad ghdwng bryly budynku usymowang wzdhz wlicy (opuszezalny plaski stropodach);

4) pokrycie dachdw w ciemne) kolorystyes, ceramiczne lub imitujace dachéwks fakturg
i kolorem;

3] ;;l:iyatykn dcian xcwngtrznych budynku jeann r moesliwedeis rudtorowsnin cicmnych

6) dopuszcza si¢ inng kolorystyke w praypadky lokalizowsnis inwestycji z _pakicty
o charskierze sieciowym™, kidre majg ustalone wlasne logo, gabaryty, kolorystyke budowli
1 budynkdw;

7) dopuszeza sl przeszklenia elewac) (systemy échan ostonowyeh slupowo-ryglowyeh)
fczone z murem petnym lub okladzing kamicnng.
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§17
1. Ustala sie podstawowe preeenaceemie lerenu pod zabudowsg ustug sporta, okoreglotg na rysunku
planu symbolem U5 {1175 — 3155
2. Jako premznacoeme uiupebniajgce ustals sig:
1} budynki gospodarcee obshuguiges podsiawowy flnkcjg;
2} wrzgdzenis | slecl Infrastrukrary techmiczne;
3} obiekty melej archissktury;
4} wielen pedohng i rekrencyjng;
5} mizjsen parkingowe i dojaady niezbedne dla ohsbugi prosemaczenis podstawowepo.
3. Zamdy ksattowanin zabudowy | magospodarowanss lerer:
1} co najmmniej 30% deslki stamowic powinng pewierzchnla bologleznle czynma;
1) wskeknik insensywnotel zabadowy nle mode preekmemé 0.7
) mie dopuszcza sip grodzenin posesii od strony ciagdw komunikacyjrych prey wryciu
prefabrykowanych pregsed betonawych
4, Forma architektoniczna zabudowy:
1] hedynki wylacenie jako wolnosajgce;
1) wysokodt bodymkdw — 3 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 130 m lezqe od
projeictiowanego pocciomiu benmu do kalenicy dichn,
3 dachy dwu-lub wiclospedowe o kicle nachylenla ghiwmych polaci od 20° de 42° 8 kalenicy

nad ghvwng bryta budynku {dopuszezalny pleski stropodach oraz preekrycia hukowe w tym |

pricumatyczne hale sportowe);
&) dopmszeza sie inng kolorysivke w premypadku  lokalisowamia imeestycyi = pakieto
o charakterze sieciowym”, kitre majg usialone gabaryty, kolorystyke budowli 1 budyrkiw.
%, Forma architektoniczma budynkéw pospodarcaych:
1} usytuowanie za budynkiemn uslegowym jako wolnesiojgee b we waphing] granley deislek;
7} wysokodt budyakéw - | kondygnacja, maksymalnle 6.5 m do kalenley dachu;
3) dichy dwuspadows o pachylenla polsci dachowych pod kgeem od 30¢ de 45° lub
J-[:inm:pad-u}wc: dla bedynkdw  uvgyipowanyveh w gmnicy  deialki, rharmonoowane
2 budynkiem mieszkalnym w obrebés jednej dxinkki;
4} pokrycie dachéw ceramicene lub imitujace dachdwke Eaktory i kolorem dachaw,
3} kolorystyviks $cian zewnegirznych bodynku jasma @ madlivadciy msiesowania ciannych
dietali.
514
I Ustala sig podstewowe preeznsczenke ferenm pod zabmdows ushig  wielofiankeyjnych
i deiakalnodel produkeyjng] (hale produlceyine, skindy, magazymy, banpanie itp.], okreslong na
rysanku planw symbolem TP (VUF - SUP).
2. Jako presznaczenie uzupelniajpce usinla sig:
1) obiekty hiurowe, administracyjne araz porosiate zwigzane @ funkayy podstawowsy,
21 urzndzenia i sieci infrestmukhery ischmicene;
3 ohaekty malej srchilektury;
4) zieled oxdobog i rekreacyyna;
5) utwardeons magica  parkingowe | dojazdy niezbgdne dia obslugi  preeznaczenin
podstawowego oraz do terenu 5K na obszarze 21LP,
3, Zaswdly ksziahowanda zabudowy | zngrspedarcowenin seren:
1) ¢o najenniej 20% dzialki stanowié powinna powierzchniz biologicznie cxynna;
2) wskaznik imensywnedci zabudowy nie mode preskracead 0L
1) nie dopuszcza sie grodzemia posesji od siroery cigpiw komunikesynych prEy uycio
prefibrykownnych proesel  betonowych  (dopuseczalne sy prefabrykowans  keatadiki

betonowe do bodowy slupkdw i murkdw  colbdowych 2 i wypelnieniem
elementami drewnianymi leb metalowymi )
4. Forma archilekioniczna zabwadowy: Z un. Weila G
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1] wysakedié budynkdw — do 5 koodygmecii nadviemnveh, maksymalnic 16 m lczge od
prigekivwamego poesomu breni di ksbenicy' dacho;

2) dachy dwu lub wielsspadowe o kseie nachylesin phiwmyeh polsci od 257 do 427
{dopuszcra sig plaaki stropodach]);

1) polorvele dachiw w clemne] kolorysiyee, kolorysiyka Scion zewngirenyvch boadynlen jasna

§19
I. Ustala sie podstawowe preeenecyenie lereny pod sabodowy wsbagosy o charsklerss sakraloym
(ohiekty kuliu religiinega), okredlone na rvsuskn planu svmbolem UK.
T Jako preeznstrense urupebniajgos ustala sig:

1} wzgdzenia i e infrastrokiury iechmicene);

2} ohblekty made| architekhery;

3) riehess ordobng

4] wiwardeone migjscn  parkingewe | dojazdy mieghgdne dla obshugi | precmeczienia
podstanamvegn;

5) migjsca gromadzeniz odpadiw (wydrielone | radaszose) nawigmjgee matersademi do
budynkdw o preeznaceeniu podstewowym 1 nakrte dachem  w kolorsives  dachu
budy nkdw otaczajgeych

3, Ustala sig nastgpujqee 2rsndy zabudowy | 2agospodarowania terendw:

17 €0 najmnés) 30 % terenw dzinlki stanowié powinna powierschnia bickngicanie ceynna;

2) wskaninik intensywnosei znbudowy nie mode preekracead L7,

Xy wyenknsd abickitw kultu religijnegn:

2] kalenicy kodcinda - maksymalnie do 25 m,

b} dzwoanicy — maksymalnie do 46 m;

4) dopuszce sig rozbiadowy § presbudowsg isnigeeveh obsekidw,

a) prey rozbedowie | preebudowie nalety wirzymad proporcje paszezegilnych elementéw
elewac)i (wysokodel grymsdw, rozmieszezenie pilastriw, lizen, preypic orae wielkosa
artwiomdnw piciennych | drewisaych,

b} wykoficrenis elewacji w kolorach neturaloych = zastasowaniem mafuralnyeh mmateriahiw
(cegha, kamien, drewno, pinskowieo, granit itp),

o) wykluczn sig stospwunia jako meterislow wiykonceeniowych elewaci blachy falste
i trapezowej orez inmyeh msterialow i wecimologli, kidrych zastosowanie zrdenbloby
charakier chickidw,

51 ogrodzenla powisny byd ksminliowsne przy speinieniv ponizszych warunkdw:

a) zakazuje sig stoscowsnia ogrodzen pelnych za wyjgtkiem kamienda i cegly klinkierowe;j;

s} ohvaigmaje maksymnlna wysokodd agrodzenia do 2,0 m.

§ 20
Ustala sig podstvwowe presenscoemis erene pod cacdy powstrechnioswe (zhiomiki  widee
retemcyine i rekreacyine, Kanaly odwadnigjgoe-olwarte beb zakryie | stramienic), oznaczonege na
rysunku planu symbobem WS (1W5 - TW5)L

§
1, Ulsiala sis F-;h:ll.r.l"a“-l:lh‘i; J;lm'_n:-l..::u:nii: terenu ped agrddki deiolhovwe, cmnscmoncge na ryaunku
planu symbolami ZD,
X, Dopasreza sig bokalixacjes

1} plagu zabaw dla drieci, uragpdeed sporioasch;

Xy malveh form architektonicenyoch;

1) altem o powierschmi zabudowy do 350 m? § wasckodel do 4,5 m 2 decksent dwu lub
wihospadowymi o nachyleniu polaci dachowych pod kglem od 25° do 45° (dopaszczalne
stropodacky plaskie) ; [

4) clagdw pieszyveh; : 7 . WA _,J-.Irﬁ
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GOREYC - i
wtmmobrrmaki  wer Lucrfhfibatyke 135 0r0mn
a0 . EoTrsrnackl Nghimi |

weodlihi g slenu na deied 200 T-04-10

ol2 r. poz. 1919} -

i:-'

W Y F 15 = micjcowcgn planu mpoapodameania preesmoeanepo seray  Miwike-Febieniee | et w Ooarspesch
uchwalony Lichwaly Kr J00VI714512 Redy Gasiny Guarzvies & di 30 scepnin 3111 r. D Ure Wi, Podin




51 sieci infrestruktury fechmicene) w bym cwietlenia

522
. Ustala zig podstawowe precenacoeme levenu pod zicled urzpdzonsg, cemaezonego na rysanki
plarm symbolaml LF {1 £F — ZLF)
2. Dopuszeza sie lokalizac]g:
1) ezek wodnych, fontasn;
2] placu mmbaw dia dvect, ureadren sporiowenych;
3] madych form arohiteldomicanych;
1) ciapiw pieszyeh;
5) sieci i uregdzen infrastrukiury techniczne] w ym cdwietlenia ciggdw kemunikacyjrych
i3
1. Usinla gbg podstawowe preeznaczenie terena pod ziclen izalocyjeg, aznaczonego na rysuniu
planu symbolami 1 (121 = BZT).
2, Dopuszeza sie kokalizacje (2 wylgczemiem terendw (171 = 321):
I} ciggiw piesaych i sciedek owerowyoh;
I urrgdzen i Beci infrastraktury technicme) w tym ofwistlenia Gagu piessegn.

§a4
1. Usiala slg podstawowe preeznaceenie terena pod uzytki rolne, censczonsgo ne rysumku planu
symbalem R = w tym pod uprawy polowe i ogrodnicze
2 Usmla sie zakeaz zohudowy z wylpczemiem inwestycji celn publicmegn z zakresu sieci
i urzgdzedi infrastrakbary techmicznej.
§ 25
1. Ustala sig podstewowe praeznaczenie terenu pod parkingl, obsely | wzgdzenla zwigzane
2 abelugy rechu drogowego okreglong na rysunku planu symbolem KS (15 - 8KS).
2. ko preeznaczenic uzupehiajgee usinla sig:

1) obisity | wrrgdzenia rwigrane = ophshagg rnecho drogowegn, (diz tereno ornocponegn no
rysunku plane symbolem -TKES - dworzec PEKS i polgczone znim obiekty handla,
gastronamil, adminsimcji omz kulury];

2 urmdbe i § sieci infrestnaklary beckmicengj w sposdb nee kalidujgcy 2 podstawowym
precenaczeniem lerenus

3) obickty male] archieknary;

4) mneked ozdobng.

3. Usisla sig zasady zagospodarcwanin terenue

1) znpewnit odwodnienie powierzchniowe parkingdw | placdéw  manewsowyech omz
ceéwietlenie terena parkingu;

2} teren paricingu mus posiadad nawierechnig ulwardoona.

d. Forma architebloaicens cibwdowy hagowej na lerenis TES:

1} basdynii wolnostajgee lub o polgeeone) funkejr;

) wysakodé budynkéw - do 2 kendygnach nadeemsych, maksymalnle 11 m Hezge od
projekivwandeo poziom teresa do kalenicy dachu:

3) dachy pluskie (stropodacky) ob dachy o kqcie nechylenis do 8° ukryie za fcianami
atfykowymi, [dopuszczalne dochy dwu-lub wiclospadowe o kacie nachybenia gléwnych
polaci od 20° do 427 i kalenicy nad gidwng bryly bodynku usytuowang wedtud wlicy;

4) pokrycie dachéw pleskich zpodnie z zastosowanym systemem w kolorystyce grafitowe),
koloree maturalnym blachy Wb posypky #wirpwq, dachdw spadowych w ciemnej
kolorystyce (brgeowe lub brymowo-coerwoni ], ceramicine ]u]:llimi!ujq.lx dachiwkog Fakilury
i kolarem;
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51 kolorysiyka Scsan pewmpirznych bodwoku pasna 2 meodliwodcly zastosowanin clemaych
defall, dopuszezn sl preeszklenin elewscll (systemy Scian oslonowych  shipowo—
ryglowych) lezone 2 murem pelnym bk okladzing kamienng:

fi] mie dopuszcza sig siosoannia foinn zewnetrznyeh 7 metalowych phyt warsiwowych.

g 26
1. Wyznacea §ig teneny — stagji tremsfommstorewych cemaceinysh na rysanku planu symbalami E;
1} 4E - GPEZ 1115 KV Gorzyee  Federal — Mopul™;
2) SE —stecin transformatorows — rozdzielers, wolnoatojgea 15704k,
3y 6F — sincis transformatorows — rozdzielon, wolnostajges, shapown | S04kY;
4} TE - stacja fransfomantnrowa — medzicozn, wolnesiojgea, shapesn | 804k
5} 1E, 1E. 3E - projektowane stacje transformatorowo — rosdeielooe 1504k raledy
realizowsd w wybonaniu wnelreowym  jako mabo-gsbaryiowe stacje wolnostojace
& 'wysinaja amchilckionicrnym hamonizujgcym & oleciajges rabudowy;
] obsboge koenunikacyjna terenu 2 Simicjacych bydd pmjthmmm:h drig publicznych.
2. Wakainik istensywnodd zabudowy mie moke preckracesd 08,

§ X7
Wyznacm sig teren infrastakiary techmiceng] - istniejgeej stacji wodocizpowe) penaczonzj na
rysunku plamu symbolen W
1) doposecea sig oebudeay @ modemizace obickbiw  lechnologicenych omz  budynka
administracyinego | garatowego dls potreeb stacil wododigpowe;
2) budynki wolnosiopges lub o polgezone funkeji;
3) wysokotd bsdynkdw — parerowe, maksymalnie 7 m liczge od projekiowsncpe poziome
terena do knlenicy dachu;
4} dachy pleskie {siropodachy -dopuszeenlne dodhy dwu-lob wislospadoswe o kacie nechylendia
ghvwmych polaci od 157 do d2
5} powostawienis minimum 20% powierzchnd terenu w postaci binlogicenie ceynnej;
6] aekiknik imensywniid sebudowy me moh? preekmaczad 0,8,

§28
W yznacza sig teren - istmigjnes) cczyseczaln sciekdw ozneczony ma rysunku planu symbodem 4K
arzz prepompoani fciekdw conacrnoych na rysunku pleou symbalamd 1K, 2K 3K i SK:
1) dopuoszexza sie moebudowe | preehudows omz hudowe fnnwch bodynkiw loh ohickidw
Fwimsenych ¢ precznaceeniem podsiawoaym;
2) budymki wolnosiojsce fub o polgeranyj imkji o wasokaici do T koodygnegji nedziemmych,
makeymalnie 9,0 m liczc of possomu terenu do kalenicy dacha;
3) dachy pluskie (stropodachy -dopaszezalne dachy dwe-Tub wislospadowe o kigie nachylenia
glivariych polaci od 15° do 42°; '
4} dopuszezn sig lokalizacjs pmimmege puniu skiadownania cdpaddo nishezpiecenyeh;
&) co majmmniej 20 % teremu deialki stamowid powinma powierzchmia bdalogicenie coyrmn;
ti} wsketnik idensyenoded zabudowy mie mohe prockraczad 4,7.

25
1. Ustala sig podstawowe precznaceenie terenu pod droge publiceng klasy KIDG (droga gléwn
klagy G).
2, Jako preezmaczenie uzupelniajpce ustals sig:
1) urzgdzenin i sieci zwigzane 2 chsplorinciy tras komunikecyjnyeh;
2 pasy zieleni niskiej;
) hudowe, remsanty, preebudoes ureedzen §0osiecd mﬁustru.l-:rug techmicrne] =w sposdb
mie Imlldl.q;::.'z]:mklu'q'nw].'m ]m:-:.':l:n.l:::cnlm lerenw |
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3. Usiala sip masady sagospodanaanms lerem:

|

1) szerokodt w linlach rozgraniczajqcych — 25 m;

2) aperokotd jezdni - 7 e

) chodnaki obustrosne o seerokodci min, 2 m;

41 maledy zapevnid odwndnieniz elementdw pasa drogowegn;

5) uwminla sie cbowieek mmpeemienia prawidbowe] ochrony preed halusem  isindejace)
wysiednie] zabudowy popreee wprowadzenie w razie polreehy ckmmiw alosstyczenysh lub
ziebeni ralacyjnej windhud pasa drogowego.

§ 30
Ugtala slg podstawowe preeznpczenks terenu pod droge publiceng klesy 1. coneczome
symbolem KDL {1KDL - 3KDL).

2 lako preesmacrenie urupelninjgoe ustale sig:

I} wregdeendai sieci rwigeane z eksploalaciy tras komumikacyjoyeh;

1) pesy rielemi;

3} budowe, remonty, presbudowe uregdesn | osies infrastrokbery techmicEne] w sposdb
e kolidujgey 2 podetawowym preeensczenbem (enena,

3, Usmala sle zready sagospodaroannia senenn:

I

11 szerokodé w liniech rozgraniczajacych;
o) |IKDL- 15 m,
h] 2KDL i 3KDL. - 12 m;
2] seeroko$t jerdrd: Sm-6m;
3 chodniki cbustronne o sperakosc: min. 2 m;
41 naledy zapewnit odwodnienie elemsenidw pasa drogowego.

EL
Ustaln sig podstowonwe przeznaczenie terenu pod drogi pubficene klesy 1D oeneczone
symbolami KDD [1KDD - 10KDD),

2 Joko proesmacenie uzupelmiajgos ustala siec

3.

.

11 urmdeenia i sieci zwimmne = eksploataciy tres komumikacyinych;

21 pasy zselani;

3) budowg, remonty, presbudows uregdzen | osiech infrastrakiary technlezne] w spesdb
nle kolidufgey 2 podstawowym preeznaczeniem terenu.

Ustala sig znsady zagospodarownnia terenn;

11 srercindd w liminch megmniczajgeych = 10 m (12,0m dlo & KT

2 srerokoéd jexdni - 4.5 m;

1) chodniki obustromme o srerokadici min. 2.0 m;

4) ma miepreelolvwych eakodksmenisch ulic wiyeraces gig plece do zawrsdania sumsochoddw
o wiymiarach jeadnd 12,5 m 5 12,5 m;

5} nalery zapewnld odwodniende poaicrzchadowe elementdw pasa dropowepn,

§32
Usinla sie podsinwowe preemnpczenis ierenu pod cigpl pleszo-jezdme pznaceone symbolem
Box= 1 BOX-] ~ 13KK-]).

2 Dopuszcza sip lokalizacie arzgdzen i séeci infrastrukiury techmimme) w sposdh nie kolidajacy

L

z podstawowim preeznaczeniem ferena.
Ulstals sie massdy zagoepodanoania lerenue
1} seerokodd w limach rozgraniczajgeych: 5 — 7 m (zgodmie 2 rramkiem planu):
- srerokodd jerdni ciggn pieszo-jezdnego - 1.5 m,
- clgg pleszy o seerokodel 1,5 m; I|'I
2) cdwodnienie powierzchniows ciggu pieszo-jezdnego, -
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§33
. Usiala sie podstawowe proeemaczenle terenu pod cipgl pleszorowerowe  OZnaczome
symbobomn Kx-r (1Kx-r— 4Kx-r].
2. Dopusepcza sig bokalizacis urzqdzed | sieci infrastrukbury tschmiczne] w sposth mie kolidujaey
2 podetsworwym preeznaczendem ferenn,
3, Usinla sig zasady zngospedarowanin terenuc:
1} szerpkasé w liniach rozgraniczsjgcych — 5 my;
2l memkost fcierki rmowerowe] dwukienmbkowej - 2,5 me
3] cigg piesey o szerakoda 1.5 m;
4]  cdwodmienie powierzchisows clgpu plesto-rowerowepo.

§ 34
1. Usiala sig podstewowe preeznaczenie tevenu pod cigg pleszy aensczone symbolem Kx ([kx,
2Kx),
2, Dopusscza sig lokalizacje uregdeen i sieci infrastrakiary techiiczng w sposth nke Kolidujacy
¥ podstaywowym preezns@eniem borena.
3. Ustala sip rasady zagospodarowania ierenu:
1) szevakosd w liniach rozggraniczajgeyeh — 3 m;
2) odwodnienie powlerzchniowes ciggu pieszego.

Rowdzial TV
Prstanowienia honcome

§35
Wikonanse uchwaly powicrs sig Wigtowl Genlay Gorzyee,

§ 36
[chwakta wehodzi w #ycie po uplyai= M) dnd od opboszenin w Drienmike Urzedowym
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Decyzja z dnia 25.04.2017r o zwolnieniu z zakazu wykonywania prac budowlanych w bezposrednim
sasiedztwie watu rzeki Leg.



Marszatek Wojewddrtwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

EMALS07F.B.11.201T Breszdw, dmia 35,04 2047 r.

DECYZIA

Deiatajgc w opardu o art. 104 ustawy @ odnmis 14 ererca 1960 roku, Kodeks
Postepowiania Adminkstracyinega {tekst jednobty DzU. z 3016 rpoz_ 23] araz art. B8n wsl 4,
pkt. & wstawy 7 dnla 15 Bpca 2001 roku Prassa wodne (tekst jednolity Oz, U. 2 2015 r. pae.
469 £ pdin 2m,) po mo2patrzeniv wnsasky Wjta Gminy Gorzyoe skderowanego do Riarszafka
WoejEmadetwa Podkarpackiego o awalnéenie 2 zakazu umodliwiajgoego wykonanbe robos
rwigzanych @ budows instalacii fotowcktaicane] dla potrzeb  ozysiczainl  Soekdw
w migjicowoisi Gorzyee wral @ oowarzyszglq nfrastrukturg na doafiach o nr oewid.
1743530, 1743543, 1743/608 w bezpasrednim sgsledztwie prawego walu reekl tgg

OF 2 aEm

pwodnit Grming Garzyee wl. Sandomilerska 75, 39-431 Gorzyee — Inwestora radania | Budowa
instalacji fotowaltaiceme] dia potreed ocrysecealni dciekdw w miejscowatcl Gorryce wraz 1
towarzyszgcy infrastrukturg’™ na deisfkach o nr ewld 1743530, 17437545, 1743/608 w
brapofrednim sgsiedrtwic prawego walu reeki teg @ zakazu rawariege w arl, BBn ust, 1 pht,
4 wstawy Prawo wodne dotycrjoego wykonysania robdl budowlarmech w0 pasie 50 m
odpowiatring] stopy pravwega walu rzeki beg pery achewanio nastepujgcych warunbdw:
- rehoty nakedy wykonywad woodleghotci min. 15,0 m ood stopy prawego waha reeki Beg,
- w prrypadku wystgpienia tagrokenis powodziowego w trakcs prowadionych prac roboty
naledy wstrzymac | rabezpiscaye,
w przypadku wystapienia w trakcee wykonswsiva rabdi podiopienia lub zalania, Inwastar
nie bedrie doched il rosceeed 2 tytuhs ninejsiepo cd=iepsing
razpoczgcie planowarych robdt malely zglosdd do PEMEUWY w Rzeszowie Oddyiad
Tarnpbrzeg ul. Sienkiewicza &6,

Urasadnienlie

O Cryrekbara Podkarpackiego Farsqdu Maliorac]l | Urzpdzed ‘Wodnpch w Bzeoszowie
wystepujqoege w  imienin  Marszatka  Wojesddrtwa  Podkarpackiego na podstowie
udzielonego upowatnienia ¢ dais DL0M.2015r, = wnak: QRILCED. 73,3015 wpdpngt wniosek
o rwalnienie ¢ zakoardrey veynikajscych 2 art, B8 wust, 1 phi. 4 ohroflomech w ustawie = dnia 18
lipca Xdr Frawo Wadne {tekst jednolity De. U, @ 2005r, pozd4B% 1 pod. wm.)
umotlwizjgoego wykonanie robét rwigranych @ budows instalac)l fotowoltaicene| dla
potrzeh ooryszcaakni dciekdw w misjscowodch Gorzyoe wral @ fowarysecy Infrastrukturg na
dziatkach © nr ewid. 1743,/530, 1743/549, 1743608 w bezpatrednim sgsiediwie prawego

wady rzeki beg.



Po dokonanlu szczegdlowe] analizy zlozonego wnlosku stwierdzono, ze planowane do
wykanania rabaty budowlane nie beda stanowily zagrozenia dla statecenodci prawego waly
rzoki Lgg.

W zwigzku 2z tym, 2e nie istnieje mozliwosE zmiany przedstawions] lokalizacji
inwestyc)l, przadstawiciel inwestora wnigsl o wydanie porytywne] opinii dotyczace)
rozpatrywanej inwestyc|l Ziokalizowane] w 50 m w strefie objgte| zakazem oraz o rwolnienie
priez Marszatka Wojewodztwa 2 zakazu wykonywania oblektow budowlanych.

Pondewa? powyisza decyzla uvwaglednla cptymalne potrzeby | uwarunkowania
terenowe, a prayigta technologia uwaglgdniajqca warunkl wykonanla wymienlone
w orzeczeniu, nie bedzie miel wplywu na dotychczasowy stan u2ytkowania waldéw | na
rwigkszenie tagrotenia powod Ziowego, postanowiono - jak w sentendi decyzji,

Ziotony wniosek jest traktowany, jako podejmowanie przez nwestora Swiadome)
lokalizacji preedmiotowe] inwestydi na terenie naralonym na alanie w pezypadku
rniszczenia b ustkodzenia walu przeciwpowodtiowego oraz wynikajjcych 2 tego tytufu
konsekwencji w trakdie budewy | pdiniejszego utytkowania.

Od decyzji shuly stronom prawo winsienia odwolania do Samongdowego Kolegivm
Odwolawczego ul. Grurwaldzka 15, 35-959 Rresidw 2a moim podrednictwem, w terminie do
14 dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie nalezy skladad w 2 egeemplarzach.

927""&121
C3/ Wi Griny Gorzyee ul, Ssndomiersks 75, 354K Gotayew
z

Reglonany Z2arzad Gospodarkl Wodne] w Krakoww Zarzgd Zlewni Wisly Sandemiarikisg 2/s
w Sandomierzu ul. Diugosze 4y, 27-000 Sandomiers

3. Pogkargockl Zarzgd Mefloragl | Urrgdren Wodnych w Nagsagwie — nspektoral o Tamoebasgu
ul Sienkewicza B8 35-400 Tamobravg,

4. ah



Pismo z Federal-Mogul Gorzyce Sp. z 0.0. 0 niewymaganiu warunkow przytaczenia



FEDERAL-MOGUL

POWERTRAIN
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALMEY
ul. Wrzawska 9
39-432 Gorzyce
L.dz.: 1508/2017/NTE Gorzyce 04 maja 2017r
Dotyczy: budowy instalacii folowoltaiczne] dla potrzeb wiasnych o moey 120 kW zczalni
Scigkow w Gorzycach.

W odpowiedzi na pismo z dnla 28.04.2017r w sprawie jak w tytule infarmujerny, 2e
przedmictowe zamierzenie inweslycyjne nie wymaga okreélenia warunkdw przytgczenia z uwagi na
wnioskowanse przeznaczenie energli wytworzone] w calosci na potrzeby wiasne (bez wprowadzania
do sieci elektroenergetycznej).

Projektowana jednostke wytwdrcza nalezy wyposazyé w niezbedne zabezpieczenia |
automatyke, w tym uniemozliwiajaca podanie napiecia na siec dystrybucyjng OSDn Operatora
Federal Mogul Gorzyce Sp. 2 0.0, lub odwrotnie (tzw. blokade elektryczna | mechaniczna).

Ma powy?sze opracowad | uzgodnié z Federal Mogul Gorzyce Sp. z 0.0 instrukcje ruchu i
eksploatacji posiadanych urzadzen, instalacji i sieci w zakresie wspdlpracy planowansj jednostki
wytwdrczaj z wlasng Siecig elekiroenargatyczng oraz z Siecia dystrybucyjna Federal Mogul
Gorzyca Sp. Z 0.0

Termin waznosci niniejszych ustaler — do dnia 04.05.2018r.

Z powazaniem

P ﬁR ZADL
f1| Efﬂ m w‘;ﬂ
Fedaral-Mogul Gorzyes Sp. 2 6.6

ul. Qdlewnikdw 52 « 39-432 Gorzyce
Telelon: 448 (0) 15 836 01 01 » +48 (0} 15 644 41 04
Zarzad: Adam Krepa = Spolka zarejestrowana w Sgdzie Hejonowym w Azeszowie pod nr KRS 0000377393
Fapital udzizlowy 268 277.800 PLMsKapliat wptacony 288 277 800 FLN-REGON 000036308«NIP 857-000-20-39
www faderalmogul.com

Otrzymuja:
1. Adresat
2 /aNTE




[l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:
»BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W GORZYCACH’

Inwestor:
Gmina Gorzyce
39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75

Adres inwestyciji:
39-432 Gorzyce; Dziatki Nr 1743/530, 1743/608
Obreb 0002 Gorzyce

maj 2017

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GORZYCE WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA”

Inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Adres inwestycji:
Gorzyce, 39-432 Gorzyce
Dz. Nr. 1743/530, 1743/608, Obreb 0002 Gorzyce

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Pomiary w terenie

e Uzgodnienie do projektowanego obiektu i infrastruktury technicznej

e Mapa geodezyjna do celow projektowych 1:500

e Decyzja Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego

o Wizja lokalna

o Normy i przepisy w tym zakresie, w szczegdlnosci warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac
obiekt

1.2. Zakres opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU zgodnie z prawomocng Decyzjq Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego nr EM.507.8.11.2017 z dnia 25.04.2017r

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.: "Budowa
instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Gorzyce wraz z
towarzyszaca infrastruktura” na zadanym obszarze dziatki nalezacym do Zaktad Gospodarki
Komunalnej na dz. 1743/530, 1743/608 w Gorzycach. Projektowana moc znamionowa wszystkich
modutéw fotowoltaicznych wynosi w warunkach znamionowych 120 kWp. Energia wytworzona przez
instalacje PV bedzie wykorzystana na potrzeby zasilania budynkéw Zaktadu Gospodarki Komunalne;
(ZGK) i bedzie zabezpieczona przed wyptywem wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej

dostawcy energii (zgodnie z wymaganiem dostawcy energii).

1.4. Stan istniejacy
Teren dziatki czeSciowo zabudowany, ptasko uksztattowana rzezba terenu, uzbrojony w sieci

wodociggowe i elektroenergetyczne. Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zlokalizowana bgdzie w obrebie



strefy oczyszczalni Sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie w obszarze miejscowosci Gorzyce. Planowana
instalacja wykorzystywana bedzie na potrzeby ZGK Gorzyce jako zrédto energii elektrycznej zuzywanej w
procesach oczyszczania Sciekéw. Od potudnia w bezpo$rednim sasiedztwie ptynie rzeka teg (dziatka nr

ewid. 1473). Teren jest oddzielony od cieku wodnego zmodernizowanym watem przeciwpowodziowym.

Zestawienie powierzchni
Projektem zagospodarowania objeto dziatki nr 1743/530, 1743/608:
* o powierzchni 1,9644 ha

* istniejaca pow. zabudowy: 601,30 m?2 3,06 % catosci areatu
* istniejace zbiorniki wodne: 1218,40 m2 6,20 % catoSci areatu
* projektowana pow. inst. fotowoltaicznej: 675,90 m?2 3,44 % catosci areatu
* powierzchnia utwardzen: 1492,50 m2 7,60 % cato$ci areatu
*  pow. biologicznie czynna: 15 655,90 m2 79,70 % catosci areatu

Powierzchnia instalacji fotowoltaicznej stanowi 3,44% powierzchni obszaru objetego wnioskiem.

1.5 Zgodnos¢ z wytycznymi MPZP

Dziatki 1743/530, 1743/608, na ktdrej bedy zlokalizowane zamierzona infrastruktura lezy w
terenie, gdzie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 oraz
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
2016. 778, z pdzn. zm.), oznaczono na rysunku planu symbolem 4K, gdzie "dopuszcza si¢ rozbudowg i
przebudowe¢ oraz budowe innych budynkéw lub obiektow zwigzanych z przeznaczeniem

podstawowym™.

1.6 Projektowane zagospodarowanie

Na terenie dziatki 1743/530 zostaty usytuowane konstrukcje pod moduty instalacji fotowoltaiczne;j,
tworzac réwnolegte rzedy. Kazdy rzad konstrukcji tworzy dla montazu modutdéw fotowoltaicznych trzy
prostokatne ptaszczyzny skierowane w kierunku potudniowo-zachodnim. Ptaszczyzny sg nachylone pod
katem 25 stopni (+/-1 stopien). Wszystkie rzedy majg te samg szerokoS¢ wynoszacg 2,77m i rozne
dtugosci. Wysoko$¢ konstrukeji wsporczych modutdéw nie przekroczy 2,9m. Pod montaz kazdej konstrukcii
przewidziano trzy rzedy pali wbijanych do gruntu w formie profili stalowych. Projektuje sie bezramkowe
monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne w ilosci 400szt.o mocy znamionowej min. 300Wp. Na
konstrukcjach wsporczych modutéw PV przewiduje sie¢ montaz zbiorczych rozdzielnic elektrycznych (RE) i
teletechnicznych, oraz falownikéw elektronicznych. Cato$¢ instalacji sktada sie z jednej czesci, ktéra jest
zasilana z istniejacego budynku, ktory jest zlokalizowany w potudniowo-wschodniej cze$ci terenu objetego
opracowaniem. Poniewaz projektowana trasa kablowa koliduje z fragmentami istniejacych sieci
przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVR160 o réznej dtugosci.



Zgodnie z ustawg o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami projektowana
inwestycja kwalifikuje sie do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

Moduty zlokalizowano od granicy dziatki w odlegtosci: 22,27m od potudnia, 2,09m od zachodu, 6,85m od
potnocy. Istniejaca stacja elektroenergetyczna znajduje sie w odlegtosci 235,0m od projektowanej farmy

fotowoltaicznej.

1.7 Dostep do drogi gminnej
Dziatki objete zamierzeniem inwestycyjnym posiada dostep do drogi publicznej 1777/1 poprzez dziatke
nr 1743/533.

1.8. Warunki geotechniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowane
zamierzenie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gteboko$¢ whijania w ziemie stalowych
profili - ponizej granicy przemarzania gruntu. Wykonane badania podtoza gruntowego potwierdzajg
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych (na podstawie opinii z badan podioza gruntowego

wykonanej dla gminy Gorzyce).
1.9 Przepisy p.poz.

Na terenie inwestycji wystepuja wymagane hydranty zewnetrzne obstugujace istniejace budynki
Zaktadu Uzdatniania Wody. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — wytgcznik
przeciw-pozarowy ma odcinaC doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdw z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W
celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, wszystkie zabudowane falowniki majg
funkcje automatycznego wytaczenia w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z normami jest to zabezpieczenie w I
klasie ochronny. Automatycznie i niezaleznie od czynnikdw zewnetrznych, wszystkie falowniki przechodzg
w stan u$pienia (wytaczajg sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Dodatkowo kazdy z
falownikow posiada roziacznik DC. W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ catkowitego odigczenia
projektowanej elektrowni fotowoltaicznej z Budynku Nadzoru. Zastosowane w przedmiotowym projekcie

moduty fotowoltaiczne i ich metalowe konstrukcje wsporcze sg niepalne.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

2.1. Wptyw na srodowisko naturalne

Ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.



Teren lezy poza zasiegiem obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow szczegdinych, w tym poza
terenem gdrniczym, zasiegiem wielko przestrzennych form ochrony przyrody oraz stref ochrony
konserwatorskiej. Ustalone warunki nie naruszajg obowigzujgcych przepisow w zakresie wymagan tadu
przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorow architektonicznych i krajobrazowych, wymagan
ochrony $rodowiska przyrodniczego, wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr

kultury wspotczesnej a takze waloréw ekonomicznych przestrzeni.

2.2. Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw i nadzoru

archeologicznego.

2.3. Wptyw eksploatacji gérniczych, powodzi i osuwania sie mas ziemi

Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej. Teren inwestycji znajduje sie w obszarze
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi, zgodnie z Mapami Zagrozenia Powodziowego ( MZP)
zatwierdzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2013 r, tj. sq terenami
zalewowym dla wody Q 0,2 % (raz na 500 lat) oraz narazonymi na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego. Aktualnie miejsce to zostato zabezpieczone watem chronigcym
obiekty i urzadzenia oczyszczani sciekow. Teren inwestycji jest potozony w bezposrednim sasiedztwie
rzeki Leg i jest to obszar dorzecza Wisty. Teren o takim potozeniu i uksztattowaniu moze by¢ terenem
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.
Przedmiotowa inwestycja uzyskata decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego jako wtasciwego
organu w odniesieniu do terenu zagrozonego zalaniem oraz osuwaniem sie mas ziemnych, ktéra zwalnia z
zakazdw wynikajacych z art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, jednoczesnie ustalajgc nastepujace
warunki:

* roboty nalezy wykonywa¢ w odlegto$ci min. 18,0m od stopy prawego watu rzeki Leg,

* w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego w trakcie prowadzonych prac roboty nalezy
wstrzymac i zabezpieczyc,

* w przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robdt podtopienia lub zalania, Inwestor nie
bedzie dochodzit roszczen z tytutu niniejszego odstepstwa

* rozpoczecie planowanych rob6t nalezy zgtosi¢ do PZMiUM w Rzeszowie Oddziat Tarnobrzeg ul.
Sienkiewicza 86.

2.4 Wody opadowe

Zamontowane elementy instalacji fotowoltaicznej (jak moduty PV, konstrukcje wsporcze) nie majg
wptywu na zmiane rozptywu wéd opadowych na sasiednie dziatki i nie spowodujg zmiany w
dotychczasowym rozptywie wod opadowych. Wody deszczowe z paneli traktowane jako ,czyste” nie bedq
ujete w sieC kanalizacyjng, lecz w sposob niezorganizowany bedg odprowadzane do ziemi. Ponadto



planowana instalacja nie ingeruje w stan istniejgcych drog utwardzone oraz placéw oraz nie projektuje sie
nowych placow i utwardzen, w zwigzku z czym nie wystapi zmiana dotychczasowego rozptywu wod
opadowych na tych obszarach. Ze wzgledu na lokalny charakter zabudowy nie przewiduje sie wzrostu
ruchu w tym rejonie, ani pogorszenia przez to klimatu akustycznego jak i klimatycznego. Woir (wody
opadowe i roztopowe) bedg rozsaczane na terenie wiasnej dziatki (powierzchniowo). Nie bedg wptywaé na
jako$¢ wod podziemnych. Inwestycja i eksploatacja nie stwarza zadnego zagrozenia dla $rodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikdw i otoczenia. Materiaty z ktdrych wykonana zostanie instalacja powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie. W okresie
prowadzenia robot rowniez nie wystapig warunki zagrazajace Srodowisku i zdrowiu. Warunkiem jest

przestrzeganie przepisow BHP.

2.5. Ochrona intereséw os6b trzecich

Projektowana budowa, jej charakter, program uzytkowy, wielkos¢ i usytuowanie, nie powodujg
utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich w szczegolno$ci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci, nie ogranicza doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, powodowac ucigzliwosci takich jak hatas, wibracje,

zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

2.6. Wycinka drzew
Projektowana instalacja nie koliduje z istniejaca zielenig wysoka. Wycinka drzew, ktore by mogty
zacienia¢ moduty fotowoltaiczne i pogorszy¢ parametry ich pracy, nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania.

2.7 Wylaczenie z produkcji rolniczej

Dziatka, na ktdrej lokalizowana bedzie inwestycja potozona jest na terenach przemystowych (Ba),
nieuzytkach (N) oraz pastwiskach trwatych (PslV), zatem teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nie rolnicze. Spetniony jest warunek, o ktdrym mowa w art.
61, ust. 1, pkt.4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
2016. 778, z pdzn. zm.).

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Chrobak — branza architektura
upr. A-100/00



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
1.1.Projekt architektoniczno-budowlany obiektu instalacji fotowoltaicznej na dziatkach 1743/530,
1743/608 na terenie Zaktadu Oczyszczalni Sciekéw w Gorzycach
1.2.Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) art. 3 pkt 20, art.5 ust.1 pkt.9.
1.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 12 ust.4, § 36 § 60 pkt 1i 2
1.4.Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z p. zm.) art. 144

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania dla inwestycji pn.

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni $ciekéw w Gorzycach".

W rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego, z p6zniejszymi zmianami, obszar oddziatywania
to teren, ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu, moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu Swiatta dziennego, a
takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Projektowane moduty fotowoltaiczne wystawione na dziatanie promieni stonecznych pochtaniajg
energie stoneczna, w rezultacie czego jest mozliwe wytwarzanie energii elektrycznej. Nie generujg one
zanieczyszczen, sg bezwonne, nie generujg hatasu, bedq znajdowac sie blisko gruntu (wysoko$¢ gornej
krawedzi modutéw od gruntu nie przekroczy 2,9m) i nie bedg oddziatywaé na dziatki sasiednie. Obszar
potencjalnego oddziatywania znajduje si¢ w odlegtosci 241,75m. W zwigzku z czym warunek z §13 ustep
1, punkt 1), podpunkt a) ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki’ (Dz. U. nr
1422/2015) jest zachowany. Moduty fotowoltaiczne nie bedg oslepiaty sasiednich budynkéw. Budowa i
technologia wykonania projektowanych modutéw spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm.
Odlegtosci instalacji fotowoltaicznej od granic dziatek sasiednich spetniajg wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obszar planowanego przedsigwziecia w cato$ci miesci sie na dzialce 1762, bedacej wtasnoscig
Inwestora.

e Na dziatlce 1762 zaprojektowano dwa gtowne obiekty, mogace potencjalnie oddziatywaé na

istniejace i przyszte obiekty budowlane. S to:



o elektrownia fotowoltaiczna (jako zesp6t modutéw na konstrukcjach wsporczych, produkujgcych
energie elektryczng z energii Swiatta),
Odlegtosci od modutdw:

e od granicy potudniowej (z dz. Nr 1743/550) wynosi 22,27 m;

e od granicy zachodniej (z dz. Nr 1743/611) wynosi 2,09 m;

e od granicy potnocnej (z dz. Nr 1743/576) wynosi 6,85 m;

e od najblizszego budynku (na dz Nr 1743/564 - budynek magazynowy) wynosi 241,75 m;

3. Analiza przestaniania i zacieniania

e Zalozenia i przedmiot analizy
Przepisy prawa nie okreslaja wymogow nastonecznienia, czy naturalnego oswietlenia dziatki budowlanej, a

jedynie okre$lonych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zatem przedmiotem analizy bedzie
przestanianie oraz zacienianie w obszarze potencjalnej zabudowy w odlegtosci 4m od granicy dziatki.

e Przestanianie
Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej modutow fotowoltaicznych nie przekroczy 2,9 m, a najblizej potozony

obszar potencjalnego oddziatywania znajduje si¢ w odlegtosci 241,75 m. W zwigzku z czym warunek z
§13 ustep 1, punkt 1), podpunkt a) ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki’
(Dz. U. Nr 1422/2015) jest zachowany.

e Zacienianie
Z analizy wynika, Ze obiekty nie powodujg nadmiernego ograniczenia czasu nastonecznienia pomieszczen

w istniejacych budynkach. Czas ten wynosi minimum 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 7:00 -17:00 zgodnie z §60 ustep 1 ,Warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki” - Dz. U. Nr 1422/2015.

4. Okreslenie obszaru oddzialywania.
W nawigzaniu do Art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego ustalono, z zgodnie z zataczong analizg rys (A-
02) sasiadujace dziatki nie lezg w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu. Projektowane obiekty
nie ograniczajg mozliwosci lokalizacji budynkéw na sasiednich dziatkach, zgodnie z §60 i §13 warunkdéw
technicznych dziatka posiada wymagany czas nastonecznienia. Z uwagi na niskg wysoko$¢ oraz azurowq
konstrukcje uktadu instalacji fotowoltaiczne; oddziatywanie obiektu (zacienianie
i przestanianie) zamyka sie w obrebie wiasnej dziatki.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Chrobak — branza architektura
upr. 100/00
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1.Roboty przygotowawcze

Uzgodnienie harmonogramu robot zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaiczne;j
Z inwestorem,

Zamoéwienie 1 skompletowanie wszystkich materiatow 1 sprzetu koniecznych do
wykonania zadania.

2.ZakKres robot dla calego zadania

Wykonanie robot zwigzanych z podtgczeniem wewngtrznej instalacji
uzytkownika do instalacji fotowoltaicznej bedzie wymagato wytaczenia zasilania
na czas, potrzebny do wykonania podlagczen. W zwigzku z tym nalezy
powiadomi¢ o tym odpowiednio wczesnie odbiorcow,

Przygotowanie pomieszczenia pod montaz rozdzielnic elektrycznych,
Przygotowanie konstrukcji wsporczych pod moduty PV,

Wykonanie wewnetrznych 1 zewngtrznych tras kablowych,

Montaz modutéw na przygotowanej konstrukeji wsporczej,

Montaz rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych w pomieszczeniu RG, oraz
przy modutach PV na gruncie,

Uruchomienie i regulacja systemu,

Odbioér koncowy wykonanych robot.

3.Czynniki, ktore mogg zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujgcych, oraz
bezpieczenstwu wykonywanych instalacji.

]

Praca w poblizu czynnych linii n/n — zagrozenie porazeniem pradem

e elektrycznym.

[e]

]

]

Prace montazowe prowadzone w poblizu budynkow osrodka

Zagrozenie uszkodzenia nie zinwentaryzowanych istniejacych
urzadzen podziemnych, podczas wykonywania wykopow

Zagrozenie porazeniem pradem — przy uszkodzeniu kabla energetycznego nn,
Zagrozenie upadkiem pracownika, potknigciem si¢, urazem glowy lub
skaleczeniem pracownika przy pracach konstrukcyjno-montazowych, lub przy
mocowaniu rozdzielnic,

Wykonywanie prac sprz¢tem ciezkim np. przy roztadunku bgbnow

kablowych, szaf kablowych itp. - zagrozenie pracownika przygnieceniem.

[e]

Zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania prac elektro-montazowych,
nicodpowiednim sprz¢tem elektroinstalacyjnym lub technicznym - np. stosowanie
uszkodzonych elektronarzedzi, kluczy, wykorzystanie niedopuszczonego do
uzytku sprzetu budowlanego.

4.Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow, przed przystapieniem do realizacji
robot, zwlaszcza szczegolnie niebezpiecznych.

o

Zapoznanie brygad z zakresem i kolejno$cig robot budowlano —

o elektroinstalacyjnych,

o

o

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP na budowie,
Zapoznanie brygad roboczych ze skalg zagrozen i oceng ryzyka

e zawodowego, na danym stanowisku pracy,

o

Okreslenie  procedur  postepowania  przy  pracy na  istniejacych
liniach energetycznych kablowych i szafach kablowych,



o Okreslenie $rodkow technicznych 1 ochrony osobistej, niezbgdnych
do wykonania okreslonego zakresu robot,

o QOkreslenie jednoznacznych sposobow komunikowania sie
z kierownictwem budowy (robdt),

o Egzekwowanie przestrzegania przepisow i zasad BHP na stanowiskach pracy
przez pracownikow.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw powstalych w
wyniku wykonywania robot montazowych.

o Srodki ochrony osobistej; szelki bezpieczefistwa; amortyzatory, kaski
I rekawice ochronne,
o Srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu robot jak
odpowiednie drabiny, podno$niki, liny, zawiesia, topaty, koparki,
e Zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujacego sprzetu
mechanicznego,
Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drog komunikacyjnych,
Praca na sieci, wytacznie po jej wylaczeniu, oraz dopuszczeniu przez
uprawnionego pracownika wtasciciela sieci i dwustronnym uziemieniu sieci,
tak aby jedno uziemienie bylo widoczne z miejsca pracy,
e Przestrzeganie zasady - nie wykonywania robdot sieciowych
w czasie trwania burzy,
e Praca pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow przy robotach
elektroinstalacyjnych, sprawdzi¢ uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy w poblizu
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ re¢cznie ze szczegolna
ostroznoscia, po zawiadomieniu wlasciciela instalacji, lub pod jego nadzorem.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty przy realizacji projektu budowlanego wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami BHP.

mgr inz. arch Marek Chrobak

upr. Nr A-100/00
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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej

zlokalizowanej na dziatce nr 743/530, 1743/608 w miejscowosci Gorzyce, wojewddztwo

podkarpackie. Niniejszy tom jest opracowaniem konstrukcji wsporczej, dla modutéw

fotowoltaicznych.

4.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem;

Polskie normy budowlane:

- PN-EN 1990 2004 - Podstawy projektowania Konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 2004 - Oddziatywania na konstrukcje — Oddziatywania ogélne Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 2005 - Oddziatywania na konstrukcje — Oddziatywania ogoélne — Obcigzenie
Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4 2008 - Oddzialywania na konstrukcje — Oddziatywania ogélne —
Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992-1-2 2008 - Projektowanie Konstrukcji z betonu. Reguty ogélne ireguty dla
budynkow

- PN-EN 1993-1-1 2006 - Projektowanie Konstrukcji Stalowych. Reguty ogodlne ireguty dla
budynkéw

- PN-EN 1999-1-1-1998 - Projektowanie Konstrukcji Aluminiowych. Reguty ogdine i reguty dla
budynkéw

ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA:

Moduty PV zlokalizowane sg na konstrukcji aluminiowo stalowej. Przedmiotowa konstrukcja
stanowi ruszt z potgczonych ze sobg belek. Ruszt opiera sie na stalowych stupach, ktére wbijane
sg w grunt jako stalowa pale nosne,

Oddziatywania na konstrukcje przekazywane sg przez moduty zlokalizowane na niej. Wszystkie
obcigzenia z konstrukcji przekazywane sg na grunt za pomoca ukfadu pali wbijanych.
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektdw budowlanych projektowane dwukondygnacyjne zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej. Obiekt mozna posadowi¢ na stupach stalowych wbijanych w

grunt. Warunki gruntowe na przedmiotowej dziatce odpowiadajg warunkom zatozonym

w obliczeniach fundamentéw. Rozwigzania oraz zalecenia ujeto w konstrukciji.



5. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Przedmiotowe konstrukcje wsporcze dla modutdéw fotowoltaicznych, sg
konstrukcjami wolnostojgcymi, dwuspadowymi posadowionymi za pomocg fundamentu
posredniego w postaci pali stalowych. Na projektowanych konstrukcjach wsporczych

zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne nachylone do poziomu pod kgtem 25°.

W sktad przedmiotowych konstrukcji wsporczych, przedstawionych na rysunkach od
K-01 i K-02 wchodzg rzedy ptatwi wieloprzestowych z profilu C50 opartych na ceowym

profilu nazywanym ryglem.

Ptatwie, do ktorych przymocowany jest jeden rzad modutdw znajdujg sie w
rozstawie 1014 mm. Dtugosc¢ przeset ptatwi wynosi 6000 mm. Ptatwie zamocowane sg
do rygla dwiema sSrubami. taczenie ptatwi odbywa sie przy pomocy tgcznikow ze

specjalnie przygotowanych ptaskownikow.

Konstrukcje wsporcze zostaty zaprojektowane jako ramy nosne wspornikowe,

kotwione do podtoza na dwoch stupach z profilu ceowego.

Rygiel ramy podparty jest katownikiem dalej zwanym krzyzulcem,
przymocowanym jednym koncem 2 szt. srub M10x20 do stupa, oraz drugim koncem
bezposrednio srubg M10x20 do rygla. Rygiel przymocowany jest do stupéw za
pomocg 2-4 szt. Srub M10x20 oraz do krzyzulca za pomocg $sruby M10x20. Krzyzulec
podpiera rygiel w odlegtosci rownej potowie odlegtosci miedzy stupami. Konstrukcje
wsporcze usztywnione sg dodatkowo w ptaszczyznie ptatwi krzyzulcem z kgtownikow
tagczacych 2 stupy za pomocg srub M10x20. Detale mocowania systemowego

pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania.

W miejscu bezposredniego styku konstrukcji aluminiowej ze stalg oraz w miejscu
styku konstrukcji aluminiowej z betonem przewiduje sie zastosowanie podktadek np. z
warstwy EPDM.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

Elementy stalowe konstrukcji zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Minimalna grubos¢ warstwy antykorozyjnej — 50 mikrometrow
(dla wymaganej trwatosci powtoki co najmniej 25 lat). Przyjeto $rednig kategorie
korozyjnosci — C3 (zgodnie z PN-EN ISO 12944-2). Nie przewiduje sie wykonywania

specjalnej powtoki konstrukcji aluminiowe;.



7. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE.

11.
3.1.1
3.1.1.1

3.1.1.1.1

3.1.1.1.2.
3.1.1.1.2.1

3.1.1.1.2.4

3.1.1.1.

()

31.1.1.2.6

Zestawienie obcigzen.

Obciazenie wiatrem powierzchni stoléw fotowoltanicznych na terenie Polski wg PN-EN 1991-1-4:2005

Obciazenie wiatrem powierzchni stolow w III strefie klimatycznej
Oddzialywanie wiatru dla nachylenia stolu 0=25"
Dane geometryczne konstrukeji dla konstrukeji o kacie nachylenia 0=25°

Obliczenia dot. obciazenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Catkowita dlugos¢ budowli - rozstaw podpdr co 2.45m L= 12,77
Szerokos¢ budowli w rzucie dla 3 paneli w rzedzie B= 3.670
Rozstaw podpér minimalny = 1.80
Nachylenie powierzchni stolu 0= 25,00

Wysokos¢ w najnizszym punkcie - 2 panele pionowo w rzedzie hy= 090
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie - 2 panele pionowo w rzedzin  h= 2.62
Polozenie nad poziomem morza A= 205.0

Oddzialywanie wiatru dla nachylenia stolu 0=25° i przypsadku 2 paneli pionowo w rzedzie

Bazowa predkos¢ wiatru - strefa IIL lokalizacja powyzej 300m n.p.m.

m

m

m

o

m
m
m

Wartos¢ podstawowa bazowej predkodci wiatru Vo= 22 mfs
Najbardziej niekorzystny wspdtez. kierunkowy wiatru Cai= 1.0
Wspotezynnik sezonowy Coonson— 1.0
Bazowa predkosc¢ wiatru: V= 22 mfs
Wysokosc odniesienia - konstr. dla 4 paneli poziomo w rzedzie z,= 2.62m
Kategoria terenu II - z tablicy 4.1 PN-EN 1991-1-4:2005 7= 0.05m
Zpin—= 2.00m
Wymiar chropowatosci terenu z tabl. NA.3 Zpin= 2.0m
Znw= 300,00 m
Wartos¢ charakterystyczna szczytowego cisnienia predkosécei wiatru
Wspolezynnik turbulencji k= 1.0
Wspolczynnik 1zezby terenu c(z)= 1.0
Intensywnosé turbulencji I= 0.25
Wspolezynnik chropowatosei terenu cfz)= 0.796
Srednia predkos$é wiatru Vp(Z)= 17.52 m/s
Gestosé powietrza p= 1.25 kg.-’m3
Wartos¢ charakterystyczna szezyt. cisn. predkosci wiatru q(z)= 5311 N/m’®

0.531 kNm’

Wspotezynniki cisnienia zewnetrznego w przypadku wiatru wiejacego prostopadle do budowli (teta=0%)

Plaszezyzna stolu - jak dla polaci wiaty jednospadowej
Wspolczynniki cisnienia zewn. w przypadku strony nawietrznej - dla ssania

Pole A z interpolacji - zalozenie wypelienia 10% Coneta= -2.49

Pole B z interpolacji - zalozenie wypelnienia 10% CpnetE= -3.13

Pole C z interpolacji - zalozenie wypelnienia 10% Copetc™ -3.16
Wspolczynniki cisnienia zewn. w przypadku strony nawietrznej - dla parcia

Pole A z interpolacji - zalozenie wypelnienia 10% Coneta= 2,00

Pole B z interpolacji - zalozenie wypelnienia 10% Cpnee= 3,10

Pole C z interpolacji - zalozenie wypelnienia 10% Copetcm 2,30
Cisnienie wiatru na powierzchnie stolu dla przypadku 3 paneli w rzedzie

Pola A - ssanie Wiea= -1.32 KN/m’
Pola A - parcie Wieap= 1.06 KN/m’
Pola B - ssanie Wieg= -1.66 KN/m’
Pola B - parcie Wigp,= 1.65 KN/m’
Pola C - ssanie Wip= -1.68 KN/m’
Pola C - parcie Wiegp= 1,22 KN/’



3.1.2. Oddzialywanie $niegu wg PN-EN 1991-1-3:2005
3.1.2.1. Oddzialywanie jak dla TTI strefy obcigZenia $niegiem i nachylenia stolu o=25°
3.1.2.21 Wartoéé charakterystyczna obeiazenia sniegiem gruntu s= 0.30 kN/m’ - tj. zredukowana grubosé warstwy
3.1.2.22 Wspolczynnik ksztaltu dachu u=0.80 SnieZnej
3.1.2.23 Wspalezynnik ekspozycji C= 1,00
3.1.2.24 Wspdiczynnik termiczny C= 1.00
31225 Oddzialywanie jak dla III strefy obcigzenia $niegiem i nachylenia stolu o=25°
s= 024 KN’
3.1.3. Obcigzenia stale powierzchni stolow
3.1.3.1. Obciazenie powierzchni stolu [KN/m2]
char. Ye obl. [kN.-’m2
* stale g;
- panel fotowoltaniczny 0.15] 1.35 0.20
razem 0.15( 1.35 0.20
calkowite obciazenie stale na m2 rzutu , 0=25" 0.166 0,25
calkowite obc. na m2 rzutu przyjeto 0,170 1.35 0,23
3.1.4. Zestawienie obcigzen na platwie
3.14.1. Zestawienie obeiazen na platwie dla stohi o nachyleniu ¢=25° dla 4 paneli poziomo [kN/m]
3.1.4.1.1. Obeiazenia platwi skrajnej [KN/m]
char. Ve obl. [kN/m]
* stale gy
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek X 0.07| 1.35 0.10
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek Y 0.03| 1.35 0.04
char. Ve obl. [kN/m]
* zmienne:
- wiafr III strefa. ponizej 300m npm - pole B - ssanie -0.85( 1.50 -1.27
- wiatr ITI strefa, ponizej 300m npm - pole C - ssanie -0,85( 1.50 -1.2
- wiatr II strefa, ponizej 300m npm - pole C+A - ssanie -0,82( 1.50 -1,2
- wiatr II strefa, ponizej 300m npm - pole C+B - ssanie -0,85( 1.50 -1,28
- wiatr II strefa, ponizej 300m npm - pole B - parcie 0.84( 1.50 1.26
- wiatr II strefa, ponizej 300m npm - pole C - parcie 0.62| 1.50 0,93
- wiafr III strefa. ponizej 300m npm - pole C+A - parcie 0.61| 1.50 0.91
- wiatr III strefa. ponizej 300m npm - pole C+B - parcie 0.66( 1.50 1.00
- $nieg III strefa - obciazenie w plaszczyZnie platwi - kierunek X 0.10( 1.50 0.15
- $nieg III strefa - obciazenie w plaszczyZnie platwi - kierunek Y 0.05| 1.50 0.07
3.1.4.1.2. Obcigzenia platwi wewngtrznej [kKN/m]
char. Ve obl. [kN/m]
* stale g;
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek X 0.14| 1.35 0.19
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek Y 0.07| 1.35 0.09
char. Ve obl. [kN/m]
* zmienne:
- wiatr III strefa. ponizej 300m npm - pole B - ssanie -1,69( 1.50 -2.54
- wiafr IIT strefa. ponizej 300m npm - pole A - ssanie -1.34( 1.50 -2.02
- wiafr IIT strefa. ponizej 300m npm - pole B - parcie 1.67 1.50 2.51
- wiafr IIT strefa. ponizej 300m npm - pole A - parcie 1.08 1.50 1.62
- $nieg III strefa - obeiazenie w plaszezyznie platwi - Kierunek X 0.20( 1.50 0.30
- $nieg III strefa - obciazenie w plaszczyznie platwi - Kierunek Y 0.09( 1.50 0.14




3.1.4.2.
3.1.4.2.1.

3.1.4.2.2.

Zestawienie obciazen na platwie w postaci sit skupionych dla stoh1 o nachyleniu ¢=25° dla 4 paneli poziomo [kN]

Obciazenia platwi skrajnej sifami skupionymi [kN]

Pasmo zbierania obcigzen - dlugosé panela s= 1.80 m

Pasmo w przekroju poprzecznym dla wiatru obszar A, b= 1,017 m

Pasmo w przekroju poprzecznym dla wiatru obszar C, b= 0.409 m

Szerokos$c pasma pola B dzialania wiatru, sg= 1.00 m
* stale g;

- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek X
- panel fotowoltaniczny - obciaZenie w plaszczyZnie platwi - kierunek Y
- panel fotowoltaniczny - obe. w plaszez. platwi - kierunek X - ostatnia klema
- panel fotowoltaniczny - obe. w plaszez. platwi - kierunek Y - ostatnia klema

* zmienne:

- wiatr III strefa, ponizej 300m npm - pole B+C - ssanie - ostatnia klema na platwi

- wiatr ITT strefa, pomze) 300m npm - pole B+C/A+C - ssame - przedostatma klema

- wiatr III strefa, ponizej 300m npm - pole C+A - ssanie - klemy w kolejnych rzedach
- wiatr IT strefa, ponizej 300m npm - pole B - parcie - ostatnia klema na platwi

- wiatr I strefa, ponizej 300m npm - pole B/A+C - parcie - przedostatnia klema

- wiatr III strefa, ponize] 300m npm - pole C+A - parcie - klemy w kolejnych rzedach
- snieg IM strefa - obe. w plaszcz. platwi - kiemunek X - wszystkie klemy

- snieg I strefa - obe. w plaszez. ptatwi - kierunek Y - wszystkie klemy

Obciazenie wiatrem platwi wewnetrznej sitami skupionymi [kN]

Pasmo zbierania obcigzen - dlugosé panela s= 1.80 m
Pasmo w przekroju poprzecznym dla wiatru obszar A.B by= 1.017 m
* stale g;

- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyznie platwi - kierunek X
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszezyZnie platwi - kierunek Y
- panel fotowoltaniczny - obe. w plaszez. platwi - kierunek X - ostatnia klema
- panel fotowoltaniczny - obe. w plaszez. platwi - kierunek Y - ostatnia klema

* zmienne:
- wiatr IT strefa, ponizej 300m npm - pole B - ssanie - ostatnia klema na platwi
- wiatr ITT strefa, ponize] 300m npm - pole B+A - ssanie - przedostatnia klema na platwi
- wiatr III strefa, ponizej 300m npm - pole A - ssanie - pozostate klemy na platwi
- wiatr I strefa, ponizej 300m npm - pole B - parcie - ostatnia klema na platwi
- wiatr I strefa, pomze) 300m npm - pole B+A - parcie - przedostatma klema na platwi
- wiatr III strefa, ponizej 300m npm - pole A - parcie - pozostale klemy na platwi
- snieg IM strefa - obe. w plaszez. platwi - kiemunek X - wszystkie klemy
- snieg IM strefa - obe. w plaszez. platwi - kiemunek Y - wszystkie klemy

char. Ve obl. [kN]
0.06] 1.35 0.09
0.03] 1.35 0.04

jfw

jw.

char.| ¢ obl. [kN]
-0.77] 1.50 -1.15
-0.74| 1.50 -1.11
-0.74] L.50 -1.12

0,751 1.50 1.13

0.63] 1.50 0.95

0.55] 1.50 0.82
0,091 1.50 0.14
0.04] 1.50 0.06
char. Ve obl. [kN]
0.13] 1.35 0.17

0.06] 1.35 0.08

jhw.

jhw.

char.| V¢ obl. [kN]
-1.52] 1.50 -2.28
-1.33| 1.50 -2.00
-1.21] L.50 -1.82

1.51] 1.50 2.26

1.19] 1.50 1.79

0971 1.50 1.46

0.18] 1.50 27

0,08] 1.50 0.13




3.1.5.
3.1.5.1.

3.1.5.2.

1.2.

PRETY:

Zestawienie obcigien na podpory w rozstawie co 1,80m i o nachyleniu rygla o=25° [kN]

Obcigzenie rygla od platwi zewnetrznej [kN]

Pasmo zbierania obciazen - pasmo skrajne: a= 0.461 m dla o=25°
Pasmo zbierama obciaZen - pasmo wWewn: A= 0,922 m dla o=25°
Rozpietosé zbierania obciazen: I= 1.80 m
Wspodlczynnik schem. stat. dla podpory przedskrajne 1.135 dla podpory wewnetrznej
Reakcje platwi od wiatru zostaly przyjete na podstawie obliczen w programie Rm-Win.
char. Ve obl. [kN]
* stale gy
- panel fotowoltaniczny - obciazenie w plaszczyznie platwi 0.16| 1.35 0.22
- ciezar wlasny platwi KHA41 dla rozstawu podpér co 1.80m 0.06] 1.35 0.08
stale razem 0.22] 1.35 0.30
char.| ¢ obl. [kN]
* zmienne sniegiem i wiatrem:
- snieg w III strefie 0.23| 1.50 0.34
- parcie wiatru w III strefie, < 300m npm - z pol B.C. A (prostopadle do rygla) 1.39] 1.50 2.09
- ssanie wiatru w IIT strefie, < 300m npm - z pol B.C. A (prostopadle do rygla) -1.641 1.50 -2.46
Obcigzenie rygla od platwi wewngtrzngj [kN]
char. V& obl. [kN]
* stale gy
- panel fotowoltaniczny - obeiaZenie w plaszezyznie platwi 0.32] 1.35 0.43
- cigzar wlasny platwi KHA41 dla rozstawu podpor co 1.80m 0.06] 1.35 0.08
stale razem 0.38] 1.35 0.52
char.| V¢ obl. [kN]
* zmienne ¢niegiem i wiatrem:
- $nieg w III strefie 0.45| 1.50 0.68
- parcie wiatrn w III strefie, < 300m npm - z pola A.B (prostopadle do rygla) 2,451 1.50 3.68
- ssanie wiatru w I strefie, < 300m npm - z pola A.B (prostopadle do rygla) -2.88| 1.50 -4,32
Wyniki obliczen statycznych.
1.2.1. Platwie.
1.2.1.1.  Model obliczeniowy.
> . P . > P . P . A P -
| | | | | |
}71,800 ‘ 1,800 ‘ 1,800 ‘ 1,800 ‘ 1,800 ‘ 1,800 ‘ 1,800—‘ H=12,600

1,670 1,670 . . o . e o  nun L6700 1,670
T80 1,080 { 1 1,080 q 1,080_1,

0,300 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

- 1 v - 2 v . 3 A 4 - 5 A 6 A 7 -

1.2.1.2.  Sily przekrojowe, naprezenia i deformacje platwi.




MOMENTY-OBWIEDNIE-PLATEW:

-0,771 -0,771

-0,542 0542 -0,542 -0,542

-0,771 -0,771

TNACE-OBWIEDNIE-PLATEW:

NAPREZENIA-OBWIEDNIE-PLATEW:




PRZEMIESZCZENIA-PLATEW:

Y po—

JIK\\_i///ﬁL ‘\7":jt\\\;,/iiC\\gL//fzi\\\i,/ﬁi;\‘ﬁf"_‘ 7 3

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia char.: BCF

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 -1,4061 0,475 0,0124 145,3
2 -0,0000 0,0000 0,475 -0,130 0,0014 1320,2
3 -0,0000 -0,0000 -0,130 0,043 0,0043 416, 3
4 -0,0000 -0,0000 0,043 -0,043 0,0033 544,3
5 -0,0000 -0,0000 -0,043 0,130 0,0043 416, 3
6 -0,0000 -0,0000 0,130 -0,475 0,0014 1320,2
7 -0,0000 0,0000 -0,475 1,461 0,0124 145,3



1.1.1. Podpora.
1.1.1.1.  Model obliczeniowy.

PRETY :

0,754

V=2,550
}70,@,4 } 1,29 } 1,291 } 0,635—‘ Ho3 am2

OBCIAZENIA:

MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

)
2,856 -0,272
272 W /4
6, 02777 778
S 5 ere
-2,500¢-6,85; -2{822
3,
21 S350
2,607,
6 725
0,004 274 X
e AN
= l/\ X\
y.S BN
A X 7,200
3,368 X 21
6,32 5 7,430
-5,045 6,675

REAKCJE PODPOROWE:

13,187



PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
ObcigzZzenia char.: CiezZzar wi.+BCF

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 -0,0040 -0,0001 0,396 0,128 0,0004 1677,4
2 -0,0001 0,0000 0,128 -0,001 0,0002 8418, 2
3 0,0000 -0,0002 -0,001 -0,129 0,0002 8509, 2
4 -0,0002 -0,0041 -0,129 -0,398 0,0004 1675,6
5 0,0002 0,0000 -0,018 0,000 0,0000 25335,2
6 0,0002 0,0000 -0,009 0,000 0,0000 49364, 6
7 0,0001 -0,0000 -0,009 0,002 0,0001 34602, 6
8 0,0001 -0,0000 0,017 -0,020 0,0002 10061,4



1.2.

Wyniki obliczen wytrzymalosciowych (wyniki

wymiarowan

33L
3311

3312

3313

3314,

3315

ia).
Platew stalowa

Gatunek stali wg EN 10025: Czeéc 2
Granica plastycznosal
Wytrzymaloéé na rozcuganse
Wspokzynnda czesciowe

Dane geometryczne przekroju poprzecznego platw:
Phtew z profilu

Wysokodé przeksoqu

Diugoéé usztywmensa brzegowego

Gruboséé blachy

Cigzar jednostkowy

Pole przekroju (po potraceniu otwordw perforacyi)
Wskazniki wytrzymalosct

Momenty bezwhdnosci

Wynnary zredukowane o promeeme Krzywizny giecia

Ustaleme klasy przekroju phtwi
Wspdlezynnk

Polka - stosunek szerokosct do grubosci
!mewmk-m&ﬂxpﬁudogubos’d
Srodnik - stosunek diugosci do grubosa

Przekréj phatwi nalezy do Klasy 1

b=

£=
b=
o=
byy=

$235
235 Nimm®
360 N'mm?
210 000 Nimm’
10
10
1.1

41 mm

41 mm

0 mum

20 mm
232 kgm

2,95 o’

2,800 cm’

4400 om’

6,00 cm®

9,00 cm*

37 mm
0 mm

1,00

18,50 <33e= 33
000 <9e= 9
1850 <72em 72

Sity przekrojowe dla platwi wieloprzesiowe) - 10zpitosc przgsel L=1,80m w osiach podpor dia przypadku:

Pochylenie stolu 25 stopnd, ITT strefa wi a, IT1 strefa énieg
Sily w przesle wewnetrznym
Moment w przesle M, e~
Moment w przesle M=
Tnaca nad podpona Vyzem
Tnaca nad podpora Vieres
Moment nad podpora M,z
Moment nad podpory M,z
Nosnost obhiczensowa przy zgmann: w praesie
M, 34~
M,z v
Mopar~
MoeM e~
Nosnosic obliczensowa przy zginaniu nad podpora
M ze~
M, 2 M, g
Mopasm
My s Mg
Nosnoéc na zgmanie W ZloZonym stanie naprezensa
Mg
M pay=
Wytezenie w przgsle My M pay Mg Mo pas™
Wytezeme nad podpory M, g™ gy Mepa Mg
Wspolczynnk rozkladu napre2en v
Paramets mestatecznoscs lokalne) srodnika K-
Smukloéé ptytowa $cianks Ay
Szerokoé¢ strefy Sciskane) 1 rozciagane] Srodnika b, p_
Szesokosc wspolpracugaca b=
Szerokosc czescl przylegajace; do pasa sciskanego b=
b=

Nie zachodz: przesunsecie polozena 0si obojetney
Wskaznik wytrzymalosci przekroju pozostaje bez zmian.

0,20 kNm
0.01 kNm
160 KN
0,06 kN
-0.55 KNm
-0,02 KNm

0,66 kKNm
044 <1
1,03 kNm
001 <1

0,66 KNm
084 <1
1,03 KNm
002 <1

1,03 KNm
0,66 kKNm
4504 %
8552 %

-1,00
2390
0133 <
1.00
1850 mm
185 mm
074 mm
111 mm

0874

410 cm
410cm
0,00 em
020 cm

3,70 cm
370 cm
0,00 cm

khsal
khsal

(zalazenia: $nieg calkowicie usuniety z paneli PY).

Warnek speisony

Wanunek speloay

Wanmek spelnsony

Warunek speiusony

Warunek speisony
Warunek speisony



Nosnosc obliczeniowa na scinanie
Pole przekroju $ciananego Ay
Vp]Mv=
Vizd Vara™
A~
Viraz=
Vf.E.d"'Vled.z=

Sprawdzenie zwichrzenia metoda uproszezona

Polozenie osi "z-z" Vor=
Usztywnienia I=
Polki platwi I=
Srodnik Ii=
Moment bezwladnosci wzgledem osi "z-z" Ie=
Pole przekroju A=
Promien bezwladnosci przekroju =
Wspolczynnik poprawkowy z tabl 6.6 =
Dhugosé przesh =
Wartos¢ odniesienia A=
Smuklosé Ne=
Smuklosé graniczna MNea=
Nosnosc przekroju Mg

Element naraZony-siesameny na zwichrzenie
Uwzglednienie wplywu zwichrzenia na nosnosc

Uproszezone sprawdzenie nosnosci z uwzgledniemem zwichrzenia

Wspolczynnik zwichrzenia =
Wytezenie w przedle M, 246X, gty My M par=
Wytezenie nad podpora MizaMepayMeedMera=
Sprawdzenie dopuszczalnego ugiecia

Ugiecie dopuszezalne ag=L/"200=
Ugiecie rzeczywiste od decydujacej kombinacji obe. B+C+F A=
Ugiecie rzeczywiste od decydujacej kombinacji obe. B+C+F A=
Ugiecie wypadkowe obc. B+C+F a=

Warunek ugiecia alag=

0.000148 m’

20,08 KN
0,08 Warunek spelniony

000007 m’

10,04 kN
0.01 Warunek spelniony

2,455 cm
-0.15 cm*
1.15 cm®
298 em®
398 em”
1.56 cor”
1.60 cm
0.90
250m
9300
1.50
040
0.66 KNm
091 = M= 150

1.000
45,04 %% Warunek spelniony
8552 % Warunek spelniony

8.0 mm
3.00 mm
0.40 mm
3.03 mm
378 % Warunek spelniony



332

3321

3322,

33.2.3.

33.24.

3325,

Rygiel
Dane matenalowe stali konstnukcyjne).

Gatanek stali \153‘{10025‘ Czesc 2

Gramaca plastycznoia 4=
Witzvmalos na rozcagame f=
Modul sprezystoéci E=
Wspotczynmki czesciowe Vo=
Tw=
Y=
Dane grometryczne przekroyu poprzecznego rygla
Rypel z profilu
Wiysokosd przekaoju hy=
Szerokosc potks b=
Diugosé uszrywnsenia brzegowego o=
Grubosc biachy b=
Ciezar jednostkowy m=
Pole przekroju (po potracensu otwordw perforacys) A=
Wekadaiki w soici W=
W=
Momsenty bezwladnoscs L=
1=
Winuary zredukowame hy=
b=
6=
Ustalemie klasy przekrogs rygla
WW =
Pélka - stosuack szerokoscr do grubodc byt=
Usztywnienie - stosunek dhugoséci do gubosci ity
Srodnsk - stosumek dugoscr do gruboscy by/ty=

Przekad) rygla nalezy do klasy 1

$235
235 Nimay'
360 N’
210 000 Nimay®

1.0

1.0

11

100 oun
22 mm

2.0 man
189 kg'm
210 e’

6.400 cm’
0.520 e’
3201 em®
087 em®

90 nun
17 mm
0 mm

1.00

850 <33¢= 33

000 <%= 9
4500 <T2e= 72

Sily przekrojowe dla rygla- rozpactosc przesel L=1,43m w osaach podpdr dla przypadion:

Pochylenie stolu 25 stopui, I strefa wiatrowa, ITI strefa sniegowa.
Saly w przesle wewnetrzoym

Moment w przesle M;z=
Moment w przesle M.s=
Tnaca nad podpora Vyme®
Tnaca nad podpora Vs
Moment nad podpory M, z=
Moment nad podpora M.z=
Noinoic¢ obliczeniowa przy zgmamu w preeile
M pay=
M, £/M, g
M.z
Mo ze™Me 20~
Nosnosc obliczemowa pezy zgmamu nad podpora
Mr.ug-
My.ll’Mc‘l.lF
Mz~
M,z Mopy =
Noinoié na zgnanie w zlozonym stame napre2eria
Moza=
M psy=
Witezerde w przesle M, £a/Me pay Mz 2™ 34
Wytezeme nad podpory M, 5eM pay " Meze™Me 20=
Wspotczynmk rozkladu naprezen e
:n . P T Y J lerll .,“:
Smmklos¢ phytowa saianka P
p=
Szerokodd strefy sciskane) 1 rozciagane; srodauka b=b=
Szerokoid wspblpracuwaca b~

Szerokost czgsar przylegajace) do pasa sciskanego =

0.23 kNm
0.00 kKNm
409 kN
0.00 kN
-1.35 kNm
0.00 kKNm

1.50 KNm
015 <1
0.12 kNm
0.00 <1

1.50 kKNm
050 <1
0.12 kKNm
0.00 <1

0.12 kNm

1.50 kKNm
1543 %
89.76 %

-1.00
2390
0324 <
1.00
45.00
4.50 nun
1.80 mm

0874

10.00 cm
20 cm
0.00 cm
020 e

9.00 cm
1.70 cm
0.00 ey

klasa 1
kisea 1
kiasa 1

Warunek spelmony

Warnek spelmony

Warnunek spelmony

Warunek spelmony

Warunek spelmony
Waranek spelmony



33.26.

3327,

3328

3.3.2.9.

b=
Nie zachodzi przesuniecie polozenia osi obojetne].
Wekaznik wytrzymalosci przekroju pozostaje bez zmian.

Nosnosc obliczenmiowa na scinanie
Pole przekroju sciananego A=
Veray=
VyzaVoipay™
A~
VpLR.d =

Vyza/Vpira =

Sprawdzeme zwichrzema metoda uproszczona

Polozenie os1 "z-z" Vo
Usztywmema I=
Polla platwi =
Srodnik 1=
Moment bezwladnoic wzgledem os1 "z-z" Je=
Pole przekroju A=
Promien bezwladnosci przekroju 15—
Wspolczynmk poprawkowy z tabl. 6.6 k=
Dhugosc przesta =
Wartoi¢ odniesienia A=
Snmklosé AgE
Snmklodé¢ graniczna Ne=
Nosnosc przekroju R

Element naraFesy/nie narazony na zwichrzenie
Uwzglednienie wplywu zwichrzenia na nosnoéc

Uproszczone sprawdzenie nosnosci z uwzglednieniem rwichrzenia

Wepolczynnik zwichrzenia =
Whytezenie w przesle My g/ xM. gay Mz pa M pa =
Wytezenie nad podpora MyaMe paytMzza/Me pa =

Sprawdzenie dopuszezalnego ugiecia

Ugecie w przesle:

Ugecie dopuszczalne ag=L/250=
Ugmecie rzeczywiste od decyduyacej kombinacy: obe. BHC+E a=
Ugecie reeczywiste od decyduyacej kombinacji obe. BHC+F a=
Ugecie wypadkowe obc. B+C+F a=
Warunek ugiccia alaz=
Ugecie czeéar wspomikowe] na koncu:

Ugecie dopuszezalne ag=L/250=
Ugiecie rzeczywiste od decyduyacej kombinacji obe. B+HC+F A=
Ugecae rzeczywiste od decyduyace) kombinacy: obe. BHC+F ay=
Ugecie wypadkowe obc. B+C+F a=
Warunek ugiecia alag=

2,70 mm

0,000180 m’

24 42 kKN
0.17

0.000068 m*

9 kN
0.00

1.6731 cm
0.00 cm*
032 cm*
036 cm®
0.69 cm®
236 cm’
0.54 cm
0.90
2,50 m

93,90
445
040
1.50 KNm
259 <

1.000
1543 %
89.76 %

5.7 mm
0.20 mm
0,00 mm
0,20 mm

351 %

2.8 mm
0,40 mm
0,00 mm
0,40 mm

1429 %

‘Warunek spelniony

Wanmek spelniony

= 445

‘Warunek spelniony

‘Warunek spelniony

‘Warunek spelniony

‘Warunek spelniony



333
3331

33312

3333,

3334

3335

33.36.

Shup
Dane materialowe stali konstrukeyjuej shupa,

Gatanek stahh wg EN 10025: Czesc 2
Gramca plastycznoia

Witrzvmalosé na rozoaganse

Modul sprezystoics

Wspolczynmbk czesciowe

Dane grometryczne przekroju poprzecznego platwt
Shap z profile

Wisokodd przekroju

Szesokoié pétks

Diugosc usztywnsenia brzegowe go

Gruboié palii

Ciezar jednostkowy

Pole przekropu (po potracemuu otworow perforacy)
Wakadniki wy doici

Momenty bezwladnosci
Pl e

Winuasy zredukowane o promaeme krizywizoy gecia

Ustalente klasy przekrogu profilu
Wspdlezynnik

Pélka - stosunek szerokoscl do grubodcs
Usztywmeme - stosunek diugosa do gruboia
Srodnik - stosumek dhugoscr do gruboict
Przekrd) stupka nalezy do klasy 1

Saly przekrojowe:

Sily w przesle skrajaym
Moment w utwierdzensu

Moment w wezle

Tuaca w utwierdzenun

Sala osowa

Nosnoic obliczemsowa przy zginamu w utwierdzemu

Noinoié obliczensowa przy zginamu w wezle

Pole przekropu scrananego

bt=
iy~

hyit=

Myze=
My ze=
Vyes=
N~

M z45=
MoeM 54"

M=
M, 2eMepa =

As
A=
Vizay=
V,m_g—
Vy2aViena =

§235
235 N'mn®
360 N/mm®
210 000 N'mm®

1.0
11

60 nan
40 mam
0 mm
4.0 mm
4.0 nam
352 kg'm
375 co’
7.030 co’
2470 em’
21.10 em*
6.73 cm'
237 em
134 cm

4600 mm
33.00 mm
0 nan

1.00

825 <30e= 30
000 <%= 90
1150 <72¢= 720

0.16 kNm
0.00 kNm
0.15 kN
730 kN

1.65 kKNm
0.10 <1

1,65 kNm
0.00 <1

0,0000092 m’

000003 m'
125 kN
3.58 KN
0.12

6,00 an
400 cm
0,00 cm
0,40 cm
040 em

460 cm
330 em
0.00 em

Klasa 1
klasa 1
klasa 1

Wanmek spebuony

Warunek spebnsony

Warunek spelniony



Sprawdzenie zginania ze $ciskaniem

Diugosié wyboczeniowa L.,= 0,740 m
y— 0.740 m
Wyboczente gietne wzgledem ost y-y. z-z A= 93,90
A 0.59
Ay 0.59
Krzywa wyboczemnia dla ceownika - "c" O™ 0.49
F@ 0.717
V= 0,792
P 077
= 0,792
Ney= 881 kN
Neg= 730 kN
Mes= 0.16 kN
Noénosé przekroju na zginanie M, 2= 1.65 kKNm
Stosunek momentéw na koncach elementu psi= 0.00
Wspolczynniki rownowaznego momentu Co= 0.60 =0.40
Wspolezynnika interakeyt k= 0.62
kyyo= 0.68
ky=min(ley k)= 0.62
k= 037
Warunki noinoéei 1 statecznosci (Nga/ Ny, Mea /My pi) — 14.08 %4 Warunek spelniony
Warunka nosnosc 1 statecznosct (Nea/N: ra: Mea./M: 24) —= 20,14 % ‘Warunek spelniony
Sprawdzenie zwichrzenia metoda uproszczona
Polozene os1 "z-z" Vor= 272 em
Usztywiema ceowntka shupa = 0.00 em*
Polld ceownika stupa = 297 em*
Srodnik ceownika shupa Ii= 2121 em®
Moment bezwladnoici wzgledem ost "z-z" I= 2419 cm®
Pole przekroju As = 384 cm’
Promien bezwladnosci przekroju 1= 251 em
Wspolczynmik poprawkowy z tabl. 6.6 = 0.75
Diugosé przesta = 0.740 m
Wartos¢ odniesienia A= 93.90
Smuklosc NeE 0.24
Smulklodé graniczna N o= 0.40
Noénosé przekroju M, g 1.65 kKNm
Element sarazess/nie narazony na zwichrzenie 413 = MN=024

mgr inz. Jacek Matuszak

WKP/0216/POOK/07

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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K-01 — Rozmieszczenie stotéw pod moduty fotowoltaiczne
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 120
kWp (warunki STC), zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych 1743/530 oraz 1743/608
w Gorzycach, Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski, wojewddztwo podkarpackie. Dziatka jest
wilasnoscig Gminy Gorzyce. Powierzchnia pod moduty fotowoltaiczne, wykorzystana na
budowe elektrowni wynosi ok. 0,21 ha. Elektrownie fotowoltaiczng zlokalizowano na terenie
oczyszczalni  $ciekdw, na kitorej obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Wytworzona energia elektryczna bedzie zuzywana wylgcznie na potrzeby
wlasne Zamawiajgcego. Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia zwrotno-mocowego,
uniemozliwiajgcego przeptyw wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej dostawcy energii.
Zgodnie z pismem Federal-Mogul Gorzyce Sp. z 0.0. (Pismo Nr 1508/2017/NTE z dnia

04.05.2017r), nie sg wymagane warunki przytgczenia dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawg opracowania s3a:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celoéw projektowych w skali 1:500,

2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania uwzglednia:

e dostawe i montaz konstrukcji wsporczych,

e dostawe i montaz modutéw fotowoltaicznych - krzemowych modutéw min 300Wp -
400 szt.,

e dostawe i montaz falownikéw fotowoltaicznych DC/AC na konstrukcjach wsporczych
modutdw 6szt.,

e dostawe i montaz rozdzielnicy elektrycznej RGPV na konstrukcjach wsporczych
modutdw, wraz z zabezpieczeniami, na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

e doposazenie istniejgcej rozdzielni RGnN w niezbedne aparaty i zabezpieczenia
instalacji fotowoltaicznej,

e wykonanie nowych zewnetrznych tras kablowych nN,

e wykonanie zabezpieczenia zwrotno-mocowego przed wyptywem energii do sieci
Federal-Mogul Gorzyce Sp. z 0.0.,

e uruchomienie systemu.



3. Opis rozwiazan projektowych.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z zespotdéw fotowoltaicznych o
tacznej mocy 120 kWp. Potgczone w odpowiednich ilosciach moduty PV tworzg tancuchy PV
(tzw. ,stringi”), ktére projektuje sie tgczy¢ bezposrednio z falownikami. Falowniki fotowoltaiczne
przetwarzajg energie prgdu statego na energie pradu przemiennego. Nastepnie energia ta
zostanie ,zebrana” przez rozdzielnice zbiorczg pradu przemiennego RGPV i przestana trasg
kablowg do istniejgcej rozdzielni nN. Projektuje sie zamontowa¢ 400 szt. modutéw
fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, whijanych
w grunt z katem pochylenia 25°, moduly ukfadane dtuzszym bokiem do ziemi. Wysokosé
konstrukcji wsporczych modutdéw nie przekroczy 2,9m. Na konstrukcjach wsporczych modutéw
projektuje sie montaz falownikow fotowoltaicznych, w swoich obszarach pracy. Uzyskana
energia elektryczna przetworzona przez falowniki transportowana bedzie kablami
energetycznymi do rozdzielnicy zbiorczej RGPV i dalej ziemng trasg kablowg do rozdzielni

gtéwnej nN w istniejgcym obiekcie.

4, Moduly fotowoltaiczne.

Ze wzgledu na postep technologiczny projektuje sie moduly 2z ogniwami
5 bussbarowymi. Projektowane moduty monokrystaliczne posiadajg ogniwa wykonane
z jednego duzego monokrysztatu krzemu. Tego typu moduly charakteryzujg sie wysokg

sprawnoscia.

I
I
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Rys. Poglgdowy widok projektowanego modutu.

Zaprojektowano moduty fotowoltaiczne z szybg przednig hartowang chemicznie, ktére poza
obnizonym ciezarem posiadajg podwyzszone parametry wytrzymatosciowe, wtasciwosci
mechaniczne, do ktérych zalicza sie: wytrzymato§¢ mechaniczng na sSciskanie, rozcigganie,

zginanie oraz na uderzenia, odpornos¢ na Scieranie i jego twardos¢. Dodatkowo szkto poddane



procesowi wymiany jonowej charakteryzuje sie znacznie mniejszym wspotczynnikiem odbicia,
co w rezultacie korzystnie wplywa na poprawe wydajnosci modutdow fotowoltaicznych. Ponadto
wyzsza 0 okoto 8 razy twardos¢ w poréwnaniu do szkta typu float gwarantuje zwiekszong
trwatos¢é. Znacznie wyzsza, w stosunku do szkiet hartowanych termicznie, odpornos¢ na
uderzenia, podwyzszona odpornosé na korozje
i znacznie wyzszy wspotczynnik scieralnosci pozwalajg na montaz modutéw fotowoltaicznych w
specyficznych warunkach gdzie mamy do czynienia z bardzo duzg wilgotnoscig oraz gdzie
mogg by¢é narazone na Scieranie lub zarysowanie przez zanieczyszczenia w tym np. piasek.
Zastosowanie ultracienkiego szkta poprawia najwazniejsze parametry wptywajgce na
zywotno$¢ modutu oraz ilos¢ generowanej przez niego energii. Modut fotowoltaiczny musi
posiadaé¢ przednig szybe o max. grubosci 1 mm, moc znamionowa modutu PV powinna

wynosi¢ minimum 300Wp. Waga modutu nie moze by¢ wigksza niz 6kg/m2.

Ponizsza tabela przedstawia ogbline parametry projektowanych modutéw:

PARAMETR

WARTOSC

DOPUSZCZALNA ODCHYLKA

Typ ogniw w module
PV

Krzemowe monokrystaliczne 5BB
z przednig metalizacjg
(technologia ,front-contact”)

Krzemowe monokrystaliczne bez
przedniej metalizacji (technologia
Lback-contact)

Moc zZznamionowa
modutu PV

min. 300 Wp

mniej niedopuszczalne

Tolerancja mocy

+5W

Niedopuszczalne stosowanie
modutéw z ujemng tolerancjg mocy

Barwa ogniw .
. Granatowa, czarna Niedopuszczalna
fotowoltaicznych
5 —
Sprawnos¢ ogniw 19,6 % +0/0'}0 brak ograniczen
Flash test Wymagany dla kazdego modutu Niedopuszczalna
+0%
0,
LID 3% -% brak ograniczen
Utrata wydajnosci w | 12 lat— 10% +0%
ciagu 25 lat 251at-17% -% brak ograniczen
. +0%
Szyba przednia 1 mm 9% brak ograniczef
O podwyzszonej transmitancji,
hartowane/wzmocnione
Typ szkika - szyba | chemicznie metodg wymiany
frontowa jonowej w celu zwiekszenia | niedopuszczalna
wytrzymatosci mechanicznej i
twardosci
. +5mm
Wymiary 997 x 1801 5mm
Wspétczynnik +0%
temperatowy mocy | -0,4 %/°C o ; .
. -% brak ograniczen
moduléw
S ——
Dioda bocznikujaca 3 szt. +O{)0/o brak ograniczen
. Ramkowa, wymiary ramki min. | +% brak ograniczen
Konstrukcja modutu 42mm x 32mm 0%




+0%
Waga modutu 9.6 kg -% brak ograniczen
Temperatura -40 do +85°C niedopuszczalna
Max. Napiecie DC 1 000V niedopuszczalna
Odpornos¢  na  prad Min. 14A niedopuszczalna
wsteczny

Moduty muszg posiadac certyfikaty:

- PN-EN 61730: 2007; 2012; 2013; 2014;
- PN-EN 61215: 2005;

- IEC 61701;

- IEC 62716;

- UNI 9177.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga
sie dostarczenia wszystkich dokumentoéw (karty katalogowe, certyfikaty) na etapie przetargu

(wraz z ofertg).

5. Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
moduly fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.
Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ sie bedzie
z siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg
przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywaé sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1
(tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry tancuchéw po stronie napiecia statego zaprojektowano tak by nie przekraczaty
w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych inwerteréw.
Zaprojektowane falowniki bedg posiadac¢:

e manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,

¢ maksymalne napiecie wejsciowe DC — 1000V,

e wewnetrzng ochrone przepieciowg strony DC klasy I,

e regulowany wspétczynnik cos fi,

e wbudowany wyswietlacz graficzny,

o system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgce;j,

e magistrale komunikacyjng RS422;

Montaz falownikéw projektuje sie na konstrukcjach wsporczych modutéw, bezposrednio pod

modutami.



Miedzy wszystkimi falownikami i systemem nadzorujgcym prace instalacji PV projektuje sie
wykonanie magistrali danych, za pomocag ktérej bedzie mozliwy nadzér nad instalacjg
fotowoltaiczna, odczyt parametrow pracy, oraz kontrola nad pracg falownikéw.

Falowniki fotowoltaiczne muszg posiada¢ dwa uktady MPPT (Maximum Power Point Tracking)
oraz wykonane w topologii 3-fazowej (400 VAC). Wspotczynnik znieksztatcenia dla falownikéw
3-fazowych powinien wnosi¢ <2%. Sprawnos¢ falownikéw fotowoltaicznych min. 98%. Pobér
energii przez pojedynczy falownik fotowoltaiczny w nocy musi by¢ mniejszy niz 1W. Falownik
musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC, umozliwiajgcy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Projektowane falowniki nie wymagajg
dodatkowych szaf czy obudow, posiadajg wiasng indywidualng wewnetrzng wentylacje.
Obudowa falownika musi posiadaé stopien ochrony minimum IP66
i przystosowanej do montazu na zewnatrz. Falowniki musza byé wyposazone w manualny
roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy
elektroniki sterujgce;j.

Projektowane falowniki spetniajg kryteria przylgczenia jednostek wytworczych do sieci
elektroenergetycznych. Zastosowane falowniki musza spetniaé wymogi nastepujgcych
dyrektyw oraz norm:

- dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE;

- normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry techniczne zaprojektowanych falownikéw
fotowoltaicznych.

Parametry falownika tréjfazowego 20,0kW:
Dane techniczne falownika 20,0kW

Wejscie (Prad staty - DC)

Falownik beztransformatorowy

Moc maksymalna DC 30000 Wpeak
Max. napiecie wejsciowe 1000 V

Max. prad wejsciowy 51 A

Max. pragd wejsciowy (ldc maxi/ldc maxz 33/27A
Liczba niezaleznych wejs¢ 2

Wyjscie (Prad zmienny - AC)

Moc maksymalna AC 20000 W

Napiecie znamionowe AC

3/ N/ PE; 230 / 400 V; 220 |
380 V

Czestotliwos¢ sieci AC / zakres

50/60 Hz (45-65 Hz)

Maks. prad wyjsciowy

28,9 A

Max. wydajno$¢ / wydajno$¢ wg norm EU

98,1% / 97,9%

Wyposazenie




Wyswietlacz Graficzny LCD

Gwarancja 5 lat

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz

budynkéw TAK

Waga 43,4 kg

Stopieh ochrony IP 66

Temperatura pracy -40 °C ... +60 °C

Wymiary 725 x 510 x 225 mm

Pobor mocy na potrzeby wtasne (w nocy) < 1W

Interfejsy: RS485, Ethernet LAN/WLAN,
Wi-Fi, RS422

Parametry falownika tréjfazowego 12,5kW:

Dane techniczne falownika 12,5kW Falownik beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty - DC)

Moc maksymalna DC 18800 Wpeak

Max. napiecie wejsciowe 1000 V

Max. prad wejsciowy 43,5 A

Max. prad wejsciowy (ldac maxi/ldc maxz 27 /16,5 A

Liczba niezaleznych wejs¢ 2

Wyjscie (Prad zmienny - AC)

Moc maksymalna AC 12500 W

Napiecie znamionowe AC 3/ N/ PE; 230/ 400 V; 220/
380 V

Czestotliwosc¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz (45-65 Hz)

Maks. prad wyjsciowy 18 A

Max. wydajnosc¢ / wydajnosé wg norm EU 08,0% / 97,6%

Wyposazenie

Wyswietlacz Graficzny LCD

Gwarancja 5 lat

Mozliwos¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz

budynkdw TAK

Waga 34,8 kg

Stopieh ochrony IP 66

Temperatura pracy -40 °C ... +60 °C

Wymiary 725 x 510 x 225 mm

Pobdor mocy na potrzeby wtasne (w nocy) < 1W

Interfejsy: RS485, Ethernet LAN/WLAN,
Wi-Fi, RS422

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga
sie dostarczenia wszystkich dokumentoéw (karty katalogowe, certyfikaty) na etapie przetargu

(wraz z ofertg).



6. Zbiorcza rozdzielnica RGPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do
instalacji elektrycznej obiektu (tablicy gtéwnej RGnN) projektuje sie montaz zbiorczej
rozdzielnicy obiektowej RGPV. Projektowana obudowa rozdzielnicy RGPV powinna posiadaé
stopien ochrony min. IP55. Zostanie one zamocowana na konstrukcji wsporczej pod modutami.
Kazdy z obwodéw AC danego falownika bedzie wpiety w rozdzielnice RGPV na osobny
wytgcznik nadprgdowy o charakterystyce C oraz wylgcznik réznicowo-pragdowy typu A o
réznicowym pradzie zadziatania 100mA. Wylgczniki te bedg stanowity srodek ochrony

przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu.

7. Wyposazenie istniejacej rozdzielnicy RGnN

Dla potrzeb odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej
do instalacji elektrycznej obiektu rozdzielnica RGnN zostanie wyposazona w niezbedne aparaty

i zabezpieczenia instalacji fotowoltaiczne;j.

8. Zabezpieczenie przed wyplywem energii do sieci dystrybucyjnej

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji przed wyptywem do sieci dostawcy energii
elektrycznej, projektuje sie zespot urzadzen, nad ktérymi kontrole bedzie sprawowat program
sterownika PLC. Projektuje sie uktady do pomiaru energii na zasilaniu gtdwnym obiektu oraz
wyprowadzeniu energii z instalacji fotowoltaicznej. PLC analizujgc zmierzone wartosci bedzie
ptynnie regulowat ilos¢ produkowanej energii na kazdym z falownikow (regulator PID),
a w sytuacji gdy nie bedzie zapotrzebowania na produkowang energie — sterownik

w ostatecznosci wyltgczy poprzez stycznik instalacje fotowoltaiczng.

9. Monitoring instalacji

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wykorzystuje sie
wizualizacje, ktéra umozliwi prezentowanie ON-LINE uzysku energetycznego z instalaciji
fotowoltaicznej oraz ilosci zaoszczedzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody
produkcji energii (wegiel kamienny).

10. Linie kablowe

Do potgczen projektowanych grup modutéw, falownikdw z rozdzielnig zbiorcza RGPV
projektuje sie napowietrzne trasy kablowe z wykorzystaniem konstrukcji kablowych

montowanych do konstrukcji wsporczej pod modutami. Potgczenie rozdzielni zbiorczej RGPV i



rozdzielni RGnN obiektu, projektuje sie jako ziemne trasy kablowe, w ktérych zostang utozone
zaprojektowane i dobrane kable.

Projektowane kable uktada¢é w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku, przysypa¢ warstwg piasku tej samej grubosci i zabezpieczy¢ folig w kolorze
niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Przejscia kabli pod
ciggami jezdnymi wykonaé na gtebokosci 1m, zabezpieczajgc kable rurami ochronnymi. Na
kable co 10 m i w punktach charakterystycznych zatozy¢ nierdzewne opaski podajgc na nich
informacje zgodnie z normg. Na skrzyzowaniach projektowanych tras kablowych
z urzadzeniami podziemnymi zatozyC rury ochronne o dtugosciach podanych na planie
sytuacyjnym, a konce rur uszczelni¢ pianka.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie ochronniki przepieciowe typu Il zaréwno
po stronie DC (zabudowa w falownikach), jak réwniez po stronie AC

w zbiorczej rozdzielnicy RGPV.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie zastosowanie samoczynnego wylgczenia
zasilania, uktady potgczen wyréwnawczych, oraz izolacje urzadzen
w |l klasie ochronnosci. Wylgczenie przeciwporazeniowe uzyskuje sie poprzez szybkie
wytgczenie w ukfadzie TN-C-S. W instalacji statoprgdowej — zaprojektowane falowniki
dodatkowo kazdego dnia sprawdzajg instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli
DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast
wytgcza uszkodzony obwod, oraz daje informacje na wyswietlaczu falownika o wykryciu
nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone warto$ci nie mieszczg sie w dopuszczalnym
przedziale — falownik sam wytgcza uszkodzone obwody. Wszystkie czesci przewodzace obce

nalezy przytaczy¢ do instalacji wyréwnania potencjatéw.

13. Uzyski z instalacji fotowoltaicznej

Obliczenia ilosci produkowanej energii elektrycznej zostaty przeprowadzone dla usrednionych
danych na podstawie obrazéw satelitarnych wykonanych przez CM-SAF.

Dane wejsciowe przyjete do obliczen:

- Lokalizacja: 50°39'24" N 21°49'54" E;

- Moc instalacji fotowoltaicznej: 120,0 kWp;

- Pobor w trybie czuwania: 90 kWh/rok.



W ponizszej tabeli przedstawiono nastonecznienie oraz produkcje energii w ujeciu miesiecznym

i dziennym.
Miesigc Eq Em Had Hm
kWh kwh | kWh/m? | kWh/m?
Styczen 86,1 2670 0,89 27,4
Luty 155 4350 1,6 44,8
Marzec 316 9810 3,35 104
Kwiecien 421 12600 4,63 139
Maj 480 14900 5,44 169
Czerwiec 481 14400 5,54 166
Lipiec 470 14600 5,47 170
Sierpien 440 13600 5,08 157
Wrzesien 325 9760 3,63 109
Pazdziernik 225 6970 2,42 75,1
Listopad 106 3190 1,13 34
Grudzien 76,7 2380 0,8 24,8
SUMA 109230 1220,1
Gdzie:

Eqs — Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh)
Em — Szacowana miesieczna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh)

Hqs —Szacowana dzienna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat
(KWh/m?)

Hn — Szacowana miesieczna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat
(KWh/m?)

Szacowana miesieczna produkcja instalacji fotowoltaicznej w rozktadzie miesigcznym

przedstawia sie nastepujaco:
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Przewiduje sie pozyskanie w skali roku energii elektrycznej o tgcznej wartosci 190230 kWh. W
wyniku produkcji energii w instalacji OZE uzyskamy 154466 kg/rok uniknietej emisji CO2. Obliczenia
wykonano na podstawie referencyjnego wskaznika jednostkowej emisyjnosci dwutlenku wegla przy
produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektéw JI realizowanych w
Polsce wynoszgcego 0,812 kg CO2/kWh, okreslonego przez Krajowy Osrodek Bilansowania i
Zarzadzania Emisjami (KOBIiZE). Wskaznik dotyczy projektéw Jl, ktére prowadzg do zmniejszania
produkcji lub zuzycia energii elektrycznej i zwigzanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach
objetych EU ETS, np. wykorzystanie odnawialnych zrédet energii do produkcji energii elektrycznej i
wprowadzania jej do krajowej sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy zaznaczyé¢, ze obliczenia uzyskow energetycznych zostaty przeprowadzone dla
usdrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiagi mogg odbiegaé
od zatozonych. Na osiagi bedzie miata wptyw pogoda podczas badanego okresu czasu. Nie

przewiduje sie zacienienia od drzew czy budynkéw (znaczna odlegtosé).

14. Uwagi koncowe

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz
z lokalizacji tych obiektow brak jest jakiegokolwiek oddziatywania na dziatki sgsiednie. Moduty
fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych substancji, nie wibrujg, nie zacieniajg oraz
nie majg Zzadnego wplywu na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.
W Zadnym przypadku nie pogarszajg warunkow uzytkowania obiektow znajdujgcych sie na
terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich.

Producent modutéw fotowoltaicznych oraz Firma Wykonawcza instalacji fotowoltaicznej
muszg posiadac certyfikaty jakosci ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 lub réwnowazne,
ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.



Przedstawione rozwigzania zostaty zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza sie
rbwnowazne rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia wszystkich ponizszych warunkéw:

- Spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych i wizualnych

- Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) na etapie przetargu

- Uzyskaniu akceptacji Gtéwnego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, réwnowaznych
rozwigzan na etapie przetargu.

- Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujgcych parametrow
technicznych i wizualnych proponowanych rozwigzan.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak
CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Gtéwny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze
wymagacé przedstawienia stosownych dokumentéw, badan potwierdzajgcych spetnianie przez
wyroby deklarowanych parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz innymi przepisami
szczegotowymi wymienionymi we wczesniejszych punktach niniejszego opisu.

Wszystkie roboty przy realizacji projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

normami i przepisami BHP. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem branzowego inspektora nadzoru.

15. Spis rysunkow

e PV-01 Schemat ogdlny instalacji fotowoltaicznej.

e PV-02 Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszace;j.



V1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
Branza konstrukcyjna
K-01 Rozmieszczenie stotéw pod moduty fotowoltaiczne
K-02 Przekroje
Branza elektryczna

PV-01 Schemat ogdlny instalacji fotowoltaiczne;.

PV-02 Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszgce,.
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