Wrzawy - zjazd do pompowni T2.sko

Przedmiar
Lp Kod Opis Jm sk',':j:;ve llosé robst
2 3 4 5 6
: LI
BCD h w tereie
D-01.01.01.41.01 {réwninnym.
BCD_201604
0,475 ha 0,475
1.2{BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej szeroko$ci jezdni i m2 35,000
D-04.01.01.13.01 [chodnikéw w gruntach kat. I1-1V, gleboko$¢ koryta 30 em - dia zjazdu
BCD_201604
35 m2 35,000
1.3|BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokescei jezdni i m2 440,000
D-04.01.01.13.01 [chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V, gtebokoéé koryta 30 cm - droga dojazdowa
BCD_201604
440 m2 440,000
1.4|BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie iub na catej| m2 35,000
D-04.02.01.12.01 |[szerokosci drogi, grubo$¢ warstwy 15 cm - dla zjazdu
BCD_201604
35 m2 35,000
1.5|BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej| m2 440,000
D-04.02.01.12.01 |szerokosci drogi, grubos$¢ warstwy 15 cm - droga dojazdowa
BCD_201604
440 m2 440,000
1.6|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa doina, | m2 35,000
D-04.04.02.11.01 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - dla zjazdu
BCD_201604
35 m2 35,000
1.7|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, | m2 440,000
D-04.04.02.11.01 {grubo$c warstwy po zaggszczeniu 15 ¢m - droga dojazdowa
BCD_201604
440 m2 440,000
1.8|BCD Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 - dla zjazdu m3 1,200
D-08.01.01.41.02
BCD_201604
0,2*0,3*20 m3 1,200
1.9|BCD Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 - droga dojazdowa m3 12,000
D-08.01.01.41.02
BCD_201604
0,2*0,3*200 m3 12,000
1.10|BCD Ustawienie cbrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej, | m 20,000
0-08.03.01.12.02 |spoiny wypeinione zaprawg cementows - dla zjazdu
BCD_201604
20 m 20,000
1.11{BCD Ustawienie obrzezy betonowych ¢ wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, m 200,000
D-08.03.01.12.02 |spoiny wypelnione zaprawg cementowq - droga dojazdowa
BCD_201604
200 m 200,000
1.12|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 12,000
D-08.01.01.11.04 tawy z oporem z betonu C12/15
BCD_201604
12 m 12,000
1.13(BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce m2 35,000
D-05.03.23.15.04 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - dia zjazdu
BCD_201604
35 m2 35,000
1.14{BCD Wykonanie nawierzchni z tiucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosé warstwy | m2 440,000
D-05.02.01.22.01 |po zageszczeniu 10 cm - droga dojazdowa
BCD_201604
440 m2 440,000
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Wrzawy - zjazd do pompowni T3.sko

Przedmiar
; flosci 552 5
Lp Kod Opis Jm Skl llo$¢é robot
1 2 3 4 5 6
oboty pom;}oWé préy p
D-01.01.01.41.01 [réwninnym,
BCD_201604
0,045 ha 0,045
1.2|BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na calej szeroko$ci jezdni i m2 45,000
D-04.01.01.13.01 |chodnikéw w gruntach kat. H-iV, gteboko$é koryta 30 cm - dla zjazdu
BCD_201604
45 m2 45,000
1.3|BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej| m2 45,000
D-04.02.01.12.01 {szeroko$ci drogi, grubo$¢ warstwy 15 em - dla zjazdu
BCD_201604
45 m2 45,000
1.4(BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, | m2 45,000
D-04.04.02.11.01 |grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm - dia zjazdu
BCD_201604
45 m2 45,000
1.5]BCD Wykonanie tawy betonowej z operem z betonu C12/15 - dla zjazdu m3 2,400
D-08.01.01.41.02
BCD_201604
0,2*0,3*40 m3 2,400
1.6|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢m na podsypce piaskowej, [ m 40,000
D-08.03.01.12.02 |spoiny wypehione zaprawa cementowq - dla zjazdu
BCD_201604
40 m 40,000
1.7|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 11,000
D-08.01.01.11.04 }iawy z oporem z betonu C12/15
BCD_201604
11 m 11,000
1.8|/BCD Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce m2 45,000
D-05.03.23.15.04 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - dla zjazdu
BCD_201604
45 m2 45,000
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