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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w miejscowosci Wrzawy oraz ul.
Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2018 r. 1 28.02.2018 r.

Pytanie 1:

Czy majac na uwadze przyszlag eksploatacj¢ pompowni, ich serwisowanie i obshuge
gwarancyjng Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wszystkie tlocznie i pompownie
przydomowe pochodzily od jednego producenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ttocznie i przepompownie przydomowe pochodzily od
jednego producenta.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajagcy wymaga aby urzadzenia — tlocznie i pompownie przydomowe (ich
wielko$¢, parametry, technologia) wykonane byly w oparciu o typoszeregi katalogowe takich
urzadzen danego producenta, a nie byty np. prototypami?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie tlocznie i przepompownie byly urzgdzeniami
katalogowymi, a nie prototypami.

Pytanie 3:
Czy zamawiajacy uzna spelnienie warunkéw posiadania doswiadczenia wykazanego w
zapytaniu ofertowym tj.:

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spotdzielczy w Tarnobrzegu Oddzial w Gorzycach 1
Urzad czynny: poniedzialek - pigtek: 73— 15%



VI. Warunki udzialn w postepowaniu:
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, kt6rzy spemiajg warunek udziatu

w postepowaniu dotyczacy zdolnoéci technicznej lub zawodowej — warunek uznaje si¢ za
spetniony jezeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciagu ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy —
w tym okresie, co najmniej trzech rob6t polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej lub sieci wodociggowej, kazda z robét o wartosci, co najmniej 2 000 000,00 z1.

poprzez przedlozenie referencji na  wykonane roboty kanalizacyjne w systemie
grawitacyjnym i tlocznym, oraz sieci wodociggowe. Zakres robot obejmowal:

| Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borowina 1 Jozeféw — ul. Armii
Krajowej, Kosciuszki, Ustugowa, Przemystowa, Le$na, Batalionow Chlopskich, 29
Marca

Catkowita diugo$é przewoddw kanalizacyjnych wynosi 10 014,84 mb w tym:
- kolektor grawitacyjny z rur PVC o §r. fi 160 - 5 176,24 mb
- kolektor grawitacyjny z rur PVC o ér. fi 200 - 4 261,50 mb
- kolektor grawitacyjny z rur PVC o $r. fi 225 - 372,20 mb
- kolektor ttoczny z rur PE o $rednicy fi 110 - 204,90 mb
b) wykonanie przytgczy domowych
¢) wykonanie 2 szt. sieciowych przepompowni $ciekdéw
d) odwodnienie terenu na czas wykonania rob6t przy zastosowaniu iglofiltrow
e) przejscia pod drogami metodg przewiertu sterowanego od fi 225 do fi 315
- 5 szt. 0 tacznej dlugosci 411 mb
f) przebudowe drog o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej na odcinku o
tacznej dhugosci 1240 mb i wartosci 378 840,00 zt. brutto
g) obsluge geodezyjng
Warto$¢ powyzszych rob6t wyniosta:
netto 1 698 404,14 zl.
brutto 2 089 037,10 zt
2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wode¢ na terenie Gminy
Pilzno” Zakres rzeczowy obejmowal:
Budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Leki Dolne (Wygoda)
Dtugosé i srednice sieci wodociggowe;:
- rurociag o $rednicy fi 160 mm PE — o dtugosci 7 568 m
- rurocigg o srednicy fi 110 mm PE — o dhugos$ci 4 763 m
- rurocigg o $rednicy fi 90 mm PE — o diugosci 387 m
- rurociagg o $rednicy fi 63 mm PE — o dlugosci 859 m
- rurocigg o $rednicy fi 40 mm PE — o dlugosci 1 808 m
Modernizacj¢ Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocicach tj.
- budowe nowego zbiomika o pojemnosci 150 m3
- remont istniejgcych zbiornikdw o pojemnosci 100 m3 — szt. 2
- wymiang istniejgcych i budowe nowych sieci zewngtrznych.
Budowe hydroforni przy ul. Wegierskiej wraz z odcinkiem kanalizacji do zbiornika
bezodplywowego oraz odcinkéw sieci wodociggowej
Wartoé¢ powyzszych robdt wyniosla: 2 725 607,27 zi. brutto
W tym:
Budowa sieci wodociggowe]j wraz z przylaczami w miejscowosci Leki Dolne
— 1 544 043,88 zi. brutto
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocicach i budowa hydroforni przy ul.
Wegierskiej — 1 181 563,39 zi. brutto
Roboty zostaty wykonane w czasie od 18.10.2012 r. do 31.07.2014 r.



3. ~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Dereznia Zagrody, Dereznia

Solska, Dereznia Majdanska, Gromada”

Calkowita dlugos¢ przewoddéw kanalizacyjnych wynosi 22,3 km w tym:
1. przewoddéw kanalizacyjnych zbiorczych (gtéwnych i bocznych)
grawitacyjnych fi 250 mm — 1,0 km
2. przewodow kanalizacyjnych zbiorczych (gtéwnych i bocznych)
grawitacyjnych fi 200 mm — 7,5 km
3. przewodéw kanalizacyjnych przerzutowych tlocznych z rur PE 75 - 160
mm — 3,6 km
4. przewodow kanalizacyjnych przylaczeniowych tlocznych z rur PE 63 mm
- 2,3km
5. przewodow kanalizacyjnych przylaczeniowych fi 150 mm — 7,9 km
6. pompownie gtdéwne (sieciowe) - 8 szt
7. pompownie przydomowe - 99 szt
Termin realizacji zadania okreslono na okres od dnia 14-05-2014 r. do dnia 15-
04-2015r.

Umowna warto$¢ robot wynosita:

7118 106,29 zl. netto

8 755 270,74 zt brutto

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze w dniu 02.03.2018 r. zostala zmieniona tre$¢ zapytania
ofertowego oraz ogloszenia o zamdwieniu, w zakresie warunkéw udziatu w postgpowaniu
rozszerzjaca katalog robdt budowlanych, ktére Zamawiajgcy uzna za speiniajgce warunki
udzialu w niniejszym postgpowaniu.

W ocenie Zamaiwjacego przedstawione roboty speiniaja warunki udzial w postepowaniu.

Pytanie 4:
Prosimy o podanie zakresu iloSciowego dla I etapu robdt. Pozwoli to unikngé ewentualnych
rozbieznos$ci przy wycenie inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zadanie podzielone jest na dwa etapy:
Etap I obejmuje:
1) arkusz mapowy 9, od granicy dziatki 181 polozonej w miejscowosci Gorzyce z dzitka
2556/1 polozonej w miejscowosci Wrzawy (przy przepompowni przydomowej P59),
2) arkusz mapowy 10,
3) arkusz mapowy 11,
4) arkusz mapowy 12, w kierunku do arkusza 10, do przepompowni T2, od
przepompowni T2 do przejscia DR30, od wezta W12 do przepompowni P80 (arkusza
11),
Etap II obejmuje:
1) pozostaty zakres do studni SR3, tj. arkusze 12, 13, 14, 15, 16 (do SR3), 23, 24, 25, 26,
27.28.29,
2) projekt dotyczacy dzialki 2629 polozonej w miejscowosci Wrzawy,
3) projekt dotyczacy dzialek 2914, 2744/2, 2913/2, 2913/10, 2913/11 polozonych
w miejscowosci Wrzawy,



Pytanie 5:
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje czgSciowe platnosci przy wykonaniu
zadania np. czy bedg dokonywane rozliczenia miesigczne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy infomruje, ze w ramach realziacji zadania przewiduje si¢ dwie ptatnosci:
1) po zakonczeniu etapu I,
2) po zakonczeniu etapu I, czyli catosci inwestycji.

Otrzymuja:
1 x Adresat




