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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 2744/2, 2913/6, 2913/ 12, 2914, 2915, POŁOŻONYCH W MIEJS-
COWOŚCI WRZAWY

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów w te-
renie równinnym

km

(149.7+8.8)/1000 km 0.159
RAZEM 0.159

2
d.1

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

(27.4+56.65+53.05+4.1)*2 m2 282.400
RAZEM 282.400

5
d.1

KNR-W 2-01
0212-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II (80% wykopu)

m3

wąskoprze-
strzenny

(2.3*24.9+(2.06+1.66)/2*5.9+(1.66+1.68)/2*2.8+(1.68+1.74)/2*39.85+(1.8+
1.56)/2*8.8)*1*0.8

m3 124.678

szerokoprze-
strzenne

((1.61+1.62)/2*13.15*(1+(1.61+1.62)*0.6)/2+(1.62+2.28)/2*3.25*(1+(1.62+
2.28)*0.6)/2+(2.28+2.24)/2*14.65*(1+(2.28+2.24)*0.6)/2+(2.24+1.8)/2*3.55*
(1+(2.24+1.8)*0.6)/2+(1.8+2.05)/2*5.3*(1+(1.8+2.05)*0.6)/2+2.06*11.55*(1+
2.06*0.6)/2)*0.8

m3 127.195

RAZEM 251.873
6

d.1
KNR-W 2-01
0310-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 3.0 m (20% wykopu)

m3

(2.3*24.9+(2.06+1.66)/2*5.9+(1.66+1.68)/2*2.8+(1.68+1.74)/2*39.85+(1.8+
1.56)/2*8.8)*1*0.2

m3 31.170

((1.61+1.62)/2*13.15*(1+(1.61+1.62)*0.6)/2+(1.62+2.28)/2*3.25*(1+(1.62+
2.28)*0.6)/2+(2.28+2.24)/2*14.65*(1+(2.28+2.24)*0.6)/2+(2.24+1.8)/2*3.55*
(1+(2.24+1.8)*0.6)/2+(1.8+2.05)/2*5.3*(1+(1.8+2.05)*0.6)/2+2.06*11.55*(1+
2.06*0.6)/2)*0.2

m3 31.799

 
RAZEM 62.969

7
d.1

KNR-W 2-01
0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

(2.3*24.9+(2.06+1.66)/2*5.9+(1.66+1.68)/2*2.8+(1.68+1.74)/2*39.85+(1.8+
1.56)/2*8.8)*2

m2 311.695

RAZEM 311.695
8

d.1
KNR-W 2-18
0511-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - obsypka ruro-
ciągu piaskiem

m3

(149.7-7-17)*1*0.1-0.05*0.05*3.14*(149.7-7-17) m3 11.583
RAZEM 11.583

9
d.1

KNR-W 2-18
0511-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - zasypka pias-
kiem

m3

(149.7-7-17)*1*0.2 m3 25.140
RAZEM 25.140

10
d.1

KNNR 1 0214-
03 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęsz-
czarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczyn-
nik zagęszczenia Js=0.98)

m3

251.873+62.969-11.583-25.14 m3 278.119
RAZEM 278.119

11
d.1

KNR-W 2-01
0208-05 0210-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz nadmiaru ziemi

m3

11.583+25.14 m3 36.723
RAZEM 36.723

12
d.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

282.4*0.15 m3 42.360
RAZEM 42.360

13
d.1

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-
nia

m2

282.4 m2 282.400
RAZEM 282.400
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14

d.1 wycena indywi-
dualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków
15

d.2
KNR 9-22
0202-02
z.o.2.3. 9902-1

Wcinka w istniejący rurociąg PVC o średnicy 110 mm za pomocą kształtek
żeliwnych kołnierzowych - wykopy umocnione nawodnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

149.7 m 149.700
RAZEM 149.700

17
d.2

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewanych doczołowo o śr. zewnętrznej 110 mm
Łuk równoprzelotowy 90stop. SDR-17 (PN10) woda fi 110mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2

KNR-W 2-18
0112-02
z.sz.3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.
zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4+4*2 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.2

KNR 2-28
0314-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

8.8 m 8.800
RAZEM 8.800

21
d.2

KNR 9-22
0103-02
z.o.2.3. 9902-1

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm - wykopy
umocnione nawodnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Trójnik kołnierzowy T - DN100, DN80

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Kolano dwukołnierzowe DN 80

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L300

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm
Kołnierz ślepy X DN 100

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNR 9-22
0104-03

Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR 2-28
0313-02
analogia

Opaski do nawiercania na rurociągach PE o śr. zewn. 110 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 2-19
0304-01
analogia

Zasuwy o śr. nominalnej 1" w rurociągach z polietylenu twardego DN32
Zasuwa do przyłącza domowego  DN 1 Dz 32 PN 16

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR 2-28
0402-05

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominal-
nej 200 mm w gruntach kat. I-II

m

7+17 m 24.000
RAZEM 24.000

30
d.2

KNR 2-28
0403-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach
ochronnych

m

7+17 m 24.000
RAZEM 24.000
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31

d.2
KNR 2-28
0405-03

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewo-
dowe o śr. nom. 100 mm;

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

33
d.2

KNR 2-28
0403-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 32 mm w rurach
ochronnych

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

34
d.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 100 mm; rury przewo-
dowe o śr. nom. 32 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego z wkładką metalową

m

149.7+8.8-7-17 m 134.500
RAZEM 134.500

36
d.2

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym - hydranty kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze - zasuwy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD o śr.nomi-
nalnej do 110 mm

200m -
1 prób.

(149.7+8.8)/200 200m -
1 prób.

0.793

RAZEM 0.793
39

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm -
przed dezynfekcją

odc.20
0m

(149.7+8.8)/200 odc.20
0m

0.793

RAZEM 0.793
40

d.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(149.7+8.8)/200 odc.20
0m

0.793

RAZEM 0.793
41

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - po
dezynfekcji
Krotność = 2

odc.20
0m

(149.7+8.8)/200 odc.20
0m

0.793

RAZEM 0.793
42

d.2
KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm - dwudzielne m

2+1.1*2 m 4.200
RAZEM 4.200

3 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
43

d.3
KNR 2-31
1101-03 1101-
04
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie
tłucznia - warstwa do uzupełnienia 15 cm

m2

47.5*1 m2 47.500
RAZEM 47.500

44
d.3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

45
d.3

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

46
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

47
d.3

KNR 2-31
0204-05 0204-
06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

4*2 m2 8.000
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RAZEM 8.000
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