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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgłoszenie dla zadania pn.
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły 

i Sanu w gminie Gorzyce”
na dz. nr ewid. 239 położonej w miejscowości Motycze Poduchowne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

• Zlecenie Inwestora;

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

• Uzgodnienia z Inwestorem

• Wizja lokalna

• Obowiązujące normy i przepisy

2. DANE EWIDENCYJNE:

Inwestor:  Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

Działka:     dz. nr ewid.  239

Motycze Poduchowne, Gmina Gorzyce

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  na  zgłoszenie  budowy  infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły i Sanu w gminie Gorzyce

4. DANE OGÓLNE

Celem opracowania jest podniesienie atrakcyjności wsi, jako miejsca zamieszkania poprzez 

organizację  przestrzeni  rekreacyjnej  i  odpoczynku.  W  ramach  niniejszego  opracowania 

zaprojektowano:

• Projekt nasadzeń 

• Budynek gospodarczy nr 1

• Budynek gospodarczy nr 2

• Budynek gospodarczy nr 3

• Budynek wiaty otwartej

• Elementy wyposażenia parku:

◦ Polowa minisiłownę

◦ Kolejkę tyrolską dla dzieci 

◦ Pomost pływający

• Miejsca postojowe

Obiekty wykorzystywane  będą  w okresie letnim w celach rekreacyjnych  - ogólnodostępne. 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów i własności sąsiadów i nie powoduje :

• ograniczenia dostępu do drogi publicznej
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• pozbawienia  możliwości  korzystania  z  wody,  gazu,  energii  elektrycznej,  cieplnej, 

środków łączności

• uciążliwości  powodowanych  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne, 

promieniowanie 

• zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka na chwilę obecną jest niezabudowana porośnięta trawą.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy bud. gospodarczych – 34,83x3+25=129,46 m2

Powierzchnia utwardzona kostką betonową  – 938,51 m2 

Teren zielony  – 11191,00 m2

Powierzchnia działki  – 12259,00 m2

7. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 

DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Inwestycja nie narusza przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad 

zabytkami  (Dz.  U.  162,  poz.  1168)  –  działka  znajduje  się  poza  obszarem  ochrony 

konserwatorskiej i archeologicznej. 

8. WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W podłożu zalegają grunty piaszczyste: piasek drobny i piasek gliniasty.

Zwierciadło wody gruntowej, ok. 100 cm poniżej poziomu terenu.

Warunki określono jako „proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunków gruntowych obiekt zaliczono 

do I kategorii geotechnicznej – wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. 

9. WARUNKI OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH 

GÓRNICZYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10.WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które mogłoby znacząco oddziaływać na środowisko w 

znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.)

Inwestycja nie narusza zasobów przyrody, nie pogarsza stanu środowiska i nie wpływa na 

zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby. 
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgłoszenie dla zadania pn.
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły 

i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 położonej w miejscowości 
Motycze Poduchowne – PROJEKT NASADZEŃ 

1. Przedmiot i zakres opracowania

Wykonanie rewitalizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Motyczach Poduchownych zakłada 

wykonanie  koncepcji  -  projektu  zagospodarowania,  która  będzie  podstawą  budowy 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły i Sanu w gminie Gorzyce. 

Punktem wyjściowym jest stan istniejący terenu opracowania - zbiornik wodny, łąki i murawy, 

przedepty, skupiska drzew i krzewów. 

Ścieżka przy parkingu doprowadza do „bramy” do parku. Wejście zaakcentowane w lekki spoób 

przy  pomocy  drewnianych  pergoli,  po  których  pną  się  pnącza,  zachęca  do  rozpoczęcia 

zwiedzania,  jak  również  wskazuje,  że  przechodzimy  do  wyodrębnionej  nowej  przestrzeni. 

Projekt  poza  kilkoma  mocniej  zaaranżowanymi  punktami  (plac  zabaw,  strefa  biwakowa) 

poprzez coraz mniejszą ingerencję w teren wtapia się w otoczenie. Oddalając się od placyków 

niezauważalnie park przechodzi w las i łąki kwietne. 

Koncepcja Parku Leśnego zakłada stworzenie kilku stref  funkcjonalnych. Odwiedzający mogą 

spacerować po wytyczonych ścieżkach kamiennych i  żwirowych,  jak  również zachęca się do 

schodzenia  z  wytyczonych  tras  w  naturalistycznym  parku  leśnym.  Na  dłuższy  odpoczynek 

można wybrać jeden z ogrodów tematycznych. 

Centrum założenia to ogród roślin kwitnących zaprojektowanych w formie dużego kwietnika 

otoczonego kolistą aleją wzdłuż której rozstawione są ławki. Z niego dalej ścieżka prowadzi do 

ogrodu dziecięcego. 

Plac  zabaw wg odrębnego opracowania  -  wyposażony  w dodatkowe urządzenia  zabawowe 

i otoczony przyjaznymi dla dzieci roślinami, tworzy wytyczoną przestrzeń, gdzie dzieci mogą 

bezpiecznie się bawić na drewnianych zabawkach pod okiem swoich opiekunów siedzących na 

ławeczkach. W niedużej odległości znajduje się ogród roślin leśnych – cieniolubnych. Tu można 

odsapnąć  zwłaszcza  w  gorące  dni  w  cieniu  pergoli,  lub  na  ławkach  w  otoczeniu  kwiatów. 

Kolejnym  ogrodem  małej  edukacji  ekologicznej  jest  założenie  ogrodu  roślin  jadalnych.  Tu 

można znaleźć małe poletko poziomek, malin, jeżyn, mięty, melisy, czy róży. Przy każdej roślinie 

charakterystycznej dla terenu leśnego znajdować się powinna tabliczka z nazwą gatunkową, jak 

również tablica informacyjna opisująca siedlisko. 



BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

W terenie bardziej otwartym o większym nasłonecznieniu zaprojektowana została plaża, pole 

biwakowe ze stołami oraz mini siłownia plenerowa. 

Projektowana zieleń

Projektowane nasadzenia spełniają funkcję ozdobną, poprzez  dekoracyjne, liście,  kwiaty lub 

owoce. Nowe nasadzenia to swobodne rabaty z niskimi krzewami i bylinami, a także rośliny 

jednoroczne i dwuletnie. Centrum założenia to ogród z róż okrywowych i parkowych, w formie 

dużego kwietnika, uzupełniony bylinami. 

2. Opis projektu

Zaprojektowano kręte ścieżki, łagodnie podkreślające kształt i naturalny charakter parku oraz 

istniejący zbiornik retencyjny wraz z występującą wokół niego roślinnością. Ścieżki umożliwiają 

swobodne przemieszczanie się po terenie,  eksploatację jak  największej  ilości  interesujących 

fragmentów, a jednocześnie ograniczają ewentualne zniszczenia istniejącej przyrody przy zbyt 

intensywnym  użytkowaniu.  Z  uwagi  na  wartości  przyrodnicze  terenu  -  faunę  i  florę  przy 

zbiorniku wodnym, tereny lęgowe ptaków wodnych oraz płazów - główne trasy komunikacyjne 

odsunięto od zbiornika. 

3. Dane techniczne do projektu nasadzeń:

3.1. Prace wstępne.

• Zniszczenie chwastów, oczyszczenie podłoża z wszelkich zanieczyszczeń,

• Wyrównanie terenu,

• Spulchnienie podłoża najlepiej poprzez wykonanie jesiennej orki,  pozostawienie gleby 

na zimę w ostrej skibie,

• Wyrównanie powierzchni gruntu,

• Nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik oraz rabaty bylinowe.

• Zastosowanie nawożenia startowego azofoską w ilości 0,05kg/m2 na całej obsadzanej 

powierzchni (rozrzucenie i zagrabienie), nie później niż do końca czerwca.

3.2. Rodzaj materiału roślinnego.

1. drzewa liściaste wysokość min. 2,0 m, obwód pnia 12-14 cm, sadzonki w pojemnikach, śr. 

bryły min 50 cm

2. drzewa iglaste - wys. min 2,0 , sadzonki w pojemnikach, śr. bryły min 50 cm

3. krzewy - pojemnik C3, wys. 40 - 50 cm
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4. byliny sadzone w ilości 9 szt./m2 oraz gęściej - pojemnik P9

5. byliny sadzone w ilości 4szt./m2 - pojemnik C2

6. Róże - pojemnik C2.

3.3. Termin sadzenia.

Rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Jednakże, ze 

względu na warunki pogodowe, wskazane jest unikanie upalnych i suchych miesięcy letnich.

3.4. Sadzenie krzewów i drzew uprawianych w pojemnikach.

Bryła ziemi po wyjęciu rośliny z pojemnika powinna być zwarta. Należy przygotować dół pod 

roślinę około dwa razy większy od bryły. Ziemię z wierzchniej warstwy gleby należy podczas 

sadzenia sypać w okolicę korzeni. Można do niej domieszać odkwaszony substrat torfowy w 

stos. 1 : 1. Po posadzeniu roślin ziemię należy ugniatać wokół bryły (nie wokół rośliny).

3.5. Sadzenie bylin.

Z terenu przeznaczonego pod byliny należy zebrać wierzchnią warstwę gruntu rodzimego do 

głębokości 20 cm. Powstałe obniżenie wyrównujemy podłożem przygotowanym ze zmieszania 

substratu ogrodniczego z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.

Zabiegi po posadzeniu roślin.

Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Drzewa liściaste wymagają opalikowania w celu 

lepszego  ustabilizowania  w  gruncie.  Grupy  krzewów  należy  wyściółkować  korą.  Byliny  po 

przekwitnięciu  należy  przycinać.  Umożliwi  to  roślinom  silniejszy  wzrost  oraz  lepsze 

rozkrzewianie.

Zabiegi po posadzeniu roślin.

1. regularne podlewanie i odchwaszczanie,

2. nawożenie w sezonie wiosennym nawozami typu Osmocote,

3. regularne  usuwanie  przekwitniętych  pędów  kwiatowych  bylin,  umożliwi  to  roślinom 

silniejszy wzrost oraz lepsze rozkrzewianie.

3.6. Zakładanie trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z chwastów, gruzu i zanieczyszczeń, przy 

wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być  obniżony w 

stosunku  do  gazonów  lub  krawężników  o  ok.  25  cm  -jest  to  miejsce  na  ziemię 

urodząjną(ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 

2 do 3 cm nad terenem,

• teren powinien być wyrównany i splantowany,

• ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie 

płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m ,

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

• po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu 

ostatecznego wyrównania i  stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, 

jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już nie stosować 

wału gładkiego,

Pielęgnacja trawników Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm,

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

• ostatnie,  przedzimowe koszenie  trawników powinno być  wykonane z  1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października),

• koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w 

regularnych  odstępach  czasu,  przy  czym częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia  należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy,

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki  chwastobójcze o 

selektywnym  działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6 

miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów  należy  przygotowywać  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki  wymagane  w 

poszczególnych porach roku:
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• wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3.7. Dobór gatunkowy roślin dla projektu

Lp. NAZWA GATUNKOWA Rozstawa/

Gęstość

sadzenia

Il. 

sztuk/ 

pow.
ŁACINSKA POLSKA

Drzewa li ściaste

1. Acer pseudoplatanus Klon jawor

według 

projektu

9
2. Acer rubrum Klon czerwony 5
3. Alnus glutinosa 'Imperialis' Olsza czarna 11
4. Betula pendula 'Gracilis' Brzoza brodawkowata 24
5. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 8

6. Prunus padus
Czeremcha  posp. 

'Colorata'
5

7. Salix × sepulcralis 'Chrysocoma' Wierzba płacząca 2
8. Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 6
9. Sorbus aria 'Magnifica' Jarząb mączny 14
10. Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 7

11.
Robinia  x  margaretta  CASQUE 

ROUGE 'Pink Cascade'
Robinia Małgorzaty 5

Drzewa iglaste

12. Pinus sylvestris Sosna pospolita wg proj. 17

Krzewy li ściaste

13. Amelanchier lamarckii Świdośliwa kanadyjska wg proj. 6
14. Cornus alba 'Sibirica' 2-3 Dereń biały wg proj. 7

15.
Cornus alba 'Sibirica  Variegata' 

lub 'Ivory Halo'
Dereń biały wg proj. 22 

16. Cornus canadensis Dereń kanadyjski 4 szt./ m2
20 m2

80 szt.
17. Corylus avellana 'Aurea' Leszczyna pospolita wg proj. 12

18.
Euonymus  europaeus  'Red 

Cascade'
Trzmielina pospolita wg proj. 7

19. Euonymus fortunei 'Coloratus' Trzmielina Fortune'a
5 szt./m2 6,5 m2

35 szt.
20. Philadelphus 'Schneesturm' Jaśminowiec wg proj. 9
21. Sambucus nigra 'Laciniata' Bez czarny wg proj. 3

22.
Symphoricarpos  albus  var. 

leavigatus

Śnieguliczka  biała  odm. 

naga
wg proj. 13

23. Syringa vulgaris 
Lilak  pospolity  odm. 

'Krasavitsa Moskvy'
wg proj. 11

24. Viburnum opulus Kalina koralowa wg proj. 20
25. Viburnum opulus 'Compactum' Kalina  koralowa  odm. wg proj. 22
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'Compactum'

Pnącza

26. Hedera helix Bluszcz pospolity
3-5 szt./

m2

20 m2

100szt.

27. Vitis coignetiae Winorośl japońska
według 

projektu
7 szt.

Byliny

28. Alchemilla mollis Przywrotnik ostroklapowy 
12-15 

szt./m2

13 m2

180 szt.

29. Ajuga reptans sp. 'Atropurpurea' Dąbrówka rozłogowa
12 

szt./m2

16 m2

200 szt.

30. Astilbe 'Irrlicht' Tawułka 'Irrlicht'
8-10 

szt./m2

25 m2

250 szt.

31. Bergenia cordifolia Bergenia sercowata
12-15 

szt./m2

10m2

150 szt.

32. Dictamnus albus Dyptam jesionolistny 5szt./m2
15m2

75 szt.

33. Geranium macrorrhizum 

Bodziszek korzeniasty

lub 

Bodziszek  kantabryjski 

'Cambridge' 

12-15 

szt./m2

7szt./m2

15 m2

225 szt.

lub

105 szt.

34.
Hemerocallis  'Stella  de  Oro' 
Hemerocallis  hybrida  'Red  Rum' 
'Sammy Russel'

Liliowiec ogrodowy w odm.
5 szt./

m2

45 m2

225 szt.

35.
Heuchera  'Regina'  lub  'Palace 

Purple' 

Żurawka w odm.

najlepiej 10- 20 szt. w gr.

12 szt./

m2

7 m2

85 szt.

36.

Hosta sp.

funkie  –  wysokość  30-80  cm,  kwiaty 
białe i fioletowe od czerwca do sierpnia, 
ale najważniejsze są dekoracyjne liście, 
lubią cień lub półcień;

Funkia w odmianach:

1/'Fortunei Albopicta'

5 szt./

m2

3 m2

15 szt.
2/'Blue Cadet' 3 m2

15 szt.
3/'Frances Williams' 8 m2

40szt.
4/'Sum and Substance' 3 m2

15 szt.
5/Hosta  sieboldiana- 

funkia sina

8 m2

40 szt.

37. Iris sibirica Kosaciec syberyjski
5 szt./ 

m2

16 m2

80 szt.

38. Ligularia dentata Języczka pomarańczowa 6szt./m2
35 m2

200 szt.

39. Nepeta x faassenii Kocimiętka faassena 
12szt./

m2

29 m2

348 szt.

40.
Pachysandra  terminalis'Green 

Carpet'
Runianka japonska 6szt./m2

80m2

480 szt.
41. Rodgersia aesculifolia Rodgersja 4szt./ 5m2
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kasztanowcolistna m2 20szt.

Róże

 
42. Rosa rugosa Róża pomarszczona 4 szt./m2 25 m2
43. OKRYWOWE 

'Snow Ballet' 'The Fairy' 

Róże okrywowe 5-6 

szt./m2

26 m2

200szt.

44. Lavendula angustifolia Lawenda  wąskolistna 

'Dwarf Blue' 'Alba'

4-5 

szt./m2

12 m2

45 szt.
45. Matteuccia struthiopteris Pióropusznik strusi 2-3 

szt./1m2

25 m2

75 szt.
46.

Trawa- dobrej jakości mieszanka traw 
do miejsc intensywnie użytkowanych- 
np. mieszanka sportowa np. Trawy z 
Iławy 

(1kg wystarcza na ok. 35-40 m2 )

...........

m2

Projekt nie uwzględnia projektu instalacji nawadniającej. Wg odrębnego opracowania.

Proponowane nawierzchnie:

- nawierzchnia mineralna, utwardzana

- nawierzchnia betonowa- płyty wielkoformatowe betonowe kostka

- drewno modrzewiowe- tarasy, podesty.

Szczegółowe rysunki i zestawienie roślin przedstawiono na arkuszach projektowych i w tabeli. 

Rabaty  z  krzewów  obsypać  kora  na  agrowłókninie,  zastosować  obrzeża  rabatowe  do 

oddzielenia od trawnika, obrzeża typu ekobord.

3.8. Krzewy

Oznaczenie w projekcie:

Opis:  w  projekcie  zostały  zachowane  istniejące  drzewa.  Proponuje  się  uzupełnienie  szaty 

roślinnej o drzewa liściaste i iglaste, krzewy i byliny, które uatrakcyjnią to miejsce.

Zestawienie roślin.

Nowe  nasadzenia  to  przede  wszystkim  drzewa  wzdłuż  ścieżek  i  alejek  -  głównego  ciągu 

pieszego, a także w sąsiedztwie placyków rekreacyjnych, krzewy ozdobne, pnącza porastające 

pergole, oraz nowe trawniki i łąka. 
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgłoszenie dla zadania pn.

„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły 

i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 położonej w miejscowości 

Motycze Poduchowne – BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1, 2 i 3

1. Dane ogólne

Projektuje  się  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony  budynek  gospodarczy,  murowany  z 

dachem dwuspadowym, kryty gontem bitumicznym.

2. Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy następujących założeniach :

poziom zwierciadła wody gruntowej: poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych 

głębokość przemarzania gruntu                                                  h = 1.00 m 

warunki gruntowe dobre                                                         piaski drobne

obciążenie śniegiem                                                                    strefa  - III

Obciążenie wiatrem                                                                     strefa    - I

3. Podstawowe wskaźniki projektowanej inwestycji:

• powierzchnia zabudowy – 34,83 m2

• powierzchnia użytkowa – 26,64 m2

• powierzchnia całkowita – 26,64 m2 

• kubatura – 135,7 m3

• wysokość budynku  – 5,09 m

• ilość kondygnacji podziemnych – 0

• ilość kondygnacji naziemnych – 1

3.2 Układ funkcjonalny pomieszczeń:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia

użytkowa [ m  2  ]  
wykończenie:

Parter:

0.1 pom. gospodarcze     26,64m2 gres 

SUMA: 26,64 m2
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4. Dane konstrukcyjno – materiałowe

4.1. Roboty wykończeniowe: 

• Stolarka zewnętrzna

- drzwiowa - wrota stalowe ocieplane podnoszone

• Tynki

- tynki cem-wap. malowane farbą emulsyjną

• Posadzki:

- płytki gresowe,

• Elewacja: 

- budynek docieplony styropianem  EPS 038-80 gr 10 cm

- tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie 

- kolorystyka: ściany jasny, pastelowy beż

• Dach:

- dwuspadowy o spadku 70 %  (35o) kryty gontem  bitumicznym,

- kolorystyka: antracytowy

• Odwodnienie:

-  budynek  odwodniony   rynnami  PCV  fi  120  i  rurami  spustowymi  fi  90,  bezpośrednio  na 

nieutwardzony  teren Inwestora.

4.2. Izolacje: 

Przeciwwilgociowa:

• pozioma ław i ścian fundamentowych – 2 x folia do izolacji poziomej lub papa izolacyjna;

• pionowa  przeciwwilgociowa  ścian  fundamentowych  –  2  x  masa  bitumiczna  (gr  3  mm) 

zbrojona włókniną zapewniającą izolację typu ciężkiego; na zewnątrz folia kubełkowa.

4.3. Wentylacja: 

• cały  budynek  wentylowany  za  pomocą  wentylacji  grawitacyjnej  dzięki  infiltracji  wrót 

wjazdowych. 

4.4. Fundamenty

Fundamenty należy zbroić podłużnie  w świetle ścian fundamentowych 4 prętami #12 ze 

stali klasy AIII (34GS) i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm ze stali klasy A0 (St0S). Należy 

bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław szczególnie w narożach. Otulina 

zbrojenia 5cm. Beton klasy B20 na warstwie chudego betonu klasy B10 o grubości 10cm. 

4.5. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych.
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Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową 

Ściany fundamentowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo typ średni

4.6. Ściany parteru

Konstrukcję stanowią ściany murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm klasy min. 10

4.7. Konstrukcja dachu  

Zaprojektowano dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej i nachyleniu 70%. 

4.8. Pokrycie dachu

Dach kryty gontem bitumicznym prostokątnym na pełnym deskowaniu.

5. Uwagi końcowe

◦ Budynki  nr  1  i  2  należy  oddylatować  od  siebie  zapewniając  samodzielną  i  niezależną 

pracę. 

• Roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Użyć wszelkich niezbędnych materiałów i 

sprzętu do wykonania tego obiektu. 

• Roboty budowlano-montażowe należy wykonać również zgodnie z normami:

• PN-81/B-03020.  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 

statyczne i projektowanie

• PN-B-03264:2002.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie

• PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. - wraz ze 

zmianami

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone, obliczanie i  projektowanie – wraz ze 

zmianami

6. Ochrona przeciwpożarowa

Budynkowi nie stawia się wymagań z zakresu ochrony p.poż. 

7. Instalacje

Budynek wyposażony  jest w instalację elektryczną oraz alarmową.
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgłoszenie dla zadania pn.

„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły 

i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 położonej w miejscowości 

Motycze Poduchowne – BUDYNEK WIATY OTWARTEJ  

1. Dane ogólne

Projektuje się wiatę rekreacyjną otwartą o konstrukcji drewnianej.

2. Podstawowe wskaźniki projektowanej inwestycji:

Wymiary rzutu altany                              -   5,0x5,0m

Powierzchnia zabudowy wiaty               -   25,0 m2

Powierzchnia użytkowa wiaty                -   23,08 m2

Kubatura  altany netto                           -   82 m3     

Wysokość wiaty                                        -   4,32 m

 

3. Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy następujących założeniach :

poziom zwierciadła wody gruntowej: poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych 

głębokość przemarzania gruntu                                                  h = 1.00 m 

warunki gruntowe dobre                                                         piaski drobne

obciążenie śniegiem                                                                    strefa  - III

Obciążenie wiatrem                                                                     strefa    - I

4. Dane konstrukcyjno materiałowe 

4.1. Konstrukcja

Tradycyjna drewniana na stopach fundamentowych żelbetowych.

Ściany zewnętrzne stanowią słupy drewniane o przekroju  14 x 14 cm zakotwione  w rdzeniu 

stopy fundamentowej. Słupy konstrukcyjne zwieńczone płatwiami o przekroju  14 x 14cm. 

Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano zastrzały usztywniające słup -  belka  .

Połączenia  poszczególnych elementów konstrukcji wykonać na typowe połączenia konstrukcji 

drewnianych.
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4.2. Fundamenty

Stopy  fundamentowe  wiaty  żelbetowe  o  symbolu  St  o  przekroju  50  x  50  x  30  cm,  

z wyprowadzonym rdzeniem o przekroju 20 x 20  cm.

Beton  klasy  C16/20,  zbrojenie  główne   wg  rysunku  ze  stali  klasy  A-III  RB  500W,  poziom 

posadowienia 1,0m poniżej poziomu terenu.

4.3. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej  krokwiowej  czterospadowy o kącie nachylenia połaci 30 stopni. 

4.4. Pokrycie dachu 

gont papowy na pełnym deskowaniu

4.5. Rynny i rury spustowe

PCV w kolorystyce  zbliżonej do pokrycia dachu. 

4.6. Elewacja obiektów 

Kolorystyka  elementów konstrukcyjnych ,elementów obudowy  oraz pozostałych elementów 

drewnianych  w kolorze naturalnej sosny , dach w kolorze antracytowym.

4.7 Posadzka altany

Posadzka  z kostki betonowej bezspoinowej gr 6cm. 

4.8. Wentylacja altany:

Tylko wyciągowa  wywiewna poprzez deflektory dachowe grawitacyjne .

4.9. Wykończenie 

Konstrukcja oraz wypełnienie  : naturalne drewno zaimpregnowane w kolorze naturalnej sosny. 

Całość  konstrukcji  drewnianej  zabezpieczyć  do  stopnia  niezapalności  przy  użyciu 

certyfikowanych środków.

Balustrady altany  pełne z poziomymi deskami.

4.10. Instalacje 

Nie występują 
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgłoszenie dla zadania pn.

„  Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły   

i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 położonej w miejscowości 

Motycze Poduchowne –   NAWIERZCHNIE  

1. Dane ogólne

Projektuje  się   nawierzchnie  utwardzone  kostką  betonową  (miejsca  postojowe  dla 

samochodów osobowych) oraz kamienną (ścieżki i alejki parkowe)

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Projektuje się wykonanie dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Pierwsze  posiadające  6  szt.  o wymiarach  pojedynczego stanowiska  2,3m x  6,0m i  drugie 

posiadające  10 szt. o wymiarach pojedynczego stanowiska 2,3m x 6,0m.

Spadek  poprzeczny  miejsc  postojowych  min.  2,0%.  Miejsca  postojowe  ograniczamy 

krawężnikimiem betonowym 15/12x30x100 stojącym (różnica wysokości 12 cm) natomiast od 

strony dróg i placów krawężnikiem betonowym 15/12x30x100 leżącym najazdowym (różnica 

wysokości 2 cm) na ławie betonowej z oporem.

2.2. Projektuje się chodniki i alejki z kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym. Szerokości 

chodników zgodnie z załączonymi rys. Zastosować spadek daszkowy 1,5 %. Chdniki ograniczyć 

obrzeżem typu  ekobord.

3. Opis rozwiązań  techniczno -  budowlanych

3.1. Rodzaj warstwy Podłoże G1- miejsca postojowe  

1. warstwa ścieralna - kostka betonowa gr.8 cm 

2. podbudowa górna  - podsypka cem. – piaskowa gr.5cm 

3. podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

4. warstwa odsączająca - piasek różnoziarnisty  gr. 15cm 

3.2. Chodniki

1. warstwa ścieralna - kostka kamienna granitowa 7x9 cm 

2. podbudowa zasadnicza - podsypka cem. – piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm 

3. warstwa odsączająca - podsypka piaskowa gr. 5 cm.

3. spoinowanie zaprawą cem-piaskową (proporcja 1:3)

3.3. Miejsce na grilla w strefie biwakowej

1. Pierścień mniejszy R=1,25 wykonać z kostki granitowej obniżony w stosunku do pozostałej 

powierzchni o 4 cm. 

2. Pierścień większy R=2,5 wykonać z kostki kamienia polnego łamanego na poziomi chodników
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3. podbudowa zasadnicza - podsypka cem. – piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm 

4. warstwa odsączająca - podsypka piaskowa gr. 5 cm.

5. Szczeliny między elementami ułożonych nawierzchni wypełnić podsypką cementowo-

piaskową w proporcjach 1:6 

6. wokół grilla należy ułożyć kilka dużych kłód mających służyć jako naturalne ławki

4. Odwodnienie

Odwodnienie  będzie  realizowane  poprzez  nadanie  miejscom  postojowy  spadków 

poprzecznych 2 %.
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISŁY I SANU W  GMINIE GORZYCE

1. Dane ogólne

Przewiduje się dostarczenie i zamontowanie następujących urządzeń:

1.1. Minisiłownia plenerowa w skład której wejdą:

• maszyna do wyciskania w pozycji siedzącej

• prasa nożna

• wioślarz

• orbitrek

• poręcze równoległe

• ławka pozioma do ćwiczeń mięśni brzucha

• Urządzenia mają zostać mocowane na rurze i zamontowane za pomocą kotew w gruncie.

• Urządzenia mają zostać wykonane z rur metalowych malowanych dwukrotnie proszkowo, 

siedziska mają zostać wykonane z płyty HDPE. 

1.2 Tyrolka dla dzieci o długości ok. L=15 m 1 szt.

UWAGA:

Park  należy  wyposażyć  w  urządzenia  posiadające  atest  zgodny  z  PN-EN  1176  oraz 

umiejscowić je z bezwzględnym zachowaniem stref ochronnych od innych urządzeń na placu 

deklarowanym przez producenta urządzenia. Strefy ochronne poszczególnych urządzeń nie 

mogą się nakładać. Zabrania się instalowania w strefach ochronnych śmietników , ławek oraz 

wszelkiego stałego wyposażenie parku.

1.3. Pomost  pływający (należy tylko dostarczyć bez montażu)

Należy dostarczyć pomost pływający modułowy z polietylenu.

• Długość: 15 m

• Szerokość: 2,2 m

• Pomost  powinien  być  wyposażony  na  końcu  dwoma  kotwicami  i  dwie  kotwice  po 

bokach oraz dwa pale kotwiczne na brzegu

• Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Inwestorem  (proponuje  się  niebieskie  modły  i  żółte 

łączniki)

1.4. Trejlaż – 3 szt.

Należy dostarczyć i zamontować trejlaż drewniany 
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• drewno  impregnowane  ciśnieniowo,  środkiem  grzybobójczym  oraz  zabezpiecone  przed 

negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.

• zamontowane  w  betonowych  cokołach  zabezpieczone  przed  podciąganiem  kapilarnym 

wody

poniżej pokazano przykładową konstrukcję

1.5. Ławka parkowa 11 szt.

Należy dostarczyć i zamontować ławkę drewniano – żeliwną z oparciem

◦ nogi/ rama żeliwna malowana proszkowo, kolor czarny

◦ drewno olchowe impregnowane ciśnieniowo, środkiem grzybobójczym oraz zabezpiecone 

przed  negatywnym  działaniem  warunków  atmosferycznych,  kolor  orzech 

jasny/kasztan/teak

◦ długość ławki l = 150 cm

1.6. Betonowy stół do tenisa stołowego

Należy dostarczyć i zamontować stół do tenisa stołowego o wymiarach 2,74 x 1,525 m

◦ siatka stalowa perforowana zamontowana na stałe 

1.7. Grill trójnóg

• Należy dostarczyć grill trójnóg 180 cm ogniskowy, malowany proszkowo na czarno, ruszt o 

średnicy  70  cm,  niemalowany  metal  -  piaskowany,  grubość  prętów  5  mm,  nogi  profil 

zamknięty 15x15 cm, o całkowitej wysokości 180 cm, palenisko zdobione 70 cm, głębokość 

5 cm, wysokość 20 cm, grubość blachy 2,5 mm, uchwyty ułatwiające przenoszenie paleniska 
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z 2003r. z póź. Zm.) oświadczam, 

że dokumentacja projektowa:

„BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA OBSZARZE DOLINY WISŁY 

I SANU W GMINIE GORZYCE ” 

położonego na dz. nr ewid. 239 w msc. MOTYCZE PODUCHOWNE

opracowana dla:  Gmina Gorzyce 

ul. Sandomierska 75

                       39-432 Gorzyce 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny 

w zakresie celu do którego jest przeznaczony.

Architektura i Konstrukcja: Elżbieta Kalita

upr. bud. 57A/TBG/94

Instalacja elektryczna:                     mgr inż. Teodor Szczęch        

          upr. bud. SWK/0053/POOE/06


