Ogodlna charakterystyka robét

Przedmiotem opracowania jest wycena wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz sieci
zewnetrznej kablowej oswietlenia terenu.
W zakres robot wchodza;:
Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne,
Instalacje gniazd 230 V wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
Instalacje zasilania urzadzen
Tablice rozdzielcze zasilania obwodoéw instalaciji,
Instalacje uzioméw i odgromowe
Wykonanie wykopdw i utozenie kabli oswietlenie terenu
Montaz stupow z latarniami
Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw do uruchomienia instalaciji.
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Podstawa opracowania:

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego — Dziennik
Ustaw 130 z dnia 8 czerwca 2004r. pozycja 1389.

Kosztorys sporzadzono metodg uproszczong na podstawie kalkulacji szczegotowe;,
z zastosowaniem srednich cen czynnikédw produkcji budowlanej wg wydawnictwa SEKOCENBUD
w poziomie Il kwartatu 2015r. W przypadku braku ceny materiatu czy tez ustugi w przedmiotowej
publikacji informacje o cenach zaczerpnieto u dostawcéw z okolicznych hurtowni.

Spis zawartosci czesci obliczeniowej:

Strona tytutowa

Ogdlna charakterystyka robot
Strona tytutowa przedmiaru
Przedmiar robét

Kosztorys inwestorski — uproszczony
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