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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Inwestor: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 

Zadanie: Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny 

Wisły  i Sanu w gminie Gorzyce  

Opracowała: Elżbieta Kalita 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-0 

Część I. Ogólna / ogólnobudowlana/ 
WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły  i 

Sanu w gminie Gorzyce”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym. 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  

„Budową budynku gospodarczego” – 3 szt. - CPV 45211000-9  

Budynek gospodarczy bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej /pustak ceramiczny klasy 15 

MPa/ z dachem konstrukcji drewnianej krytej gontem  bitumicznym prostokątnym. 

„Budową wiaty otwartej ” – 1szt. - CPV 45211000-9  

Budynek wiaty otwartej o konstrukcji drewnianej o konstrukcji tradycyjnej drewnianianej na stopach 

fundamentowych żelbetowych. Ściany zewnętrzne stanowią słupy drewniane o przekroju  14 x 14 cm 

zakotwione w rdzeniu stopy fundamentowej. Słupy konstrukcyjne zwieńczone płatwiami o przekroju  

14 x 14cm. Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano zastrzały usztywniające słup -  belka. Dach 

pokryty gontem bitumicznym prostokątnym. 

1.3.1. Dane ogólne 

Dane budynku gospodarczego: 

powierzchnia zabudowy  – 34,83 m2, 

powierzchnia użytkowa  – 26,64 m2, 

KUBATURA    – 135,75 m3 
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Dane wiaty otwartej: 

powierzchnia zabudowy  – 25,00 m2, 

powierzchnia użytkowa  – 23,08 m2, 

KUBATURA    – 82,00 m3 

 

• Roboty ziemne  - CPV 45111200-0 

• Roboty betonowe  - CPV 45262300-4 

• Roboty murowe  - CPV 45262500-6 

• Stolarka   - CPV 45420000-7 

• Tynki   - CPV 45410000-4 

• Dach   - CPV 45261000-4 

• Podłogi i posadzki  - CPV 45430000-0 

• Elewacja   - CPV 45320000-6 

• Nawierzchnie  - CPV 45233250-6 

1.3.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 

„Budową budynku gospodarczego” - CPV 45213240-7;  

„Budową wiaty otwartej” - CPV 45213240-7 

Roboty do wykonania: 

 

• Roboty ziemne - CPV 45111200-0 

• Fundamenty - CPV 45262300-4 

• Ściany i konstrukcja dachu - CPV 45422000-1 

• Dach- pokrycie - CPV 45261000-4 

• Roboty malarskie - CPV 45442100-8 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące nie uwzględniono w przedmiarze robót: 
• tablice informacyjne 

• zabezpieczenie budowy 

• obsługa geodezyjna 

• inwentaryzacja powykonawcza 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budową budynku gospodarczego i wiaty otwartej na działce nr ewid. 239 w msc. Motycze 
Poduchowne Gmina Gorzyce 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy: 
- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
- dziennik budowy , 
- jeden egzemplarze dokumentacji projektowej, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót /przekazana na etapie przetargowym/, 
- przedmiar robót / przekazany na etapie przetargowym/. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  str. 3 

 

przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

1.5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były                
w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty                 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                          
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST,             
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi,             
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy                  
w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                     
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
należy ująć w cenie ofertowej. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą  
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

(b) W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm.), 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                    
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie Jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji , urządzeń, wyposażenia znajdującego się               
na terenie budowy. O fakcie powstania uszkodzeń  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru , jak również dokona naprawy na swój koszt. 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. "Nr47.poz.401) . Uznaje się, że wszelkie koszty związane              
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione            
w Cenie Ofertowej. 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane     
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,                      
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,                      
to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty porządkowe nie później niż w 24 godziny               
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót  
1.5.10. Składowanie materiałów z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy 

na wysypisko. Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w 

Cenie Ofertowej. 
1.5.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający wskaże miejsce lub plac na etapie przekazania placu budowy. Pobór wody, energii 
elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty liczników/. 
1.6 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
1.4.2. Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
sprawująca nadzór inwestorski, upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawie realizacji 
umowy. 
1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. 
Materiały Użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
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tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.6 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest                 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 

lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
1.4.7 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,  
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN               
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.8 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania i żadny wyrób, proces                      
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca Użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92,póz, 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości Użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane 
materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt Używany do Robót powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST                      
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia                  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi             
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Przy ustalaniu kolejności realizacji robót należy uwzględnić specyfikę obiektu, 
technologię, założenia dokumentacji projektowej , specyfikację techniczną, cykl realizacji całego 

przedsięwzięcia określony w SIWZ. /harmonogram robót/ 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakości, ustna czy pisemna 
zależy od Inspektora Nadzoru. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu trwania budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieląco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
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• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora                      
i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści . 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                       
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Prowadzenie księgi obmiaru dla całości zadania lub tylko dla robót zamiennych , zaniechanych                 
i dodatkowych zależy od decyzji Inspektora Nadzoru. 
Za prowadzenie księgi obmiaru odpowiedzialny jest Wykonawca 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora                         
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                  
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy 
Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także                          
w przypadku zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem 

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                   
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór Częściowy 

c) odbiór Końcowy, 
d) odbiór Pogwarancyjny. 
8.2. 0dbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                          
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,                  
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
8.3. Odbiór Częściowy i Końcowy 

Kiedy całość lub część Robót zostanie zasadniczo ukończona Wykonawca zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru 

w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Odbioru Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu,                
i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• Dzienniki Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbiorą końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8. 5. Przejecie ostateczne /po okresie gwarancyjnym/ 

Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie 
z warunkami umowy.                       
9. ROBÓT TYMCZASOWE i PRACE TOWARZYSZĄCE 

9.1 Ustalenia ogólne 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  str. 9 

 

Sposób rozliczenia i koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących 

należy uwzględnić w cenie ofertowej 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty                        
za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać je łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie 
obowiązujące), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują                            
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi                                
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się,                           
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT  
ST-1 
Część szczegółowa / ogólnobudowlana/ 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-1 odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły  i Sanu w gminie 
Gorzyce” 

1. Budynek gospodarczy 

1.1 Roboty ziemne 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

• Wykonanie robót 

Usunięcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm za pomocą spycharek i odwiezienie w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 1 km Wykopy fundamentowe należy wykonać ręcznie . Ziemię                     
z wykopów odtransportować na odległość do 1 km uwzględniając ziemię potrzebną do ponownego 
wykorzystania (zasyp wykopów) którą należy składować w bezpiecznej odległości od skarp wykopów 
lub jeżeli zajdzie taka konieczność należy użyć ziemi z wykopu do niwelacji terenu . 
• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- wywóz ziemi z terenu budowy, 
- niwelacja terenu. 
W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.2. Roboty betonowe 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 
Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- ławy fundamentowe żelbetowe, 
- belki i rdzenie żelbetowe, 
- wieńce żelbetowe, 
- transport mieszanki betonowej z wytwórni na budowę, 
- zbrojenie, 
• Materiały podstawowe 

- stal zbrojeniowa śr 6mm STOS;  stal zbrojeniowa śr 12mm 34GS, 
- beton B-20, B -10 

• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- wykonanie elementów betonowych i żelbetowych /szalunki, ułożenie zbrojenia, 
betonowanie/ , 
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W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać                    
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.3. Roboty murowe 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych z papy na lepiku, 
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa na ścianach fundamentowych bitumicznej masy zawierającej 
włókna wzmacniające, izolacja powinna zapewnić ochronę typ średni, 
- ściany nadziemia z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa gr. 25 cm, 
- wykonanie przesklepień – nadproża prefabrykowane L19 typu N (do przenoszenia obciążeń                     
od stropów), 
- wentylację zapewnić poprzez wywietrzak dachowy średnicy fi 200 mm , 
- wykonanie kanałów wewnętrznych  wentylacyjnych z rur Spiro 

- osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym. 
• Materiały podstawowe 

- bloczki betonowe, 
- zaprawa cementowa, 
- lepik asfaltowy na zimno z włóknem rozproszonym 
- bloczki gazobetonowe gr. 24 cm, 
- płytki pustaki ceramiczne 15 MPa gr 25cm, 
- nadproża L-19 typ N, 
- kratki wentylacyjne, 
- zaprawa cementowo- wapienna 

- wywietrzak dachowy fi 200 mm 

- przewody wentylacyjne spiro 

• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac : 
a/ murowych, 
b/ izolacyjnych 

W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.4. Stolarka 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu stolarki okiennej, 
oraz bramy garażowej z drzwiami wew. 
Wykonanie robót 
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Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- zamocować ościeżnice, okucia i wyregulować stolarkę, 
- osadzić parapety, 
- obróbka ościeży, 
• Materiały podstawowe 

- okna drewniane kolor biały, uchylno-rozwieranych z szybą zespoloną o współczynniku U=1,1, okucia 
obwodowe , mikrowentylacja, 
- parapety wewnętrzne PCV, białe, 
- brama zewnętrzna ocieplana, podnoszona manualnie, kolor brąz  z wbudowanym drzwiami wew.  
- parapety zewnętrzne blacha powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, 
• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonej stolarki, 
- poprawność wykonani montażu: 
a/ stolarki otworowej , 
b/ parapetów wewnętrznych, 
c/ parapety zewnętrzne, 
W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać                  
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.5. Tynki 
• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
Wykonanie robót. 
Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- tynki cem-wap gr. śr. 1,5 cm, 
- obudowa krokwi płytą OSB gr 15 mm na ruszcie drewnianym, malowaną w kolorze uzgodnionym               
z Inwestorem 

- malowanie tynków , 
- gruntowanie ścian i sufitów, 
• Materiały podstawowe 

- folia /paroizolacja/, 
- narożniki metalowe, 
- zaprawa cementowa, 
- zaprawa cementowo-wapienna, 
- pyty OSB  gr. 15mm, 
- łaty drewniane, 
- farba emulsyjna  
• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac: 
a/ wykonanie tynków wewnętrznych, 
b/ ścianki i okładziny płytami OSB, 
d/ izolacja paroszczelna 

W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać                 
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.6. Dach 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
więźby dachowej. 
• Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, 
- ułożenie deskowania pełnego z desek zaimpregnowanych środkiem grzybobójczym                                        
i ognioochronnym. Powinny mieć grubość od 25 do 32 mm, a szerokość od 10 do 15 cm. Deski 
powinny być mocowane do każdej krokwi dwoma gwoździami, łączonych na pióro i wpust.  
lub  
arkuszy sklejki lub płyt wiórowych opartych na co najmniej trzech krokwiach. Przy układaniu płyt 
trzeba zostawiać pomiędzy nimi około 2-3 mm przerwy, co umożliwia pracę poszycia oraz zabezpiecza 
przed wyginaniem przy ewentualnym zawilgoceniu gr 18 mm, 
- Ułożeniu podkładu z jednej warstwy papy asfaltowej podkładowej, przeznaczonej pod dachówki 
bitumiczne, lub innej membrany izolacyjnej (na przykład termozgrzewalnej papy bitumicznej na 
osnowie szklanej) do tego typu zastosowania. Papę podkładową przybija się do podłoża zszywkami 
lub gwoździami papowymi. Na połączeniach pap wykonuje się zakłady szerokości 10 cm. Pasma papy 
układa się równolegle do kalenicy. Przed przystąpieniem do układania warstwy podkładowej należy 
zamontować rynny dachowe, rury wentylacyjne, wywietrzniki itp. Na warstwie podkładowej układa 
się obróbkę z blachy powlekanej.  
- Ułożenie gontu bitumicznego prostokątnego na osnowie z włókien szklanych o gramaturze powyżej  
140 g/m2. Układanie zaczyna się od okapu, przygotowując tak zwany pas startowy. Na metalowe 
opierzenie kładzie się pierwszy rząd gontów, wycięciami do góry. Można też je zastąpić paskiem papy 
rolowej. Pas startowy powinien być wypuszczony poza okap na odległość 6-10 mm. Pierwszy rząd 
gontów, stanowiący pokrycie dachu układa się równo z pasem startowym. Kolejne rzędy układa się 
tak żeby pionowe łączenia tabliczek były przesunięte względem siebie. Za każdym razem końce pasów 
przy krawędziach bocznych należy przytwierdzić, oferowanym przez producenta gontów, klejem lub 
masą stosowaną na gorąco, co zapobiega podciekaniu. Mocuje się je za pomocą gwoździarek 
pneumatycznych. Muszą one być ustawione w jednej linii, wbijane prosto i na odpowiednią 
głębokość, tak aby główka gwoździa lub grzbiet zszywki stykały się z powierzchnią gontu. 
Poszczególne pasy gontów należy łączyć na styk. Na spodnią stronę każdego gontu nanosi się klej              
lub lepik asfaltowy stosowany na gorąco. Można też podgrzewać zewnętrzne połacie klejące                      
za pomocą palnika lub nagrzewarki na gorące powietrze. Roboty pokryciowe nie powinny być 
wykonywane w temperaturze poniżej 5oC, podczas występowania rosy i opadów, kolor gontu                  
do uzgodnienia z Inwestorem,  
- montaż opierzeń blacharskich z blachy powlekanej kolor do uzgodnienia z Inwestorem, 
- rynny i rury deszczowe z blachy powlekanej, kolor do uzgodnienia z Inwestorem , 
- podbitka okapu z paneli PCV, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, 
• Materiały podstawowe 

- drewno klasy C-27 impregnowane 0,87 m3 

- gont bitumiczny prostokątny , na welonie szklanym, gramatura  powyżej 140 g/m2, kolor                        
do uzgodnienia z Inwestorem 
- papa podkładowa asfaltowa, przeznaczona pod dachówki bitumiczne, lub inna membrana izolacyjna 
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- blacha powlekana matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,, 
- rynny 12 cm i rury 9 cm deszczowe z blachy powlekanej, 
- deska okapowa-podbitka PCV , kolor do uzgodnienia z Inwestorem  
- środek impregnujący drewnochron, przeciwgrzybiczny i zabezpieczający p.poż., 
- łączniki metalowe do konstrukcji drewnianej 
- płyta OSB impregnowanej gr. 18 mm 

- płyta OSB impregnowanej  gr. 15 mm  

• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac: 
a/ więźby dachowej /elementy drewniane/ , 
b/ ułożenia izolacji , 
c/ prace pokryciowe, 
d/ montaż obróbek blacharskich, , 
W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać                
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.7. Podłogi i posadzki 
• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych 

Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- podkład na podłożu gruntowym z piasku zwykłego zagęszczonego, 
- podkład z chudego betonu B15 zbrojony sitaka Ø4,5 co15cm -15cm 

- izolacja z 2 x folia PE gr min 0,2 mm , 
- izolacja cieplna styropianem EPS 100-038  gr. 8cm  
- posadzka cementowa gr. 6cm, 
- zbrojenie posadzki siatką stalową, 
- posadzka z płytek 30*30 antypoślizgowych układanych na kleju 

- cokolik z płytek wysokości 15 cm, 
• Materiały podstawowe 

- styropian EPS 100-038  gr. 8cm 

- folia izolacyjna PE gr min 0,2 mm 

- płytki posadzkowe /wzór i kolor w gestii Inwestora/, 
- klej i fuga do płytek  
- zaprawa cementowa, 
- beton B-15 

- chudy beton B-10 

- siatka stalowa z drutu fi. 4,5 mm 

• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac: 
a/ izolacje przeciwwodne i cieplne , 
b/ podłoża i podkłady , 
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c/ posadzki , 
d/ podłogi 
W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik 
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.8. Elewacja 

• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

termo modernizacyjnych ścian i wykonanie elewacji . 
Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie, , sprawdzenie przyczepności, 
- wykonanie ocieplenia ścian styropianem gr. 10cm  styropianem EPS 038-80 

- wykonanie ocieplenia ścian styropianem gr. 2cm ościeża  
- wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego, gramatura powyżej 160 g/m² 
- tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy/silikonowy kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor 
(pastelowy), uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem) 
- tynk na cokole cienkowarstwowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem 
Prace termo-modernizacyjne należy wykonać w oparciu o jeden system . Zabrania się stosowania 
materiałów z różnych systemów np. kleje itp. 
Wszystkie materiały powinny być użyte jednego producenta zgodnie z systemem.  
• Materiały podstawowe 

- styropian EPS 038-80 gr 10 cm, 2 cm/sezonowany/, 
- materiały –kleje, siatka, kołki montażowe, listwy, itp. np. wg jednego systemu producenta 

- tynk mozaikowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem  
- tynk akrylowy/silikonowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem 

• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac: 
a/ przygotowanie podłoża 
 - sprawdzenie przyczepności, 
b/ przyklejenie płyt styropianowych, 
c/ kołkowanie płyt styropianowych, 
d/ zatopienie siatki, 
e/ zamocowanie listew aluminiowych /narożniki/, 
f/ położenie tynku akrylowego/ silikonowego, 
g/ położenie tynku mozaikowego 

W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać                 
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót. 
1.9 i 1.10 Nawierzchnie –parking, chodniki 
• Przedmiot ST-1 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchniowych 
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Wykonanie robót 

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegające na: 
- koryta o głębokości 43 cm w gruncie kat II-III (place postojowe, manewrowe), 
- koryta o głębokości 20 cm w gruncie kat II-III (chodniki), 
- profilowanie i zagęszczanie podłoży , 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm z zagęszczeniem (place postojowe, manewrowe), 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm z zagęszczeniem (chodniki), 
- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (place 
postojowe, manewrowe), 
- podbudowa zasadnicza - podsypka cem. – piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm  (chodniki), 
- podbudowa górna  - podsypka cem. – piaskowa gr.5cm (place postojowe, manewrowe), 
- warstwa ścieralna - kostka betonowa gr.8 cm (place postojowe, manewrowe), 
- warstwa ścieralna - kostka kamienna granitowa 7x9 cm  (chodniki), 
- miejsca postojowe ograniczamy krawężnikiem betonowym 15/12x30x100 stojącym (różnica 
wysokości 12 cm) natomiast od strony dróg i placów krawężnikiem betonowym 15/12x30x100 
leżącym najazdowym (różnica wysokości 2 cm) na ławie betonowej z oporem. 
- chodniki i alejki z kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym.  
- szerokości chodników zgodnie z załączonymi rys. Zastosować spadek daszkowy 1,5 %.  
- chodniki ograniczyć obrzeżem typu  ekobord. 
 

• Materiały podstawowe 

- cement portlandzki I 32,5 

- piasek zwykły, 
- kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary 

- kostka kamiennej granitowa w kolorze szarym 
- krawężnik betonowy 15/12x30x100 
- obrzeże typu ekobord 

- kruszywo łamane 0-63 mm 
• Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- poprawność wykonani prac: 
a/ podbudowa, 
c/ nawierzchnie 

W wyniku odbioru należy : 
- dokonać wpisu do dziennika budowy, jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik  
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami PN, ST, i PB. 
• Sprzęt – zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót. 
• Transport – sprawny, zapewniający wykonanie robót dobrej jakości . 
• Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robót 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych, przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie budynku świetlicy wiejskiej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych i instalacji słaboprądowej przewidzianych 
w projekcie budowy obiektu. Ustalenia te obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonywaniem robót i uruchomieniem wykonanych instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W zakresie robót elektrycznych przewiduje się wykonanie robót sklasyfikowanych wg 
wspólnego słownika zamówień w grupie 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne, tj.: 
a) montaż rozdzielni elektrycznej, 
b) instalacje elektryczne: 
- instalacja oświetleniowa budynków gospodarczych 
- instalacja gniazd wtykowych 230 V, 
- montaż osprzętu instalacyjnego, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
c) zewnętrzne sieci oświetlenia: 
- układanie linii kablowych, 
- montaż fundamentów i słupów oświetleniowych 
- montaż opraw oświetlenia terenu. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
w projekcie architektoniczno-budowlanym branża ELEKTRYCZNA na rysunkach Nr E–1 do E–4. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych silnoprądowych na obiekcie: montaż oprzewodowania, montaż rozdzielni 
elektrycznej, montaż osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych, budowę linii kablowych, 
montaż opraw podświetlenia terenu oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych, 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
3. Karty materiałowe proponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń, 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów i urządzeń, 
5. Zalecenia i instrukcje DTR dostarczane przez producentów materiałów i urządzeń 
6. Inne istotne dokumenty 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
Użyte do wykonania instalacji elektrycznych materiały obejmujące konstrukcje wsporcze, 
przewody, osprzęt instalacyjny, rozdzielnię oraz oprawy oświetleniowe, winny spełniać wymagania 
zawarte w WTWiOR B-M tom V. 
2.2 Rury i osłony rurowe, uchwyty 
2.2.1 Rury i osłony rurowe 
a) rury instalacyjne sztywne do układania przewodów, 
b) giętkie osłony rurowe DVR do kabli dla zabezpieczenie kabli w ziemi, 
2.2.2 Uchwyty 
a) uchwyty „U” dla rur PCV, 
b) uchwyty UP-22 dla przewodów układanych na konstrukcji, 
2.3 Przewody 
Przewody instalacji elektrycznych 
c) instalacja oświetleniowa: przewody YDYpżo 3 × 1,5 mm2 na napięcie 750V, 
d) instalacja gniazd wtykowych 230V: przewody YDYpżo 3 × 2,5 mm2 na napięcie 750V, 
e) zasilanie rozdzielni TR: przewód YDYżo 5 × 10 mm2 na napięcie 750V, 
f) kable oświetlenia terenu: YKYżo 5 × 10 mm2 na napięcie 750V. 
2.4 Osprzęt instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 
Stosować osprzęt instalacyjny nadtynkowy, stopień ochrony min. IP44, obejmujący 
gniazda wtykowe oraz rozgałęźniki instalacji, 
2.5 Tablica główna TR 
Tablica główna winna odpowiadać parametrom: 
a) druga klasa izolacji, 
b) stopień ochrony min. IP40, 
c) posiadać ok. 20% rezerwy miejsca na rozbudowę. 
2.6 Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe winny spełniać kryteria jakościowe i techniczne oświetlenia oraz 
dodatkowo walory estetyczne. 
a) Budynki gospodarcze: oprawy ze świetlówkami liniowymi do przykręcania. Korpus z 
poliwęglanu, dyfuzor pryzmatyczny. Źródło światła o barwie ciepłej białej. Zasilanie 220- 
240V AC, 50-60Hz, osprzęt zintegrowany, stopień ochrony IP67, 
b) teren: oprawy z metalohalogenkowym źródłem światła. Korpus z odlewu aluminiowego, 
klosz ze szkła hartowanego. Źródło światła o barwie białej. Zasilanie 220-240V AC, 50- 
60Hz, osprzęt zintegrowany, stopień ochrony IP66, 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych oraz montażu urządzeń pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych obejmujących roboty instalacji 
elektrycznych powinien mieć ustalone parametry techniczne, powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na placu 
budowy zawarte są w WTWiOR B-M (punkt 1.6). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
elektrotechnicznych. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 oraz 
w WTWiOR B-M tom V, rozdziały 5; 7; 10; 14. 
5.2. Układanie przewodów 
5.2.1. Trasy przewodów 
Trasy przewodów instalacji powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
przeprowadzanych remontach. Wskazane jest by przebiegały w liniach poziomych i pionowych. 
5.2.2 Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz 
sam rodzaj instalacji. 
5.3 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
5.3.1 Montaż osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
5.3.2 Montaż opraw oświetleniowych 
Oprawy oświetleniowe należy mocować do podłoża zgodnie z rozmieszczeniem 
przedstawionym w projekcie w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne ich osadzenie. 
Przewody zasilające oprawy wprowadzić do opraw w sposób przewidziany przez producenta. 
5.4 Montaż rozdzielnic 
5.4.1 Wymagania ogólne 
Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczaną 
wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 
5.4.2 Montaż rozdzielnicy 
1) urządzenie rozdzielcze dostarczone na budowę należy montować przez przykręcenie 
2) wprowadzić przewody obwodów instalacji, 
3) luki pomiędzy krawędziami wnęk i obudową rozdzielnic wypełnić materiałem 
uszczelniającym, 
4) podłączyć przewody poszczególnych obwodów pod zaciski przyłączeniowe. 
5) założyć zdjęte na czas montażu osłony. 
5.5 Próby pomontażowe i pomiary kontrolne 
5.5.1 Wymagania ogólne 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 
regulacyjnopomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych obwodów, urządzeń, maszyn, 
itp.). 
5.5.2 Zakres dokonywanych prób 
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Szczegółowy zakres dokonywanych prób i pomiarów opisują rozdziały WTWiOR B-M oraz 
postanowienia normy PN – IEC 60364 – 6 – 61. 
5.5.3 Dokumentacja wyników 
Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach a termin 
i rodzaj odnotowane zapisem w dzienniku budowy. Stanowią one podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń 
z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami, normami i certyfikatami, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych, odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść instalacji elektrycznych przez ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń, osprzętu i aparatów elektrycznych, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, łączników, aparatury itp., 
- prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 
- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 
dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich materiałów i urządzeń, 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy obmiarach robót będą: 
1 m3 kubatury wykutych wnęk i ślepych otworów 
1 m metr bieżący układanych przewodów 
1 szt. ilość sztuk montowanego osprzętu 
1 kpl. ilość kompletów montowanego osprzętu 
1 pomiar wykonywanych pomiarów 
1 próba wykonywanych prób 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
8.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
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- przygotowanie podłoża i montaż przewodów 
- przygotowanie podłoża i montaż osprzętu 
- wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
8.3. Odbiór robót i dokumentacja powykonawcza 
Oprócz zasad opisanych w ogólnej specyfikacji należy stosować ogólne zasady odbioru 
robót elektrycznych opisane w WTWiOR B-M (p. 1.10). 
Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót 
elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów WTWiOR B-M; 
- rozdzielnie o napięciu do 1 kV (p. 5.6 - 5.8) 
- instalacje elektryczne do 1 kV (p. 7.14 - 7.16) 
- instalacje i urządzenia ochrony p-porażeniowej (p. 9.9 - 9.11.5) 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, ,jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem, 
- protokoły prób i pomiarów po wykonaniu instalacji oraz montażu urządzeń, 
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, 
aparatami i urządzeniami. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 
Użytkownika. Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWiO Robót Budowlano-montażowych - Tom 5 – Instalacje elektryczne: 
1. Rozdział 1 - Ogólne Wymagania 
2. Rozdział 5 - Rozdzielnice o napięciu do 1 kV 
4. Rozdział 9 - Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz uziomy 
5. Rozdział 10 - Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników na nap. do 1 kV 
6. Rozdział 14 - Instalacje elektryczne wnętrzowe na nap. do 1 kV w bud. ogólnym 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych z dnia 31. 05. 1987 r. (z późniejszymi zmianami) 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN), w tym 
w szczególności: 
Zakres normy podstawowych 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-4  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 
bezpieczeństwa. Arkusze: 4-41 do 4-47 
PN-IEC 60364-4  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Arkusze: 442 
do 444 
PN-IEC 60364-4  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Arkusze 
473; 481; 482 
PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
Normy pozostałe 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-92/E-08106 S topnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 
PN-IEC 60664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 
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