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Uwagi:
-pokrycie dachu: gont papowy,
-rynny i rury spustowe PCV
-kominki wentylacyjne systemowe
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UWAGI:
-beton C 20/25
-stal A0-St3S,
       AIII N-RB 500W
- poziom posadowienia -1,05m
- fyndamenty zaizolować przeciwwilgociowo
2x masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit
-pod fundamentami wykonać warstwę
chudego betonu gr 10cm
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UWAGI:
-drewno klasy C27
-wszystkie elementy więźby zabezpieczyć
środkami przeciwgrzybicznymi i
przeciwogniowo,
-połączenia elementów na połączenia ciesielskie
-przy zamawianiu drewna należy pamiętać o
naddatku na połączenia - ok 20cm na każdy
element
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Kk - krokiew koszowa 12x18cm
K - krokiew 7x15
J - jętki 5x15

UWAGI:
-drewno klasy C27
-wszystkie elementy więźby zabezpieczyć
środkami przeciwgrzybicznymi i
przeciwogniowo,
-połączenia elementów więźby na połączenia
ciesielskie
-przy zamawianiu drewna należy pamiętać o
naddatku na połączenia - ok 20cm na każdy
element
-poszycie więźby - deskowanie pełne na
wpust i pióro gr 20mm
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