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CZESC ELEKTRYCZNA

Spis zawartosci
1. Czes¢ opisowa

2. Czesé¢ rysunkowa
E-1 Linie kablowe o$wietlenia i zasilania budynkéw gospodarczych



Czeg$¢ opisowa

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowig linie kablowe os$wietlenia oraz zasilania budynkéw
gospodarczych

2, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21. Linie kablowe

Projektowane oswietlenie parku wykonac linig kablowg. Linie wykonaé kablem
YKYzo 4x4mm” jako przediuzenie istniejacej na terenie linii zasilajacej istniejace oprawy parkowe.
Kabel uktada¢ w wykopie o giebokosci ok. 0,5m od poziomu terenu. Pod kabel nasypac warstwe
piasku o grubo$ci 0,1m, utozyé kabel i przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Po przysypaniu
warstwg rodzimego gruntu utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i zasypac wykop do poziomu
terenu. Wszelkie kolizje z ewentualnie napotkanym innym uzbrojeniem terenu wykonac w ostonach
z rur PCV.
Budynki gospodarcze zasili¢ liniami kablowymi wyprowadzonymi od istniejgcego budynku kablem
YKYzo 4x10mm°. Kable ukiadaé jak kable o$wietleniowe. Wejécia do budynkéw wykoé w ostonie
z rur PCV.

2.2 Slupy i oprawy oswietleniowe

Stupy opraw o$wietleniowych betonowe (jak istniejgce) montowane na gotowych
fundamentach. Oprawy na slupie podobne do istniejgcych. Obudowa z aluminium, klosz z
poliweglanu. Zrédto $wiatta metalohalogenkowe o biatej. Stopier oprawy IP 65.

2.3. Ochrona od poraZen

Uktad sieci linii linii kablowych: TN - C.

Ochrona podstawowa:

- izolacja czesci czynnych przed dotykiem,

- Il klasa izolacji urzadzen. ‘

Ochrona dodatkowa:

- samoczynne szybkie wylgczenie napiecia,

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe

3 CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO
Istniejgcy bezposredni licznik energii czynnej w istniejgcym na terenie budynku.

4, UWAGI

Prace prowadzi¢ z zachowaniem postanowien obowigzujgcych przepisow i norm.

Opracowat:

mgr inz. Teodor Szczech
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
TERENU INWESTYCJI

dziatki nr ewid. 239 potozonej w msc. Motycze Poduchowne

Inwestor : Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75; 39-432

Gorzyce )
PROJEKT LINI KABLOWYCH OSWIETLENIA |
ZASILANIA BUDYNOW GOSPODARCZYCH

LEGENDA:

Oprawa parkowa na stupie 3m
Linia kablowa zasilania opraw ~——+————
Linia kablowa zasilania budynkéw gospodarczych ——M——
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