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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ NA ODSZARZE DOLINY WISLY | SANU W GMINIE
GORZYCE

1 BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1

1.1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,68 50,68 m2

1.1.2 KNRW 201/119/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,08 50,68 m2

1.1.3 KNRW 201/212/8
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |l|
(277,65+373,85)"0,5%1,1 = 14,767500
Ogotem: 14,768 14,768 m3

1.1.4 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu -1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
(2*8,15+274,22)0,1370,6 = 1,929720
Ogotem: 1,930 1,930 m3

1.1.5 KNR 201/233/1
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75" KM), grunt kategorii |-
50,68%0,2+14,768-1,93 = 22,974000
Ogotem: 22,974 22,974 m2

1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.2.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
(2*7,65+373,85)0,570,1 = 1,342500
Ogotem: 1,343 1,343 m3

1.2.2 KNR 202/252/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6 'm, wariant’|l wykonania
(277,65+373,85)0,570,4 = 5,370000
Ogotem: 5,370 5,370 m3

1.2.3 NNRNKB 202/136/2
Fundamenty z bloczkdw betonowych, zaprawa cementowa
(277,65+273,85)70,2470,95 = 5,244000
Ogotem: 5,244 5,244 m3

1.2.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow I budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm - DLA
CALOSCI BUDYNKU 0,070 t

1.2.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow I budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm -
DLA CALOSCI BUDYNKU 0,25 {

1.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW

1.3.1 KNRW 202/615/2
|zolacje z papy na sucho, pozioma, 2 'warstwy - izolacja pozioma scian fund.

$ciany fund. (2*7,65+2*3,85)*0,24 = 5,520000
tawa (2*7,65+2*3,85)*0,5 = 11,500000
Ogdtem: 17,020| 17,020 m2

1.3.2 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt bezrozpuszczalnikowa -
plerwsza warstwa
SC fund. 2%(277,65+273,85)"0,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

1.3.3 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
SC fund. 2%(2%7,65+2%3,85)70,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

1.3.4 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
SC fund. (278,15+2%4,22)*0,95 = 23,503000
Ogotem: 23,503 23,503 m2

1.4 ROBTY MUROWE | ZELBETOWE

1.4.1 KNR 202/109/5 ,
Sciany budynkow jednokond.o wys.do 4.5m z pustakow ceramicznych typu U/220 gr.25cm SCIANY ZEW

2*(2*(7,65-0,25)+2*3,85)*2,95+2*(0,5*4,5*1,75) = 140,625000
1,2*1,2*2-2.6*2.4 = -9,120000
Ogodtem: 131,505 131,505 m2

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1
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1.4.2 KNR 202/126/1
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow I pustakow, otwory (bez
nadprozy) na okna 2,00 szt
1.4.3 ZNPP 1/1212/3 (2)
Nadproza typu L, dtugosc do 1,50 'm, forma podwaojna 2,00 szt
1.4.4 KNR 202/262/1 (3)
Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj. do 8 (m/m2), wariant’lll wykonania -
wieniec, belka
27(7,65+3,85)70,25%0,25 = 1,437500
0,250,673, 1 = 0,465000
Ogotem: 1,903 1,903 m3
1.4.5 KNR 202/258/9 (2)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: 13.5-16.5'm/m2, wariant'll - rdzenie
2*1,7570,25%0,25 = 0,218750
270,2570,25%4,1 = 0,512500
’ Ogotem: 0,731 0,731 m3
1.5 WIEZBA DACHOWA
1.5.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,25 m3
1.5.2 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,211+0,179 = 0,390000
Ogotem: 0,390 0,390 m3
1.5.3 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - jetki
0,103 = 0,103000
Ogotem: 0,103 0,103 m3
1.5.4 KNR 202/406/3
Ramy gorne | ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - deska okapowa 0,13 m3
1.6 POKRYCIE DACHU
1.6.1 KNR 912/203/3 (2)
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, - folia wiatroizolacyjna
(3,21+2,75)™9 = 53,640000
Ogotem: 53,640 53,640 m2
1.6.2 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
(3,21+2,75)*9 = 53,640000
Ogotem: 53,0640 53,0640 m2
1.6.3 KNRW 202/505/2
Pokrycie dachow dachowkg bitumiczng, "prostokat”, na zszywki
(3,21+2,75)™9 = 53,640000
Ogotem: 53,640 53,640 m2
1.6.4 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi'12,5'cm
2"9 = 18,000000
Ogotem: 18,00 18,00 m
1.6.5 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi'10,0
473,25 = 13,000000
Ogotem: 13,00 13,00 m
1.6.6 KNRW 202/514/1 (1)analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - analogia blacha powlekana
(279)*0,25 = 4,500000
Ogotem: 4,500 4,500 m2
1.6.7 KNRW 202/514/2 (1) analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - analogia blacha powlekana
(279)0,35 = 06,300000
0,95 = 0,950000
Ogotem: 7,250 7,250 m2
1.6.8 KNRW 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200 mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 szt
1.6.9 KNR 18/2614/1 (1)
Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding”, uktadanie podsufitowki, gwozdzie galwanizowane
970,45 = 4,050000
274,370,45 = 3,870000
Ogotem: [,92 [,92 m2
1.7 PODKLADY POD POSADZKE
1.7.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
26,6470,2 = 5,328000
Ogotem: 5,328 5,328 m3
1.7.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
26,6470,15 = 3,996000
Ogotem: 3,996 3,996 m3
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1.8 STOLARKA DRZWIOWA
1.8.1 KNNR 2/1106/3
Bramy garazowe podnoszone ocieplole
2,6°2,4 = 6,240000
Ogotem: 6,24 6,24 m2
1.9 STOLARKA OKIENNA
1.9.1 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna | drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5 'm2, kotwy
1,271,272 = 2,880000
Ogotem: 2,880 2,880 m2
1.10 POSADZKI
1.10.1 KNRW 202/606/1 analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 206,04 m2
1.10.2 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 26,64 m2
1.10.3 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa przemystowa grubosci 5 'cm zatarta na gtadko - z zbrojeniem rozprosznym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 20,04 m2
1.10.4 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 206,04 1/m2
1.10.5 KNRW 202/1111/3
Posadzki jedno- | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowe] uktadane metoda
regularng 20,04 m2
1.10.6 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
2°7,4+470,5 = 16,800000
Ogotem: 16,80 16,80 m
1.11 TYNKI
1.11.1 KNRW 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany | stupy, kategoria ll|
2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2
1.12 SUFITY, OKLADZINY | MALOWANIE
1.12.1 KNR 222/601/6
Scianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, ptyta widrowa
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2*2,57,4 = 37,000000
Ogotem: 37,000 37,000 m2
1.12.2 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne - sciany
2%(7,4+3,6)"3-2,672,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2
1.12.3 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2
1.12.4 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt
1.13 ELEWACJA
1.13.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkag - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
(278,1+274,3)*3,15-2,6"2,4-2*1,271,2 = ©69,000000
(2*2,4+2,6)*0,1 = 0,740000
Ogotem: 69,740 69,740 m2
1.13.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(278,1+4,3)*3,1-2,672,4-2%1,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2
1.13.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
1.13.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do sciany z cegty 327,00 szt
1.13.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, Sciany+cokot
(278,1+4,3)*3,3-2,62,4-271,2*1,2 = 58,530000
Ogotem: 58,530 58,530 m2
1.13.6 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, sciany- dodatkowa siatka na cokole
(278,1+274,3)*0,15 = 3,720000
Ogotem: 3,720 3,720 m2
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1.13.7 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
1.13.8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem
metalowym
3,1574+2*2,4+2,6+3*1,2 = 23,600000
Ogotem: 23,600 23,600 mb
1.13.9 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowe]
278,1+470,85 = 19,600000
Ogotem: 19,600 19,600 mb
1.13.10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
58,53+1,46 = 59,990000
Ogotem: 59,990 59,990 m2
1.13.11 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(278,1+4,3)*3,1-2,62,4-21,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2
1.13.12 KNR 23/933/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnychwykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
1.13.13 ZKNR C 1/113/4 (1)analogia
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy , sciany
ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0'mm, wycigg
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
1.13.14 Kalkulacjaindywidualna
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naktady podstawowe - tgcznie z czsem pracy
rusztowania
09,74 = 09,740000
Ogotem: 69,74 69,74 m2
1.13.15 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt
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2 BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,08 50,68 m2
2.1.2 KNRW 201/119/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,68 50,68 m2
2.1.3 KNRW 201/212/8
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il
(2*7,65+3%3,85)"0,5%1,1 = 14,767/500
Ogotem: 14,768 14,768 m3
2.1.4 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
(278,15+2%4,22)*0,1370,6 = 1,929720
Ogotem: 1,930 1,930 m3
2.1.5 KNR 201/233/1
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75°'KM), grunt kategorii |-
50,68%0,2+14,768-1,93 = 22,974000
Ogotem: 22,974 22,974 m2
2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.2.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(277,65+373,85)"0,570,1 = 1,342500
Ogotem: 1,343 1,343 m3
2.2.2 KNR 202/252/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6'm, wariant’|ll wykonania
(2*7,65+3%3,85)*0,570,4 = 5,370000
Ogotem: 5,370 5,370 m3
2.2.3 NNRNKB 202/136/2
Fundamenty z bloczkdw betonowych, zaprawa cementowa
(277,65+273,85)"0,2470,95 = 5,244000
Ogotem: 5,244 5,244 m3
2.2.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fido 7'mm - DLA
CALOSCI BUDYNKU 0,070 t
2.2.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm -
DLA CALOSCI BUDYNKU 0,25 t

2.3 1IZOLACJA FUNDAMENTOW

2.3.1 KNRW 202/615/2
|zolacje z papy na sucho, pozioma, 2 'warstwy - izolacja pozioma scian fund.

$ciany fund. (2*7,65+2*3,85)*0,24 = 5,520000
tawa (2*7,65+2*3,85)*0,5 = 11,500000
Ogétem: 17,020| 17,020 m2

2.3.2 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt bezrozpuszczalnikowa -
plerwsza warstwa
SC fund. 2%(2%7,65+273,85)*0,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

2.3.3 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga | nast.warstwa
SC fund. 2%(2%7,65+273,85)"0,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

2.3.4 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
SC fund. (278,15+2%4,22)*0,95 = 23,503000
Ogotem: 23,503 23,503 m2

2.4 ROBTY MUROWE | ZELBETOWE

2.4.1 KNR 202/109/5
Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu U/220 gr.25cm SCIANY ZEW
2%(2%(7,65-0,25)+273,85)*2,95+2%(0,5%4,5*1,75) = 140,625000
-1,2%1,272-2,6*2,4 -9,120000
Ogotem: 131,505 131,505 m2

2.4.2 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory (bez

nadprozy) na okna 2,00 szt
2.4.3 ZNPP 1/1212/3 (2)
Nadproza typu L, dtugos¢ do 1,50 ' m, forma podwojna 2,00 szt

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
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2.4.4 KNR 202/262/1 (3)
Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8 (m/m2), wariant’lll wykonania -
wieniec, belka
2%(7,65+3,85)"0,2570,25 = 1,437500
0,25%0,6%3,1 = 0,465000
Ogotem: 1,903 1,903 m3
2.4.5 KNR 202/258/9 (2)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: 13.5-16.5'm/m2, wariant'll - rdzenie
2*1,7570,2570,25 = 0,218750
270,2570,25%4,1 = 0,512500
’ Ogotem: 0,731 0,731 m3
2.5 WIEZBA DACHOWA
2.5.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 0,25 m3
2.5.2 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,211+0,179 = 0,390000
Ogotem: 0,390 0,390 m3
2.5.3 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - jetki
0,103 = 0,103000
Ogotem: 0,103 0,103 m3
2.5.4 KNR 202/406/3
Ramy gorne | ptatwie o diugosci do 3 ' m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - deska okapowa 0,13 m3
2.6 POKRYCIE DACHU
2.6.1 KNR 912/203/3 (2)
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, - folia wiatroizolacyjna
(3,21+2,75)*9 = 53,640000
Ogotem: 53,0640 53,0640 m2
2.6.2 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone]
(3,21+2,75)9 = 53,640000
Ogotem: 53,640 53,640 m2
2.6.3 KNRW 202/505/2
Pokrycie dachow dachowkg bitumiczng, "prostokat”, na zszywki
(3,21+2,75)*9 = 53,640000
Ogotem: 53,0640 53,0640 m2
2.6.4 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi'12,5 cm
29 = 18,000000
Ogotem: 18,00 18,00 m
2.6.5 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi'10,0
4%3,25 = 13,000000
Ogotem: 13,00 13,00 m
2.6.6 KNRW 202/514/1 (1)analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - analogia blacha powlekana
(279)*0,25 = 4,500000
Ogotem: 4 500 4 500 m2
2.6.7 KNRW 202/514/2 (1) analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia blacha powlekana
(279)*0,35 = ©6,300000
0,95 = 0,950000
Ogotem: 7,250 7,250 m2
2.6.8 KNRW 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200 mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
2.6.9 KNR 18/2614/1 (1)
Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitowki, gwozdzie galwanizowane
970,45 = 4,050000
274,370,45 = 3,870000
Ogotem: 7,92 7,92 m2
2.7 PODKLADY POD POSADZKE
2.7.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
26,6470,2 = 5,328000
Ogotem: 5,328 5,328 m3
2.7.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
26,06470,15 = 3,996000
Ogotem: 3,996 3,996 m3
2.8 STOLARKA DRZWIOWA
2.8.1 KNNR 2/1106/3
Bramy garazowe podnoszone ocieplole
2,6°2,4 = 6,240000
Ogotem: 0,24 0,24 m2
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2.9 STOLARKA OKIENNA
2.9.1 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna | drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5 m2, kotwy
1,271,272 = 2,880000
Ogotem: 2,880 2,880 m2

2.10 POSADZKI
2.10.1 KNRW 202/606/1 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 20,04 m2
2.10.2 KNRW 202/608/3

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa 260,064 m2

2.10.3 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa przemystowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko - z zbrojeniem rozprosznym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 20,04 m2

2.10.4 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 26,04 1/m2

2.10.5 KNRW 202/1111/3
Posadzki jedno- | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowe] uktadane metoda
regularng 26,64 m2

2.10.6 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
2°7,4+470,5 = 16,300000
Ogotem: 16,80 16,80 m

2.11 TYNKI

2.11.1 KNRW 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany I stupy, kategoria |l

2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2
2.12 SUFITY, OKLADZINY | MALOWANIE
2.12.1 KNR 222/601/6
Scianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, ptyta widrowa
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
272,577 4 = 37,000000
Ogotem: 37,000 37,000 m2
2.12.2 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
2%(7,4+3,6)"3-2,6"2,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2

2.12.3 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2

2.12.4 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt

2.13 ELEWACJA

2.13.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
(278,1+274,3)*3,15-2,6"2,4-2"1,2*1,2 = ©69,000000
(272,4+2,6)"0,1 0,740000
Ogotem: 69,740 69,740 m2

2.13.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(278,1+4,3)*3,1-2,62,4-271,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2

2.13.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2

2.13.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do sciany z cegty 327,00 szt

2.13.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, sciany+cokot
(278,1+4,3)*3,3-2,62,4-271,2*1,2 = 58,530000
Ogotem: 58,530 58,530 m2

2.13.6 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, Sciany- dodatkowa siatka na cokole

(2*8,1+274,3)*0,15 = 3,720000
Ogotem: 3,720 3,720 m2
2.13.7 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
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2.13.8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem
metalowym
3,15%4+2%2,4+2,6+3™1,2 = 23,0600000
Ogotem: 23,0600 23,600 mb
2.13.9 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej
2*8,1+470,85 = 19,600000
Ogotem: 19,600 19,600 mb
2.13.10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
58,53+1,46 = 59,990000
Ogotem: 59,990 59,990 m2
2.13.11 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(278,1+4,3)*3,1-2,672,4-2%1,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2
2.13.12 KNR 23/933/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnychwykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15 cm, tynk
(272,4+2,6+2%(2*1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
2.13.13 ZKNR C 1/113/4 (1)analogia
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy , sciany
ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0 ' mm, wyciag
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
2.13.14 Kalkulacjaindywidualna
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naktady podstawowe - tgcznie z czsem pracy
rusztowania
69,74 = 09,740000
Ogotem: 69,74 09,74 m2
2.13.15 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
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3 BUDYNEK GOSPODARCZY NR 3
3.1 ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,08 50,68 m2
3.1.2 KNRW 201/119/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
9,35%5,42 = 50,677000
Ogotem: 50,68 50,68 m2
3.1.3 KNRW 201/212/8
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il
(2*7,65+3%3,85)"0,5%1,1 = 14,767/500
Ogotem: 14,768 14,768 m3
3.1.4 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu lll-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
(278,15+2%4,22)*0,1370,6 = 1,929720
Ogotem: 1,930 1,930 m3
3.1.5 KNR 201/233/1
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75°'KM), grunt kategorii |-
50,68%0,2+14,768-1,93 = 22,974000
Ogotem: 22,974 22,974 m2
3.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3.2.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(277,65+373,85)"0,570,1 = 1,342500
Ogotem: 1,343 1,343 m3
3.2.2 KNR 202/252/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6'm, wariant’|ll wykonania
(2*7,65+3%3,85)*0,570,4 = 5,370000
Ogotem: 5,370 5,370 m3
3.2.3 NNRNKB 202/136/2
Fundamenty z bloczkdw betonowych, zaprawa cementowa
(277,65+273,85)"0,2470,95 = 5,244000
Ogotem: 5,244 5,244 m3
3.2.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fido 7'mm - DLA
CALOSCI BUDYNKU 0,070 t
3.2.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm -
DLA CALOSCI BUDYNKU 0,25 t

3.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW

3.3.1 KNRW 202/615/2
|zolacje z papy na sucho, pozioma, 2 'warstwy - izolacja pozioma scian fund.

$ciany fund. (2*7,65+2*3,85)*0,24 = 5,520000
tawa (2*7,65+2*3,85)*0,5 = 11,500000
Ogétem: 17,020| 17,020 m2

3.3.2 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt bezrozpuszczalnikowa -
plerwsza warstwa
SC fund. 2%(2%7,65+273,85)*0,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

3.3.3 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga | nast.warstwa
SC fund. 2%(2%7,65+273,85)"0,95 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2

3.3.4 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
SC fund. (278,15+2%4,22)*0,95 = 23,503000
Ogotem: 23,503 23,503 m2

3.4 ROBTY MUROWE | ZELBETOWE

3.4.1 KNR 202/109/5
Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu U/220 gr.25cm SCIANY ZEW
2%(2%(7,65-0,25)+273,85)*2,95+2%(0,5%4,5*1,75) = 140,625000
-1,2%1,272-2,6*2,4 -9,120000
Ogotem: 131,505 131,505 m2

3.4.2 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory (bez

nadprozy) na okna 2,00 szt
3.4.3 ZNPP 1/1212/3 (2)
Nadproza typu L, dtugos¢ do 1,50 ' m, forma podwojna 2,00 szt

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 3
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3.4.4 KNR 202/262/1 (3)
Belki, podciggi | wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8 (m/m2), wariant’lll wykonania -
wieniec, belka
2%(7,65+3,85)"0,2570,25 = 1,437500
0,25%0,6%3,1 = 0,465000
Ogotem: 1,903 1,903 m3
3.4.5 KNR 202/258/9 (2)
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: 13.5-16.5'm/m2, wariant'll - rdzenie
2*1,7570,2570,25 = 0,218750
270,2570,25%4,1 = 0,512500
’ Ogotem: 0,731 0,731 m3
3.9 WIEZBA DACHOWA
3.5.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 0,25 m3
3.5.2 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,211+0,179 = 0,390000
Ogotem: 0,390 0,390 m3
3.5.3 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - jetki
0,103 = 0,103000
Ogotem: 0,103 0,103 m3
3.5.4 KNR 202/406/3
Ramy gorne | ptatwie o diugosci do 3 ' m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - deska okapowa 0,13 m3
3.6 POKRYCIE DACHU
3.6.1 KNR 912/203/3 (2)
Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, - folia wiatroizolacyjna
(3,21+3,21)*9 = 57,780000
Ogotem: 57,780 57,780 m2
3.6.2 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone]
(3,21+3,21)™9 = 57,780000
Ogotem: 57,780 57,780 m2
3.6.3 KNRW 202/505/2
Pokrycie dachow dachowkg bitumiczng, "prostokat”, na zszywki
(3,21+3,21)*9 = 57,780000
Ogotem: 57,780 57,780 m2
3.6.4 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi'12,5 cm
29 = 18,000000
Ogotem: 18,00 18,00 m
3.6.5 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi'10,0
4%3,25 = 13,000000
Ogotem: 13,00 13,00 m
3.6.6 KNRW 202/514/1 (1)analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - analogia blacha powlekana
(279)*0,25 = 4,500000
Ogotem: 4 500 4 500 m2
3.6.7 KNRW 202/514/2 (1) analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia blacha powlekana
(279)*0,35 = ©6,300000
0,95 = 0,950000
Ogotem: 7,250 7,250 m2
3.6.8 KNRW 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200 mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 szt
3.6.9 KNR 18/2614/1 (1)
Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitowki, gwozdzie galwanizowane
970,45 = 4,050000
274,370,45 = 3,870000
Ogotem: 7,92 7,92 m2
3.7 PODKLADY POD POSADZKE
3.7.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
26,6470,2 = 5,328000
Ogotem: 5,328 5,328 m3
3.7.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
26,0470,15 = 3,996000
Ogotem: 3,996 3,996 m3
3.8 STOLARKA DRZWIOWA
3.8.1 KNNR 2/1106/3
Bramy garazowe podnoszone ocieplole
2,6°2,4 = 6,240000
Ogotem: 0,24 0,24 m2
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3.9 STOLARKA OKIENNA
3.9.1 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna | drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5 m2, kotwy
1,271,272 = 2,880000
Ogotem: 2,880 2,880 m2

3.10 POSADZKI
3.10.1 KNRW 202/606/1 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 20,04 m2
3.10.2 KNRW 202/608/3

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa 260,064 m2

3.10.3 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa przemystowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko - z zbrojeniem rozprosznym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 20,04 m2

3.10.4 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 26,04 1/m2

3.10.5 KNRW 202/1111/3
Posadzki jedno- | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowe] uktadane metoda
regularng 26,64 m2

3.10.6 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
2°7,4+470,5 = 16,300000
Ogotem: 16,80 16,80 m

3.11 TYNKI

3.11.1 KNRW 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany I stupy, kategoria |l

2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2
3.12 SUFITY, OKLADZINY | MALOWANIE
3.12.1 KNR 222/601/6
Scianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, ptyta widrowa
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
272,577 4 = 37,000000
Ogotem: 37,000 37,000 m2
3.12.2 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
2%(7,4+3,6)"3-2,6"2,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2

3.12.3 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
2%(7,4+3,6)*3-2,62,4 = 59,760000
Ogotem: 59,760 59,760 m2

3.12.4 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt

3.13 ELEWACJA

3.13.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
(278,1+274,3)*3,15-2,6"2,4-2"1,2*1,2 = ©69,000000
(272,4+2,6)"0,1 0,740000
Ogotem: 69,740 69,740 m2

3.13.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(278,1+4,3)*3,1-2,62,4-271,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2

3.13.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2

3.13.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do sciany z cegty 327,00 szt

3.13.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, sciany+cokot
(278,1+4,3)*3,3-2,62,4-271,2*1,2 = 58,530000
Ogotem: 58,530 58,530 m2

3.13.6 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, Sciany- dodatkowa siatka na cokole

(2*8,1+274,3)*0,15 = 3,720000
Ogotem: 3,720 3,720 m2
3.13.7 KNR 23/2612/7
Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 3
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3.13.8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem
metalowym
3,15%4+2%2,4+2,6+3™1,2 = 23,0600000
Ogotem: 23,0600 23,600 mb
3.13.9 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej
2*8,1+470,85 = 19,600000
Ogotem: 19,600 19,600 mb
3.13.10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujgca
58,53+1,46 = 59,990000
Ogotem: 59,990 59,990 m2
3.13.11 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(278,1+4,3)*3,1-2,672,4-2%1,2*1,2 = 54,430000
Ogotem: 54,430 54,430 m2
3.13.12 KNR 23/933/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnychwykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15 cm, tynk
(272,4+2,6+2%(2*1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
3.13.13 ZKNR C 1/113/4 (1)analogia
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy , sciany
ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0 ' mm, wyciag
(272,4+2,6+2%(2%1,2+1,2))*0,1 = 1,460000
Ogotem: 1,460 1,460 m2
3.13.14 Kalkulacjaindywidualna
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 'm, naktady podstawowe - tgcznie z czsem pracy
rusztowania
69,74 = 09,740000
Ogotem: 69,74 09,74 m2
3.13.15 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm 2,00 szt

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 3
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4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.1 KNR 201/121/2 |
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, - ANALOGIA WYTYCZENIE MIEJSC NASADZEN
ROSLIN, SCIEZEK, MIEJSC POSTOJOWYCH

1,23

ha

4.1.2 Kalkulacja wtasna
Oprysk terenu przeciwko chwastom praeparatem chwastobojczym

6000-689,43-249,08 = 5061,490000

Ogétem: 5 061,49

5 061,49

m2

4.1.3 Kalkulacja wiasha
Badanie sktadu gleby w celu ustalenia optymalnego doboru sktadu mieszanki uzyzniajacej i nawozu

6000-689,43-249,08 = 5061,490000

Ogodtem: 5 061,49

5 061,49

m2

4.1.4 KNR 221/109/3
Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu i jej wykonanie
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

(6000-689,43-249,08)*0,2 = 1.012,298000

Ogotem: 1012,30

1 012,30

m3

4.1.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-1V
(teren nasadzen oraz nawierzchni utwardzonych)

6 000,00

m2

4.2 WYKONANIE TRAWNIKOW

4.2.1 KNR 221/218/3
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

922,20

m3

4.2.2 KNR 221/403/3
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem,

kategoria gruntu |-l
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

0,46

ha

4.3 NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

4.3.1 KNR 221/302/6 (2)
Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gtebokosc dotow 0,7 'm, ziemia zyzna - DRZEWA |IGLASTE

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

96,00

szt

4.3.2 KNR 221/322/5 (2)
Sadzenie drzew | krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotdw, srednica | gtebokosc
dotéw 0,7 'm, ziemia zyzna -DRZEWA LISCIASTE
R=0,955 M=1,000 S=1,000

17,00

szt

4.3.3 KNR 221/302/5 (2)
Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gteboko$¢ dotéw 0,5'm, ziemia zyzna - KRZEWY LISCIASTE
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

132,00

szt

4.3.4 KNR 221/414/2
Obsadzenie kwietnikow bylinami, 4 szt/m2 - ANALOGIA PNACZA
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

31,00

m2

4.3.5 KNR 221/414/3
Obsadzenie kwietnikow bylinami, 9 szt/m?2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

246,00

m2

4.3.6 KNR 221/414/4
Obsadzenie kwietnikow bylinami, 12 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

52,00

m2

4.3.7 KNR 221/414/5
Obsadzenie kwietnikdw bylinami, 16 szt/m?2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

33,00

m2

4.3.8 KNR 221/413/2 (2) o
Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi, 4°'szt/m2 - ROZE
R=0,955 M=1,000 S=1,000

83,00

m2

4.3.9 Kalkulacja wtasna
Wykonanie wysciotkowania korg grupy krzewow

40,00

m2

4.3.10 KNNRW 10/2404/9
Wzmocnienie podtoza, agrowtoknina

40,00

m2

4.4 ROBOTY PIELEGNACYJNE

4.4.1 KNR 221/701/3
Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

96,00

szt

4.4.2 KNR 221/701/5
Pielegnowanie drzew | krzewow, iglastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

17,00

szt

4.4.3 KNR 221/701/1
Pielegnowanie krzewow lisciastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

132,00

szt

4.4.4 KNR 221/705/2
Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami 4 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

31,00

m2

PROJEKTOWANA ZIELEN - PARK
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m2

4.4.6 KNR 221/705/4
Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami 12 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

52,00

m2

4.4.7 KNR 221/705/5
Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami 16" szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

33,00

m2

4.4.8 KNR 221/705/2
Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami 4 szt/m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

83,00

m2

4.4.9 KNR 221/702/7
Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

4 610,99

m2

4.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.5.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa | montaz tawek parkowych zeliwnych z drewnianym oparciem i siedziskiem

11,00

Kpl

4.5.2 Kalkulacja wtasna
Dostawa | montaz koszy na Smieci

10,00

Kpl

4.5.3 Kalkulacja wiasha
Dostawa | montaz stolika biwakowego

3,00

Kpl

4.5.4 Kalkulacja wiasha
Dostawa | montaz trejlaza

3,00

kpl

4.5.5 Kalkulacja wtasna
Dostawa | montaz tablicy informacyjnej

1,00

Kpl

4.6 SCIEZKI (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ)

4.6.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20 cm

639,43

m2

4.6.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci

639,43

m2

4.6.3 Kalkulacja wiasnha
Dostawa | montaz obzeza typu eko-bord

1,00

4.6.4 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 3'cm

639,43

m2

4.6.5 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy

639,43

12

m2

4.6.6 KNR 231/505/4
Wjazdy do bram, z kostki granitowe] regularnej 10°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - ANALOGI A SCIEZKI W PARKU

689,43

m2

4.7 MIEJSCA POSTOJOWE (NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ)

4.7.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20" cm

249,08

m2

4.7.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci

249,08

m2

4.7.3 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3 ¢cm

249,08

m2

4.7.4 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
warstwy

249,08

12

m2

4.7.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm

249,08

m2

4.7.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

249,08

m2

4.7.7 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii IlI-1V

82,52+103,1 = 185,620000

Ogétem: 185,62

185,62

4.7.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

(82,52+103,1)*0,0675 = 12,529350

Ogotem: 12,53

12,53

m3

4.7.9 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

185,62

4.7.10 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubosc¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka szara

249,08

m2

PROJEKTOWANA ZIELEN - PARK
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5 BUDYNEK WIATY OTWARTEJ
5.1 ROBOTY ZIEMNE
5.1.1 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek 25,00 m2
5.1.2 KNRW 201/119/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci 25,00 2| m2
5.1.3 KNRW 201/306/2
Wykopy wagskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1,5'm, grunt kategorii Il
3870,570,570,9 = 1,800000
Ogotem: 1,800 1,800 m3
5.1.4 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
1,8-8%(0,570,5%0,3+0,270,270,06) = 1,008000
Ogotem: 1,008 1,008 m3
5.1.5 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow, lezace] na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu |l
1,8-1,08 = 0,720000
Ogotem: 0,720 0,720 m3
5.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
5.2.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
870,570,570,1 = 0,200000
Ogotem: 0,200 0,200 m3
5.2.2 KNR 202/253/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne, objetos¢ do 0.5'm3, wariant’|l wykonania
870,5%0,570,3 = 0,600000
870,270,270,9 = 0,288000
Ogotem: 0,888 0,888 m3
5.2.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7' mm - DLA
CALOSCI 0,01 t
5.2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm -
DLA CALOSCI 0,01 t
5.3 KONSTRUKCJA DREWNIANA
5.3.1 KNR 202/407/6
Stupy o dtugosci ponad 2 'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 0,40 m3
5.3.2 KNR 202/408/1
Miecze | zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,141 = 0,141000
Ogotem: 0,141 0,141 m3
5.3.3 KNR 202/406/5
Ramy gorne | ptatwie o dtugosci ponad 3 'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,39 m3
5.3.4 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o diugosci do 4.5 'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,96 m3
5.3.5 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - jetki 0,13 m3
5.3.6 KNR 202/407/3
Stupy o dtugosci do 2°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,0370,14%1,474 = 0,023520
0,0770,0770,25"6 = 0,007350
Ogotem: 0,031 0,031 m3
5.3.7 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 0,42 m3
5.3.8 KNR 202/409/6
Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180'cm2 - DESKA OKAPOWA 0,14 m3
5.3.9 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej tgaczenie na piuro | wpust
4*6*3,4770,5 = 41,640000
Ogotem: 41,640, 41,640 m2
5.3.10 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem drewnnianym tarasowe
3*5+2,5 = 17,500000
Ogotem: 17,500 17,500 m
5.4 POKRYCIE DACHU
5.4.1 KNRW 202/505/2
Pokrycie dachow dachowkg bitumiczng, "prostokat”, na zszywki
4*6*3,4770,5 = 41,640000
Ogotem: 41,640, 41,0640 m2
5.4.2 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, FI'12,5 cm 24 .00 m

BUDYNEK WIATY OTWARTE.
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5.4.3 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi'10,0
2*2,8 = 5,0600000
Ogotem: 5,60 5,60 m
5.4.4 KNRW 202/514/1 (1)analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - analogia blacha powlekana
(476)*0,25 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 m2
5.4.5 KNRW 202/514/2 (1) analogia
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - analogia blacha powlekana
(476)*0,35 = 8,400000
0,95 = 0,950000
Ogotem: 9,350 9,350 m2
5.4.6 KNRW 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200 mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2,00 szt
5.9 POSADZKA
5.5.1 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm 36,00 m2
5.5.2 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 36,00 /| m2
5.5.3 KNR 231/401/1
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii |-l - rowk pod obrzeze 24,00 m
5.5.4 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa 24,00 m
5.5.5 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe], kostka kolorowa 36,00 m2

BUDYNEK WIATY OTWARTE.
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6 ZAKUP SPRZETU
6.1 ZAKUP SPRZETU
6.1.1 Kalkulacja witasna

Zakup 1 montaz pomostu ptywajacego modutowego

2,2*15 = 33,000000
Ogotem: 33,000 33,000 m2

6.1.2 Kalkulacja witasna

Zakup i dostawa urzadzen polowej minisitowni - urzgdzenia w/g projektu 6,00 kpl
6.1.3 Kalkulacja wtasna

Zakup | dostawa betonowego stotu do tenisa stotowego 1,00 kpl
6.1.4 Kalkulacja witasna

Zakup |1 dostawa tyrolki dla dzieci o dtugosci L=15m wraz ze stanowiskiem startowym | koncowym 1,00 Kpl

ZAKUP SPRZETU



