SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Inwestor: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
Zadanie: Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny
Wisty i Sanu w gminie Gorzyce

Opracowata: Elzbieta Kalita

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0

Czesc I. Ogolna / ogdlnobudowlana/
WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 odnosi sie do wymagan ogdlnych dotyczacych wykonania i odbioru
Roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.

»,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty i
Sanu w gminie Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym.
1.3 Przedmiot i Zakres Robo6t objetych ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
,Budowg budynku gospodarczego” — 3 szt. - CPV 45211000-9

Budynek gospodarczy bez podpiwniczenia w technologii tradycyjnej /pustak ceramiczny klasy 15
MPa/ z dachem konstrukcji drewnianej krytej gontem bitumicznym prostokatnym.
»Budowa wiaty otwartej ” — 1szt. - CPV 45211000-9

Budynek wiaty otwartej o konstrukcji drewnianej o konstrukcji tradycyjnej drewnianianej na stopach
fundamentowych zelbetowych. Sciany zewnetrzne stanowig stupy drewniane o przekroju 14 x 14 cm
zakotwione w rdzeniu stopy fundamentowej. Stupy konstrukcyjne zwienczone ptatwiami o przekroju
14 x 14cm. Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano zastrzaty usztywniajgce stup - belka. Dach
pokryty gontem bitumicznym prostokgtnym.

1.3.1. Dane ogdlne

Dane budynku gospodarczego:

powierzchnia zabudowy —34,83 m2,
powierzchnia uzytkowa — 26,64 m2,
KUBATURA —135,75m3
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Dane wiaty otwarte;j:

powierzchnia zabudowy — 25,00 m2,
powierzchnia uzytkowa — 23,08 m2,
KUBATURA - 82,00 m3
® Roboty ziemne - CPV 45111200-0

* Roboty betonowe - CPV 45262300-4
® Roboty murowe - CPV 45262500-6

e Stolarka - CPV 45420000-7
® Tynki - CPV 45410000-4
* Dach - CPV 45261000-4
® Podtogii posadzki - CPV 45430000-0
* Elewacja - CPV 45320000-6
e Nawierzchnie - CPV 45233250-6

1.3.2 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
,Budowg budynku gospodarczego” - CPV 45213240-7;

»Budowa wiaty otwartej” - CPV 45213240-7
Roboty do wykonania:

® Roboty ziemne - CPV 45111200-0

e Fundamenty - CPV 45262300-4

e Sciany i konstrukcja dachu - CPV 45422000-1
® Dach- pokrycie - CPV 45261000-4

* Roboty malarskie - CPV 45442100-8

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace nie uwzgledniono w przedmiarze robét:
e tablice informacyjne

e zabezpieczenie budowy

e obstuga geodezyjna

* inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy

Budowg budynku gospodarczego i wiaty otwartej na dziatce nr ewid. 239 w msc. Motycze
Poduchowne Gmina Gorzyce

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dziennik budowy ,

- jeden egzemplarze dokumentacji projektowej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét /przekazana na etapie przetargowym/,

- przedmiar robot / przekazany na etapie przetargowym/.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki

uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedga prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
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przewidywanym terminie ich zakorczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowga nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

1.5.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty

i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy aS do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nalezy ujgé¢ w cenie ofertowej.

(b) Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

(a)  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

(b) W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628, z pdzn. zm.),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie Jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazyndéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji , urzadzen, wyposazenia znajdujgcego sie
na terenie budowy. O fakcie powstania uszkodzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, jak rowniez dokona naprawy na swdj koszt.

1.5.7 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z : Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. "Nr47.p0z.401) . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Ofertowe;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu kornncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,

do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé Roboty porzgdkowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot

1.5.10. Sktadowanie materiatéw z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy

na wysypisko. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w
Cenie Ofertowe;j.

1.5.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy wskaze miejsce lub plac na etapie przekazania placu budowy. Pobér wody, energii
elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty licznikow/.

1.6 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.2. Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
sprawujgca nadzor inwestorski, upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawie realizacji
umowy.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego.
Materiaty Uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
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tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.6 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.4.7 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania i zadny wyrdb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca Uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr

207, pdz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. Nr 92,pdz, 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci Uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zostang zastosowane
materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jako$é. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet Uzywany do Robét powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia

i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w prowadzeniu Robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Przy ustalaniu kolejnosci realizacji robét nalezy uwzglednic¢ specyfike obiektu,
technologie, zatozenia dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczng, cykl realizacji catego
przedsiewziecia okreslony w SIWZ. /harmonogram roboét/

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakosci, ustna czy pisemna
zalezy od Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu trwania budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na bielgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot
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® uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych
odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi Wykonawcy,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt

* dane dotyczgce jakosci materiatow,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora

i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci .

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Prowadzenie ksiegi obmiaru dla catosci zadania lub tylko dla robét zamiennych , zaniechanych

i dodatkowych zalezy od decyzji Inspektora Nadzoru.

Za prowadzenie ksiegi obmiaru odpowiedzialny jest Wykonawca

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru Robét,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora

o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy
Robdt). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub korncowym odbiorem Robdt, a takze

w przypadku zmiany Wykonawcy Robot Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem

7.3. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw
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Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr Czesciowy

c) odbidr Koncowy,

d) odbidr Pogwarancyjny.

8.2. 0dbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,

nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior Czesciowy i Kornicowy

Kiedy catos¢ lub cze$¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru

w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Odbioru Koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robodt jest protokédt odbioru
koricowego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

e Dzienniki Budowy,

* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbiorg koncowego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. 5. Przejecie ostateczne /po okresie gwarancyjnym/

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przeglgdu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z warunkami umowy.

9. ROBOT TYMCZASOWE i PRACE TOWARZYSZACE

9.1 Ustalenia ogdlne
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Sposob rozliczenia i koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i prac towarzyszacych
nalezy uwzglednié¢ w cenie ofertowej

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty

za dzierzawe placéw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

moggacych wystgpié¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustalenia ogodlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i czytac je facznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie
obowigzujace), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg

w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,

iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

ST-1

Czesc szczegotowa / ogdlnobudowlana/

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1 odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.

»Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty i Sanu w gminie
Gorzyce”

1. Budynek gospodarczy

1.1 Roboty ziemne

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych

e Wykonanie robot

Usuniecie ziemi urodzajnej gr. 15 cm za pomocg spycharek i odwiezienie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 1 km Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ recznie . Ziemie

z wykopow odtransportowac na odlegtos¢ do 1 km uwzgledniajgc ziemie potrzebng do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopdéw) ktdrg nalezy sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od skarp wykopow
lub jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy uzyé ziemi z wykopu do niwelacji terenu .

e Odbior robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopdw,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

- wywoz ziemi z terenu budowy,

- niwelacja terenu.

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé

za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

¢ Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

¢ Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robot.

1.2. Roboty betonowe

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych.
Wykonanie robét

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajgce na:

- tawy fundamentowe zelbetowe,

- belki i rdzenie zelbetowe,

- wience zelbetowe,

- transport mieszanki betonowej z wytwoérni na budowe,

- zbrojenie,

¢ Materiaty podstawowe

- stal zbrojeniowa $r 6mm STOS; stal zbrojeniowa $r 12mm 34GS,

- beton B-20, B-10

e Odbior robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- wykonanie elementéow betonowych i zelbetowych /szalunki, utozenie zbrojenia,

betonowanie/,
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W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

e Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robét.

1.3. Roboty murowe

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych.
Wykonanie robot

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma na $cianach fundamentowych z papy na lepiku,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa na Scianach fundamentowych bitumicznej masy zawierajgcej
widkna wzmacniajace, izolacja powinna zapewnic¢ ochrone typ sredni,

- $ciany nadziemia z pustakéw ceramicznych klasy 15 MPa gr. 25 cm,

- wykonanie przesklepienn — nadproza prefabrykowane L19 typu N (do przenoszenia obcigzen
od stropow),

- wentylacje zapewnic¢ poprzez wywietrzak dachowy srednicy fi 200 mm,

- wykonanie kanatéw wewnetrznych wentylacyjnych z rur Spiro

- osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym.

* Materiaty podstawowe

- bloczki betonowe,

- zaprawa cementowa,

- lepik asfaltowy na zimno z wtéknem rozproszonym

- bloczki gazobetonowe gr. 24 cm,

- ptytki pustaki ceramiczne 15 MPa gr 25cm,

- nadproza L-19 typ N,

- kratki wentylacyjne,

- zaprawa cementowo- wapienna

- wywietrzak dachowy fi 200 mm

- przewody wentylacyjne spiro

e Odbior robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac :

a/ murowych,

b/ izolacyjnych

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

® Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

¢ Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robot.

1.4. Stolarka

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot montazu stolarki okiennej,
oraz bramy garazowej z drzwiami wew.

Wykonanie robét
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Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- zamocowac oscieznice, okucia i wyregulowac stolarke,

- 0sadzi¢ parapety,

- obrébka osciezy,

e Materiaty podstawowe

- okna drewniane kolor biaty, uchylno-rozwieranych z szybg zespolong o wspétczynniku U=1,1, okucia
obwodowe , mikrowentylacja,

- parapety wewnetrzne PCV, biate,

- brama zewnetrzna ocieplana, podnoszona manualnie, kolor brgz z wbudowanym drzwiami wew.
- parapety zewnetrzne blacha powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
e Odbior robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej stolarki,

- poprawnos¢ wykonani montazu:

a/ stolarki otworowej ,

b/ parapetéw wewnetrznych,

c/ parapety zewnetrzne,

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

¢ Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robot.

1.5. Tynki

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich.
Wykonanie robét.

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- tynki cem-wap gr. sr. 1,5 cm,

- obudowa krokwi ptytg OSB gr 15 mm na ruszcie drewnianym, malowang w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem

- malowanie tynkow ,

- gruntowanie scian i sufitow,

¢ Materiaty podstawowe

- folia /paroizolacja/,

- narozniki metalowe,

- zaprawa cementowa,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- pyty OSB gr. 15mm,

- taty drewniane,

- farba emulsyjna

e Odbiér robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac:

a/ wykonanie tynkéw wewnetrznych,

b/ Scianki i oktadziny ptytami OSB,

d/ izolacja paroszczelna

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy,
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé

za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

® Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

e Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robét.

1.6. Dach

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wiezby dachowej.

e Wykonanie robot

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,

- utozenie deskowania petnego z desek zaimpregnowanych srodkiem grzybobdjczym

i ognioochronnym. Powinny mieé grubos¢ od 25 do 32 mm, a szerokos¢ od 10 do 15 cm. Deski
powinny by¢ mocowane do kazdej krokwi dwoma gwozdziami, tgczonych na pidro i wpust.

lub

arkuszy sklejki lub ptyt widrowych opartych na co najmniej trzech krokwiach. Przy ukfadaniu ptyt
trzeba zostawia¢ pomiedzy nimi okoto 2-3 mm przerwy, co umozliwia prace poszycia oraz zabezpiecza
przed wyginaniem przy ewentualnym zawilgoceniu gr 18 mm,

- Utozeniu podktadu z jednej warstwy papy asfaltowej podktadowej, przeznaczonej pod dachowki
bitumiczne, lub innej membrany izolacyjnej (na przyktad termozgrzewalnej papy bitumicznej na
osnowie szklanej) do tego typu zastosowania. Pape podktadowg przybija sie do podtoza zszywkami
lub gwozdziami papowymi. Na potgczeniach pap wykonuje sie zaktady szerokosci 10 cm. Pasma papy
uktada sie rownolegle do kalenicy. Przed przystgpieniem do uktadania warstwy podktadowej nalezy
zamontowac rynny dachowe, rury wentylacyjne, wywietrzniki itp. Na warstwie podktadowej uktada
sie obrébke z blachy powlekane;j.

- Utozenie gontu bitumicznego prostokatnego na osnowie z widkien szklanych o gramaturze powyzej
140 g/m2. Uktadanie zaczyna sie od okapu, przygotowujgc tak zwany pas startowy. Na metalowe
opierzenie ktadzie sie pierwszy rzad gontdw, wycieciami do goéry. Mozna tez je zastgpic paskiem papy
rolowej. Pas startowy powinien by¢ wypuszczony poza okap na odlegtos¢ 6-10 mm. Pierwszy rzad
gontéw, stanowigcy pokrycie dachu uktada sie réwno z pasem startowym. Kolejne rzedy ukfada sie
tak zeby pionowe taczenia tabliczek byty przesuniete wzgledem siebie. Za kazdym razem korice paséw
przy krawedziach bocznych nalezy przytwierdzi¢, oferowanym przez producenta gontéw, klejem lub
masg stosowang na gorgco, co zapobiega podciekaniu. Mocuje sie je za pomocg gwozdziarek
pneumatycznych. Muszg one by¢ ustawione w jednej linii, wbijane prosto i na odpowiednig
gtebokos¢, tak aby gtdéwka gwozdzia lub grzbiet zszywki stykaty sie z powierzchnig gontu.
Poszczegblne pasy gontéw nalezy taczy¢ na styk. Na spodnig strone kazdego gontu nanosi sie klej

lub lepik asfaltowy stosowany na gorgco. Mozna tez podgrzewaé zewnetrzne potacie klejgce

za pomoca palnika lub nagrzewarki na gorace powietrze. Roboty pokryciowe nie powinny byc¢
wykonywane w temperaturze ponizej 50C, podczas wystepowania rosy i opadow, kolor gontu

do uzgodnienia z Inwestorem,

- montaz opierzen blacharskich z blachy powlekanej kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

- rynny i rury deszczowe z blachy powlekanej, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

- podbitka okapu z paneli PCV, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e Materiaty podstawowe

- drewno klasy C-27 impregnowane 0,87 m3

- gont bitumiczny prostokatny , na welonie szklanym, gramatura powyzej 140 g/m2, kolor

do uzgodnienia z Inwestorem

- papa podktadowa asfaltowa, przeznaczona pod dachdwki bitumiczne, lub inna membrana izolacyjna
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- blacha powlekana matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,,

-rynny 12 cm i rury 9 cm deszczowe z blachy powlekanej,

- deska okapowa-podbitka PCV , kolor do uzgodnienia z Inwestorem

- srodek impregnujacy drewnochron, przeciwgrzybiczny i zabezpieczajgcy p.poz.,
- tfaczniki metalowe do konstrukcji drewnianej

- ptyta OSB impregnowanej gr. 18 mm

- ptyta OSB impregnowanej gr. 15 mm

* Odbiér robot

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac:

a/ wiezby dachowej /elementy drewniane/,

b/ utozenia izolacji,

c/ prace pokryciowe,

d/ montaz obrébek blacharskich, ,

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .
e Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robét.

1.7. Podtogi i posadzki

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot posadzkowych
Wykonanie robét

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajgce na:
- podktad na podtozu gruntowym z piasku zwyktego zageszczonego,
- podktfad z chudego betonu B15 zbrojony sitaka @4,5 col5cm -15cm
- izolacja z 2 x folia PE gr min 0,2 mm,

- izolacja cieplna styropianem EPS 100-038 gr. 8cm

- posadzka cementowa gr. 6¢cm,

- zbrojenie posadzki siatkg stalowg,

- posadzka z ptytek 30*30 antyposlizgowych uktadanych na kleju

- cokolik z ptytek wysokosci 15 cm,

* Materiaty podstawowe

- styropian EPS 100-038 gr. 8cm

- folia izolacyjna PE gr min 0,2 mm

- ptytki posadzkowe /wzér i kolor w gestii Inwestora/,

- klej i fuga do ptytek

- zaprawa cementowa,

- beton B-15

- chudy beton B-10

- siatka stalowa z drutu fi. 4,5 mm

e Odbior robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac:

a/ izolacje przeciwwodne i cieplne,

b/ podtoza i podktady,
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¢/ posadzki,

d/ podtogi

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy, jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robét.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

e Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robét.

1.8. Elewacja

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

termo modernizacyjnych $cian i wykonanie elewac;ji .

Wykonanie robot

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- przygotowanie powierzchni Scian pod docieplenie, , sprawdzenie przyczepnosci,

- wykonanie ocieplenia scian styropianem gr. 10cm styropianem EPS 038-80

- wykonanie ocieplenia $cian styropianem gr. 2cm oScieza

- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z wtdkna szklanego, gramatura powyzej 160 g/m?

- tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy/silikonowy kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor
(pastelowy), uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem)

- tynk na cokole cienkowarstwowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem

Prace termo-modernizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o jeden system . Zabrania sie stosowania
materiatéw z réznych systemow np. kleje itp.

Wszystkie materiaty powinny by¢ uzyte jednego producenta zgodnie z systemem.

* Materiaty podstawowe

- styropian EPS 038-80 gr 10 cm, 2 cm/sezonowany/,

- materiaty —kleje, siatka, kotki montazowe, listwy, itp. np. wg jednego systemu producenta
- tynk mozaikowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem

- tynk akrylowy/silikonowy kolor, uziarnienie do uzgodnienia z Inwestorem

e Odbior robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac:

a/ przygotowanie podtoza

- sprawdzenie przyczepnosci,

b/ przyklejenie ptyt styropianowych,

c/ kotkowanie ptyt styropianowych,

d/ zatopienie siatki,

e/ zamocowanie listew aluminiowych /narozniki/,

f/ potozenie tynku akrylowego/ silikonowego,

g/ potozenie tynku mozaikowego

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.

* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

¢ Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robot.

1.9i 1.10 Nawierzchnie —parking, chodniki

* Przedmiot ST-1

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot nawierzchniowych
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Wykonanie robot

Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem budowlanym polegajace na:

- koryta o gtebokosci 43 cm w gruncie kat II-1ll (place postojowe, manewrowe),

- koryta o gtebokosci 20 cm w gruncie kat II-lll (chodniki),

- profilowanie i zageszczanie podtozy ,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm z zageszczeniem (place postojowe, manewrowe),

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 5 cm z zageszczeniem (chodniki),

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (place
postojowe, manewrowe),

- podbudowa zasadnicza - podsypka cem. — piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm (chodniki),

- podbudowa gérna - podsypka cem. — piaskowa gr.5cm (place postojowe, manewrowe),

- warstwa $cieralna - kostka betonowa gr.8 cm (place postojowe, manewrowe),

- warstwa Scieralna - kostka kamienna granitowa 7x9 cm (chodniki),

- miejsca postojowe ograniczamy kraweznikiem betonowym 15/12x30x100 stojgcym (rdéznica
wysokosci 12 cm) natomiast od strony drog i placéw kraweznikiem betonowym 15/12x30x100
lezgcym najazdowym (réznica wysokosci 2 cm) na tawie betonowej z oporem.

- chodniki i alejki z kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym.

- szerokosci chodnikéw zgodnie z zatgczonymi rys. Zastosowac spadek daszkowy 1,5 %.

- chodniki ograniczy¢ obrzezem typu ekobord.

* Materiaty podstawowe

- cement portlandzki 1 32,5

- piasek zwykty,

- kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

- kostka kamiennej granitowa w kolorze szarym

- kraweznik betonowy 15/12x30x100

- obrzeze typu ekobord

- kruszywo tamane 0-63 mm

e Odbiér robét

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ dostarczonych materiatow,

- poprawnos¢ wykonani prac:

a/ podbudowa,

¢/ nawierzchnie

W wyniku odbioru nalezy :

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy, jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymogami PN, ST, i PB.
* Sprzet — zapewniajgcy sprawne i jakosciowe wykonanie robot.

* Transport — sprawny, zapewniajgcy wykonanie robét dobrej jakosci .

e Jednostki obmiaru - zwarte w przedmiarze robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wspalny Stownik Zamowien (CPV)
45310111 - 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
Inwestycja:

BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | REKRACYIJNEJ NA OBSZARZE
DOLINY WIstY | SANU W GMINIE GORZYCE

Adres: Motycze Poduchowne, dz. nr ewid. 239, gm. Gorzyce
Inwestor: Urzad Gminy Gorzyce
Adres: ul. Sandomierska 75, 39 — 432 Gorzyce

Sporzadzit: mgr inz. Teodor Szczech
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robét elektrycznych, przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych i instalacji stabopradowej przewidzianych
w projekcie budowy obiektu. Ustalenia te obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonywaniem roboét i uruchomieniem wykonanych instalacji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W zakresie robot elektrycznych przewiduje sie wykonanie robot sklasyfikowanych wg
wspodlnego stownika zamowien w grupie 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne, tj.:
a) montaz rozdzielni elektrycznej,

b) instalacje elektryczne:

- instalacja oswietleniowa budynkéw gospodarczych

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- montaz opraw oswietleniowych,

c) zewnetrzne sieci oswietlenia:

- uktadanie linii kablowych,

- montaz fundamentéw i stupow oswietleniowych

- montaz opraw oswietlenia terenu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym branza ELEKTRYCZNA na rysunkach Nr E-1 do E—4.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji
elektrycznych silnoprgdowych na obiekcie: montaz oprzewodowania, montaz rozdzielni
elektrycznej, montaz osprzetu instalacyjnego i opraw oswietleniowych, budowe linii kablowych,
montaz opraw podswietlenia terenu oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢

z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych,

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

3. Karty materiatowe proponowanych do wbudowania materiatow i urzadzen,

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta materiatéw i urzadzen,

5. Zalecenia i instrukcje DTR dostarczane przez producentow materiatow i urzadzen

6. Inne istotne dokumenty

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Uzyte do wykonania instalacji elektrycznych materiaty obejmujace konstrukcje wsporcze,

przewody, osprzet instalacyjny, rozdzielnie oraz oprawy oswietleniowe, winny spetnia¢ wymagania

zawarte w WTWIOR B-M tom V.

2.2 Rury i ostony rurowe, uchwyty

2.2.1 Rury i ostony rurowe

a) rury instalacyjne sztywne do uktadania przewodéw,

b) gietkie ostony rurowe DVR do kabli dla zabezpieczenie kabli w ziemi,

2.2.2 Uchwyty

a) uchwyty ,,U” dla rur PCV,

b) uchwyty UP-22 dla przewoddéw uktadanych na konstrukgji,

2.3 Przewody

Przewody instalacji elektrycznych

c) instalacja oswietleniowa: przewody YDYpzo 3 x 1,5 mm2 na napiecie 750V,

d) instalacja gniazd wtykowych 230V: przewody YDYpzo 3 x 2,5 mm2 na napiecie 750V,

e) zasilanie rozdzielni TR: przewéd YDYzo 5 x 10 mm2 na napiecie 750V,

f) kable oswietlenia terenu: YKYZo 5 x 10 mm2 na napiecie 750V.

2.4 Osprzet instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych

Stosowac osprzet instalacyjny nadtynkowy, stopient ochrony min. IP44, obejmujacy
gniazda wtykowe oraz rozgatezniki instalacji,

2.5 Tablica gtéwna TR

Tablica gtéwna winna odpowiada¢ parametrom:

a) druga klasa izolacji,

b) stopien ochrony min. IP40,

c) posiadac ok. 20% rezerwy miejsca na rozbudowe.

2.6 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe winny spetniac kryteria jakosciowe i techniczne oswietlenia oraz
dodatkowo walory estetyczne.

a) Budynki gospodarcze: oprawy ze swietléwkami liniowymi do przykrecania. Korpus z
poliweglanu, dyfuzor pryzmatyczny. Zrédto $wiatta o barwie cieptej biatej. Zasilanie 220-
240V AC, 50-60Hz, osprzet zintegrowany, stopien ochrony IP67,

b) teren: oprawy z metalohalogenkowym Zrédtem $wiatta. Korpus z odlewu aluminiowego,
klosz ze szkta hartowanego. Zrédto $wiatta o barwie biatej. Zasilanie 220-240V AC, 50-
60Hz, osprzet zintegrowany, stopient ochrony IP66,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych oraz montazu urzadzen pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robat.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych obejmujgcych roboty instalacji
elektrycznych powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinny odpowiadac¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

str. 20



4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wymagania ogodlne dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na placu
budowy zawarte s w WTWiOR B-M (punkt 1.6).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw
elektrotechnicznych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 oraz

w WTWIOR B-M tom V, rozdziaty 5; 7; 10; 14.

5.2. Uktadanie przewodow

5.2.1. Trasy przewodow

Trasy przewododw instalacji powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
przeprowadzanych remontach. Wskazane jest by przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
5.2.2 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji.

5.3 Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

5.3.1 Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.3.2 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaé do podtoza zgodnie z rozmieszczeniem
przedstawionym w projekcie w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne ich osadzenie.
Przewody zasilajgce oprawy wprowadzi¢ do opraw w sposéb przewidziany przez producenta.
5.4 Montaz rozdzielnic

5.4.1 Wymagania ogolne

Montaz urzgdzen rozdzielczych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczang
wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

5.4.2 Montaz rozdzielnicy

1) urzadzenie rozdzielcze dostarczone na budowe nalezy montowac przez przykrecenie

2) wprowadzié przewody obwodoéw instalacji,

3) luki pomiedzy krawedziami wnek i obudowg rozdzielnic wypetni¢ materiatem
uszczelniajgcym,

4) podtaczyé przewody poszczegdinych obwoddw pod zaciski przytgczeniowe.

5) zatozy¢ zdjete na czas montazu ostony.

5.5 Préby pomontazowe i pomiary kontrolne

5.5.1 Wymagania ogdlne

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac
regulacyjnopomiarowych) i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych obwoddw, urzgdzen, maszyn,
itp.).

5.5.2 Zakres dokonywanych préb
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Szczegbtowy zakres dokonywanych préb i pomiaréw opisujg rozdziaty WTWiOR B-M oraz
postanowienia normy PN — IEC 60364 — 6 —61.

5.5.3 Dokumentacja wynikéw

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokofach a termin

i rodzaj odnotowane zapisem w dzienniku budowy. Stanowig one podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen

z dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych, odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejsc instalacji elektrycznych przez sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzgdzen, osprzetu i aparatow elektrycznych,

- prawidtowego oznaczenia obwododw, zaciskow, tacznikow, aparatury itp.,

- prawidtowego oznaczenia przewoddw ochronnych i neutralnych,

- prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich materiatow i urzadzen,
dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy obmiarach robét beda:

1 m3 kubatury wykutych wnek i $Slepych otworéw

1 m metr biezacy uktadanych przewoddéw

1 szt. ilo$¢é sztuk montowanego osprzetu

1 kpl. ilo$¢ kompletéw montowanego osprzetu

1 pomiar wykonywanych pomiaréw

1 préba wykonywanych préb

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
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- przygotowanie podfoza i montaz przewodoéw

- przygotowanie podfoza i montaz osprzetu

- wykonanie niezbednych préb i pomiaréw

- prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

8.3. Odbidr robaét i dokumentacja powykonawcza

Oprécz zasad opisanych w ogdlnej specyfikacji nalezy stosowac ogdélne zasady odbioru
robot elektrycznych opisane w WTWIOR B-M (p. 1.10).

Szczegdtowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robét
elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatéw WTWIiOR B-M;

- rozdzielnie o napieciu do 1 kV (p. 5.6 - 5.8)

- instalacje elektryczne do 1 kV (p. 7.14 - 7.16)

- instalacje i urzadzenia ochrony p-porazeniowej (p. 9.9 - 9.11.5)

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, ,jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,

- protokoty prob i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzadzen,

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami,
aparatami i urzadzeniami.

Przekazanie obiektu do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika. Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWiO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 5 — Instalacje elektryczne:

1. Rozdziat 1 - Ogdlne Wymagania

2. Rozdziat 5 - Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

4. Rozdziat 9 - Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej oraz uziomy

5. Rozdziat 10 - Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw na nap. do 1 kV

6. Rozdziat 14 - Instalacje elektryczne wnetrzowe na nap. do 1 kV w bud. ogdélnym

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych z dnia 31. 05. 1987 r. (z pdzniejszymi zmianami)
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), w tym

w szczegolnosci:

Zakres normy podstawowych

PN-IEC 60050-826  Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Arkusze: 4-41 do 4-47

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Arkusze: 442

do 444

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewniania bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeAstwo. Arkusze
473; 481; 482

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
Normy pozostate

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-92/E-08106 S topnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Teodor Szczech
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