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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgtoszenie dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty
i Sanu w gminie Gorzyce”
na dz. nr ewid. 239 potozonej w miejscowosci Motycze Poduchowne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Zlecenie Inwestora;
Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE EWIDENCYJNE:

Inwestor: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75

Dziatka: dz. nrewid. 239
Motycze Poduchowne, Gmina Gorzyce

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na zgtoszenie budowy infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty i Sanu w gminie Gorzyce

4. DANE OGOLNE
Celem opracowania jest podniesienie atrakcyjnosci wsi, jako miejsca zamieszkania poprzez
organizacje przestrzeni rekreacyjnej i odpoczynku. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowano:

Projekt nasadzen

. Budynek gospodarczy nr 1
. Budynek gospodarczy nr 2
. Budynek gospodarczy nr 3

Budynek wiaty otwartej
Elementy wyposazenia parku:
Polowa minisitowne
Kolejke tyrolskg dla dzieci
Pomost ptywajacy
Miejsca postojowe

Obiekty wykorzystywane bedg w okresie letnim w celach rekreacyjnych - ogélnodostepne.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow i wtasnosci sgsiadow i nie powoduje :
. ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j



5.

9.
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pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, gazu, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkdéw tgcznosci

ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne,
promieniowanie

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka na chwile obecng jest niezabudowana porosnieta trawa.

. BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy bud. gospodarczych  —34,83x3+25=129,46 m*

Powierzchnia utwardzona kostkg betonowa -938,51 m?’
Teren zielony —11191,00 m?
Powierzchnia dziatki —12259,00 m?

. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ

DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 162, poz. 1168) — dziatka znajduje sie poza obszarem ochrony

konserwatorskiej i archeologicznej.

. WARUNKI GRUNTOWE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piasek drobny i piasek gliniasty.
Zwierciadto wody gruntowej, ok. 100 cm ponizej poziomu terenu.

Warunki okreslono jako , proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkéw gruntowych obiekt zaliczono

do | kategorii geotechnicznej — wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10.WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktore mogtoby znaczgco oddziatywac na srodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdin.zm.)

Inwestycja nie narusza zasobow przyrody, nie pogarsza stanu Srodowiska i nie wptywa na

zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgtoszenie dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty
i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 potozonej w miejscowosci
Motycze Poduchowne — PROJEKT NASADZEN

1. Przedmiot i zakres opracowania

Wykonanie rewitalizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Motyczach Poduchownych zaktada
wykonanie koncepcji - projektu zagospodarowania, ktora bedzie podstawg budowy
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty i Sanu w gminie Gorzyce.
Punktem wyjsciowym jest stan istniejgcy terenu opracowania - zbiornik wodny, tgki i murawy,
przedepty, skupiska drzew i krzewodw.

Sciezka przy parkingu doprowadza do ,bramy” do parku. Wejécie zaakcentowane w lekki spodb
przy pomocy drewnianych pergoli, po ktérych pna sie pnacza, zacheca do rozpoczecia
zwiedzania, jak rowniez wskazuje, ze przechodzimy do wyodrebnionej nowej przestrzeni.
Projekt poza kilkoma mocniej zaaranzowanymi punktami (plac zabaw, strefa biwakowa)
poprzez coraz mniejszg ingerencje w teren wtapia sie w otoczenie. Oddalajac sie od placykow
niezauwazalnie park przechodzi w las i fgki kwietne.

Koncepcja Parku Lesnego zaktada stworzenie kilku stref funkcjonalnych. Odwiedzajgcy moga
spacerowac po wytyczonych sciezkach kamiennych i zwirowych, jak rowniez zacheca sie do
schodzenia z wytyczonych tras w naturalistycznym parku lesnym. Na dtuzszy odpoczynek
mozna wybrac jeden z ogroddéw tematycznych.

Centrum zatozenia to ogrod roslin kwitngcych zaprojektowanych w formie duzego kwietnika
otoczonego kolistg alejg wzdtuz ktérej rozstawione sg tawki. Z niego dalej Sciezka prowadzi do
ogrodu dzieciecego.

Plac zabaw wg odrebnego opracowania - wyposazony w dodatkowe urzgdzenia zabawowe
i otoczony przyjaznymi dla dzieci roslinami, tworzy wytyczong przestrzen, gdzie dzieci moga
bezpiecznie sie bawi¢ na drewnianych zabawkach pod okiem swoich opiekunéw siedzacych na
taweczkach. W nieduzej odlegtosci znajduje sie ogrdéd roslin lesnych — cieniolubnych. Tu mozna
odsapna¢ zwilaszcza w gorgce dni w cieniu pergoli, lub na tawkach w otoczeniu kwiatow.
Kolejnym ogrodem matej edukacji ekologicznej jest zatozenie ogrodu roslin jadalnych. Tu
mozna znalez¢ mate poletko poziomek, malin, jezyn, miety, melisy, czy rézy. Przy kazdej roslinie
charakterystycznej dla terenu lesnego znajdowac sie powinna tabliczka z nazwg gatunkowg, jak

rowniez tablica informacyjna opisujgca siedlisko.
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W terenie bardziej otwartym o wiekszym nastonecznieniu zaprojektowana zostata plaza, pole
biwakowe ze stotami oraz mini sitownia plenerowa.

Projektowana zielen

Projektowane nasadzenia spetniajg funkcje ozdobng, poprzez dekoracyjne, liscie, kwiaty lub
owoce. Nowe nasadzenia to swobodne rabaty z niskimi krzewami i bylinami, a takze rosliny
jednoroczne i dwuletnie. Centrum zatozenia to ogrdd z réz okrywowych i parkowych, w formie

duzego kwietnika, uzupetniony bylinami.

2. Opis projektu

Zaprojektowano krete Sciezki, tagodnie podkreslajgce ksztatt i naturalny charakter parku oraz
istniejgcy zbiornik retencyjny wraz z wystepujaca wokét niego roslinnoscia. Sciezki umozliwiajg
swobodne przemieszczanie sie po terenie, eksploatacje jak najwiekszej ilosci interesujgcych
fragmentow, a jednoczesnie ograniczajg ewentualne zniszczenia istniejgcej przyrody przy zbyt
intensywnym uzytkowaniu. Z uwagi na wartosci przyrodnicze terenu - faune i flore przy
zbiorniku wodnym, tereny legowe ptakdw wodnych oraz ptazéw - gtéwne trasy komunikacyjne

odsunieto od zbiornika.

3. Dane techniczne do projektu nasadzen:

3.1. Prace wstepne.

Zniszczenie chwastéw, oczyszczenie podfoza z wszelkich zanieczyszczen,

Wyrdéwnanie terenu,

Spulchnienie podtoza najlepiej poprzez wykonanie jesiennej orki, pozostawienie gleby
na zime w ostrej skibie,

Wyrownanie powierzchni gruntu,

Nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik oraz rabaty bylinowe.

Zastosowanie nawozenia startowego azofoskg w ilosci 0,05kg/m2 na catej obsadzanej

powierzchni (rozrzucenie i zagrabienie), nie pdzniej niz do kornca czerwca.

3.2. Rodzaj materiatu roslinnego.

1. drzewa lisciaste wysoko$¢ min. 2,0 m, obwdd pnia 12-14 cm, sadzonki w pojemnikach, $r.
bryty min 50 cm
2. drzewa iglaste - wys. min 2,0, sadzonki w pojemnikach, sr. bryty min 50 cm

3. krzewy - pojemnik C3, wys. 40 - 50 cm
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4. byliny sadzone w ilosci 9 szt./m2 oraz gesciej - pojemnik P9
5. byliny sadzone w ilosci 4szt./m2 - pojemnik C2

6. Roze - pojemnik C2.

3.3. Termin sadzenia.
Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. Jednakze, ze

wzgledu na warunki pogodowe, wskazane jest unikanie upalnych i suchych miesiecy letnich.

3.4. Sadzenie krzewdw i drzew uprawianych w pojemnikach.

Bryta ziemi po wyjeciu rosliny z pojemnika powinna by¢ zwarta. Nalezy przygotowac dot pod
rosline okoto dwa razy wiekszy od bryty. Ziemie z wierzchniej warstwy gleby nalezy podczas
sadzenia sypa¢ w okolice korzeni. Mozna do niej domiesza¢ odkwaszony substrat torfowy w

stos. 1 : 1. Po posadzeniu roslin ziemie nalezy ugniata¢ wokét bryty (nie wokot rosliny).

3.5. Sadzenie bylin.
Z terenu przeznaczonego pod byliny nalezy zebraé¢ wierzchnig warstwe gruntu rodzimego do
gtebokosci 20 cm. Powstate obnizenie wyréwnujemy podtozem przygotowanym ze zmieszania

substratu ogrodniczego z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.

Zabiegi po posadzeniu roslin.

Po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Drzewa lisciaste wymagajg opalikowania w celu
lepszego ustabilizowania w gruncie. Grupy krzewow nalezy wyscidtkowaé korg. Byliny po
przekwitnieciu nalezy przycina¢. Umozliwi to roslinom silniejszy wzrost oraz lepsze

rozkrzewianie.

Zabiegi po posadzeniu roslin.

1. regularne podlewanie i odchwaszczanie,
2. nawozenie w sezonie wiosennym nawozami typu Osmocote,
3. regularne usuwanie przekwitnietych pedoéw kwiatowych bylin, umozliwi to roslinom

silniejszy wzrost oraz lepsze rozkrzewianie.

3.6. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczqce wykonania robot zwiqzanych z trawnikami sq nastepujgce:

teren pod trawniki musi byé oczyszczony z chwastow, gruzu i zanieczyszczen, przy
wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikdéw o ok. 25 cm -jest to miejsce na ziemie

urodzagjng(ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- naskarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowacé

watu gtadkiego,

Pielegnacja trawnikéw Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6

miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:
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wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Lp. NAZWA GATUNKOWA Rozstawa/ Il.
Gestosé sztuk/
LACINSKA POLSKA )
sadzenia pow.
Drzewa li $ciaste
1. | Acer pseudoplatanus Klon jawor 9
2. | Acer rubrum Klon czerwony 5
3. | Alnus glutinosa 'Imperialis’ Olsza czarna 11
4. | Betula pendula 'Gracilis' Brzoza brodawkowata 24
5. | Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 8
Czeremcha posp.
6. | Prunus padus wedtug 5
'Colorata’ ,
7. | Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’ Wierzba placzaca projektu 2
8. | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 6
9. | Sorbus aria '‘Magnifica' Jarzab maczny 14
10. | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 7
Robinia x margaretta CASQUE o
11. _ Robinia Matgorzaty 5
ROUGE 'Pink Cascade'
Drzewa iglaste
12. | Pinus sylvestris | Sosna pospolita wgproj. | 17
Krzewy li $ciaste
13. | Amelanchier lamarckii Swidosliwa kanadyjska wg proj. 6
14. | Cornus alba 'Sibirica' 2-3 Deren bialy wg proj. 7
Cornus alba 'Sibirica Variegata' oo _
15. Deren bialy wg proj. 22
lub 'lvory Halo'
_ o 20 m2
16. | Cornus canadensis Deren kanadyjski 4 szt./ m2
80 szt.
17. | Corylus avellana 'Aurea’ Leszczyna pospolita wg proj. 12
Euonymus europaeus 'Red o ] )
18. Trzmielina pospolita wg proj. 7
Cascade'
_ o 5szt./m2 | 6,5m2
19. | Euonymus fortunei ‘Coloratus’ Trzmielina Fortune'a 35 sot
szt.
20. | Philadelphus 'Schneesturm' Jasminowiec wg proj. 9
21. | Sambucus nigra 'Laciniata’ Bez czarny wg proj. 3
Symphoricarpos albus var. | Snieguliczka biata odm. _
22. ) wg proj. 13
leavigatus naga
, _ Lilak pospolity  odm. _
23. | Syringa vulgaris _ wg proj. 11
'Krasavitsa Moskwvy'
24. | Viburnum opulus Kalina koralowa wg proj. 20
25. | Viburnum opulus 'Compactum’ Kalina koralowa odm. | wg proj. 22
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| ‘Compactum'’

Pnacza
_ _ 3-5szt./ 20 m2
26. | Hedera helix Bluszcz pospolity
m2 100szt.
L : e wedtug
27. | Vitis coignetiae Winorosl japoriska , 7 szt.
projektu
Byliny
28. | Alchemilla molli P ik ostrokl 1erls ) 1 m2
. chemilla mollis rzywrotnik ostroklapo
& PO | sztum2 180 szt.
_ 12 16 m2
29. | Ajuga reptans sp. 'Atropurpurea’ Dabrowka roztogowa
szt/m2 | 200 szt.
e . 8-10 25 m2
30. | Astilbe 'lrrlicht Tawutka 'Irrlicht’
szt/m2 | 250 szt.
. o . 12-15 10m2
31. | Bergenia cordifolia Bergenia sercowata
szt./m2 | 150 szt.
_ o _ 15m2
32. | Dictamnus albus Dyptam jesionolistny 5szt./m2 75 st
szt.
Bodziszek korzeniasty 12-15 15 m2
_ _ lub szt./m2 | 225 szt.
33. | Geranium macrorrhizum , o
Bodziszek kantabryjski lub
‘Cambridge’ 7szt./m2 | 105 szt.
Hemerocallis 'Stella de  Oro' 5szt/ | 45 m2
34. | Hemerocallis hybrida 'Red Rum' | Liliowiec ogrodowy w odm.
'Sammy Russel' m2 225 szt.
a5 Heuchera 'Regina’ Ilub 'Palace | Zurawka w odm. 12 szt./ 7 m2
' Purple' najlepiej 10- 20 szt. w gr. m2 85 szt.
Funkia w odmianach: 3 m2
1/'Fortunei Albopicta' 15 szt.
2/'Blue Cadet' 3 m2
Hosta sp.
15 szt.
36, | funkie — wysokosé 30-80 cm, kwiaty 3/'Frances Williams 5 szt./ 8 m2
biate i fioletowe od czerwca do sierpnia, m2 40szt.
ale najwazniejsze sg dekoracyjne liscie, | 4/Sum and Substance' 3m2
lubig cien lub poicien;

15 szt.
5/Hosta sieboldiana- 8 m2
funkia sina 40 szt.

o _ o 5 szt./ 16 m2
37. | Iris sibirica Kosaciec syberyjski
m2 80 szt.
, , ) 35 m2
38. | Ligularia dentata Jezyczka pomaranczowa | 6szt./m2
200 szt.
. o 12szt./ 29 m2
39. | Nepeta x faassenii Kocimietka faassena
m2 348 szt.
Pachysandra terminalis'Green _ _ 80m2
40. Runianka japonska 6szt./m2
Carpet' 480 szt.
41. | Rodgersia aesculifolia Rodgersja 4szt./ 5m2
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| | kasztanowcolistna | m2 | 20szt.
Roze
42. | Rosa rugosa R6za pomarszczona 4 szt./m2 | 25 m2
43. | OKRYWOWE Ro6ze okrywowe 5-6 26 m2
'Snow Ballet' 'The Fairy' szt./m2 | 200szt.
44. | Lavendula angustifolia Lawenda waskolistna 4-5 12 m2
'‘Dwarf Blue' 'Alba’ szt./m2 | 45 szt.
45. | Matteuccia struthiopteris Pi6ropusznik strusi 2-3 25 m2
szt./Am2 | 75 szt.
6.
Trawa- dobrej jakosci mieszanka traw 2
do miejsc intensywnie uzytkowanych- m
J yw yt Yy
np. mieszanka sportowa np. Trawy z
tawy
(1kg wystarcza na ok. 35-40 m2)

Projekt nie uwzglednia projektu instalacji nawadniajgcej. Wg odrebnego opracowania.

Proponowane nawierzchnie:
- nawierzchnia mineralna, utwardzana
- nawierzchnia betonowa- ptyty wielkoformatowe betonowe kostka

- drewno modrzewiowe- tarasy, podesty.

Szczegdtowe rysunki i zestawienie roslin przedstawiono na arkuszach projektowych i w tabeli.
Rabaty z krzewdéw obsypa¢ kora na agrowtdkninie, zastosowal obrzeza rabatowe do

oddzielenia od trawnika, obrzeza typu ekobord.

3.8. Krzewy
Oznaczenie w projekcie:
Opis: w projekcie zostaty zachowane istniejgce drzewa. Proponuje sie uzupetnienie szaty

roslinnej o drzewa lisciaste i iglaste, krzewy i byliny, ktére uatrakcyjnia to miejsce.

Zestawienie roslin.
Nowe nasadzenia to przede wszystkim drzewa wzdtuz sciezek i alejek - gtéwnego ciggu
pieszego, a takze w sgsiedztwie placykéw rekreacyjnych, krzewy ozdobne, pnacza porastajace

pergole, oraz nowe trawniki i tgka.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgtoszenie dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty
i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 potozonej w miejscowosci
Motycze Poduchowne - BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1,2i3

1. Dane ogolne
Projektuje sie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek gospodarczy, murowany z

dachem dwuspadowym, kryty gontem bitumicznym.

2. Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy nastepujgcych zatozeniach :

poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych

gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.00m
warunki gruntowe dobre piaski drobne
obcigzenie sniegiem strefa -l
Obcigzenie wiatrem strefa -1

3. Podstawowe wskazniki projektowanej inwestycji:

. powierzchnia zabudowy -34,83m’
. powierzchnia uzytkowa -26,64 m*
powierzchnia catkowita - 26,64 m?
kubatura -135,7 m?
wysokos¢ budynku —-5,09m
ilos¢ kondygnacji podziemnych -0
ilos¢ kondygnacji naziemnych -1

3.2 Uktad funkcjonalny pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia: wykonczenie:
uzytkowa [ m?]

Parter:

0.1 pom. gospodarcze 26,64m? gres

SUMA: | 26,64 m’
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4. Dane konstrukcyjno — materiatowe

4.1. Roboty wykornczeniowe:

- Stolarka zewnetrzna
- drzwiowa - wrota stalowe ocieplane podnoszone
Tynki
- tynki cem-wap. malowane farbg emulsyjng
- Posadzki:
- ptytki gresowe,
Elewacja:
- budynek docieplony styropianem EPS 038-80 gr 10 cm
- tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie
- kolorystyka: sciany jasny, pastelowy bez
- Dach:
- dwuspadowy o spadku 70 % (35°) kryty gontem bitumicznym,
- kolorystyka: antracytowy
- Odwodnienie:
- budynek odwodniony rynnami PCV fi 120 i rurami spustowymi fi 90, bezposrednio na
nieutwardzony teren Inwestora.
4.2. I1zolacje:

Przeciwwilgociowa:
« pozioma taw i Scian fundamentowych — 2 x folia do izolacji poziomej lub papa izolacyjna;

- pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — 2 x masa bitumiczna (gr 3 mm)
zbrojona wtdkning zapewniajgcy izolacje typu ciezkiego; na zewnatrz folia kubetkowa.

4.3. Wentylacja:
caty budynek wentylowany za pomocg wentylacji grawitacyjnej dzieki infiltracji wrot
wjazdowych.

4.4. Fundamenty
Fundamenty nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle $cian fundamentowych 4 pretami #12 ze
stali klasy Alll (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy AO (St0S). Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw szczegdlnie w narozach. Otulina
zbrojenia 5cm. Beton klasy B20 na warstwie chudego betonu klasy B10 o grubosci 10cm.

4.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.
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Na tawach fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa
Sciany fundamentowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo typ $redni

4.6. Sciany parteru

Konstrukcje stanowig sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm klasy min. 10

4.7. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej i nachyleniu 70%.

4.8. Pokrycie dachu

Dach kryty gontem bitumicznym prostokgtnym na petnym deskowaniu.

5. Uwagi koncowe

Budynki nr 1 i 2 nalezy oddylatowa¢ od siebie zapewniajgc samodzielng i niezalezna
prace.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztuka budowlang. Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatow i
sprzetu do wykonania tego obiektu.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac réwniez zgodnie z normami:
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. - wraz ze
zmianami

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone, obliczanie i projektowanie — wraz ze

zmianami

6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynkowi nie stawia sie wymagan z zakresu ochrony p.poz.

7. Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz alarmowa.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgtoszenie dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty
i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 potozonej w miejscowosci
Motycze Poduchowne — BUDYNEK WIATY OTWARTEJ

1. Dane ogolne

Projektuje sie wiate rekreacyjng otwartg o konstrukcji drewnianej.

2. Podstawowe wskazniki projektowanej inwestycji:

Wymiary rzutu altany - 5,0x5,0m
Powierzchnia zabudowy wiaty - -25,0m’
Powierzchnia uzytkowa wiaty - - 23,08 m’
Kubatura altany netto -82m?
Wysokos¢ wiaty -4,32 m

3. Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy nastepujgcych zatozeniach :

poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych

gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.00m
warunki gruntowe dobre piaski drobne
obcigzenie sniegiem strefa - 1ll
Obcigzenie wiatrem strefa -1

4. Dane konstrukcyjno materiatowe

4.1. Konstrukcja

Tradycyjna drewniana na stopach fundamentowych zelbetowych.

Sciany zewnetrzne stanowig stupy drewniane o przekroju 14 x 14 cm zakotwione w rdzeniu
stopy fundamentowej. Stupy konstrukcyjne zwienczone ptatwiami o przekroju 14 x 14cm.

Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano zastrzaty usztywniajace stup - belka .

Potgczenia poszczegdlnych elementow konstrukcji wykonaé na typowe potgczenia konstrukgcji

drewnianych.
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4.2. Fundamenty

Stopy fundamentowe wiaty zelbetowe o symbolu St o przekroju 50 x 50 x 30 cm,
z wyprowadzonym rdzeniem o przekroju 20 x 20 cm.
Beton klasy C16/20, zbrojenie gtéwne wg rysunku ze stali klasy A-lll RB 500W, poziom

posadowienia 1,0m ponizej poziomu terenu.
4.3. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej czterospadowy o kacie nachylenia potaci 30 stopni.

4.4. Pokrycie dachu

gont papowy na petnym deskowaniu

4.5. Rynny i rury spustowe

PCV w kolorystyce zblizonej do pokrycia dachu.

4.6. Elewacja obiektow

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ,elementéw obudowy oraz pozostatych elementow

drewnianych w kolorze naturalnej sosny, dach w kolorze antracytowym.

4.7 Posadzka altany

Posadzka z kostki betonowej bezspoinowej gr 6cm.

4.8. Wentylacja altany:

Tylko wyciggowa wywiewna poprzez deflektory dachowe grawitacyjne .

4.9. Wykonczenie

Konstrukcja oraz wypetnienie : naturalne drewno zaimpregnowane w kolorze naturalnej sosny.
Catos¢ konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych srodkow.

Balustrady altany petne z poziomymi deskami.

4.10. Instalacje

Nie wystepuja
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na zgtoszenie dla zadania pn.
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisty
i Sanu w gminie Gorzyce” na dz. nr ewid. 239 potozonej w miejscowosci
Motycze Poduchowne — NAWIERZCHNIE

1. Dane ogodlne

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg (miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych) oraz kamienng (Sciezki i alejki parkowe)

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Projektuje sie wykonanie dwdch miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.
Pierwsze posiadajgce 6 szt. o wymiarach pojedynczego stanowiska 2,3m x 6,0m i drugie
posiadajgce 10 szt. o wymiarach pojedynczego stanowiska 2,3m x 6,0m.

Spadek poprzeczny miejsc postojowych min. 2,0%. Miejsca postojowe ograniczamy
kraweznikimiem betonowym 15/12x30x100 stojgcym (réznica wysokosci 12 cm) natomiast od
strony drog i placow kraweznikiem betonowym 15/12x30x100 lezgcym najazdowym (rdznica
wysokosci 2 cm) na tawie betonowej z oporem.

2.2. Projektuje sie chodniki i alejki z kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym. Szerokosci
chodnikéw zgodnie z zatgczonymi rys. Zastosowac spadek daszkowy 1,5 %. Chdniki ograniczy¢
obrzezem typu ekobord.

3. Opis rozwigzan techniczno - budowlanych

3.1. Rodzaj warstwy Podtoze G1- miejsca postojowe

1. warstwa scieralna - kostka betonowa gr.8 cm

2. podbudowa gdrna - podsypka cem. — piaskowa gr.5cm

3. podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
4. warstwa odsgczajgca - piasek roznoziarnisty gr. 15cm

3.2. Chodniki

1. warstwa scieralna - kostka kamienna granitowa 7x9 cm

2. podbudowa zasadnicza - podsypka cem. — piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm

3. warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa gr. 5 cm.

3. spoinowanie zaprawg cem-piaskowg (proporcja 1:3)

3.3. Miejsce na grilla w strefie biwakowej

1. Pierscien mniejszy R=1,25 wykona¢ z kostki granitowej obnizony w stosunku do pozostatej
powierzchni o 4 cm.

2. Pierscien wiekszy R=2,5 wykonac z kostki kamienia polnego tamanego na poziomi chodnikow
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3. podbudowa zasadnicza - podsypka cem. — piaskowa (proporcja 1:12) gr. 15cm

4. warstwa odsaczajaca - podsypka piaskowa gr. 5 cm.

5. Szczeliny miedzy elementami utozonych nawierzchni wypetni¢ podsypka cementowo-
piaskowg w proporcjach 1:6

6. wokoft grilla nalezy utozy¢ kilka duzych ktéd majacych stuzyé jako naturalne tawki

4. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez nadanie miejscom postojowy spadkow

poprzecznych 2 %.
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1. Dane ogolne

Przewiduje sie dostarczenie i zamontowanie nastepujacych urzadzen:

1.1. Minisitownia plenerowa w sktad ktorej wejda:
maszyna do wyciskania w pozycji siedzgcej
prasa nozna
- wioslarz
- orbitrek
- porecze réwnolegte
- fawka pozioma do ¢wiczen miesni brzucha
« Urzadzenia majg zosta¢ mocowane na rurze i zamontowane za pomocg kotew w gruncie.
« Urzadzenia majg zosta¢ wykonane z rur metalowych malowanych dwukrotnie proszkowo,

siedziska majg zosta¢ wykonane z ptyty HDPE.

1.2 Tyrolka dla dzieci o dtugosci ok. L=15 m 1 szt.

UWAGA:

Park nalezy wyposaizy¢ w urzadzenia posiadajagce atest zgodny z PN-EN 1176 oraz
umiejscowi¢ je z bezwzglednym zachowaniem stref ochronnych od innych urzadzen na placu
deklarowanym przez producenta urzadzenia. Strefy ochronne poszczegdlnych urzadzen nie
mog3 sie naktadac. Zabrania sie instalowania w strefach ochronnych smietnikéw , tawek oraz

wszelkiego statego wyposazenie parku.

1.3. Pomost ptywajacy (nalezy tylko dostarczy¢ bez montazu)
Nalezy dostarczy¢ pomost ptywajgcy modutowy z polietylenu.
Dfugosc¢: 15m
Szerokosé: 2,2m
Pomost powinien by¢é wyposazony na koncu dwoma kotwicami i dwie kotwice po
bokach oraz dwa pale kotwiczne na brzegu
. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem (proponuje sie niebieskie modty i zdétte

taczniki)

1.4. Trejlaz — 3 szt.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac trejlaz drewniany



BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISLY | SANU W GMINIE GORZYCE

drewno impregnowane cisnieniowo, Srodkiem grzybobdjczym oraz zabezpiecone przed
negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

zamontowane w betonowych cokotach zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym
wody

ponizej pokazano przyktadowg konstrukcje

257

fcm

Fom

przekrof stupka

1.5. tawka parkowa 11 szt.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac tawke drewniano — zeliwng z oparciem
nogi/ rama zeliwna malowana proszkowo, kolor czarny
drewno olchowe impregnowane ci$nieniowo, $rodkiem grzybobdjczym oraz zabezpiecone
przed negatywnym  dziataniem  warunkéw  atmosferycznych, kolor  orzech
jasny/kasztan/teak

dtugosc tawki | = 150 cm

1.6. Betonowy stét do tenisa stotowego

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac stot do tenisa stotowego o wymiarach 2,74 x 1,525 m

siatka stalowa perforowana zamontowana na state

1.7. Grill tréjndg

- Nalezy dostarczyc¢ grill tréjndg 180 cm ogniskowy, malowany proszkowo na czarno, ruszt o
Srednicy 70 cm, niemalowany metal - piaskowany, grubos$¢ pretow 5 mm, nogi profil
zamkniety 15x15 cm, o catkowitej wysokosci 180 cm, palenisko zdobione 70 cm, gtebokos¢

5 cm, wysokos¢ 20 cm, grubos¢ blachy 2,5 mm, uchwyty utatwiajgce przenoszenie paleniska
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ N A OBSZARZE DOLINY WISLY | SANU W GMINIE GORZYCE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z 2003r. z pdz. Zm.) o$wiadczam,

ze dokumentacja projektowa:

»BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ NA OBSZARZE DOLINY WIStY
I SANU W GMINIE GORZYCE ”

potozonego na dz. nr ewid. 239 w msc. MOTYCZE PODUCHOWNE

opracowana dla: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

w zakresie celu do ktérego jest przeznaczony.

Architektura i Konstrukcja: Elzbieta Kalita
upr. bud. 57A/TBG/94

Instalacja elektryczna: mgr inz. Teodor Szczech

upr. bud. SWK/0053/POOE/06



